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ECU E8 Propre au constructeur
Standard EOBD
Témoin d'anomalie 
(MIL)

Marche Contrôles de disponibilité
Codes défaut 1 Nom Achevé

Circuit d'alimentation Non
Composant détaillé Oui
EGR and/or VVT system Non

ECU E9 Propre au constructeur
Standard
Témoin d'anomalie 
(MIL)

Arrêt Contrôles de disponibilité
Codes défaut 0 Nom Achevé

Composant détaillé Oui

UCE Codes défaut Description
E8 P0102 Circuit de débit d'air massique ou volumique "A", niveau bas
E8 P1102 Propre au constructeur
E8 P0245 Électrovanne de décharge du système de suralimentation du 

turbocompresseur/compresseur, niveau bas
E8 P2009 Circuit de commande rampe collecteur d'admission bas (groupe 1)
E8 P0489 Circuit de commande de la recirculation des gaz d'échappement 

"A", niveau bas
E8 P0107 Capteur de pression absolue du collecteur/BARO, niveau bas
E8 P0111 Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission, 

plage/performance (rangée 1)
E8 P1111 Propre au constructeur
E8 P0102 Circuit de débit d'air massique ou volumique "A", niveau bas
E8 P1102 Propre au constructeur

Codes en attente du cycle de conduite précédent et actuel (Mode 07)

UCE Codes défaut Description
E8 P0100 Masse ou volume d'air "A" circuit

Codes confirmés et mémorisés (Mode 03)

Technicien:
Date: 14/03/2018
Immatriculation du 
véhicule:
VIN:
Kilométrage:

Codes de défaut

Type de communication ISO 15765-4 (CAN 11-500)
Etat du témoin d'anomalie (MIL) Marche
Nombre total de codes de défaut 1

Unités supportées
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