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Diesel (642.940 - CR4 - MT/AT - 164.120/122)
Codes défaut Description

2210 - CAN : message de défaut de ESM (Electronic Selector Module)
- Intermittent

2244 - Message CAN absent ou incorrect de l'unité de commande du combiné 
d'instruments
- Intermittent

2243 - Défaut de communication CAN avec la passerelle centrale
- Intermittent

2213 - Bus CAN : Unité de commande SCM
- Permanent

2201 - Message CAN absent ou incorrect du module de commande EIS
- Intermittent

2211 - CAN : message de défaut de ETC (Electronic Transmission Control)
- Permanent

Instrument (Assyst (Système de service actif) - WIA164 (Système de service 
actif) - MT/AT)
Codes défaut Description

9203 - L'unité de commande ASSYST ne reçoit pas de message du bus CAN intérieur
- Intermittent

9201 - L'unité de commande ASSYST est défectueuse
- Intermittent

Instrument (Assyst plus (Système de service actif Plus) - WR164 (Système de 
service actif Plus) - MT/AT)
Codes défaut Description

9203 - Code de défaut inconnu

9201 - Code de défaut inconnu

Codes de défaut

Technicien:
Date: 03/02/2022
Immatriculation du 
véhicule:
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Mercedes - M-Class [W164] - 2009
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Boîte de vitesses (Sélecteur de vitesse - Intelligent selector module (Sélecteur 
de vitesse) - AT)
Codes défaut Description

1936 - Aucun message CAN n'a été reçu de la commande de transmission 
complètement intégrée (VGS)
- Permanent

1944 - Aucun message CAN en provenance unité de commande module de colonne 
de direction
- Le levier sélecteur ne peut pas être sorti de la position P.
- Permanent

1917 - Dispositif du contrôleur CAN hors ligne
- Intermittent

Limitation (Coussin gonflable - Arcade (Coussin gonflable) - MT/AT)
Codes défaut Description

9187 - Défaut de communication CAN avec le calculateur EIS
- Permanent

9188 - Défaut de communication CAN avec le calculateur EIS
- Permanent

91B6 - Bus CAN désactivé : en cas de panne 'bus désactivé', le module de commande 
est isolé du bus CAN en raison d'un défaut de communication majeur
- Intermittent

9189 - Défaut de communication CAN avec le calculateur EIS
- Permanent

918A - Défaut de communication CAN avec le calculateur EIS
- Permanent

918B - Défaut de communication CAN avec le calculateur EIS
- Permanent

Limitation (Safety belt tensioner (Prétensionneur de ceinture) - Right side 
(Prétensionneur D) - MT/AT)
Codes défaut Description

5060 - Défaut de communication CAN
- Intermittent

5318 - Défaut de communication CAN avec la passerelle centrale
- Intermittent

5316 - Défaut de communication CAN avec le module de colonne de direction
- Permanent

5061 - S'il n'y a pas d'autres codes de défaut, ignorer le code de défaut et effacer la 
mémoire de défauts
- Permanent

918A - Code de défaut inconnu

918B - Code de défaut inconnu
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Multifonction (Central gateway (Gateway) - ZGW164 (Gateway) - MT/AT)
Codes défaut Description

Pas de codes de défaut

Multifonction (SAM - Front (Acquisition de signal et module de commande - 
avant) - SAMV164 (Acquisition de signal et module de commande - avant) - 
MT/AT)
Codes défaut Description

9043 - Borne 30 : sous-tension< 7 V
- Intermittent

9099 - Code de défaut inconnu

90BE - Code de défaut inconnu

C326 - Code de défaut inconnu

Multifonction (SAM - Rear (Acquisition de signal et module de commande - 
arrière) - SAMH164 (Acquisition de signal et module de commande - arrière) - 
MT/AT)
Codes défaut Description

C30E - Vitesse du véhicule (d'après CAN)
- Intermittent

9099 - Signal d'entrée ; circuit 54
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent

90BE - Ligne entre SAM arrière (broche F.12) et unité de verrouillage du hayon 
(broche 1.10)
- court-circuit à la masse
- Intermittent

C326 - Défaut dans la communication CAN avec SAM -F
- Intermittent

3438 - Code de défaut inconnu

3039 - Code de défaut inconnu

3130 - Code de défaut inconnu

0000 - Code de défaut inconnu

0000 - Code de défaut inconnu

0000 - Code de défaut inconnu
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Multifonction (Xenon headlamp (Lampe au Xénon) - Lampe au xénon droite - 
MT/AT)
Codes défaut Description

9005 - Lampe au xénon gauche
- Défaut de communication
- Permanent

9011 - Moteur d'actionneur de réglage de portée de phare droit
- Composant défectueux
- Intermittent

9062 - Message CAN absent ou incorrect de l'unité de commande du capteur d'angle 
de braquage
- Permanent

9065 - Le signal CAN 'Yaw rate' ("Taux de lacet") issu de l'unité de commande SGR 
ou ESP n'est pas plausible.
- Permanent

9067 - Message CAN absent ou défaillant de la boîte de vitesses (mode transmission)
- Permanent

Remise à zéro du voyant de service (SLR) (Réinitialiser le service - 
Réinitialiser le service - MT/AT)
Codes défaut Description

7F18 - Code de défaut inconnu
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