-, Systeme d'assistance au diagnostic Copyright 1998 Daimler AG

)

VIN WDB2032201F722954 Série/modéle 203.220
Numéro de Code
contrat : d'identification

Etatdu filtre :  Tous les calculateurs

EZS - Contacteur d'allumage-démarrage électronique [i]
Numéro MB Version HW T Version SW Version diagnostic Broche
2095451908 . 27.2004 27.2004 G/8 101
Evénem- Texte Etat

ent
B1001 . Sous-tension alimentation Evénement
MEMORISE

CDI - Injection diesel Common Rail ~F -
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
0014464640 11.2004 . 01.2005 67/67 101

Numéro FW ' Numéro FW {données) Numéro FW (boot SW)
0044484602
Code Texte Etat
2028-004  Courant de pompe (G3/2 (Capteur 02 avant KAT)) de fa sonde MEMORISE
{ambda Interruption -
1437-001  Controler le composant B19 (Capteur de température KAT). La MEMORISE
tension de signal est trop élevée. .
2069-008  Surveillance du capteur de température des gaz d'échappement L Actuel et en
avec moteur froid Défaut de plausibitité mémoire
2070-008  Surveillance du capteur de température des gaz d'échappement Actuel et en
avec moteur froid Défaut de plausibilité mémeoire
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12/2018 (2018-09-28)\AddOns: ([10545) (10550) (10838) (10839} (11121) (11204) (11205) (11206) (11208)
(11209) {11210) (11211) (11212) {11213) (11214) (11215) (11217) (11218} {11218) (11220) (11221) (11222)
(11223) (11224) (11225) {11226) (11227) (11229) (11230} (11231) (11232) (11233) (11234) (11237) {11242)
{11254) (11255) (11256) (11257) (11266) (11268) (11269) (11271} (11273} (11274) (11279) (11284) {11285)
(11289) (11292) (11295) (11298} (11299) (11302) (11303) {11311} (11316} (11318) (11318) (11320) (11321)
(11322} (11324) (11326) (11329) (11330) (11332) (11333) (11341) (11344) {11348) (11348) {11352) (11355)
(11359) (11362) (11368) (11369) (11371) (11374) (11376) (11381) (11382) (11384) (11387) (11390) (11393)
(11396) (11399) (11400) (11403) (11404} (11411) (11414) {11417) {11420) (11424) (11425) (11428) (11431)
(11433) (11434) (11435) (11438) (11439) (11441) (11444) (11446) (11448) (11452) (11453) (11454) (11458)
{11459) (11462) (11463) (11469) (11470} (11474) (11478} (11477) (11480) (11483) (11485) (11489) (11490)
(11493) {11497} (11498) (11502) (11504) (11507) {11508) (11512} (11514) (11515 (11521) (11523) (11526)
(11528) (11531) (11534) (11537) (11538) (11540) (11544) (11547} (11548) (11549) (11550) (11551) {11552)
(11553) (11555) (11566) (11558) (11559) (11561) (11562) (11564) (11568) {11571) (11572) (11575) {11577)
(11579) (11581) (11583) (11586) (11580) (11590) (11581) (11593) (11584) (11595) (11596) {11598) (11599)
(11601) {11602) (11605) (11610) (11611) (11613} (11615) (11617) (11618) {11620) (11622) (11626) (11628)
(11630) (11632) (11634) (11835) (11637) (11638) {11639) (11640) (11642) (11643) (11644) (11646) (11648)
(11649) (11652) (11654) (11656) (11657) (11659) (11661) (11664} (11665) (11667) (11668) (11670) (11671)
(11672) (11674) (11675) (11676) (11678) (11680) (11681) (11682} (11684) (11686) (11687) (11689) {11691)
(11694) (11696) (11697) (11699) (11700) (11701) (11702) {11704} {11708) {11708) (11708) {11712) (11714)
{(11715) (11718) (11717) (11720) {11721) (11722) (11724) (11727) (11728) (11730) (11732) (11733} (11735)
(11736) (11737) (11738) (11740) (11741} (11742) (11743} (11744) (11745) (11746) (11747) (11749) (11751)
(11755) (11757) (11758) (11760) (11761) (11764) {11766) (11767) (11768) (11769) (11770) (11771) (11772)
(11774) (11775) (11776) (11777} (11778) (11780) (11781) (11782} (11783) (11784) (11785} (11788) {11789)
(11790) (11791) (11793) (11794) (11796) (11799) (11800) (11801} {11802) {11803) (11805) (11807) (11808)
(11809) {11810 (11812) (11817) (11818) (11819) (11820) (11821) (11822) (11824) (11825) (11826) (11827)
(11829) (11830) (11831) (11832) (11833) (11834} (11835) (11837) (11839) (11840) (11842) (11843) (11845)
(11846) (11847) (11869) (11871) (11877) (11878) (11880) (11883} (11884) (11885) (11891) (11892) {11893)
(11894) (11895) (11898) (11900) (11901) (11904) (11908) (11812) (11914) (11916) (11917) (11922) (11925)
(11927) (11929) (11930) (11931) (11932) (11935) (11937) (11938) (11943) (11946) (11947) (11949) (11952)
(11954) (11959) (11960} (11962) (11964) (11967) (11968) (11969) (11873) (11980) (11981) (11983) (11986)
(11989) (11990) (11991) (11994) (11989) (12001) (12003) (12008} (12010) (12014) (12016) (12024) {12025)
(12028) (12032] (12034) (12036) (12038) (12040) (12051) (12052) (12054} (12061) (12063) (12065) (12071)



Systéme d'assistance au diagnostic Copyright 1999 Daimler AS

2648-008  Controler le composant B19 {Capteur de température KAT). MEMOQRISE
Plausibilité :

EGS - Pilotage électronique de boite de vitesses ]
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
0335456732 07.2004 47.2004 01 101

Numéro de série Numéro FW Numéro FW (données) Numéro FW {boot SW)
2202701406 0004486410
Evénem- Texte Etat
ent
2350 Aucun message CAN du calculateur N73 (calculateur EZS) n'a été Evénement
regu. MEMORISE
2316 Aucun message CAN du calculateur N22 (Cavier pour KLA) n'a été Evénement
regu. MEMORISE
2315 Aucun message CAN du calculateur A1 (combing d'instruments) n'a Evénement
été regu. MEMORISE

EWM - Module électronique de levier sélecteur (1]
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2095452232 45.2001 47.2001 115 101
Evénem- Texte Etat

ent
P20t Le signal envoyé par le calculateur N73 (calculateur EZS) pour I'état Evénement
des feux stop n'est pas disponible sur le bus CAN. MEMORISE

ESP - Programme électronique du comportement dynamique -f-[il
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
0345456032 23.2003 50.2003 1/7 101

Code Texte Etat
C1142 B34 (Capteur pression de freinage, ESP) : Défaut de plausibifite MEMORISE
C1035 Le signal provenant du composant N4 {Capteur d'angle de EX VEMORISE

braquage) est erroné.
Evénem- Texte Etat
ent
C1029 La communication CAN avec le calculateur N73 (calculateur EZS) Evénement
est perturbée. MEMORISE
C1703 La communication CAN avec le calculateur Module de tube de Evénement
colonne de direction est défaillante. MEMORISE

AB - Airbag - F -[il
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038206385 04.2004 10.2004 415 101

Code Texte Etat
8025 Le composant B48 (Détecteur d'occupation de siége et de siége Actuel eten

pour enfant sur siége passager) est défectueux. mémoire
Evénem- Texte Etat
ent
9003 L'afimentation en tension du calculateur est trop faible Evénement
(sous-tension). MEMORISE
SAM-V - Module de saisie des signaux et de commande & I'avant - f-[i]
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2035453001 29.2004 38.2003 0/19 101
mercredi 27 mars 2019 15:21:54 Page 2/7

12/2018 (2018-09-28)



. Systéme d'assistance au diagnostic

Copyright 1999 Daimler AG

12/2018 (2018-09-28)

Code Texte Etat
B1023 Le signal d'entrée «Borne 15» n'est pas en ordre. MEMORISE
B1032 Le signhal d'enirée «Borne 15R» n'est pas en ordre. MEMORISE
B1044 Les composants 341 {Contacteur contréle niveau de liquide de MEMORISE

refroidissement) et 542 (Contacteur contrdle niveau eau de
lave-glace) présentent Interruption.

B1013 Le composant E2e3 (Feu de position et feu de stationnement draoit) MEMORISE
est défectueux ou le cable vers le composant presente un
couri-circuit ou une coupure.

B1003 Le composant M13 (Pompe de circulation d'eau de chauffage) ou le MEMORISE
cable vers le composant présente un court-circuit avec la masse ou
une coupure. Le compesant M13 {Pompe de circuiation d'sau de
chauffage) n'est pas monté. Ne pas tenir compte du code incident
méme s'il apparait,

Evénem- Texte Etat

ent

B1049 La borne 30 présente une sous-tension <7 V. Evénement

MEMORISE

B1050 La borne 30 présente une sous-fension < 8 V. Evénement

MEMORISE
81051 La borne 30 présente une sous-tension < 10,5 V. Evénement
MEMORISE

B1029 e calculateur KLA n'envoit pas de donneées. En cas d'apparition du Evénement
code défaut sans réclamation ou dérangement, effacerla mémoire MEMORISE
des défauts et effectuer un conirdie du fonctionnement. '

B1040 Le calculateur KIW n'envoit pas de données. En cas d'apparition du Evénement
code défaut sans réclamation ou dérangement, effacer la mémoire MEMORISE
des défauts et effectuer un contrdle du fonctionnement.

B1026 Les calculateur EZS et MRM ne sont pas reliés au bus CAN. En cas Evénement
d'apparition du code défaut sans réclamation ou dérangement, MEMORISE
effacer la mémoire des défauts et effeciuer un contrdle du
fonctionnement.

SAM a I'arriére - Module de saisie des signaux et de commande a ["arriére -f-1i]
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2035453201 37.2004 08.2004 317 101

Code Texte Etat
B1078 La communication avec le compaosant H3/1 (Siréne alarme antivol MEMORISE

avec batterie supplémentaire} est perturbée ou défaut dans le cable.

B1071 Le composant E19/1 (Eclaireur plague d'immatriculation, 4 gauche) MEMORISE
présente Court-circuit ou coupure.

B1055 Le composant E4e4 (Feu stop droit) présente Court-circuit ou MEMORISE
coupure.

81061 Défaut B33 {Capteur d'inclinaisan, EDW) MEMORISE

81084 La borne 15 présente Défaut de plausibilité. MEMQRISE

Evénem- Texte Etat
ent

B1042 La borne 30 presente une sous-tension < 7 V. Evénement

MEMORISE

81043 La borne 30 présente une sous-tension < 8V, Evénement

. MEMORISE
B1044 La baorne 30 présente une sous-tension < 10,5 V. Evénement
MEMORISE

B1083 La communication CAN avec le calculateur N69/1 (Calculateur Evénement
commande porte AVG) est perturbée. En cas d'apparition du code MEMORISE
défaut sans réclamation ou dérangement, effacer la mémoire des
défauts et effectuer un controle du fonctionnement.
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B1089 La communication CAN avec ie calculateur A1 {(combiné Evénement_
d'instruments) est perfurbée. En cas d'apparition du code défaut MEMORISE
sans réclamation ou dérangement, effacer la mémoire des défauts
et effectuer un contréle du fonctionnement,

B10A1 La communication CAN avec le calculateur N80 {(Module Evénement
tube-colonne de direction) est perturbée. En cas d'apparition du MEMORISE
code défaut sans réclamation ou dérangement, effacer la mémoire
des défauts et effectuer un contrdle du fonctionnement.

LWR-VL - Correction de site avant gauche -y -
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038201685 (5.2001 51.2003 1/0 16

LWR-VR - Correction de site avant droit -V -
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038201685 05.2001 51.2003 1/0 15

DBE - Unité de commande du toit -f-{i]
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038204601 17.2003 28.2003 2713 101

Code Texte Etat

B1080 La communication avec le composant B38/2 (Capteur de MEMORISE
piuie/capteur de luminosité) est perturbée ou le c&ble de données
vers ce composant est coupeé.

Evénem- Texte Etat
ent

B1001 L'alimentation en tension du cakulateur est trop faible Evénement
{sous-tension). MEMORISE

B10D1 La communication CAN avec le calculateur MRM est perturbée. Evénement}

MEMORISE

OBF - Panneau de commande supérieur -f - il
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038703610 30.2004 51,2003 1/5 101

Code Texte Etat

9007 Le contacteur N72/1s1 (Contacteur ESP OFF) est défectueux ou a MEMORISE
été actionné pendant pius de 25 s,

9033 Chauffage de siége droit hors service ; Cause possible : Coupure de MEMORISE
cable

Evénem- Texte Etat
ent

8020 La communication CAN avec le calculateur N73 (calcuiateur EZS) Evénement
est perturbée. MEMORISE

8034 Fonction "Chauffage de sieége" coupée : Cause possible ; Le Evénement
calculateur N72/1 (Calculateur zone de commandes supérieure) a MEMORISE
détecté une sous-fension. '

0035 Le calculateur N72/1 (Calculateur zone de commandes supérieure) Evénement
a detecté une sous-tension. MEMORISE

KIW - Combiné d'instruments avec affichage des intervalles de -f-

maintenance
Numéro MB Version HW Version SW Version diaghostic Broche
2035401148 45.2004 42,2004 17/4 101

| Code Texte Etat
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|

19136 Lampe de préchauffage est défectueuse. MEMORISE
MRM - Module de tube de colonne de direction -f - [i]
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2035406745 05.2005 50.2003 1/0 101
Code Texte Etat
93286 Le composant S40/4 (Contacteur tactile TPM avec limitation de MEMORISE
vitesse variable) est défectusux.
9328 Le composant 559 (Contacteur réglage ceolonne de direction) est MEMORISE
défectueux.
Evénem- Texte Etat
ent
9348 La communication CAN avec le caiculateur Combiné d'instruments Evénement
est perturbée, MEMORISE
8010 L'alimentation en tension du composant N80 (Module fube-colonne Evénement
de direction) est {rop faible (sous-tension). MEMORISE
PTS - Systéme Parktronic -f-
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2035454932 24.2004 47.2003 0N 101
Code Texte Etat
B1007 A42b4 (Capteur intérieur droit, pare-chocs avant) MEMORISE
B1013 A43b7 (Capteur extérieur droit, pare-chocs arriére} MEMORISE
B1015 A43b8 (Capteur intérieur droit, pare-chocs arriére) MEMORISE
B1017 A43b9 (Capteur intérieur gauche, pare-chocs arriére) MEMGORISE
B1G19 A43b10 (Capteur extérieur gauche, pare-chocs arrigre) MEMORISE
AGW - Gateway audio (gestion du réseau MOST, gateway diagnostic, tuner | -F - [i]
autoradio)
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038270062 46.2003 33.2004 291 101
Numéro de série
BE603151048736
Code Texte Etat
D117 Configuration thécrique/réelle du réseau MOST présente une Actuel et en
différence memaoire
b100 Master MOST indigue une interruption du réseau. Actuel et en
mémaire
D101 Les composants MOST en position 1 indique interruption du réseau. MEMORISE
D116 Pas de transmission des données MOST possible : ia position ne MEMORISE
peut pas éfre trouvée
D135 Le cable réveil présente Court-circuit vers masse. MEMORISE
Evénem- Texte Etat
ent
D010 L'alimentation en tension du calculateur est trop faible Evénement
{sous-tension). - ACTUEL et
MEMORISE
D149 Message CAN, provenant du calcutateur N80 {Module tube-colonne Evénement
de direction) absent ou erroné MEMORISE
TSG-VL - Calculateur de porte avant gauche -f-[i]
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038201585 46.2002 14.2004 0/0 101
mercredi 27 mars 2019 15:21:54 Page 5/7

122018 (2018-09-28)



Systéme d'assistance au diagnostic Copyright 1999 Daimler AG
Code Texte Etat

B1205 M21/1 {Rétroviseur extérieur & réglage électrique et chauffé, & MEMORISE
gauche} : Le systéme de chauffage de rétroviseur présente un
court-circuit,

B120B E6/5 (Clignotant dans rétroviseur extérieur de gauche} : Coupure ou MEMORISE
defaut de lampe

Evénem- Texte Etat

ent

B1010 N69/1 (Calculateur commande porte AVG) : L'alimentation en Evénement'
tension du calculateur est trop faible {sous-tension). MEMORISE

TSG-VR - Calculateur de porte avant droite -F - (i}
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038201485 46.2002 14.2004 0/0 101

Code Texte Etat

B1205 M21/2 (Retroviseur extérieur & réglage électrique et chauffé, a MEMORISE
droite) : Le systéme de chauffage de rétroviseur présente un
court-circuit,

B1208 M21/2r2 (Potentiométre pour réglage du rétroviseur haut/bas) : MEMORISE
Defectueux ou court-circuit . Vraisemblablement le codage 'Mémoire
de réfroviseur montée' est faux.

B1209 M21/2r3 {Potentiomeétre pour réglage du rétroviseur Actuel eten
intérieur/extérieur) : Défectueux ou court-circuit . Vraisemblablement méemoire
le codage 'Mémoire de rétroviseur montée’ est faux,

B1504 52172 (Contacteur léve-glace coté passager) : Le composant est MEMORISE
coincé ou présente un court-circuit.

B1208 E6/6 (Clignotant dans rétraviseur extérieur de droite) : Coupure ou MEMORISE
défaut de lampe

Evénem- Texte Etat

ent

B1010 N65/2 (Calculateur commande porte AVD) : L'alimentation en Evénement'

__tension du calculateur est trop faible (sous-tension). MEMORISE

[TSG-HL - Calculateur de porte arriére gauche [i]

Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche

2038202185 50.2003 17.2004 G/0 101

Evénem- Texte Etat

ent

B0 NB9/3 (Calculateur commande porte ARG) : L'alimentation en E\{énement_
tension du caiculateur est trop faible {(sous-tension). MEMORISE

TSG-HR - Calculateur de porte arriére droite L]

Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche

2038202285 50.2003 17.2004 0/0 101

Evénem- Texte Etat

ent

B1010 NB8/4 (Calculateur commande porte ARD) : L'alimentation en Evénement
tension du calcutateur est trop faible (sous-tension). MEMORISE

ESV conducteur - Réglage électrique du siége du conducteur (avec -f-[i]

mémoire)

Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche

2118700526 04.34 04.24 0/2 101

Numéro FW | Numéro FW (données) | Numéro FW (boot SW)
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[ 2118700526 | [ _
Code Texte Etat
0206 Le transmetteur Hall du composant M20m2 (Moteur réglage en MEMORISE
hauteur, haut/bas) est défectueux,
Evénem- Texte Etat
ent '
9852 La communication CAN avec le calculateur EZS est perturbée. Evénement
MEMORISE
93854 La communication CAN avec le calculateur KIW est perturbée. Evenement
MEMORISE
K-KLA - Climatiseur confort automatique / KLA - Climatiseur automatique / -f-
HAU - Chauffage automatique
Numéro MB Version HW Version SW Version diagnostic Broche
2038303285 48.2003 17.2004 3/5 101
Code Texte Etat
B1310 Un ou plusieurs servomoteurs n'a pas &té reconnu correctement du MEMORISE
fait qu'il a été débranché et rebranché lors d'une phase de contact
mis.
[Tension de Ia batterie | 11.84V |

Nom du fichier : C:\TesterUpdate\Data\mnt\active\DAS\bin\. . \trees\pkwimaintkt\kt203.s

Coordonnées 1,3
cellule :
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