
 

 

   BMP Maps update instructions 

 

 
English 

French 

German 

Italian 

Portuguese 

Spanish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BMP Maps update instructions 

Download and unzip file. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Pass: euronavmaps 
Image of the files and folders to be copied to the SD card or to the Becker 
module. 
 

 
 
Instructions: 
 
1. IMPORTANT. The first thing is to backup the original "Becker MP" Sd 
card. 
2. After the backup is complete, delete all files from the "Becker MP" card 
Deleting the files is enough, DO NOT FORMAT.     Copy the new files to the 
Sd "Becker MP". 
 
3. Connect Sd card in the car and go. 
 
You can check the version of the map in the settings. 
 
- If you do not have the original BMP SD card, you must copy the files 
directly to the second partition of the Becker module. 
The first thing is to make a backup copy of the original "Becker MP" 
module. 
 
Never erase the Becker partition. Copy the maps to the second partition.  
 
 
 
 
 



 

 

The Becker module has 2 partitions, 
Becker Content Manager, (Do not touch) 
 

 
 
Becker MP, (Here the new data is copied) 
 

 
Restoring destinations. 
In the folder "Navi"> "Settings"> "Navigation". 
Copy the “Destinations.db” file and copy it again after the upgrade. 
 
Activate radar. 
Map Settings> Speed Limits> Driver Alerts> "Driver Alerts" or "Advanced". 
After selecting Advanced, you can specify which notification categories 
should be displayed. 
 
 
If you have doubts about the update please contact us. 

 
Thank you for your trust 



 

 

BMP Instructions de mise à jour 

Téléchargez et décompressez le fichier. https:xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Pass: euronavmaps 
Image des fichiers et dossiers à copier sur la carte SD ou le module Becker. 
 

 
Instructions: 
 
1. IMPORTANT. La première chose à faire est de sauvegarder la carte SD 
"Becker MP" d'origine. 
 
2. Une fois la sauvegarde terminée, supprimez tous les fichiers de la carte 
"Becker MP" 
     La suppression des fichiers suffit, NE PAS FORMATER. 
     Copiez les nouveaux fichiers sur le Sd "Becker MP". 
 
3. Branchez la carte Sd dans la voiture et vous avez terminé. 
Vous pouvez vérifier la version de la carte dans les paramètres.  
 
- Si vous n'avez pas la carte SD BMP d'origine, vous devez copier les 
fichiers directement sur la deuxième partition du module Becker. 
La première chose à faire est de sauvegarder le module "Becker MP" 
d'origine. 
N'effacez jamais la partition Becker. Copiez les cartes dans la deuxième 
partition. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le module Becker a 2 partitions, 
Becker Content Manager, (Ne pas toucher) 

 
Becker MP, (Les nouvelles données sont copiées ici) 

 
Restauration des destinations. 
Dans le dossier "Navi"> "Paramètres"> "Navigation". 
Copiez le fichier “Destinations.db” et copiez-le à nouveau après la mise à 
niveau. 
 
Activez le radar. 
Paramètres de la carte> Limites de vitesse> Alertes du conducteur> 
«Alertes du conducteur» ou «Avancé». 
Après avoir sélectionné Avancé, vous pouvez spécifier les catégories de 
notification à afficher. 
 
 
Si vous avez des questions au moment de la mise à jour, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Merci pour votre confiance. 



 

 

BMP Karten-Update-Anweisungen 
 
Download und Datei entpacken.  https://xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pass: euronavmaps 
Bild der Dateien und Ordner, die auf die SD-Karte oder das Becker-Modul 
kopiert werden sollen. 

 
Anleitung: 
1. WICHTIG. Als erstes sollten Sie ein Backup der originalen "Becker MP" 
SD-Karte erstellen. 
 
2. Löschen Sie nach Abschluss der Sicherung alle Dateien von der "Becker 
MP" -Karte 
     Das Löschen der Dateien ist ausreichend, NICHT FORMATIEREN. 
     Kopieren Sie die neuen Dateien auf das SD "Becker MP". 
 
3. Stecken Sie die SD-Karte in das Auto und gehen Sie. 
 
Sie können die Kartenversion in den Einstellungen überprüfen. 
- Wenn Sie nicht über die Original-BMP-SD-Karte verfügen, müssen Sie die 
Dateien direkt auf die zweite Partition des Becker-Moduls kopieren. 
Löschen Sie niemals Beckers Partition. Kopieren Sie die Maps in die zweite 
Partition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Becker Content Manager, (nicht berühren) 

 

 
Becker MP, (Neue Daten werden hier kopiert) 

 

 
Wiederherstellen Destinationen. 
Im Ordner "Navi"> "Settings"> "Navigation". 
Kopieren Sie die Datei "Destinations.db" und kopieren Sie sie nach dem 
Upgrade erneut. 
 
Radar aktivieren. 
Karteneinstellungen> Geschwindigkeitsbegrenzungen> Fahrerwarnungen> 
"Fahrerwarnungen" oder "Erweitert". 
Nach Auswahl von Erweitert können Sie festlegen, welche 
Benachrichtigungskategorien angezeigt werden sollen. 
 
 
Wenn Sie Fragen zum Update haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 
 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 



 

 

 

BMP Maps Istruzioni per l'aggiornamento 
 
Scarica e decomprimi il file. https://xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pass: euronavmaps 
 
Immagine dei file e delle cartelle da copiare sulla scheda SD o sul modulo 
Becker. 
 

  
 
Manuale: 
1. IMPORTANTE. È necessario prima creare una copia di backup della 
scheda SD originale "Becker MP". 
 
2. Al termine del backup, eliminare tutti i file dalla scheda "Becker MP" 
     Basta eliminare i file, NON FORMATTARE. 
     Copiare i nuovi file sulla SD "Becker MP". 
 
3. Inserisci la scheda SD nell'auto e il gioco è fatto. 
 
Puoi controllare la versione della mappa nelle impostazioni. 
 
- Se non si dispone della scheda SD BMP originale, è necessario copiare i 
file direttamente nella seconda partizione del modulo Becker. 
Non eliminare mai la partizione Becker. Copia le mappe nella seconda 
partizione. 
 
 
 
 



 

 

Becker Content Manager, (non toccare) 

  
  
Becker MP, (i nuovi dati verranno copiati qui) 

 
 Ripristina destinazioni. 
Nella cartella "Navi"> "Impostazioni"> "Navigazione". 
Copiare il file "Destinations.db" e copiarlo di nuovo dopo 
l'aggiornamento. 
 
Attiva il radar. 
Impostazioni mappa> Limiti di velocità> Avvisi conducente> "Avvisi 
conducente" o "Avanzate". 
Dopo aver selezionato Avanzate, è possibile specificare quali categorie di 
notifica devono essere visualizzate. 

 
 
Se hai domande sull'aggiornamento, non esitare a contattarci. 
 
Grazie per la tua fiducia. 

 



 

 

BMP Instruções de atualização do Maps 
 
Baixe e descompacte o arquivo. https://xxxxxxxxxxxxxxx  
Pass: euronavmaps 
 
Imagem dos arquivos e pastas a serem copiados para o cartão SD ou para 
o módulo Becker. 

  
 
Manual: 
1. IMPORTANTE. Você deve primeiro criar uma cópia de backup do cartão 
SD "Becker MP" original. 
 
2. Quando o backup estiver concluído, exclua todos os arquivos do cartão 
"Becker MP" 
     Basta apagar os arquivos, NÃO FORMATAR. 
     Copie os novos arquivos para o SD "Becker MP". 
 
3. Insira o cartão SD no carro e pronto. 
 
Você pode verificar a versão do mapa nas configurações. 
 
- Se você não tem o cartão SD BMP original, você precisa copiar os 
arquivos diretamente para a segunda partição do módulo Becker. 
Nunca exclua a partição Becker. Copie os mapas para a segunda partição. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Becker Content Manager, (não toque) 

  
  
Becker MP, (novos dados serão copiados aqui) 

 
Restaure destinos. 
Na pasta "Navi"> "Configurações"> "Navegação". 
Copie o arquivo “Destinations.db” e copie-o novamente após a 
atualização. 
 
Ative o radar. 
Configurações do mapa> Limites de velocidade> Alertas do motorista> 
"Alertas do motorista" ou "Avançado". 
Depois de selecionar Avançado, você pode especificar quais categorias de 
notificação devem ser exibidas. 
 
 
Se você tiver dúvidas sobre a atualização, não hesite em nos contatar. 
 
Agradecemos a sua confiança. 

 



 

 

Instrucciones actualización de mapas BMP 

Descargar y descomprimir archivo. https://xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pass: euronavmaps 
Imagen de los archivos y carpetas a copiar a la tarjeta SD o al módulo 
Becker. 

 

 

Manual: 
1. IMPORTANTE. Primero debe crear una copia de seguridad de la tarjeta 
SD "Becker MP" original. 
 
2. Cuando se complete la copia de seguridad, elimine todos los archivos de 
la tarjeta "Becker MP" 
     Basta con borrar los archivos, NO FORMATEAR. 
     Copie los nuevos archivos a la SD "Becker MP". 
 
3. Inserte la tarjeta SD en el automóvil y listo. 
 
Puede comprobar la versión del mapa en la configuración. 
 
- Si no tiene la tarjeta SD original de BMP, debe copiar los archivos 
directamente a la segunda partición del módulo Becker. 
Nunca elimine la partición de Becker. Copie los mapas en la segunda 
partición. 
 
 
 
Becker Content Manager, (no tocar) 



 

 

 
 Becker MP, (los nuevos datos se copiarán aquí) 

 

Restaurar destinos. 
En la carpeta "Navi"> "Configuración"> "Navegación". 
Copie el archivo “Destinations.db” y cópielo nuevamente después de la 
actualización. 
 
Activar radar. 
Configuración del mapa> Límites de velocidad> Alertas al conductor> 
"Alertas al conductor" o "Avanzado". 
Después de seleccionar Avanzado, puede especificar qué categorías de 
notificación deben mostrarse. 
 
 
Si tiene dudas a la hora de la actualización no dude en consultarnos. 
Gracias por su confianza. 




