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Téléphone: 0388871701
Adresse: 10 RUE GUTENBERG, GRESSWILLER, 67190

Nom de la boutique: PRO' PAJE AUTOS

Information Véhicule
Mercedes-Benz 246,208 B (242, 246) DIESEL
VIN: WDD2462081J32129] Kilométrage:
Diagnostic Heure: 2023/01/10 17:35 Chemin: Diagrostique > Unité de contrdle > Conduite > Flectronique

mateur > NDonnées opérationnelles > Filtre a particules diesel > Valeur

réelle du fiitre a particules diesel >

Numéro Nom Valeur MIN MAX Unité

1 Régime-moteur 0 725 925 Rpmm
2 7 Quantité injectée 0 0 0 mg.fﬁub
3 Masse d'air 636 500 700 mg/Hub
‘. B11/4 (Capteur de tempéraure du liquide de reffoidissement) 92 60 105 €
5 7 Distance totale parcourue 92344 7 80000 o 1000007 km
o Distance totale parcourue depuis la derniére régénération 6 5 7 km .
7 N Somme de la régénération du filtre 4 particules diesel 31 20 40 7
R g:féﬂ?%fltgéghcrgsrcuumc lors de la dertére correction de la 197338 0 200000 km
9 Rapport de régénération du filtre 51’ particules diesel par rapport |, o0 0 15 o
a la durgc dc_fonctlonnemem du vchlcul_e (poqrs:c_nt_ag_e) - N o
) I(J - Taux de remplissage du filtre & particules diesel 1.27 0 200 B %%
i Teneur en suie du filtre 4 particules diesel , - 0.01 7 ”{).01 l4 e
12 Teneur en cendres du ﬁllrc a particules dicsel __ 0 0 - 10 g
~ 13 B60 (Capteur de contre-pression des gaz) ] 034 0.84 B 144 - bar
14 ?jii&;}((‘apteur de pression différentielle fiitre 4 particules 0.001 0 0 bar
15 7Bl9,fll (Cap(eur de température avant turbocompresseur) 176 100 666 °C -
16 e B19/9 (Capteur de température avant filtre a particules dicse])r 192 100 666 ) °C
17 Y27/ (Actionneur de recyclage des gaz) [ 0 %
18 Validation de {a régulation lambda NON
19 Valeur lam'bda du composant 'G3/2 (Sonde lambda avant 102 ! 10
catalyseur)
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