
AR35.20-P-0130GC Dépose, pose de la bride de demi-arb re d'essieu arrière et du roulement à 7.10.96
rouleaux obliques

TYPES 168.006 /007 /008 /009 /031, 
WDB168.032, 
9BM168.032, 
168.033 /035 /109 /131 /132 /133 /135

Représenté pour les types 
168.006/007/008/009/031/032/033/131 
avec tambour de frein

2e Pivot de bras oscillant longitudinal
3 Bride de demi-arbre d'essieu arrière
3a Ecrou douze-pans à collet
3b Circlip
3c Bouchon de graisse
4 Roulement à rouleaux obliques
4b Rondelle d'écartement

023 Extracteur du bouchon de graisse 

P35.20-0271-06

Déposer, poser  
1 Démonter la roue arrière AP40.10-P-4050Z
2.1 Déposer le tambour de frein Types 168.006/007/008/009/031/033/131 AR42.10-P-1010GC

Type 9BM 168.032
2.2 Déposer le disque de frein de l'essieu arrière Types WDB 168.032/035/109/132/133/135 AR42.10-P-0240GD
3 Extraire le bouchon de graisse (3c) *116589223300 

4 Dévisser l'écrou douze-pans à collet (3a) *BA35.30-P-1002-01B 
Pose:  remplacer l'écrou douze-pans à 

collet (3a) et le mater.
5 Retirer la bride de demi-arbre d'essieu  Pour une longueur du pivot de bras 

arrière (3) avec la rondelle entretoise (4b) oscillant longitudinal (2e) de 62,5 mm (cote 
"X"), mesurée de la face frontale au plan de 
joint du pivot (2e), il convient de monter une 
rondelle entretoise d'env. 4 mm. 

6 Déposer le circlip (3b)  Remplacer le circlip (3b).

7 Déposer le roulement à rouleaux obliques AR35.20-P-0130-05GC Seulement si nécessaire.
(4) 

*168589081500 
*202589044300 

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Demi-arbre de roue arrière 

Numéro Désignation Type 
168.006/

007/008/

009/031/

032/033/
035/109/

131/132/

133/135
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BA35.30-P-1002-01B Ecrou à collet bride de demi-arbre d'essieu Nm 170
arrière sur bras oscillant longitudinal

168 589 08 15 00 116 589 22 33 00 202 589 04 43 00

Mandrin Outil de dépose et de pose Outil d'extraction
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