
AR82.20-P-1000NKB Déposer, poser le calculateur unité  de commande de toit 26.10.11
TYPE  246

1 Garniture de toit
2 Carte bancaire
3 Verrouillage
4 Connecteur électrique

N70 Calculateur unité de commande au 
toit

P82.20-3953-06

P82.20-3952-07

5 Garniture cadre de toit N70 Calculateur unité de commande au 
toit

Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Mettre en service le calculateur unité de Lors du remplacement du calculateur unité AD00.00-P-2000-04A
commande au toit (N70) avec STAR de commande au toit (N70).
DIAGNOSIS

 Avec Code (882) Protection volumétrique
Effectuer également la mise en service du 
calculateur EDW.

2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur  La touche démarrage-arrêt KEYLESS-GO 
ou la touche démarrage-arrêt KEYLESS-GO est seulement montée sur les véhicules avec 
du calculateur contacteur antivol code (889) Keyless Go.
électronique

3 Insérer une carte bancaire ou un objet 
similaire au milieu entre le ciel de pavillon 
(1) et le calculateur unité de commande au 
toit (N70) (flèches A), 
déverrouiller le verrouillage (3) et dégager le 
calculateur unité de commande au toit (N70)

4 Décrocher le calculateur unité de commande 
au toit (N70) des guidages (flèches B)

5 Débrancher tous les connecteurs électriques  Le nombre de connecteurs électriques 
(4) du calculateur unité de commande au varie en fonction de l'équipement du 
toit (N70) véhicule.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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