SUSPENSION ARRIERE
(Chéssis 307 D et 309 D)

Vil. - DIRECTION

Les utlitalres Mercedes-Benz sont éguipés d'origine d'une direction du
type & vis el écrou & circulation de billes, Sur demande ces véhicules peu-
vant recevalr une direction avec asslstance hydrauligus.

DIRECTION MERCEDES-BENZ «L 1,5»
(sans assistance)

CARACTERISTIQUES

Type L15Z ;
Marque | Mercedes-Benz

Rappori de démulliplication | 1/22,

Nombre da fours de volant (de butés en butés) : anviron 5.5

Pas de |'ecrou el de la vis © 9.
Nombre de billas : 64,
Typa des roulements | & bllles

Alesage des logements des roulements | 50,98 a 51 mm
Diameétre des porlées de roulements sur la vis © 19,60 4 19,62 mm.

DEPOSE DU BOITIER

* Déposer 'enjoliveur du volan! de
direction,

s Déposer |'écrou de lixation du
volant et extraire ce dernler,

= Ouvrir le capot extérleur, dévis-
ser |es vis de fixation de la trappe
supérieure,

* Déposer la tirant du radiateur,
raballre la trappe vers le Haut et
l'immabilliser

= Remonter vers |8 haut le man-
chon protectaur situgé sur |a partie
supérieura du boitier de direction.
« Déposer les boulons de fixation
du cardan,

« Débrancher la barre de direction
de la blelle pendante.

If 4 'f.'*;

Diamétre des poriees de 'arbre porte-secteur © 34 48 3 34,49 mm

Alésage des bagues de |'arbre porte-secteur dans |e boitier et couver-
cle : 34,50 & 34,51 mm

Jeu diamétral de 'arbre porte-sacteur : 0,01 4 0,03 mm.

Couple de rotation de I'écrou (neuf) : 2 a 3 em/kg

Couple de rotallon de la vis : 8 a 10 cmifkg

Couple de rotation de |la colonne (boftler sur véhicule) : 17 & 18 cm/kg,

ENTRETIEN

Contenance du boitler © 0,50 |
Qualité de I'hulle : hulle hypolde SAE 90.

COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

Vig de fixatlon du boitler sur le suppor! | 4 8 4.5

Vis de fixation du suppor! sur le chéssis 1 4 2 4.5

Ecrou de fixation de |a blelle pendante | 36

Ecrou de fixation de |la barre de direction sur la blella pendante : 74 10,
Bague filetés | 18 & 20,

Vis da fixatlon du couvercle ; 2,5

Ecrou « Seal-lock » sur 1a via de réglage | 4 & 4,5,

CONSEILS PRATIQUES

= Déposer I'écrou de fixallon de la
bislle pendante et exiraire celle-cl,
* Deposer |'ensemble boitier de
direction et support du longeron,

= Désaccoupler le bolllar de son
support ensuile le dégager du véhi-
cule.

DEMONTAGE

* Déposer le couvercle aprés avolr
vigsgd la vis de réglage et déposer
les vis de fixation du couvercle.

* Tourner la vis de direction pour
qua |'arbre porte-secteur pulsse
sorlir du boitier

* Déposer |a bague d'arrét du bol
lier &1 dévisser la bague lllelée &
I'aide d'une clé & taton,

« Dévigsar du boilier la bague de
réglags
= Sorlir du boltler I'ensemble via de

direction, écrou de direction avec
les cages des roulements A billes
= Enlever la bague d'étanchéilé du

Déposes de l'arbre
porie-secteur
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* Remplir de graisse I'espace antra
les deux lévres

—DIRECTION « L 1,5 » —
1234 5678910

Dépose de la vis de réglage de |'arbre
porte-sactaur
1. Vis de réglage - 2. Circlip - 3. Ron-
delle de réglage - 4. Secteur

boltier e, & I'aide d'un extracteur, |a
bague exléreure du roulement & bil-
las.

« Deposer le clrelip de 'arbra
porle-secteur el anlever la vis de
réglage el 8a rondslle de réglage.
« Sortir le coussinet a épaulemant
hors du tube-anvaloppe.

CONTROLE

Ecroudedirection, visdedirection

= Yarlller sl la chemin de bllles
n'est pas rayé, margue ou endom-
magé. Les tubes.guides des billes
de |'écrou de direction doivent &lre
an bon étatl, 5| nécessalre, rempla-
cer I'ensemble écrou-vis-bllles

La couple de friction entre ecrou
el vis de direction (circulation de bil-
lag) doit 8tre de 2 4 3 em/kg (& rem-
placer, sl ce couple n'est pas

1
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Coupe transversale du boitier de directlon s L 1,5 Z »
1. Arbre porta-sscteur - 2. Bolller de direction - 3. Bague d'étanchélté - 4. Bague -5.
Bague - 6. Rondalle de réglage 7. Circlip - 8. Couvercle - 8. Ecrou « Seal-Lock = -
10, Vis de réglage - 11. Tube-gulde - 12. Vis de direction « 13. Ecrou

obtenu) En fabrication, ces orga-
nes sont appariés pour abtenir le
jau de fonctionnement prescrit

Arbre porte-secteur

« Vérifier 'usure des portées et
contrdler si l'arbre n'est pas vrillé
ou endommagé

Boitier da direction

* Vérifier la bon étal du boitler at
l'usure de la bague. En cas d'usure,

remplacer celle dernlére. Emman:

Vis et écrou du boitlar
de direction
1, Vis - 2. II' 3 IHF"
idas pour los billes -
g:. ump:d! diraction

A. Vis de réglage
B. Rondelle d'épaisseur

BOITIER DE DIRECTION

MERCEDES-BENZ
Type«L16Z»

(sans assistance)

char |la bague d'étanchéité dans le
boitier & |'aide d'une doullle de mon-
tage.

= Vérifier la plang&ité du couvercle
el |'usure de la bague. En cas
d'usura, remplacer calle-ci.

= Vérlfier que les roulements sonlt
en bon état.

MONTAGE

A |'alde d'un mandrin de fabrica-
tion locale engager 1a bague exté-
rieure du roulement supérieur dans
la bague de réglage.

+ Chauffer les bagues Intériaures
des roulements et les montar sur la
vls de direction.

s Poser la cage a billes dans le rau:
lernent Inférisur,

* Placar |'ensemble vis de direc-
tion colonne de direction-écrou de
direction dans le baitler.

* Engager |la bague d'etancheite
dans son logement (la lavre doit
g‘jm:-,uj dirigée vers |'intérleur du bai-
tier).

Coupe longitudinale
du boitiar de diraction
wL156Zn
1. Cage exiérieura du rou-
lemeni & billes - 2. Bague
de réglage - 3. Vis . 4,
Bague d'élanchélté . 5.
Bague fllstéa - 8. Cirellp - 7.
Arbre porte-secteur - 8.
Boitier de direction - 8.
Ecrou de direction - 10,
Cage exiérieurs du rouls-
ment & billes - 11. Tuba.
guide - 12. Couvercle

* Poser la cage a billes sur la cage
supérlaure
= Visgar |la bague de reglage dans
le boltier de manlére gue la vis (du
boitier) tourne encora facilement
* Enduire de pdte a joint le lletage
du boitier de direction et visser la
bague lilatée

Le couple necessaire @ |'entral:
nement da la vis de direction doi
étre compris antre 8 el 10 em/kg
Son réglage s'opére en vissant ou
&n devissan! la bague de réglage a
I'alde d'une clé a ergols
* Malintenir la bague de réglage &l
serrar la bague filetée au couple.
* Procéder 4 une nouvella mesure
du couple de rotation,
= Monter la bague d'arrél dans le
boitlar de direction
s |ntroduire la vis de réglage (si
celle-ci a alé déposéde) dans |'arbre
porte-secteur el la rondelle de
réglage (chanfrein vers la téte de la
vig) Monter la cirelip.

Nota. — La vis de réglage doit
aire mantée sans jeu, a cet affet utl-
liser des rondelles de 3 3.1 3.3
ou 3,4 mm

* Monler |'arbre porie-secleur
dans la boltier. La dent centrale du
secleur doit s'sngager dans le
creux central (formé par deux
dents) de |'écrou de direction.

* Monter le couvercle avec son
joint,

* Agir sur la vis da réglage (sur
I'arbre porte-secteur) pour obtenir
un couple de rotation de la vis de
direction de 17 a 18 cm/kg. Si la
valaur anregistrée au dynamométre
n'est pas dans |a lolérance indiguae
lel, visser ou dévisser la vis de
réglage de |'arbre porte-sectaur.

Nota. — La valeur du couple de
rotation Indlguée Ici, n'est valable
que sl le couple de rotation da la vis
de direction (sans l'arbre porte-
secleur dang le boitier) est de 8 a
10 em/kg

* Régler, de 17 & 18 amlkg, |la cou-
ple de rotation total de la direction.
A cet affet, mesurer, & la vis de
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direetion, & couple nécessalre pour
passer | paint-milieu

Le réglage du couple s'elfectue 4
|'alde de la vis de réglage du cou-
varcle. Pour augmenter le couple,
revisser la vis de réglage el inverse-
mant pour le diminuer.

Lors du passage au po\nlamhlau,
la diraction ne doit pas acgrocher,
mals un léger polnt dur a8F toujours
perceplible.

s Visger |'Gorou syr la vis de
réglage et e blmu&u couple,

Pour celte opération, malntanir &
vis de réglage. Vériller en second
lleu, la mesure du couple de rola-
tion de la colonne de direction
* Mellre de la graisse entra les

deux lévras de |a bague d'étan- @

chéité el engager celle-cl dans son
logement (la levre principale doilt
étre du cdté du boltier),

# Falre & plein d'hulle du boitier

POSE DU BOITIER

COLONNE DE DIRECTION

* Fixer le boiller de direction sur
son support el serrer les vis au cou-
ple.

* Engager la cardan sur la partle
canngléa de la vis.

+ Poser I'ensamble boltler-support
sur le chassis.

sant par deux e nombre de lours de
calte derniére de butée en bulée.
= Engager les cannelures de
|'arbre du volant de direction dans
e cardan.

s Serrar les vis du support du boi-
tler et les boulons du cardan,

+ Recharchar la point-milieu de la
vis da direction qul s'obtient en divi-

= Habaissar le manchon protecteur
sur le cardan,

Boitler de direction
wulL156Z»
1. Support - 2. Vis de
réglage - 3. Ecrou de
fixation de la bislle
pendante - 4. Blaile
pendante - 5. Boitier de
direction - 6. Bouchon

= Ramonter la bielle pendante sur
I'arbre porte-secleur en faisant cor-
respondre les repéras

= Visser un écrou neul el le serrer
au couple, La vis du boitier &lant
toujours au point-milieu, remoniar
i& volant de direction de lagon que
ges branches solent en position
harizoniale, sefrer I'écrou au cou-
ple

* Accoupler la barre de direclion
sur la bielle pendante &f serrar
|'écrou au couple

* Placer les rouss avani sur des

le boitler de diraction &t le rappal
automatigue des clignotants.

En position ligne drolle das roues
avant |es branches du volant dol-
venl &ire horizontales, dans le cas
contraire déposer le volant et le
décaler.

de remplissage d’hulle | piateaux pivotants et vérifier 'angle
T M'"f:':‘ & | de braguage de ces dernléres.

* Fermer el
avant, accrocher el
tirant du radiataur

revissear

= Contrdler le niveau d'hulle dans

la trappe v
ravigser |& | Repéres sur Ia blelle pendants st sur
I'arbre porte-sectour
A. Tralts-repére

DIRECTION MERCEDES-BENZ «LS 2 A»

Sur demande les véhicules Mercedes-Banz
peuvent recevoir une direction avec assistance
4 vis el écrou a circulation de billes.

Elle ragoil une valve de limitation de braquage
qul agit dans les deux sens, Lorsque les roues
sont braquées la valve de limitation est ouverte
par I'intermédialre de |'arbre porte-secteur ce
qui provoque |'équllibrage de |a pression hydrau-
ligus des deux cOiés du piston,

CARACTERISTIQUES

Type : LB 2 A,

Marque : Mercedes-Benz.

Rapport de démultiplication | 1/16,69,

MNombre de tours de valant (de butée en
butée) . 4.

Tarage de |a soupape de sdreté de |la pompe |
65 bars/

(avec assistance)

Nombre de billes : 24.

Epalsseur des rondellas de la vis de féglage
de |'arbre porte-secteur : 270 4 3,10 (de 0,05 an
0,05 mm).

Cauple de rotation de |a vis da direction dans
le couvercle avant le serrage du corps de palier !
1.6 cmikg.

Couple de rotation de la vis de direction aprés
serrage du corps de palier - 2,3 4 26 omikg.

Couple de rotation de |'écrou de direction
dana le piston : 0,6 & 1 em/kg

Couple da rotatlon total (mesuré & la vis de
direction) : 11 & 17 cmikg

ENTRETIEN

Contenance du circull hvdrauluiue . anviron
1,251

— 4B —

Qualité de I'huile : hulle pour transmission
hydrauliqua (ATF) type A Suffix A,

Remplacement de |'hulle el du filtre : lous les
120 000 km.

Echange du boltier de direction ; utlllsation
intensive ; 200000 km ; utilisation normale :
300 000 km,

COUPLES DE SERRAGE (m.daN)

Ecrou & encoches | 14 & 16,

Ecrou & encoches sur piston ; 20 &4 24,

Vis de fixation du tube-guide : 1,2 a 1.,5.

Vis de fixation du couvercle sur le boltier de
direction : 6 4 8,5

Ecrou de la vis de réglage ‘6 a 7.

Vs de l'arrélolr de la valve limitation : 0.8 41

Ecrou de fixation de la blelle pendanta : 36.




DEMONTAGE

« Fixer le boitier de direction sur un
Fl rt approprié ensuite deposer
|gusgﬁm de limitation de braguage.

s Tourner la vis de direction ! |a
positfonner au point-milleu,

« Déposer |'écrou de |a Vis de

réglage de I'arbre portéfaectaur
(maintenir la vis),
« Daposer le couvergle de |'arbre

porte-secteur refirer des |olnts, le
circlip et chasser la bague d'étan-
chéita.

« Visser la vis de réglage puis
dégager |'arbre porte-secleur de
I'intérieur du boitier.

s Déposer le clrelip de |a. vis de
réglage at retirer la rondelle
d'appui.

« Dégager le second circlip et
dégager |'ensemble vis de réglage
al rondelle de I'alésage de |'arbre
porie-seciaur.

= Déposer les vis de fixation du
couvercle de la vis sans fin, lourner
légérement catie derniére en sens
Inverse des aigullles d'une montre
refirer 'ensemble couvercle, vis
piston da l'imtérieur du bollier de
direction.

Attention. — Lorsque |'on
lourne la vis de direction pour déga-
ger s couvarcle du boltier, celle-ci
doit étre actionnar |égéremeant car
dans le cas cantralre les billes ris-
quent de s'échapper de I'écrou.

= Sortir I'écrou de |a vis de diraec-
tlon récupérer les billes.

* Déposer |e joint torique du cou-
vercle et iImmoblliser celul-cl afin de
dévisser I'écrou a créneaux ensuite
déposer la porta-roulamaent.

* Retirer du couvercle |a vis de
direction retirer les joints.

* Déposer le roulement a rouleaux
cylindriques de la vis et la rondalla-
butée de l'intérieur du couvercle.

* Déposer le tube-guide du piston.
* |mmobilisar le piston dans un
support et refirer I'écrou a4 cré:
neaux ainsl que le second écrou.

Nota. — Cal écrou assure égale-
ment & centrer et guider la parlie
déportée du couvercle.

* Sortlr la bague d'étanchéité en
Téflon et le joint torigue.

* Retirer la butée & rouleaux cylin:
drigue, I'écrou de direction de |'inté-
fieur du piston ensulte chasser le
roulemant & bllles,

= Déposer le circlip d'arrét et e

—DIRECTION ¢ LS2 A » —
CONSEILS PRATIQUES
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1. Arrétoir - 2. Vis de fixation de 'sré

longltudinale du boitler de direction « LS 2 A »

r- 3. Valve de limitation de braquage - 4. Arbre porte-secteur - 5. Bouchon de vidange -

port
6. Vis de direction - 7. Ecrou de direction - B. Piston - 9, Couvercle supérieur - 10. Ecrou

couvercle de maintlen du tirolr de
commmands, attention de ne pas
lalssar échapper les ressorts des
pistona de réaction,

CONTROLES

Vis de direction

* Vérlller si le chamin de roulement
des billes n'est pas rayé, marqué ou
endommagé, dans le cas conlralre
remplacer la direction,

Ecrou (gulde du couvercle)

= Vérifier la portéa du routemant a
rouleaux cylindriques, si elle pré-
sente des traces- d'usures rempla-
cear la pléce,

Piston et écrou de direction

* Déposer las joints d'étanchéité et
extraire la bague extérieure du rou-
lement & bllles.

= Vérlller le chemin de roulement
des billes dans |'écrou, dans 1e cas
de rayures ou marquages rempla-
cer |a direction,

Emplacement du tube-
guide sur le piaton
1. ot 8. Vis de fixation -
2. et 5. Arrétoirs - 3.
Collier - 4. Demi-tubes
pour le transfert des
billes

Arbre porte-secteur

* Contrdler les portées de |'arbre
&t celles du secteur. En cas d'usu-
res ramplacer |'arbre.

Couvercle latéral du boitier

= \érifler son élat ainsi gue le rou-
lement & aiguilles si celui-cl est
endommagé remplacer le couvar-
cla complat,

* Contrdler également |'état du
roulament & aigulllas logé dans |e
baoftiar

Tiroir de commande

Si le tiroir est démonté faire
altention de ne pas Intervertir leg
ressorts et les cales des deux pls-
lons de réaction.
= Vérifiar que les pistons coullssent
correctement dans la tiralr.

MONTAGE

Vis de directlon et couvercle

= Poser le roulement A rouleaux
cylindriques sur 1a vis de direction,

= Monter |e Joint torique puls la
bague d'étanchéité sur la vis,
* Monter le joint torigue puls la
bague d'étanchéité sur la vis.
* |mmobiliser le couvercle supé-
rieur du boltier placer la rondelle
dang son logement puis engager la
vis de direction,
* Placer le second roulement a
rouleaux cylindrigues sur la vis da
direction
* Poser la bague d'élanchéité (3)
dans I'écrou (6) (volr figure page
sulvante).
= Hamplir de graisse |‘'espace antre
Eg? léyras ensulte placer le circlip
s Vigser I'écrou (8) dans le couvar-
cle (8) et le serrer légérament.
= Vigger |'écrou & créneaux (1) sur
I'éerou (6). ;
* Ralever le couple de rofation de
la via de direction dans le couvercle
qui doit étra de 1,6 em/kg.

Lorsque ce couple 83l atteint ser-
rer d'avantage I'écrou (B) de fagon

B8
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Coupe du tiroir de commande

1. Cirelip - 2. Piston - 3. Reasort - 4. Rondella d
d'appul - 7. Ressort - 8. Ro

'ernlnmt - B, Tirolr - 6. Rondalle
@ d'appul - 8. Circlip
L
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Coups du couvarcle supérieur avec la vis de direction
1. Ecrou A créneaux - 2. Clrelip - 3. Bague d'étanchéllé - 4. Vis de direction - 5. Rondelle d'appul - 6. Ecrou - 7. Joint - 8. Couver.

cle - 9. Rondelle d'appul - 10. Roulament - 11. et 12 Joints d'étanchélté - 13. Cartouche & aiguilles - 14. Joint torique

1

que le couple de rotation augmente
de 0,7 & 1 em/kg.

* Sarrer |'écrou A crénaaux au cou-
pla &t contrdler & nouveau le couple
de rotation de la vis

= Monter la joint toriqua (7) el le
second de pelit diamatre situé sur
le plan d'appui du couvarcle

Piaton et écrou de direction

* Poser la cage extérieura du rou-
lament dans le fond du piston placer
la cage a billes.

s Engager |'écrou de direclion
dans le piston

= Placer le roulement (7) dans @
plston (B) s'assurar que la cage de

Couvercle supérieur
du boitler de direction
1. Rondelle d'sppul - 2.
Couvercle - 3. Support

ce roulement s'emboite dans
I'éerou de diraction.

* Montar l@ joint torique (2) puls la
bague d'étanchéité (1) dans I'éerou
(8).

* [mmobilisar & piston, visser
I'éerou & créneaux (5) sur I'écrou
(6), visser |agérement ce dernier
dans le piston.

* Régler la précharge des roule-
ments de |'écrou de direction an
actionnant I'écrou (6), Lorsque la
valeyr est atteinte, immobiliser
I'éorou (B) par l'Intermédiaire de
|'éerou @ créneaux (5) qui dolt étre
sefré au couple de 20 & 24 m.daN.
+ Contrdler & nouveau le couple de
rotation de I'écrou de direction.

Coupe longitudinale
du l:llonM

1. Bague d'élanchéiié -
2. Joint torique - 3.
Joint torigue - 4. Bague
d'étanchélté - 5. Ecrou
& créneaux - 8. Ecrou -
7. Roulement & rou-
leaux cylindriques - 8.
Piston - 8, Cage exté:
rleure du roulement

infériour

ASSEMBLAGE DE LA VIS
SUR L'ECROU DE DIRECTION

Engager la vis de direction dans
I'écrou de fagon que le chemin de
roulament des billes soit visible par
l'orifice de translert das billes.

* Tour nar lentemant la vis dans la
sens des alguilles d’'une montre &l
introdulre 17 billes.

* Remplir de graisse un demi-ube
guide el y placer les 7 bllles restan:
fes.

Mise en place des bil-

les dans le chemin de

roulemant de la vis et

de I'écrou de direction

1. Vis de direction - 2.

Bille - 3. Support du
piston

* Agmembler les deux demltubes
at obturer leurs orifices avec de la
graisse.

* Placer les daux deml-lubes dans
I'ecrou de direction el les lixer a
|'alde de 'arrétolr ; serrer las vis au
couple.

* Relever le couple de rolation de
la vis qui doil &tre compris entre 4 et
& cm/kg. Sl cetle valeur n'est pas
dans les tolerances |l est conseillé
de remplacer la direction.

ASSEMBLAGE DU TIROIR
DE COMMANDE
DANS LE BOITIER

= Monter la bague d'étancheéite (2)
&l la Joint (3) dans le boltiar,

+ Graisser les ressorts (4) et les
placer dans les pistons.

* Poser |e lirolr de commande dans
le boitier de direction.

= Mattre un joint (2) sur le couver-
cle (B) el monter ce dernier dans le
boitier de manlére que |'orifice
usiné dans le couvercle soit dirigé
vers le haut,

* Poser le circlip (6) dans son loge-
mant de sorte que la lace concave
soit orlentée vars |'extérieur.

MONTAGE DE L'ENSEMBLE
DU PISTON DANS LE BOITIER

* Engager |'mnsemble du piston
dans le boitier de direction.

= Tourner le couvercle du boltier de
fagon 4 faire coincider |'orifice de
gralssage avec la canalisation du
boitier

Coupe transversale du boltler de direction s LS 2 A »

1. Vis de régls

- 2. Joint d’étanchéité - 3, Joint torique - 4. Tiroir de commande -

5, Boitier de diraction - 8. Vis de direction - 7. Ecrou da direction - 8. Piston - 8.
Couvercle latéral du boitier - 10. Arbre porte-secteur

— i —



-DIRECTION ¢« LS 2 A » —

BOITIER DE DIRECTION MERCEDES-BENZ
- Type « LS 2 A » (avec assistance)
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* Placer al serrer |es vis de fixatlon
sana rondelles au couple

* Tourner la vis de diraction dans
un sens ou dans I'autre afin que la
dent centrale du plston sa trouve au
milleu du baltier

N

ASSEMBLAGE DU COUVERCLE
SUR L'ARBRE PORTE-SECTEUR

= Monter les |oints el la bague
d'étanchéité dans le couvercle.

* Poser la vis de réglage (1) dans le
logemeant using sur |'sxtrémité de
I'arbre porte-secteur (volr figure),

= Placer |la rondelle de régiage (5)
st montar le circlip (4). la vis de
réglage dolt avalr un jeu minimum.

Nota, — Les rondelles sont cata-
loguées en plusieurs épalaseurs

* Poser |a rondaelle d'appul (3) puls
le circlip (2).

* Montar la bague d'étanchéité
dans le couvercle, la lévre princl
pale doit étre dirigée vers |'intérieur
anguite poser la circlip d'arrét.

* Lubrifier |es lévres de la bague
d'étanchéité.

POSE DE L'ARBRE PORTE-
SECTEUR DANS LE BOITIER

* Engager e couvercle sur |'arbre
porte-secteur et monter celul-cl

5
4

A, Valve de limitation de braquage -
B. Rondelle d'épalsseur pour la vis 1

3 Coupe partielle du
tiroir de commande

dans son logement
1. Boitier de direction -
2. Joint torique - 3.

L2 Tiroir de commande -4.
Plstan - 5. Couvercle 8.
“4—1 Cirelip

dans le boltier de direction de
maniére que l& creux de |a dent
cenlrale du secteur coincide aur la
dent cantrale du piston,

* Vigger la vis de réglage jusqu'a
ce qu'alle tourne difficllement

* Posilionner le couvercle latéral
du boltier afin de falre correspondre
les deux orifices de lubrification

Coupe de la vis de réglage st de son
logement dans I'arbra a-secteur
1. Vis de réglage - 2. Cirelip - 3. Ron-
dells d'appul - 4. Circllp - 5. Rondalle
de réglage - 6. Arbre du porte-secteur

=g = !

= Poser el sarrer les vis de lixation
au couple,

= Viszar la valve de limitation de
braquage (2) au maximum dans le
baftier.

= Poser |'arrélolr (3) et serrer la vis
(1) au couple.

REGLAGE DE L'ARBRE
PORTE-SECTEUR

= Desserrer |a vis de réglage de
|'arbra porte-gecieur |usqu'a ce que
la vis de direction tourna facila-
men|

¢ Ralaver le couple de rotation de
la vis de direction.

* Agir sur la vis de réglage en sens
invarze des aiguilles d'uns monlire
pour que le couple augmente de 4 &
6 em/kg.

= Serrer le contre-écrou au cauple
tout en immaobilisant 1a vis

= ConirGler une seconde fois le
couple de rotation de la vis qui doit
dlre de 14 & 20 cm/kg.

= Fosar la baitler de direction sur le
véhicule.

Boitier de direction
assemblé

1. Vis de fixation de

b g

mitation .

3. Arrétoir - 4. Boitier
de direction

Coupe pariielle du boitler de direction
1. Vis de réglage - 2. Bague d'étan-
chéité - 3. Joint torique - 4. Ressort

CONTROLE DU COUPLE
DE ROTATION DE LA VIS
DE DIRECTION

SUR LE VEHICULE

* [Désaccoupler la barre de direc-
tion de la blelle pendanta.

* Desserrer 'écrou (2) de la vis de
réglage (3).

* Tourner cefle vis de 1/8 de tour
an sens inverse des aiguilles d'une
montra ansulle ressarrer |'écrou.

= Braquer le volant de direction de
butée en buylée plusleurs fols de
suite

* Rellrér I8 cache-moyeu du volant
de direction

* Tourner le volant de direction a
gauche Jusgu'en butée, revenir
ldgérement en sens inverse de 1/4
de lour environ

* Relever le couple de rotation qui
doit élre de 5 4 12 cm/kg.

A I'side de la clé dynamométri-
que lourner le volanl de direction
uniformémant jusqu'sa ce qu'il soit
en posilion ligne draite.
+= Helaver le couple de rotation qui
doit étre de 11 & 17 em/kg 5i cette

3 4
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valeur est Inférleure, agir sur la vis
de réglage de 1/8 de tour en sens
Inverse daes aigullles d'une montre.
+ Effectuer un second contrdie
ensulte serrer l'écrou de la vis de
réglage :

*« Remonter le cacha-moyeu sur le
volant de direction, rebrancher la
barre de direction sur la bialla pan-
dante.

AREGLAGE DE LA VALVE
DE LIMITATION DE BRAQUAGE

s S'agaurer que le niveau d'huile
du ciroult hydraulique soit correct
* Soulever |'avanl du véhicule
jus::[u'a ce que les roues tournent
lbrement.

* Vissar la valve de limilalion de
braguage (4) au maximum puis |a
dévisser de 2 a4 2,5 lours

Réglage de I"arbre
porte-secteur
1. Toumnevis dynamo-
métrique - 2. Contre-
écrou 3. Vis de
réglage

= Relirer |8 cache-moyeu du volant
de diraction,

* Falre tourner le moteur au ralentl
acceéléré (environ BOD frimn) el lour-
ner le volant de direction a gauche
jusgqu'en butéee.

* Placer la clé dynamomaétrigue sur
|'écrou de fizatlen du volant de
direction et maintenir ce darnier en
butée en exergant un ocouple de
2.5 mdaN sur |a cle

« Pandanl ce lemps une seconde
personne vissara lentemeant |a valve
de limitallon de braguage |usqu’a
ce que le couple (sur la clé) soil
ramend a 2 m.daN.

= Fatirar la clé dynamométrigue,
arréter le moteur,

s Paser 'arrétolr (3) sur la valve st
Ie fixer

= Reposel le cache-moyéu sur le
volant de direction

* Rabalaser |'avant du véhicule

Emplacameni des
tuyaulerias sur le boi-
tiar de direction
1. Tuyauterie d'alimen-
tation (haute pression) -
2. Contre-écrou - 3. Vis
de réglage de ['arbre
arte-secteur - 4,
?u auterie de retour -5,

oltler da direction

1 3
Emplacement de la
valve de limitation de
braguage sur le boilier

de direction
1. Boitier da direction -
2. Vis de fixation de
I'arrétoir - 3. Arrélolr -
4. Valve de limitation
da braguage

les utilitalres Mercedes-Benz qua nous pre-
sentons dans cells Elude sont éguipés de freins
& disques pour les rouas avant &l de freins a
tambours pour |les roues arriére, Les circuits
hydrauligues avanl at arriére sont différents
selon |'affectation du véhicule Lorsqu'll s'agit
d'utllitalres destinés au tranaporl de marchandi-
ses les circuils hydrauliques sont indépendants
a! répondent aux catégories NI et M2. Pour les
véhicules de transport de voyageurs ayant au
plug hult places assises en plus de celle du
conducteur, las circuits hydrauliguas sonl de la
gatégoria M1 c¢’est-a-dire gu'un circuit agit sur
deux pistons de chaque é&trler de frein avant, le
deuxiame clrouit agit sur les deux aulres pistons
des afriers et sur les freins arriére. Sl la clreult
« A » @st en panne (voir schéma concernant les
véhicules de transport de voyageurs), les roues
avant sont freindes & la moitié de |a pulssance
du freinage normal et |es roues arriére 4 Ia pras.
slon normale, Si le circull « B » est détalllant,
seules les roues avant sont frainéas & la moitié
de |'efficacité normale.

Dans tous |es cas ces circuits réponden! aux
normes de la C.E.E. el son! assistés par un sarvo
4 dépression obtenue & I'aide d'une pompe &
vide entralnde par le moteur. Sur demande les
véhlcules 307 D - 308 D et 407 D - 409 D atfectés

E
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VII. - FREINS

au transport de voyageurs peuvent recevolr un
servo a dépression 4 double membrane de 8" de
diameétre (203,2 mm).

Le circuit hydraulique des freins arriére ragoit

un correcteur de fréinage qul fonctionne selon la
charge appliquée sur e chassis. |e frein de par-
king est du type mécanigue par cables sur les
roues arriare

==C
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Circull de I'ulnlgn glour utilitaires (catégorles N 1 8t M 2)

A. Circuit avant -

rcuit arrlére - C. Circuit de dépression

1. Etrier da frein - 2. Maitre-cylindre tandem - 3. Tuyauterie de dépression (vars la Jmmrﬂ 4 vide) - 4, Servo @
ra

dépression - 5. Corracteur de freinage - 6. Soupape d; pls“llcm réslduelle - 7. Cylin
rain

— B0 —

de rous - 8. Segment de



