
GF54.15-P-1255-12E Boîte à fusibles et à relais, bloc maxi-fusibles E  

Boîte à fusibles et à relais (F1)

«E» Bloc fusibles E, fusibles 37-38

A E Emplacement

P54.15-2153-01

Bloc fusibles E

Fusible Borne Couleur du câble Couleur du câble Fonction protégée Fusible
non protégé protégé Emplacemen ampères (A)

t
237 30 2,5 mm  rouge (rt) rouge/jaune (rt/ge) Avec pompe de retour ESP (Bosch) (M112, A 40

M113)

238 30 4,0 mm Ventilateur additionnel (moteurs 111, 605 30 rouge (rt) rouge/jaune (rt/ge) A

avec code 581a -climatiseur automatique-)
ou ou ou

238 30 4,0 mm Ventilateur électrique aspirant 380W (moteur 40 rouge (rt) rouge/jaune (rt/ge) A
111 avec code 581a -climatiseur 

ou automatique-) ou
ou

238 30 6,0 mm  rouge (rt) rouge/jaune (rt/ge) Ventilateur électrique aspirant 540 W (moteur A 60
112 avec code 581a -climatiseur 
automatique-)
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TYPE 208.335 /345 /347 /365 depuis 1.6.99, 208.435 /447



Numéro de document : pe54.15-p-2000-99d

Titre de document : Schéma électrique - Boîte à fusibles et à relais (F1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

F1 4 LBoîte à fusibles et à relais

F1 12 LBoîte à fusibles et à relais

F1 20 LBoîte à fusibles et à relais

F1 26 LBoîte à fusibles et à relais

F1f1 1 KFusible 1

F1f10 9 KFusible 10

F1f11 10 KFusible 11

F1f12 10 KFusible 12

F1f13 5 KFusible 13

F1f14 6 KFusible 14

F1f15 6 KFusible 15

F1f16 11 KFusible 16

F1f17 11 KFusible 17

F1f18 12 KFusible 18

F1f19 13 KFusible 19

F1f2 2 KFusible 2

F1f20 13 KFusible 20

F1f21 14 KFusible 21

F1f22 16 KMaxi-fusible 22

F1f23 17 KFusible 23

F1f24 18 KFusible 24

F1f25 18 KFusible 25

F1f26 19 KFusible 26

F1f27 19 KFusible 27

F1f28 20 KFusible 28

F1f29 21 KFusible 29

F1f3 2 KFusible 3

F1f30 21 KFusible 30

F1f31 22 KFusible 31

F1f32 23 KFusible 32

F1f33 23 KFusible 33

F1f34 24 KFusible 34

F1f35 25 KFusible 35

F1f36 25 KFusible 36

F1f37 16 KFusible 37

F1f38 26 KFusible 38

F1f4 3 KFusible 4

F1f5 4 KFusible 5

F1f6 4 KFusible 6



Numéro de document : pe54.15-p-2000-99d

Titre de document : Schéma électrique - Boîte à fusibles et à relais (F1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

F1f7 7 KFusible 7

F1f8 8 KFusible 8

F1f9 8 KFusible 9

G1 18 ABatterie

K40/2 3 AModule à fusibles et à relais, conducteur

K40/2 12 AModule à fusibles et à relais, conducteur

N73 20 ACalculateur EZS

W1 3 EMasse principale (derrière combiné d'instruments)

W10 17 EMasse batterie

X12/3 25 HRaccord de câbles borne 30

X18 2 HConnecteur habitacle et faisceau de câbles de feux arrière

X4 7 HRaccord de câbles borne 30, plancher pieds avant, à gauche

X4 18 HRaccord de câbles borne 30, plancher pieds avant, à gauche

Z3/26 12 EDouille d'extrémité borne 15, non protégée

Z3/27 1 EDouille d'extrémité borne 15R, non protégée

Z3/27 17 HDouille d'extrémité borne 15R, non protégée
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Numéro de document : pe54.15-p-2000-99d

Titre de document : Schéma électrique - Boîte à fusibles et à relais (F1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

F1 4 LBoîte à fusibles et à relais

F1 12 LBoîte à fusibles et à relais

F1 20 LBoîte à fusibles et à relais

F1 26 LBoîte à fusibles et à relais

F1f1 1 KFusible 1

F1f10 9 KFusible 10

F1f11 10 KFusible 11

F1f12 10 KFusible 12

F1f13 5 KFusible 13

F1f14 6 KFusible 14

F1f15 6 KFusible 15

F1f16 11 KFusible 16

F1f17 11 KFusible 17

F1f18 12 KFusible 18

F1f19 13 KFusible 19

F1f2 2 KFusible 2

F1f20 13 KFusible 20

F1f21 14 KFusible 21

F1f22 16 KMaxi-fusible 22

F1f23 17 KFusible 23

F1f24 18 KFusible 24

F1f25 18 KFusible 25

F1f26 19 KFusible 26

F1f27 19 KFusible 27

F1f28 20 KFusible 28

F1f29 21 KFusible 29

F1f3 2 KFusible 3

F1f30 21 KFusible 30

F1f31 22 KFusible 31

F1f32 23 KFusible 32

F1f33 23 KFusible 33

F1f34 24 KFusible 34

F1f35 25 KFusible 35

F1f36 25 KFusible 36

F1f37 16 KFusible 37

F1f38 26 KFusible 38

F1f4 3 KFusible 4

F1f5 4 KFusible 5

F1f6 4 KFusible 6



Numéro de document : pe54.15-p-2000-99d

Titre de document : Schéma électrique - Boîte à fusibles et à relais (F1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

F1f7 7 KFusible 7

F1f8 8 KFusible 8

F1f9 8 KFusible 9

G1 18 ABatterie

K40/2 3 AModule à fusibles et à relais, conducteur

K40/2 12 AModule à fusibles et à relais, conducteur

N73 20 ACalculateur EZS

W1 3 EMasse principale (derrière combiné d'instruments)

W10 17 EMasse batterie

X12/3 25 HRaccord de câbles borne 30

X18 2 HConnecteur habitacle et faisceau de câbles de feux arrière

X4 7 HRaccord de câbles borne 30, plancher pieds avant, à gauche

X4 18 HRaccord de câbles borne 30, plancher pieds avant, à gauche

Z3/26 12 EDouille d'extrémité borne 15, non protégée

Z3/27 1 EDouille d'extrémité borne 15R, non protégée

Z3/27 17 HDouille d'extrémité borne 15R, non protégée
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PE 54.15-P-2000-99D
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GF54.15-P-1324-02D Boîte à fusibles dans le coffre, bloc fusibles A

Boîte à fusibles dans le coffre à bagages (F4)

«A» Bloc fusibles «A», fusibles 1 9

A E Emplacement

P54.15-0406-12

Fusible Borne Couleur des fils Couleur des fils Fonction protégée Emplace- Fusible

sans fusible avec fusible ment Ampère (A)

1 30 Shunté avec rouge/blanc (rt/ws) Pompe d'alimentation 1D 25
le fusible 2

22 30 4,0 mm Unité de commande pneumatique (PSE) : rouge (rt) rouge/bleu (rt/bl) 2D 30
Verrouillage centralisé (pompe)
Projecteurs borne 56b avec alarme antivol 
(EDW)

3 30 Shunté avec rouge/gris (rt/gr) Plafonnier AR 3D 5
le fusible 2 Eclaireur coffre à bagages

24 30 2,5 mm Unité de commande pneumatique (PSE) : rouge (rt) rouge/vert (rt/gn) 4D 40
Lunette AR chauffante
Verrouillage centralisé
Avertisseur (H3) avec alarme antivol 

(EDW)

5 30 Shunté avec rouge/jaune (rt/ge) Avec alarme antivol (EDW) : 5C 5
Capteur inclinaison protection le fusible 4

anti-soulèvement (B33) 
Emetteur-récepteur protection 
volumétrique, infrarouge (IR), 5B
à gauche (A26/4)
Emetteur-récepteur protection 

volumétrique, infrarouge (IR), 
à droite (A26/5)

Sirène alarme antivol (H3/1) 5A

26 30 4,0 mm Réglage siège AVG : rouge (rt) blanc/jaune (ws/ge) 6D 25
Appuie-tête

Dossier
Hauteur de siège

7 30 Shunté avec blanc/vert (ws/gn) Réglage siège AVG : 7D 25
Hauteur de siègele fusible 6
Siège/approche

28 30 4,0 mm Réglage siège AVD : rouge (rt) blanc/bleu (ws/bl) 8D 25
Hauteur de siège
Siège/approche

9 30 Shunté avec blanc/noir (ws/sw) Réglage siège AVD : 9D 25
Appuie-têtele fusible 8
Dossier
Hauteur de siège
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TYPE 208.335 /345 /347 /365 jusqu'à 31.5.99'



GF00.19-P-1000-07A Disposition et dotation des raccords de câbles TYPE 202, 208 depuis 1.6.97
et connecteurs - Coffre à bagages, côté droit

P54.18-0373-09

P54.18-0374-09
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TYPE 202, 208 depuis 1.6.97



P54.18-2380-09

P54.18-2021-06

Abréviation Dénomination Couleurs des Couleurs des fils Remarques
fils

A2/22x1 Connecteur antenne de pavillon 0  sw 

s   

A2/23a2x1 Connecteur antenne système global de positionnement 0sw  sw
GPS, à l'avant

s   

B39/1x1 Connecteur capteur de bris de glaces ARD 1  sw 

2  rs/ge 

C3x1 Connecteur condensateur antiparasitage 0sw  sw
de lunette AR

sw 

S69/10x1 Connecteur interrupteur de fin de course cache-bagages 1  br 
fermé

2  gr/rs 

S84/5x1 Connecteur contacteur de couvercle de capote ouvert 1 type A208 br 

2  gr/ws 
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TYPE 202, 208 depuis 1.6.97



S88/2x1 Connecteur microcontacteur serrure couvercle de coffre 1  br 
(circuit confort)

2  bl 

3  sw 

X4/33 Connecteur alimentation 2ème batterie 1br  br

2rt  rt

X18/9 Connecteur faisceau de câbles de feux AR/infrarouge 1br  br
(contact de porte/vibreur d'avertissement), 4 broches

2sw  sw

X33/17 Connecteur ADS/réglage de la portée des phares AR 1  br/bl 

2  bl/ge 

3  bl 

X35/28 Connecteur système Parktronic (PTS), pare-chocs AR 1ge/ws  ge/ws

2ge/vi  ge/vi

3ge/rt  ge/rt

4sw/ge  sw/ge

5br/bl  br/bl

6ws/ge  ws/ge

X36/3 Connecteur faisceau de câbles pompe d'alimentation, 2 1br br
broches

2rt/gn  rt/gn

X39/42(1) Connecteur câble à fibres optiques entrée ouverte 1sw sw

2sw  sw

X39/43(1) Connecteur câble à fibres optiques D2B 1or or

2or  or

X39/43(2) Connecteur câble à fibres optiques D2B 1or or

2or  or

X39/43(3) Connecteur câble à fibres optiques D2B 1or or

2or  or

X58(1) Prise de dispositif d'attelage, 13 broches 1  br

2
 

 br/ws

X58(2) Prise de dispositif d'attelage, 13 broches
 

1  sw/ws

2 
 gn/ws

3 
 br

4
 

 sw/gn

5
 

 gr/rt

6
 

 sw/rt

7
 

 gr/sw

8
 

 gr/ge

9
 

 rt/ge

13
 

 br

X62/1 Connecteur capteur de vitesse de rotation/indicateur 1  sw/ge 
d'usure des garnitures de frein ARG

2  sw 

X62/2 Connecteur capteur de vitesse de rotation/indicateur 1  ws/ge 
d'usure des garnitures de frein ARD

2  ws 

X62/11 Connecteur capteur de vitesse de rotation ABS, essieu 1  ws/ge 
AR, 2 broches

2  ws 
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TYPE 202, 208 depuis 1.6.97


