
Numéro de document : pe82.10-p-2000-99h

Titre de document : Schéma électrique - Eclairage extérieur

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A1 5 ACombiné d'instruments

A1 10 ACombiné d'instruments

A1 24 ACombiné d'instruments

A1 46 ACombiné d'instruments

A1e1 8 ATémoin de contrôle de clignotant gauche

A1e14 6 ATémoin d'alerte de défaillance d'ampoules

A1e2 9 ATémoin de contrôle de clignotant droit

A1e3 6 ATémoin de contrôle de feux de route

A1e7 5 ATémoin d'alerte liquide de frein et frein de stationnement

A1e8 10 AEclairage tableau de bord

A1h1 11 ABruiteur

A1h1 45 ABruiteur

A1r1 9 ARhéostat éclairage des instruments

A37 32 AUnité de commande pneumatique, fonctions combinées

A37 42 LUnité de commande pneumatique, fonctions combinées

F1 4 ABoîte à fusibles et à relais

F1 11 DBoîte à fusibles et à relais

F1f19 12 DFusible 19

F1f22 3 BMaxi-fusible 22

F4 41 ABoîte à fusibles  coffre à bagages

F4f2 41 BFusible 2

K40/2 48 LModule à fusibles et à relais, conducteur

N10/1 20 AModule de saisie et de commande des signaux (SAM), côté conducteur

N10/1 45 LModule de saisie et de commande des signaux (SAM), côté conducteur

N15/3 26 ACalculateur EGS

N15/3 30 ACalculateur EGS

N15/5 39 ACalculateur module sélecteur électronique

N7-1 3 LModule éclairage

N7-1 12 LModule éclairage

N7-1 20 LModule éclairage

N7-1 28 LModule éclairage

N7-1 36 LModule éclairage

N7-1f1 16 KFusible 1 dans module éclairage

N7-1f10 20 KFusible 10 dans module éclairage

N7-1f11 20 KFusible 11 dans module éclairage

N7-1f2 16 KFusible 2 dans module éclairage

N7-1f3 16 KFusible 3 dans module éclairage

N7-1f4 17 KFusible 4 dans module éclairage

N7-1f5 17 KFusible dans module éclairage



Numéro de document : pe82.10-p-2000-99h

Titre de document : Schéma électrique - Eclairage extérieur

Désignation abrégée :Désignation : Position :

N7-1f6 18 KFusible 6 dans module éclairage

N7-1f7 18 KFusible 7 dans module éclairage

N7-1f8 19 KFusible 8 dans module éclairage

N7-1f9 19 KFusible 9 dans module éclairage

N73 14 ACalculateur EZS

N73 17 ACalculateur EZS

S16/10 34 AContacteur reconnaissance de la vitesse engagée

S16/10s1 34 AContacteur phare de recul

S16/2 34 AContacteur phare de recul

S16/2 36 AContacteur phare de recul

S17/3 47 AContacteur de porte AVG

S17/3 48 AContacteur de porte AVG

S17/4 47 AContacteur de porte AVD

S17/4 48 AContacteur de porte AVD

S4 2 ACommodo

S4s1 2 BContacteur clignotants gauche et droit

S4s2 2 BContacteur avertisseur lumineux et allumage feux de route

S4x1 1 DConnecteur commodo

U12 1 JValable pour direction à gauche

U12 14 DValable pour direction à gauche

U12 35 JValable pour direction à gauche

U12 45 AValable pour direction à gauche

U13 1 JValable pour direction à droite

U13 14 DValable pour direction à droite

U13 35 JValable pour direction à droite

U13 45 AValable pour direction à droite

U24 33 AValable pour boîte de vitesses mécanique

U24 35 AValable pour boîte de vitesses mécanique

U25 33 BValable pour pilotage électronique de boîte de vitesse (EGS)

U25 38 AValable pour pilotage électronique de boîte de vitesse (EGS)

U32 22 AValable pour {{Kanada}}

U41 31 AValable pour {{USA}}{{Schweiz}}

W1 3 FMasse principale (derrière combiné d'instruments)

W1 7 FMasse principale (derrière combiné d'instruments)

W1 18 DMasse principale (derrière combiné d'instruments)

W1 48 GMasse principale (derrière combiné d'instruments)

W18 47 EMasse, traverse siège AVG

W18 48 EMasse, traverse siège AVG

W19 47 EMasse, traverse siège AVD



Numéro de document : pe82.10-p-2000-99h

Titre de document : Schéma électrique - Eclairage extérieur

Désignation abrégée :Désignation : Position :

W19 48 EMasse, traverse siège AVD

W7 40 GMasse, coffre passage de roue droit

X11/4 30 FPrise de diagnostic

X22/2 25 DConnecteur boîte de vitesses automatique/moteur

X22/2 29 DConnecteur boîte de vitesses automatique/moteur

X26/23 15 DConnecteur compartiment-moteur/cockpit

X26/23 25 FConnecteur compartiment-moteur/cockpit

X26/23 29 FConnecteur compartiment-moteur/cockpit

X30/7 43 AConnecteur distributeur de potentiel (CAN)

X4 14 FRaccord de câbles borne 30, plancher avant, gauche

X4 47 GRaccord de câbles borne 30, plancher avant, gauche

X49/1 36 FConnecteur contact de phares de recul

X49/1 38 FConnecteur contact de phares de recul

Z3/26 13 FDouille d'extrémité borne 15, non protégée

Z37/2 16 FDouille d'extrémité bus CAN moteur (bas)

Z37/3 16 FDouille d'extrémité bus CAN moteur (haut)

Z38 34 DDouille d'extrémité phares de recul

Z81 10 FDouille d'extrémité 58d, alimentation depuis le combiné

d'instruments (KI)
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