
MaxiECU OBD Reader 2.0.102.265

Protocole de diagnostic
Début de session: jeudi 17 juin 2021 19:00:34

Informations sur le véhicule
Fabricant:  Mercedes
Modèle:  Vito / Viano [W639]
Année:  2006

Informations sur le calculateur
System:  Diesel
ECU Name:  646.982 2,2 CR3 Bosch

Données d'information
Paramètres    Valeur
Référence MB, matériel    0024465140
Fournisseur    Bosch
État du matériel    /39/04
État logiciel    /43/05
Ident. diagnostic    /66/29
Date de fabrication    .06.05.23
Référence MB, logiciel    0044482440
NIV actuel    WDF63981313253284
Nom du système    BOSCH EDC16C/C2-7.x MPC555/RevG-> CC_OFF 40/40/20

18.11.2003[F_PA_P_321.12.6.3]
Logiciel ECU    0000D210:1037378267:P321/C64:
Version matériel    CR30-646-C6D4-639-110KW-43P-0AEF-02-FAS-001_ME15<schnorbus>

(27.10.2005 16:29:04)                  
Identification système    no bypass CR3D/C64C4
Numéro de version de
logiciel ECU

             2.2l/NCV2 0

Injecteur cylindre 1    CIIWA1A
Injecteur cylindre 2    BTIB6IM
Injecteur cylindre 3    C3A1GWX
Injecteur cylindre 4    BKSO5AT

Codes d'erreur - Actions
Temps  DTC  Type  Description
19:00:36.502 Lire les codes d'erreur
19:00:36.759 Défauts enregistrés
  P2626 sporadique  La teneur en suie du filtre à particules est trop élevée pour la

régénération
  P2332 sporadique  Tension d'alimentation capteur 3
  P2025 sporadique  Capteur de pression en aval du filtre à air, la tension du signal

est trop basse
  P2078 sporadique  Pression différentielle du filtre à particules
  P1222 sporadique  Pédale d'accélérateur (capteur 1)
  P1234 sporadique  Capteur de valeur de pédale 2
  6F  ---  Code de défaut inconnu
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