
OV00.01-P-1001-28BA Abréviation des désignations des signaux et Type 209
des bornes pour schémas électriques

Abréviation Désignation Remarques

(+) Pôle positif

( ) Pôle négatif-

15 Positif commuté
15R Positif commuté, en position de contact 1, 2 & 3

15U Positif commuté et alimentation en tension
15X Positif commuté, en position de contact 2

30 Tension de batterie, positif (permanent)
30z Borne 30 1e entrée
31 Ligne retour directe vers négatif batterie ou masse

31 FH li Masse lève-vitre gauche
31 FH re Masse lève-vitre droit
31 FHS Masse commutateur de lève-vitre

31 GB_H Masse transmetteur Hall approche-ceinture
31b Ligne retour vers négatif batterie ou masse, via contacteur ou relais, négatif commuté
49 Centrale clignotante entrée

49a Centrale clignotante sortie
49L Clignotant gauche

49R Clignotant droit
50 Commande démarreur (directe)
53 Moteur d'essuie-glace, entrée (+ )

53b Moteur d'essuie-glace, enroulement shunt
54 Feu de stop
55 Phares antibrouillard

56 Éclairage des projecteurs
56a Éclairage route et témoin éclairage route
56b Eclairage code

58 Feux de gabarit, feux arrière, éclaireurs de plaque d'immatriculation et éclairage des instruments
58d Eclairage réglable des instruments / des contacteurs
58L Feu de position gauche

58R Feu de position droit
61 Alternateur témoin de charge

85 Extrémité d'enroulement négatif ou masse
86 Début d'enroulement
87 Entrée

87 M1.2 Approvisionnement borne 87
87a Première sortie (côté repos)
B 87 Deuxième sortie

87c Troisième sortie
87D1 Borne 87 protégée
87D2 Borne 87 protégée

87ME1 87 Électronique moteur 1
87ME2 87 Électronique moteur 2

AAG Appareil de raccordement pour remorque
AAV Valve de blocage filtre à charbon actif
AB Airbag

AB F+ Airbag conducteur, positif
AB F- Airbag conducteur, négatif
AB1, BF Airbag 1, passager avant

AB1, FA Airbag 1, conducteur
AB2, BF Airbag 2, passager avant
AB2, FA Airbag 2, conducteur

AGR Variateur de recyclage des gaz
AIS Interface sérielle rétroviseur intérieur jour/nuit

AKF Filtre à charbon actif
AKSE Détection de siège enfant automatique
AL (-) Éclaireur seuil de porte, masse

AL (+) Éclairage de seuil de porte, alimentation en tension
ALD Étranglement de l'air d'admission
ALWR Régulation automatique de la portée des phares

AM Modulation d'amplitude
AM, FM Modulation d'amplitude, de fréquence
ANR-0 Étage de sortie, solénoïde, démarreur

Ant Antenne
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AP ULK Variateur du volet d'air recyclé moins

APDCM Actuateur du papillon des gaz moins
APDCP Actuateur du papillon des gaz plus
ARF Variateur de recyclage des gaz d'échappement

ARN-0 Relais de démarrage du démarreur
ARS-0 Signal actionneur de recyclage des gaz d'échappement
ARS-1 Masse actionneur de recyclage des gaz d'échappement

ART Tempomat régulateur de distance (par rapport au véhicule qui précède)
ASK Contacteur cliquet de verrouillage entraînement
ASK (-) Contacteur cliquet de verrouillage entraînement, négatif

ATF Capteur de température des gaz d'échappement après catalyseur
AT ZUE1 Bobine d'allumage 1

AT ZUE2 Bobine d'allumage 2
AT ZUE3 Bobine d'allumage cylindre 3
AT ZUE4 Bobine d'allumage cylindre 4

AUIP Alimentation potentiomètre de valeur réelle (papillon des gaz)
B Signal vidéo bleu
BA MV Électrovanne freinage d'urgence assisté

BBV Indicateur usure plaquette de frein
BBV A Masse du capteur d'usure des garnitures de frein
BBV S Signal du capteur d'usure des garnitures de frein

BFS Contacteur liquide de frein
BL (+) Clignotant, positif

BL (-) Clignotant, négatif
BLA Feu stop remorque
BLS Contacteur feux de stop, travail

Système de freinage Contacteur feux de stop (repos)
(BS):
BSS Interface bit synchrone

CAN-B H Bus CAN d'habitacle, high
CAN-B L Bus CAN d'habitacle, low
CAN-C H Bus CAN compartiment moteur, high

CAN-C L Bus CAN compartiment moteur, low
CAN-S H CAN capteur high
CAN-S L CAN capteur low

Accident Signal de collision
D+ Montée dles rapports par impulsions
D - Rétrogradation par impulsions

D2Bsur Bus D2 entrée
D2B OUT Bus D2 sortie

Donnée + Interface sérielle, positif
Donnée - Interface sérielle, négatif
DCM Moteur (moins) actuateur du papillon des gaz 1

DCP Moteur (plus) actuateur du papillon des gaz 1
DF HL Fréquence vitesse de rotation ARG 
DF HR Fréquence vitesse de rotation arrière droit

DF VL Fréquence vitesse de rotation avant gauche
DF VR Fréquence vitesse de rotation avant droit
DFA VL Fréquence vitesse de rotation sortie avant gauche

DFA VR Fréquence vitesse de rotation sortie avant droit
DG +5V Transmetteur de pression, +5V
DG Sig. Signal transmetteur de pression

DG1M Capteur de pression 1, masse
DGM Transmetteur de pression, masse

DK Commutateur de position volet de tumble
DKM Moteur (moins) actuateur du papillon des gaz 2
DKP Moteur (plus) actuateur du papillon des gaz 2

Filtre DPF Capteur de pression différentielle
DS Capteur de pression tubulure d'admission
DSOEL Manocontact d'huile

DSKR Capteur de pression de carburant
DIAG Diagnostic
DST Capteur de pression dans réservoir

DZ/0 Masse capteur vilebrequin
DZ/1 Signal capteur vilebrequin

DZI-0 Signal transmetteur d'incrémentation du vilebrequin moins
DZI-1 Signal transmetteur d'incrémentation du vilebrequin plus
DZS-0 Masse de capteur transmetteur de marque de référence de l'arbre à cames

DZS-1 Signal transmetteur de marque de référence de l'arbre à cames
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DZS-2 Alimentation du capteur transmetteur de marque de référence de l'arbre à cames
EA Entrée analogique

EAIP1S Curseur potentiomètre de valeur réelle 1 (papillon des gaz)
EAIP2S Curseur potentiomètre de valeur réelle 2 (papillon des gaz)
EALDS Capteur de pression de suralimentation

EALS1VK Signal sonde lambda 1 avant catalyseur droite
ECO Pompe de servodirection

EDW Alarme antivol
EF A Entréé fréquence A
EF B Entrée fréquence B

EKA Coupure du canal d'admission
EKP Pompe à carburant électrique
EKP1 Relais de pompe à carburant 1

ELV Verrouillage électrique de la direction
EPW Convertisseur électro-pneumatique
ES 1 borne 31

ES 2 borne 31
ES 3 borne 31

ES_D_A Contacteur de fin de course couvercle ouvert
ES_D_V Contacteur de fin de course couvercle verrouillé
ES_GB_li Contacteur de fin de course approche-ceinture gauche

ES_GB_re Contacteur de fin de course approche-ceinture droit
ES_KA_Z Contacteur séparation du coffre à bagages fermé
ES_KD_Z Contacteur de fin de cource couvercle de coffre fermé

ES_V_A Contacteur de fin de course capote ouverte
EV1 Injecteur 1
EV2 Injecteur 2

EV3 Injecteur 3
EV4 Injecteur 4

FH Lève-glace
FH H Levage lève-glace
FH HL Lève-glace arrière gauche

FH HR Lève-glace arrière droit
FH li Lève-vitre gauche
FH droit Lève-vitre droit

FH T Lève-glace, descente
FH et GB gauche (+) Alimentation lève-vitre et approche-ceinture gauche
FH et GB droit (+) Alimentation lève-vitre et approche-ceinture droit

FH VL Lève-glace avant gauche
FH VR Lève-glace avant droit

FHS li_S Commutateur de lève-vitre gauche, signal
FL Plafonnier arrière
M.F Modulation de fréquence

FSOEL Contacteur de niveau d'huile
FSB Frein de stationnement
G Signal vidéo vert

GB_H_S Signal transmetteur Hall approche-ceinture
GB_li_aus Sortie de l'approche-ceinture gauche
GB_li_ein Rentrer l'approche-ceinture gauche

GB_re_aus Sortie de l'approche-ceinture droit
GB_re_ein Rentrée de l'approche-ceinture droit
GER-0 Étage de sortie ventilateur EC

GER-0 Signal PWM
GES VL Signal de vitesse avant gauche

GES VR Signal de vitesse avant droit
GG Boîte de vitesses rapport 
GM Getriebe réglage de l'aimant

GND (terre) Antiparasitage
GS Rétracteur de ceinture
GS, BF Rétracteur de ceinture, passager avant

GS, FA Rétracteur de ceinture, conducteur
GS, HL Rétracteur de ceinture arrière gauche
GS, HR Rétracteur de ceinture arrière droit

GZS-B Commande étage de sortie préchauffage
H (+) Transmetteur Hall, alimentation en tension

H ( Transmetteur Hall, masse- )

H 1 Sig. Transmetteur Hall 1, signal
H 2 Sig. Transmetteur Hall 2, signal

H Sig.1 Transmetteur Hall, signal 1
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H Sig.2 Transmetteur Hall, signal 2
HAL 1 Essieu arrière gauche 1

HAL 2 Essieu arrière gauche 2
HAL V Essieu arrière gauche, alimentation en tension
HAR 1 Essieu arrière droit 1

HAR 2 Essieu arrière droit 2
HAR V Essieu arrière droit, alimentation en tension

HAV Valve d'arrêt de chauffage
HD Couvercle de coffre
HDF Ouverture du couvercle de coffre

HFM-1 Signal du débitmètre d'air massique à film chaud
HFM-2 Alimentation débitmètre d'air à film chaud + 5V
HH (+) Transmetteur Hall arrière, alimentation en tension

HH ( Transmetteur Hall arrière, masse- )

HHS Lunette arrière chauffante
HKL Coussin chauffant dossier

HKS Coussin chauffant assise
HL (ARG) Antenne de roue arrière gauche

arrière droite Antenne de roue arrière droite
arrière droite Relais principal
HRL-0 Commande relais d'alimentation en tension

HTR (+) Chauffage de sonde, positif
HTR (-) Chauffage de sonde, négatif
HV (+) Transmetteur Hall réglage vertical, alimentation en tension

HV ( Transmetteur Hall réglage vertical, masse- )

IP Potentiomètre du papillon
Inj VH Actionnement injecteur highside

Inj VL Actionnement injecteur lowside
IR (+) Récepteur infrarouge, plus

IR (-) Récepteur infrarouge, moins
Données télécommande Récepteur infrarouge, données
à infrarouge
IRS Protection volumétrique, interface sérielle

ISO-K Câble K diagnostic
K Diagnostic, ligne K

K (+) Transmetteur Hall appuie-tête, alimentation en tension
KID Contacteur de kickdown
KI-SI Sécurité enfant lève-vitre arrière

KS1 Capteur de cliquetis banc à droite
KS2 Capteur de cliquetis banc à gauche
KUP Contacteur d'embrayage

KUP2 Contacteur d'embrayage 2 (Interlock)
OC Capteur de vilebrequin
KWD Signal de régime vilebrequin

KWDGA Signal transmetteur de vilebrequin 1
KWDGB Signal transmetteur de vilebrequin 2

KWG Transmetteur de vilebrequin
KWTHS Thermostat d'eau de refroidissement
LDF-0 Masse capteur de pression de suralimentation

LDF-1 Signal capteur pression de suralimentation
LDF-2 Alimentation (+5V) capteur pression de suralimentation
LDR Actionneur de pression de suralimentation

LDS Commutateur rotatif d'éclairage
LIN Local Interconnect Network (réseau local d'interconnexion)
LF Low fréquence

LK (+) Alimentation en tension dossier
LL L Lampe de lecture de gauche

LL R Lampe de lecture de droite
LMK (+) Alimentation en tension moteur dossier
LS1 Contacteur de desserrage ferme

LSIP1 Courant de pompe sonde lambda devant catalyseur
LS1HK Signal sonde lambda 1 derrière catalyseur
LS2 Contacteur de desserrage ouvre

LS2HK Signal sonde lambda 2 derrière catalyseur
LSA Contacteur de desserrage
LSH1 Chauffage de sonde lambda devant catalyseur

LSH1HK Chauffage de sonde lambda derrière catalyseur 1 (droit)
LSH2HK Chauffage de sonde lambda derrière catalyseur 2 (droit)
LSHHK1 Chauffage sonde lambda 1 en aval du catalyseur

Page 4 de 8Daimler AG, 01/11/23, L/01/19, ov00.01-p-1001-28ba, Abréviation des désignations des signaux et des bornes pour schémas électriques
TYPE 209



LSHHK2 Chauffage sonde lambda 2 en aval du catalyseur
LSHK Sonde lambda derrière catalyseur

LSHNK Chauffage sonde lambda derrière catalyseur
LSHVK2 Chauffage sonde 2 devant catalyseur
LSIK Masse de capteur de sonde lambda dans le catalyseur

LS1IK Sonde lambda dans le catalyseur banc de droite
LS2IK Sonde lambda dans catalyseur banc de gauche
LSU1IP Sonde lambda devant catalyseur banc de droite (courant de pompe)

LSU1IA Sonde lambda devant catalyseur banc de droite (résistance d'équilibrage)
LSU1UN Sonde lambda devant catalyseur banc de droite (tension de Nernst)
LSU1VM Sonde lambda devant catalyseur banc de droite (masse virtuelle)

LSU2IP Sonde lambda devant catalyseur banc de droite gauche (courant de pompe)
LSU2IA Sonde lambda devant catalyseur banc de gauche (résistance d'équilibrage)

LSU2UN Sonde lambda devant catalyseur banc de gauche (tension de Nernst)
LSU2VM Sonde lambda devant catalyseur banc de gauche (masse virtuelle)
Lsp. + Haut-parleurs, alimentation en tension

Lsp. Haut-parleurs, masse-

LTF-0 Signal sonde de température de l'air
LTF-1 Masse sonde de température de l'air

LUES Commande du moteur de ventilateur
M1 Masse, compartiment organes
MHH (+) Moteur arrière haut, alimentation en tension

MHH ( Moteur arrière haut, masse-)

MHK Contacteur de capot moteur EDW

MHV (+) Moteur réglage hauteur avant, alimentation en tension
MHV ( Moteur réglage hauteur avant, masse-)

Mic. GND (terre) Microphone, masse

Micr. + Microphone, alimentation en tension
Micr. Microphone, masse-

MK ( Moteur appuie-tête, masse- )

MLSHK Masse sonde lambda derrière catalyseur
MLV Motor gauche devant (réglage de siège)
MOK Contacteur de niveau d'huile

MOK-1 Capteur d'huile, signal
MOK-2 Alimentation capteur d'huile +5V

MOST Media oriented system transport
MPM Capteur de course
MPS Curseur capteur de course

MRIPM Masse potentiomètre de valeur réelle (papillon des gaz)
MRKS Masse capteur de cliquetis
MRLSVK Masse sonde lambda avant catalyseur

MRULKP Masse potentiomètre de volet d'air recyclé
MSKT (+) Moteur coussin siège, profondeur, alimentation en tension
MSKT ( Moteur coussin siège, profondeur, masse- )

Mise en sourdine Mise en sourdine
MV 1 Electrovanne 1

MV 2 Electrovanne 2
MV 3 Électrovanne 3
MV 4 Electrovanne 4

MV 5 Electrovanne 5
MV 6 Electrovanne 6
MVZ (+) Moteur avance, recul, alimentation en tension

MVZ ( Moteur avance, recul, alimentation en tension- )

N.C. Non relié
BF Basse fréquence

NF-L Basse fréquence à gauche
NF-R Basse fréquence à droite

NHL Vanne de niveau ARG
NHRNSP Vanne de niveau arrière droite
NMOT Régime moteur (sortie pour diagnostic)

NSL Feu arrière de brouillard
NV Vanne de niveau, négatif
NVL Vanne de niveau avant gauche

NVR Vanne de niveau avant droite
NWGE Transmetteur d'arbre à cames admission
NWGA Transmetteur d'arbre à cames échappement

NWHGSA3 Signal transmetteur d'arbre à cames échappement
NWHGSE1 Signal transmetteur d'arbre à cames admission
NWSE Variateur d'arbre à cames admission
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NWSA Variateur d'arbre à cames échappement
O2S(+) Sonde lambda, positif

O2S(-) Sonde lambda, négatif
P-Sig. Signal position levier sélecteur "P"
P-Temp. Signal température de pompe

P/N Reconnaissance signal stationnement/neutre
PML 12V Alimentation direction paramétrique
PML A Actionnement direction paramétrique

PWG1-0 Masse potentiomètre de pédale 1
PWG1-1 Signal transmetteur de valeur de pédale 1
PWG1-2 Alimentation (+5V) transmetteur de valeur de pédale

PWG2-0 Masse transmetteur de valeur de pédale 2
PWG2-1 Signal potentiomètre de pédale 2

PWR Power/alimentation
R Signal vidéo rouge
R/P-S (+) R/P électroaimant de verrouillage, négatif

R/P-S (-) R/P électroaimant de verrouillage, positif
RBCAN H Bus CAN de communication, high
RBCAN L Bus CAN de communication, low

RDR-0 Étage de sortie vanne de régulation de pression moins
RDR-1 Étage de sortie vanne de régulation de pression plus
RDS 0 Masse capteur pression du carburant

RDS 1 Signal capteur pression de carburant
RDS 2 Alimentation (+5V) capteur pression du carburant

REF Signal de référence (température)
REG Régénération (valve de dégazage du réservoir)
Rel. Relais

RF Fréquence radio
RFL Phare de recul
RP LL Relais pompe rotation à gauche

RP RL Relais pompe rotation à droite
RPM Régime-moteur
RR Antenne de roue roue de secours

rosé (rs) Interface sérielle
RV Valve de régulation BVA

RX-H Reçu, high
RX-L Reçu, low
S10 Capteur 10 arrière

S2 Capteur 1 avant
S3 Capteur 2 avant
S4 Capteur 4 avant

S5 Capteur 5 avant
S6 Capteur 6 avant
S7 Capteur 7 arrière

S8 Capteur 8 arrière
S9 Capteur 9 arrière

Option (SA) 1 Rétroviseur électrochrome 1
Option (SA) 2 Rétroviseur électrochrome 2
SB, HL Sidebag arrière gauche

SB, HR Sidebag arrière droit
SB, VL Sidebag avant gauche
SB, VR Sidebag avant droit

SBS Capteur sidebag, windowbag
SENM Masse capteur
SENF Masse de capteur (transmetteur de pression de réservoir)

SENS1 Masse de capteur 1
SENS2 Masse de capteur 2

SH (+) Capteurs arrière, alimentation en tension
SH (+) Chauffage de rétroviseur, positif
SH (- ) Chauffage de rétroviseur, négatif

SH ( Capteurs arrière, masse- )

SHD Toit ouvrant relevable
Shield Blindage du microphone

Sig. Signal
Sig. 1 Signal 1
Sig. 2 Signal 2

SKT (+) Transmetteur Hall assise basse, alimentation en tension
SKT ( Transmetteur Hall assise basse, masse-)

SLP1 Relais pompe à air additionnel
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SLV Valve d'air secondaire
SOS Appel de secours

SP1M Potentiomètre valeur de consigne 1, masse
SP1S Potentiomètre valeur de consigne 1, curseur
SP2M Potentiomètre valeur de consigne 2, masse

SP2S Potentiomètre valeur de consigne 2, curseur
lave-phares Lave-phare
Start Borne 50, feu vert

STR Relais de démarreur
SV Valve de commande boîte de vitesses automatique
SV (+) Capteurs avant, alimentation en tension

SV ( Capteurs avant, masse-)

SUV Commutation de la tubulure d'admission

SYNC Signal de synchronisation
T1 Température d'air d'admission (HFM) banc de droite
JOUR 1 Signal température des gaz d'échappement

TNA Régime moteur, signal de sortie
TANS Capteur de température d'air de suralimentation
TDS Sortie de vitesse de rotation

TMOT Capteur de température de carburant, d'eau, d'air de suralimentation
TMOEL Température d'huile moteur
TKS Capteur de température de carburant

TEV Valve de régénération
TV-Sel. 1 Choix du canal vidéo

TV1 Canal vidéo 1
TV2 Canal vidéo 2
TV3 Canal vidéo 3

TV4 Canal vidéo 4
TX-H Émission, high
TX-L Émission, low

U Alimentation en tension
UB1 SAM / V borne 30
UBD Alimentation en tension borne 30 (plus permanent)

UBR Alimentation en tension
UBRE Alimentation en tension borne 87

UBRM1 Alimentation en tension 1 borne 87
UDS Capteur de pression atmosphérique
UIP alimentation du capteur potentiomètre du papillon des gaz

ULK Volet d'air ambiant
ULK P1 Potentiomètre de volet d'air recyclé 1
ULK P2 Potentiomètre de volet d'air recyclé 2

USP1 Potentiomètre valeur de consigne 1, alimentation en tension
USP2 Potentiomètre valeur de consigne 2, alimentation en tension
UVT Valve de commutation régénération pleine charge/charge partielle

UZ SAM / V borne 87
V (-) Valve, négatif

VAL 1 Essieu avant à gauche, 1
VAL 2 Essieu avant à gauche, 2
VAL V Essieu avant à gauche, alimentation en tension

VAR 1 Essieu avant à droite, 1
VAR 2 Essieu avant à droite, 2
VAR U Essieu avant à droite, alimentation en tension

VD_S_M Contacteur de capote, masse
VD_S_S Contacteur de capote, signal
VF Tension d'alimentation module avant (Distronic)

VFE + Alimentation en tension pour capteur DTR, positif
VFE - Alimentation en tension pour capteur DTR, négatif

avant gauche Antenne de roue avant gauche
VAR Antenne de roue avant droite
VWG-0 VNT Variateur convertisseur électropneumatique (EPW)

VWG-1 Alimentation convertisseur électropneumatique (EPW)
VZ (+) Transmetteur Hall, alimentation en tension
VZ ( Transmetteur Hall, masse- )

W H (+) Alimentation en tension élément d'alerte avant
W H (-) Eléments d'alerte avant, masse
W H (Data) Signal éléments d'avertissement avant

W V (+) Alimentation en tension élément d'alerte arrière
W V (-) Masse élément d'alerte arrière
W V (Data) Signal élément d'alerte arrière
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Signal de réveil Bus D2 signal d'enclenchement
WB, L Airbag de fenêtre gauche

WB, R Airbag de fenêtre droite
WTF 0 Masse sonde de température de l'eau
WTF 1 Signal sonde de température de l'eau

ZF Fréquence intermédiaire
ZF-Ant. Antenne de fréquence intermédiaire
ZHR-0 Étage de sortie chauffage auxiliaire électrique

ZHR-0 Signal calculateur de chauffage auxiliaire
ZUE Signal d'allumage
ZV Verrouillage centralisé

ZZH Assistance à la fermeture
ZZH-V Vanne assistance à la fermeture

Page 8 de 8Daimler AG, 01/11/23, L/01/19, ov00.01-p-1001-28ba, Abréviation des désignations des signaux et des bornes pour schémas électriques
TYPE 209


