
GF82.60-P-0005GZ Audio 20 - Fonctionnement 25.4.07

TYPE 164.1 /8

sauf CODE (494) Version USA
sauf CODE (498) Version Japon
avec CODE (523) Autoradio MB Audio 20

 jusqu'à l'année-modèle 8 

A2 Autoradio

L'autoradio est une unité de commande et d'affichage centrale pour 
tous les systèmes de divertissement et de communication intégrés 
dans le véhicule. Elle peut être commandée en plus à l'aide des 

touches du volant multifonction (MFL).

P82.86-5141-11

A2 Autoradio

L'autoradio est monté dans la console centrale.

P82.60-5234-01

L'autoradio permet de commander les composants suivants du Les composants externes suivants sont également commandés :

système intégrés dans l'appareil : Amplificateur du système de sonorisation (N40/3) (code (810) 
Tuner radio Système de sonorisation)
Amplificateur audio de base Changeur CD (A2/6) (code (819) Changeur 6 CD)

CD audio Calculateur UHI (interface universelle portable) (N123/1) (code 

(388) Téléphone "portable" système UHI)

Vue d'ensemble de l'équipement complet

Vue côté gauche, sans haut-parleur

A1 Combiné d'instruments

N40/3 Amplificateur pour système de 
sonorisation

N80 Module tube enveloppe de 

direction

N93 Calculateur gateway central

N123/1 Calculateur UHI (interface 
universelle portable)

P82.86-5131-06
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P82.86-5142-09

Vue d'ensemble de l'équipement complet A2 Autoradio A49/1 Filtre anti-parasites 1

Vue côté droit, sans haut-parleur A2/6 Changeur de CD S110 Groupe de touches volant 
multifonction gaucheA2/19 Amplificateur FM antenne de 

lunette AR S111 Groupe de touches volant 

multifonction droitA2/93 Module d'antenne toit

P82.86-5143-09

Synoptique, équipement complet

1 Système de haut-parleurs avec code A1 Combiné d'instruments bus de données CAN B Bus Control 
(810) Système de sonorisation Area Network A2 Autoradio

classe B 2 Système de haut-parleurs sauf code A2/6 Changeur de CD
(habitacle)(810) Système de sonorisation A2/19 Amplificateur FM antenne de 

bus de données CAN C Bus Control 3 Câble retour de fréquence lunette AR
Area Network intermédiaire (ZF) (activation du A2/93 Module d'antenne toit
classe C processeur diversity) N40/3 Amplificateur pour système de 
(compartiment 4 Signal haute fréquence (HF) pour sonorisation
moteur)modulation d'amplitude (AM) et N80 Module tube enveloppe de 

LIN Réseau local d'interconnexionmodulation de fréquence (FM) direction
MFL Volant multifonction5 Signal HF FM2 ou FM3 N93 Calculateur gateway central
MOST Media oriented system transport6 Signal commutation FM2/FM3 N123/1 Calculateur UHI (interface 

universelle portable)
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Conditions de fonctionnement Lecture de CD audio

Lorsque la borne 15R est activée, les fonctions sont à la disposition Le lecteur simple situé en dessous de l'écran de l'autoradio et le 

de l'autoradio. Lorsque la borne 15R n'est pas activée, les changeur CD (code (819) Changeur 6 CD) sont en mesure de lire les 
participants MOST sont activés par la mise en marche de l'autoradio. CD audio (au format Red Book Audio). Sous le lecteur simple se 
Dans ce cas, la commande par le biais du MFL est impossible. trouve la touche d'éjection de CD ("Disc Eject").

Réception autoradio Commande des signaux audio

2 tuners radio pouvant être commandés par l'unité de commande L'autoradio gère les sources audio, comme par exemple le changeur 
sont intégrés dans l'autoradio. La commande par l'interface CD (code (819) Changeur 6 CD) et l'amplificateur du système de 
utilisateur est générée par l'autoradio et représentée sur l'écran. Les sonorisation (code (810) Système de sonorisation). Ces sources 

signaux audio sont amplifiés par l'autoradio avant d'être diffusés par audio peuvent être commandées par le bus MOST. Une source 
les haut-parleurs du véhicule. Avec le code (819) Système de analogique externe peut être reliée à l'autoradio par la douille AUX 
sonorisation, les signaux audio sont transmis à l'amplificateur du dans la boîte à gants. L'échange des données s'effectue par un 
système de sonorisation, où ils sont alors amplifiés avant d'être câble discret.
diffusés par les haut-parleurs du véhicule.

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Téléphoner

Le portable (A34/6) est inséré dans le support de portable UHI 
(interface universelle portable) (A34/15) et est ainsi relié au 

calculateur UHI (interface universelle portable). La fonction 
téléphone est comprise dans le calculateur UHI (interface universelle 
portable). La commande s'effectue par l'autoradio. Le calculateur 
UHI (interface universelle portable) est relié à l'autoradio par le bus 
MOST.

Réglages du volume sonore/de la sonorité GF82.60-P-2010GZ

Audio 20 - Fonctionnement

Fonctions audio de l'Audio 20 GF82.60-P-2011GZ

Mode téléphone - Fonctionnement Avec code (386) prééquipement pour GF82.85-P-2007GZA

téléphone "portable" système UHI
Avec code (388) téléphone "portable" 
système UHI
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AR82.60-P-7502GZ Déposer, poser l'autoradio 23.2.11

TYPE  164

P82.60-4772-09

Représenté sur type 164.1, avec version USA, code 494

1 Autoradio 4 Connecteur électrique
2 Élément central du tableau de bord 5 Connecteurs câbles d'antenne
3 Vis 6 Verrou

Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Lire le codage de l'autoradio (1)  Seulement lors du remplacement de  

l'autoradio et s'il peut encore être lu avec 
STAR DIAGNOSIS.

Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 
des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du  Sur les véhicules avec Code (889), 
calculateur EZS Keyless Go : appuyer à plusieurs reprises sur 

le contacteur démarrage-arrêt Keyless Go 
jusqu'à ce que le contact soit coupé.
Enlever la clé-émetteur du véhicule et la 
conserver hors de la portée de l'émetteur (au 

moins 2 m).

3 Désenclencher l'élément central du tableau  Protéger les revêtements du tableau de 
de bord (2) au niveau du bord inférieur bord et de la console centrale contre les 
(flèches A) et le tirer par l'avant hors du rayures.
tableau de bord

4 Dévisser les vis (3) et pousser les verrous (6) 
sur les deux côtés vers en bas (flèche B)

5 Retirer l'autoradio (1) de l'emplacement de  Protéger les revêtements du tableau de 
montage et débrancher le connecteur bord et de la console centrale ainsi que 
électrique (4) ainsi que les connecteurs l'autoradio contre les rayures.
câbles d'antenne (5)

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7 Coder l'autoradio (1)  Seulement lors de la pose d'un nouvel 
autoradio

Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 
des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS
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Numéro de document : pe82.00-p-2710-97maa

Titre de document : Schéma électrique - bus MOST

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 Explication des repères de couleur

A2 Autoradio

A2 Autoradio

A2/56 Autoradio et unité de navigation

A2/56 Autoradio et unité de navigation

A2/6 3AChangeur de CD

A2/6 9AChangeur de CD

A2/6x1 1EConnecteur 1 changeur CD

A2/6x1 Connecteur 1 changeur CD

A40/3 4LUnité de commande et d'affichage COMAND

A40/3 10LUnité de commande et d'affichage COMAND

A40/3 16LUnité de commande et d'affichage COMAND

A40/3 Unité de commande et d'affichage COMAND

A90/1 26ATuner TV combiné (analogique/numérique)

MOST Media oriented system transport

MOST Media oriented system transport

MOST Media oriented system transport

MOST Media oriented system transport

MOST Media oriented system transport

MOST Media oriented system transport

N123/1 32ACalculateur UHI (interface universelle portable)

N40/3 22LAmplificateur pour système de sonorisation

N41/3 29LCalculateur synthétiseur de la parole (SBS)

N41/5 34LCalculateur microphone array

N87/5 15ACalculateur SDAR

N93/1 20ACalculateur gateway audio

U1 7HValable pour USA

U1 1HValable pour USA

U1 29BValable pour USA

U196 26HValable pour SBS

U2 29BValable pour tous sauf USA

U2 26HValable pour tous sauf USA

U20 6HValable pour tous (sauf USAJapan )

U20 1HValable pour tous (sauf USAJapan )

U586 6BValable pour changeur de CD

U661 23AValable pour  TV et vidéo à l'arrière

U761 1AValable pour bus MOST avec équipement minimal

U762 6AValable pour bus MOST avec équipement maximal

U78 13HValable pour Japan



Numéro de document : pe82.00-p-2710-97maa

Titre de document : Schéma électrique - bus MOST

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U78 18AValable pour Japan

U78 32HValable pour Japan

U801 29AValable pour UHI (interface universelle portable)

U816 13AValable pour autoradio par satellite (SDAR)

U90 19HValable pour système de sonorisation

X18 1GConnecteur  habitacle/cockpit

X18 8GConnecteur  habitacle/cockpit

X39/50 13FConnecteur pour câbles optiques (MOST)

Z100/2 38ADouille d'extrémité signal réveil

Z204 38AConnecteur distributeur de potentiel signal de réveil/borne 58d
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OV00.01-P-1001-28MAA Abréviations des désignations des signaux et 
des bornes pour les schémas électriques

Abréviation Désignation Remarques

( - ) SH Masse capteurs arrière
( - ) SV Masse capteurs avant

(+) Pôle positif
(+) SH Alimentation capteurs arrière
(+) SV Alimentation capteurs avant

(+) Zu Moteur d'entraînement couvercle de coffre FERMETURE (+)
(-) Pôle négatif

15 Positif commuté
15R Positif commuté, en position de contact 1, 2 & 3
288V+ Haute tension 288 Volt plus

288V- Haute tension 288 Volt moins
30 Tension de batterie, positif (permanent)
30c 12 V borne 30c

31 Ligne retour directe vers négatif batterie ou masse
49 li Clignotant gauche
49 re Clignotant droit

50 Commande démarreur (directe)
54 Feux stop

56a L Feu de route gauche
56a R Feu de route droit
56b li Feu de croisement gauche

56b re Feu de croisement droit
58 li Feu de position/feu arrière gauche
58 re Feu de position/ feu arrière droit

58L Feu de position gauche
58R Feu de position droit
5V Alimentation 5V

5VG2F Tension de capteur transmetteur de pression de réservoir
5VSP1 Tension de capteur (5 V) transmetteur pédale d'accélérateur

87D1 Borne 87 protégée
87D2 Borne 87 protégée
87D3 Borne 87 protégée

AAV Commande vanne d'arrêt système de réservoir
AB1, BF Airbag 1, passager avant
AB1, FA Airbag 1, conducteur

AB2, BF Airbag 2, passager avant
AB2, FA Airbag 2, conducteur
AB2, FA+ Airbag 2, conducteur +

AB2, FA- Airbag 2, conducteur -
AB2,BF+ Airbag passager 2 +

AB2,BF- Airbag passager 2 -
ABLV Soupape de décharge, positif
AC_Chiller Vanne d'arrêt refroidissement batterie haute tension

AC_Evaporator Vanne d'arrêt évaporateur avant
AGK2 Pompe module de diagnostic fuite de réservoir
AGR Recyclage des gaz

AHK IO Attelage de remorque en ordre
AHK NIO Attelage de remorque pas en ordre
AKF Activation valve de commutation de régénération

AKSE Détection de siège enfant automatique
AL (+) Éclairage de seuil de porte, alimentation en tension
Ant. Antenne

Antenne Signal antenne
Audio L Signal audio gauche

Audio R Signal audio droit
Audio Shield Blindage audio
OUVERT Sens de marche ouverture

AUX_GND Blindage interface
AUX_L Interface de gauche
AUX_R Interface de droite

AUX_Shield Blindage interface
A_EKA_l Commande coupure du canal d'admission gauche
A_EKA_r Commande coupure du canal d'admission droit
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A_P_ZUE1 Commande
Bobine d'allumage cylindre 1 (T1/1)

A_P_ZUE2 Commande
Bobine d'allumage cylindre 2 (T1/2)

A_P_ZUE3 Commande
Bobine d'allumage cylindre 3 (T1/3)

A_P_ZUE4 Commande
Bobine d'allumage cylindre 4 (T1/4)

A_P_ZUE5 Commande
Bobine d'allumage cylindre 5 (T1/5)

A_P_ZUE6 Commande
Bobine d'allumage cylindre 6 (T1/6)

A_P_ZUE7 Commande
Bobine d'allumage cylindre 7 (T1/7)

A_P_ZUE8 Commande
Bobine d'allumage cylindre 8 (T1/8)

A_S_DK Commande
Valve de commutation volet de tumble tubulure d'admission (Y22/9)

A_S_SLV Commande
Valve de commutation pompe à air (Y32)

A_T_DCM Masse
Servomoteur (M16/6m1) papillon des gaz

A_T_DCP Tension d'alimentation
Servomoteur (M16/6m1) papillon des gaz

A_T_KWTHS Commande
Valve thermostat à trois coupelles (Y110)

A_T_LSH1HK Commande chauffage de sonde lambda
Sonde O2 droite, après KAT (G3/6)

A_T_LSH2HK Commande chauffage de sonde lambda
Sonde O2 gauche, après KAT (G3/5)

A_T_LSHVK1 Commande chauffage de sonde lambda
Sonde O2 droite, avant KAT (G3/4)

A_T_LSHVK2 Commande chauffage de sonde lambda
Sonde O2 gauche, avant KAT (G3/3)

A_T_NWSA1 Commande (masse)
Électro-aimant échappement arbre à cames, droit (Y49/7)

A_T_NWSA2 Commande (masse)
Électro-aimant échappement arbre à cames, gauche (Y49/6)

A_T_NWSE1 Commande (masse)
Électro-aimant admission arbre à cames, droit (Y49/5)

A_T_NWSE2 Commande (masse)
Électro-aimant admission arbre à cames, gauche (Y49/4)

A_T_SU_SUV1 Commande
Valve de commutation tubulure d'admission variable (Y22/6)

A_U_5VG1M Tension de capteur (5 V)
Transmetteur Hall de vilebrequin (B70)

A_U_5VG2M Tension de capteur (5 V)
Transmetteur de pression (pression d'air dans tubulure d'admission) (B28),
Capteur de position volet de tumble tubulure d'admission gauche (B28/9),
Capteur de position du volet de tumble de tubulure d'admission droite (B28/10)

A_U_LSU1VM Masse virtuelle
Sonde O2 droite, avant KAT (G3/4)

A_U_LSU2VM Masse virtuelle
Sonde O2 gauche, avant KAT (G3/3)

A_U_UIP Tension de capteur (5 V)
Papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 1 (M16/6r1),
Papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 2 (M16/6r2)

BAV_12V Masse électrovanne freinage d'urgence assisté
BAV_5V Tension d'alimentation électrovanne freinage d'urgence assisté

BAV_A Électrovanne freinage d'urgence assisté
BBV HR Usure des garnitures de frein arrière droit

BBV VR Usure des garnitures de frein avant droit
Bel. Éclairage
BLS_12V Tension d'alimentation contacteur de feux stop hybride

BLS_H Signal contacteur de feux stop hybride
BLS_M Masse contacteur de feux stop hybride
BT Bluetooth

CAK BF Appuie-tête actif en cas d'accident passager
CAK FA Appuie-tête actif en cas d'accident conducteur
CAN-A H CAN télématique HIGH

CAN-A L CAN télématique LOW
CAN-B H CAN habitacle HIGH

CAN-B L CAN habitacle LOW
CAN-C H CAN entraînement high

Page 2 de 9Daimler AG, 08/12/23, L/01/19, ov00.01-p-1001-28maa, Abréviations des désignations des signaux et des bornes pour les schémas électriques
TYPE 164



CAN-C L CAN entraînement low

CAN-D H CAN diagnostic high
CAN-D L CAN diagnostic low
CAN-H H CAN comportement dynamique high

CAN-H L CAN comportement dynamique low
Contactor Comand Fusible principal entrée
Crash Signal d'accident

CVH Elément chauffant conduite d'évacuation d'air
Données Câble de données
DCM Masse servomoteur papillon des gaz

DCP Tension d'alimentation servomoteur papillon des gaz
DDS Signal capteur de pression différentielle

DF VL Fréquence vitesse de rotation avant gauche
DFHL_S Signal capteur de vitesse de rotation arrière gauche
DFHR_S Signal capteur de vitesse de rotation arrière droit

DFS-Sig. Signal contacteur de pêne
DFVL_R Signal capteur de vitesse de rotation avant droit
DFVL_S Signal capteur de vitesse de rotation avant gauche

DFVR_S Signal de capteur transmetteur de vitesse de rotation avant droit
Diag. Diagnostic
DIR Sens de rotation

DK Commande valve de commutation volet de tumble tubulure d'admission
DK1 Signal de capteur de position volet de tumble tubulure d'admission droite

DK2 Signal de capteur de position volet de tumble tubulure d'admission gauche
Filtre DPF Filtre à particules diesel
DRS Signal de capteur transmetteur de pression (pression d'air tubulure d'admission)

DRS (-) Négatif capteur de pression
DRS (5V) Capteur de pression alimentation en tension
DRS_S Signal capteur de pression

DRV Valve de régulation de la pression
DST Signal de capteur transmetteur pression de réservoir
DV 1 Vanne d'amortissement 1

DV 2 Vanne d'amortissement 2
DVV Alimentation vanne d'amortissement

EC LED Diode électroluminescente E-Call
EDW Signal EDW
EKA-0 Commande de la coupure du canal d'admission

EKPR Signal "pompe à carburant ON"
EKS 1 Signal protection antipincement
EKS 2 Signal protection antipincement

EPOS HL Position finale arrière gauche
EPOS HR Position finale arrière droite
EPOS VL Position finale avant gauche

EPOS VR Position finale avant droite
ETC Élément chauffant thermostat à deux coupelles

EV1 Injecteur 1
EV10 Injecteur 10
EV11 : Injecteur 11

EV12 Injecteur 12
EV2 Injecteur 2
EV3 Injecteur 3

EV4 Injecteur 4
EV5 Injecteur 5
EV6 Injecteur 6

EV7 Injecteur 7
EV8 Injecteur 8

EV9 Injecteur 9
EXTS1 Signal température des gaz d'échappement dans catalyseur à oxydation gauche
EXTS3 Capteur de température avant catalyseur SCR

EXTS4 Masse capteur de température avant catalyseur SCR
E_A_IP1S Signal de capteur

Papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 1 (M16/6r1)

E_A_IP2S Signal de capteur
Papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 2 (M16/6r2)

E_A_KS1A Signal de capteur A
Capteur de cliquetis 1, droit (A16/1)

E_A_KS1B Signal de capteur B
Capteur de cliquetis 1, droit (A16/1)

E_A_KS_2A Signal de capteur A
Capteur de cliquetis 2, gauche (A16/2)
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E_A_KS_2B Signal de capteur B
Capteur de cliquetis 2, gauche (A16/2)

E_A_LS1HK Signal de capteur
Sonde O2 droite, après KAT (G3/6)

E_A_LS2HK Signal de capteur
Sonde O2 gauche, après KAT (G3/5)

E_A_LSU1A Résistance d'ajustage
Sonde O2 droite, avant KAT (G3/4)

E_A_LSU1P Courant de pompage
Sonde O2 droite, avant KAT (G3/4)

E_A_LSU1UN Signal de capteur
Sonde O2 droite, avant KAT (G3/4)

E_A_LSU2IA Résistance d'ajustage
Sonde O2 gauche, avant KAT (G3/3)

E_A_LSU2IP Courant de pompage
Sonde O2 gauche, avant KAT (G3/3)

E_A_LSU2UN Signal de capteur
Sonde O2 gauche, avant KAT (G3/3)

E_A_TANS Signal de capteur
Sonde de température air d'admission (B2/5b1)

E_A_TMOT Signal de capteur
Capteur de température liquide de refroidissement (B11/4)

E_F_HFM1 Signal de capteur
Débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5)

E_F_KWGA Signal de capteur
Transmetteur Hall de vilebrequin (B70)

E_F_KWGB Masse de capteur
Transmetteur Hall de vilebrequin (B70)

E_F_NWGA1 Signal de capteur
Transmetteur Hall d'arbre à cames d'échappement, droit (B6/7)

E_F_NWGA2 Signal de capteur
Transmetteur Hall d'arbre à cames d'échappement, gauche (B6/6)

E_F_NWGE1 Signal de capteur
Transmetteur Hall d'arbre à cames d'admission, droit (B6/5)

E_F_NWGE2 Signal de capteur
Transmetteur Hall d'arbre à cames d'admission, gauche (B6/4)

E_F_REF1 Signal de référence
Débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5)

E_S_DK1 Signal de capteur
Capteur de position du volet de tumble de tubulure d'admission droite (B28/10)

E_S_FSOEL Signal
Contacteur témoin de niveau d'huile (S43)

FAF Avertisseur
FH H Levage lève-vitre
FH T Lève-glace, descente

FHH Moteur de lève-vitre (+ haut)
FHT Lève-vitre descente (+ bas)
FL Plafonnier arrière

FL (+) Éclaireur de plancher, positif
FLWTR Signal contacteur de niveau d'eau (seulement pays avec carburant de mauvaise qualité)
FSMOEL Signal contacteur témoin de niveau d'huile

GKB BF Limiteur d'effort de ceinture de sécurité passager
GKB FA Limiteur d'effort de ceinture de sécurité conducteur

GND (terre) Blindage
GPS Signal GPS
GP_L1 Alimentation en tension pompe à huile de boîte de vitesses électrique 1

GP_L2 Alimentation en tension pompe à huile de boîte de vitesses électrique 2
GP_M Masse pompe à huile de boîte de vitesses électrique
GS, BF Rétracteur de ceinture, passager avant

GS, FA Rétracteur de ceinture, conducteur
GS,HL Rétracteur de ceinture arrière gauche
GS,HR Rétracteur de ceinture arrière droit

H (+) Transmetteur Hall, alimentation en tension
H (- ) Transmetteur Hall, masse

H Sig.1 Transmetteur Hall, signal 1
H Sig.2 Transmetteur Hall, signal 2
HAV Commande vanne d'arrêt système de chauffage

HDF Ouverture du couvercle de coffre
HFM Masse débitmètre d'air massique à film chaud
HFM-0 Masse débitmètre d'air massique à film chaud

HFM-1 Signal débitmètre d'air massique à film chaud
HFM-2 Alimentation débitmètre d'air massique à film chaud (+5V)
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HFM1_M Masse de capteur débitmètre d'air massique à film chaud

HFM1_S Signal de capteur débitmètre d'air massique à film chaud
HHS Lunette arrière chauffante

ARD arrière droit
HS Comm Enable Activation fusible principal
HVIL LOOP In Interlock haute tension boucle de câble entrée

HVIL+ Interlock haute tension plus
HVIL- Interlock haute tension moins
HVIL_In Interlock haute tension signal entrée

HVIL_Out Interlock haute tension signal sortie
Hybrid Accy Réveil hybride
IATS3 Signal capteur de température recyclage des gaz d'échappement

IC LED Diode électroluminescente Info
IC S Contacteur Info
IDC S Contacteur télédiagnostic

Inj. H Injecteur high
Inj. L Injecteur low

IP1S Signal de capteur papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle
IP2S Signal de capteur papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle
IPM Masse papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle

IPS2 Signal de capteur papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 2
ISM Direction assistée intelligente
KDP Pompe de dosage du carburant

KHZ Chauffage du carburant
KL (+) Éclaireur de coffre plus
KS Capteur de cliquetis

KS_M Signal de capteur B, capteur de cliquetis
KS_S Signal de capteur A, capteur de cliquetis

KTS_S Signal capteur de température de carburant
KW Signal Signal régime de vilebrequin en provenance du calculateur ME
KWDGA Signal transmetteur de vilebrequin 1

KWDGB Signal transmetteur de vilebrequin 2
KWG Transmetteur de vilebrequin
KWR Signal régime moteur

KWTHS Commande valve thermostat à trois coupelles
LD + Ouverture toit moteur
LD - Fermeture toit moteur

LDF-1 Signal capteur pression de suralimentation
LDR Pilotage variateur de la pression de suralimentation

LED_FU Fonctionnement de la diode électroluminescente
LFP Pompe d'assistance de direction
LHP Pompe d'assistance de direction

LHZ Chauffage du volant
LIN B5 Bus LIN climatiseur automatique (KLA)
LIN E1 LIN direction

LL L Lampe de lecture de gauche
LL R Lampe de lecture de droite
LS1 Contacteur de desserrage ferme

LS1HK Sonde lambda 1 en aval du catalyseur
LS1P Courant de pompe sonde lambda 1

LS2 Contacteur de desserrage ouvre
LS2HK Sonde lambda 2 en aval du catalyseur
LS2VK Sonde lambda 2 en amont du catalyseur

LSA Contacteur de desserrage
LSH1HK Chauffage de sonde lambda derrière catalyseur 1 (droit)
LSH2HK Chauffage de sonde lambda derrière catalyseur 2 (gauche)

LSH2VK Commande chauffage de sonde lambda sonde 02 gauche, avant KAT
LSH2_VK Chauffage sonde lambda LSF 2 en amont du catalyseur
LSHIHK Commande chauffage de sonde lambda sonde 02 droite

LSHK Sonde lambda derrière catalyseur
Lsp. + Haut-parleurs, alimentation en tension

Lsp. - Haut-parleurs, masse
LSU1IA Résistance d'ajustage sonde 02 droite, avant catalyseur
LSU1IP Courant de pompage sonde 02 droite, avant catalyseur

LSU1UN Signal de capteur sonde 02 droite, avant catalyseur
LSU1VK Commande chauffage de sonde lambda sonde O2 (droite), avant KAT
LSU1VM Masse virtuelle sonde 02 droite, avant catalyseur

LSU1VN Signal de capteur sonde O2 (droite), avant KAT
LSU2IA Résistance d'ajustage sonde 02 gauche, avant catalyseur
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LSU2IP Courant de pompage sonde 02 gauche, avant catalyseur

LSU2UN Signal de capteur sonde 02 gauche, avant catalyseur
LSU2VK Commande chauffage de sonde lambda sonde O2 droite, avant KAT

LSU2VM Masse virtuelle sonde 02 gauche
LSU2VN Signal de capteur sonde O2 (droite), avant KAT
LUES Commande de ventilateur

M1_L1 Alimentation en haute tension moteur-alternateur 1
M1_L2 Alimentation en haute tension moteur-alternateur 1
M1_M Masse moteur-alternateur 1

M2_L1 Alimentation en haute tension moteur-alternateur 2
M2_L2 Alimentation en haute tension moteur-alternateur 2
M2_M Masse moteur-alternateur 2

MHK Contacteur de capot moteur EDW
MHKKUP1 Signal contacteur capot moteur hybride

MIC out Sortie microphone
Mic. (+) Microphone, positif
Mic. (-) Microphone, négatif

MIC1 Microphone 1
MIC2 Microphone 2
MIC3 Microphone 3

Mic_GND Microphone, masse
Mot A Moteur A
Mot B Moteur B

MUTE Mise en sourdine
M_R_HFM1 Masse de capteur

Débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5)

M_R_IPM Masse
Papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 1 (M16/6r1),
Papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle 2 (M16/6r2)

M_R_LSHK Masse
Sonde O2 gauche, après KAT (G3/5),
Sonde O2 droite, après KAT (G3/6)

M_R_SENM1 Masse de capteur
Transmetteur Hall arbre à cames admission, droit (B6/5),
Transmetteur Hall arbre à cames échappement, droit (B6/7),
Transmetteur de pression (B28) (pression d'air dans tubulure d'admission),
Capteur de position du volet de tumble de tubulure d'admission droite (B28/10)

M_R_SENM2 Masse de capteur
Transmetteur Hall arbre à cames d'admission, gauche (B6/4),
Transmetteur Hall arbre à cames d'échappement, gauche (B6/6),
Sonde de température du liquide de refroidissement (B11/4),
Capteur de position du volet de tumble de tubulure d'admission gauche (B28/9)

nc Non alimenté
BF Basse fréquence

NF-L Basse fréquence à gauche
NF-R Basse fréquence à droite
NSL Feu arrière de brouillard

NWG Masse de capteur transmetteur Hall arbre à cames d'admission
NWG A1 Transmetteur d'arbre à cames échappement 1

NWG A2 Transmetteur d'arbre à cames échappement 2
NWG E1 Transmetteur d'arbre à cames admission 1
NWG E2 Transmetteur d'arbre à cames admission 2

NWGA1 Signal de capteur transmetteur Hall échappement, arbre à cames droit
NWGA2 Signal de capteur transmetteur Hall arbre à cames d'échappement
NWGE1 Signal de capteur transmetteur Hall admission, arbre à cames droit

NWGE2 Signal de capteur transmetteur Hall arbre à cames d'admission
NWG_S Signal transmetteur d'arbre à cames (admission)
NWS E2 Commande (masse), électro-aimant admission arbre à cames, gauche

NWSA 1 Commande (masse), électro-aimant arbre à cames d'échappement, droit
NWSA 2 Commande (masse), électro-aimant arbre à cames d'échappement, gauche

NWSA2 Commande (masse) électro-aimant arbre à cames d'échappement, gauche
ODS Manocontact d'huile
Oel (+) Alimentation capteur d'huile

Oel (-) Masse capteur d'huile
Oel - S Signal capteur d'huile
OILP Commande vanne pompe à huile moteur

OSS Contacteur de niveau d'huile
PAS_5V Tension de capteur d'angle de pédale
PAS_M Masse de capteur d'angle de pédale

PAS_SIG1 Signal de capteur 1 capteur d'angle de pédale
PAS_SIG2 Signal de capteur 2 capteur d'angle de pédale
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PML Direction paramétrique
PS60_5V Tension de capteur de pression vanne simulateur de pression de freinage
PS60_M Masse de capteur de pression vanne simulateur de pression de freinage

PS60_SIG Signal de capteur de pression vanne simulateur de pression de freinage
PWM Signal modulation par largeur d'impulsions pour pompe à liquide de refroidissement batterie haute 

tension

PWR Transmetteur de valeur de pédale
RDS Signal capteur de pression de rail
REF1 Signal de référence débitmètre d'air massique à film chaud

Rel. Relais
RES OUTPUT LED attelage de remorque en ordre/pas en ordre
RES_M2 (+) Convertisseur de coordonnées, moteur-alternateur 2, alimentation

RES_M2 (-) Convertisseur de coordonnées, moteur-alternateur 2, masse
RES_S1_M1 Convertisseur de coordonnées signal 1, moteur-alternateur 1
RES_S1_M2 Convertisseur de coordonnées signal 1, moteur-alternateur 2

RES_S2_M1 Convertisseur de coordonnées signal 2, moteur-alternateur 1
RES_S2_M2 Convertisseur de coordonnées signal 2, moteur-alternateur 2

RES_S3_M1 Convertisseur de coordonnées signal 3, moteur-alternateur 1
RES_S3_M2 Convertisseur de coordonnées signal 3, moteur-alternateur 2
RES_S4_M1 Convertisseur de coordonnées signal 4, moteur-alternateur 1

RES_S4_M2 Convertisseur de coordonnées signal 4, moteur-alternateur 2
RES__M1 (-) Convertisseur de coordonnées, moteur-alternateur 1, masse
RES__M1(+) Convertisseur de coordonnées, moteur-alternateur 1, alimentation

RFL Phares de recul
RWI Relais essuie-glace
RWT Hayon

RWTL Éclaireur de hayon
RX-H Reçu, high

RX-L Reçu, low
S 1 V Capteur 1 avant
S 10 H Capteur 10 arrière

S 2 V Capteur 2 avant
S 3 V Capteur 3 avant
S 4 V Capteur 4 avant

S 5 V Capteur 5 avant
S 6 V Capteur 6 avant
S 7 H Capteur 7 arrière

S 8 H Capteur 8 arrière
S 9 H Capteur 9 arrière
SAT Antenne satellite

SAV_12V Vanne simulateur de pression de freinage
SAV_A Vanne simulateur de pression de freinage

SB, BF sidebag du passager
SB, FA sidebag du conducteur
SB,HL Sidebag arrière gauche

SB,HR Sidebag arrière droit
SENF1 Masse transmetteur pression de réservoir
SENM3 Masse de capteur de température de liquide de refroidissement

SENM5 Masse de capteur transmetteur de pression tubulure d'admission
SF BF Capteur accélération frontale passager
SF FA Capteur accélération frontale conducteur

Sig. Signal
Sig_KW_Chiller Commande distributeur deux voies refroidissement batterie haute tension

Sig_KW_Radiator Commande distributeur deux voies refroidissement batterie haute tension radiateur
SIL Siège de gauche
SIR Siège de droite

SK Contact de serrure
SLP Pompe à air secondaire
SLV Valve de la pompe à air secondaire / insufflation d'air

SP1S Signal de capteur 1, transmetteur pédale d'accélérateur
SP2 Masse de signal 2, transmetteur pédale d'accélérateur
SP2S Signal de capteur 2, transmetteur pédale d'accélérateur

SRL (+) Surround gauche Pôle positif
SRL (-) Surround gauche Masse

SRR (+) Surround droit Pôle positif
SSR (-) Surround droit Masse
SS_BF Capteur sidebag et windowbag passager

SS_F Capteur sidebag et windowbag conducteur
SU Commande valve de commutation tubulure d'admission
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SW (+) Subwoofer, positif

SW (-) Subwoofer, masse
T2_S Signal capteur de température air de suralimentation (T2)
TA Touche

TA li Contacteur gauche
TA re Contacteur droit

JOUR 1 Signal température des gaz d'échappement
JOUR 2 Signal température des gaz d'échappement
TANS Capteur débitmètre d'air massique à film chaud

TANSI Signal de capteur capteur de température air d'admission
Temp. Température
TEV Chauffage module de diagnostic fuite de réservoir

TG + Transmetteur niveau de réservoir +
TG + L Transmetteur réservoir de gauche
TG + R Transmetteur de réservoir droit

TG - Transmetteur niveau de réservoir -
THS Thermostat

TIG_L Poignée intérieure de porte gauche
TIG_R Poignée intérieure de porte droite
TK Contact de porte

TKKH Signal de capteur de température circuit basse température
TKWH Signal de capteur de température circuit basse température
TMOT Sonde température moteur

TM_GND_M1 Capteur de température masse, moteur-alternateur 1
TM_GND_M2 Capteur de température masse, moteur-alternateur 2
TM_M1 Capteur de température entrée, moteur-alternateur 1

TM_M2 Capteur de température entrée, moteur-alternateur 2
TOEL Température d'huile

TT Signal de capteur transmetteur de pression et de température réservoir de carburant
TUKS Actionneur de volet de porte
TX-H Émission, high

TX-L Émission, low
U Alimentation en tension
U SW U-Switch

UBRE Tension d'alimentation borne 87
UBRM1 Tension d'alimentation borne 87
UIP Tension de capteur papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle

V (-) Valve, négatif
VAC_M Masse de capteur à dépression
VAC_PUMP_A Relais pompe à dépression plus

VAC_PUMP_M Relais pompe à dépression moins
VAC_PUMP_MON Diagnostic pompe à dépression

VAC_SIG1 Signal de capteur 1 capteur à dépression
VAC_SIG2 Signal de capteur 2 capteur à dépression
VAC_SV Tension de capteur à dépression

VCC Alimentation en tension
avant gauche Avant gauche
VM Avant milieu

AVD Antenne de roue avant droite
Signal de réveil Signal d'enclenchement bus MOST
WB, L Airbag de fenêtre gauche

WB, R Airbag de fenêtre droite
WE Entrée réveil

WI 1 Essuie-glace 1
WI 2 Essuie-glace 2
WPH Pompe de lave-glace arrière, positif

WPV Pompe de lave-glace avant, positif
WSH Chauffage des buses de lave-glace
ZF Fréquence intermédiaire

ZLV Valve de chargement centrale
ZME+ Système de mesure (ZME), alimentation +12V
ZME_L Système de mesure (ZME), côté low

FERME Sens de marche fermeture
ZUE 1 Bobine d'allumage 1

ZUE 10 Bobine d'allumage cylindre 10
ZUE 11 Bobine d'allumage cylindre 11
ZUE 12 Bobine d'allumage cylindre 12

ZUE 2 Bobine d'allumage 2
ZUE 3 Bobine d'allumage cylindre 3
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ZUE 4 Bobine d'allumage cylindre 4

ZUE 5 Bobine d'allumage cylindre 5
ZUE 6 Bobine d'allumage cylindre 6
ZUE 7 Bobine d'allumage cylindre 7

ZUE 8 Bobine d'allumage cylindre 8
ZUE 9 Bobine d'allumage cylindre 9

ZV ERH Verrouillage centralisé support de roue de secours
ZWP Pompe à eau supplémentaire
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