
GF54.15-P-1256-11AK Contrôler la disposition des fusibles de la  
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
passager

1 à 72 Emplacement

F1 Boîte à fusibles

P54.15-2625-06

Emplace- Fusible Borne Marquage du câble Fonction protégée Protection 
ment de (câble protégé) ampère (A)
connexion

Contacteur de feux stop (S9/1)1 F55/1f1 30 RDYE 1,5 10
Valable pour code (U58) Éclairage extérieur & kit optique :

Contacteur de feux stop (S9/1)RDYE 0,75 5
Lunette arrière chauffante (R1)2 F55/1f2 30 RDBK 2,5 25
Combiné d'instruments (A1)3 F55/1f3 30 RDWH 0,75 7,5
Calculateur EZS (N73)RDBU 0,75
Calculateur EZS (N73)4 F55/1f4 30 RDVT 1,5 15
Calculateur verrouillage électrique de la direction (N26/5)RDBU  1,5

5 F55/1f5 30 RDGN  0,75 Valable sans code (580) Climatiseur automatique et sans 7,5
code (581) Climatiseur automatique confort :

Calculateur et clavier HAU (N18)
Valable avec code (580) Climatiseur automatique :

Calculateur et clavier KLA (N22)
Valable avec code (581) Climatiseur automatique confort:

Calculateur et clavier KLA confort (N22/7)
 Avertisseur gauche (H2)6 F55/1f6 30 RDWH 1,5 15
 Avertisseur droit (H2/1)
Relais pompe à carburant (K100kK)7 F55/1f7 30 RDGY 2,5 25
Calculateur unité de commande au toit (N70)8 F55/1f8 30 RDBK 2,5 25
Calculateur ESP et BAS (N47-5)9 F55/1f9 30 RDGN 4,0 40

10 F55/2f10 BKWH 4,0 Valable sans code (580) Climatiseur automatique et sans 40
code (581) Climatiseur automatique confort :

Connecteur régulateur de soufflante/faisceau de câbles 15
habitacle (X64)

Valable pour code (580) Climatiseur automatique ou code 
(581) Climatiseur automatique confort:

Connecteur régulateur de soufflante/faisceau de câbles 30
habitacle (X64)

11 F55/2f11 30 RDBU 4,0 Valable pour moteur 266:
Relais borne 87 moteur (K100kL) 30

Valable pour moteur 640 :
Relais borne 87 moteur (K100kL) 40
Module de jupe de direction (N80)12 F55/2f12 30 RDWH 0,5 5
Volant multifonction

Calculateur de porte avant gauche (N69/1)13 F55/2f13 30 RDVT 2,5 25
Calculateur de porte avant droite (N69/2)14 F55/2f14 30 RDGY 2,5 25

Calculateur ESP et BAS (N47-5)15 F55/2f15 30 RDPK 2,5 25
Coupleur de diagnostic (X11/4)16 F55/2f16 30 RDYE 0,75 10

Valable pour code (220) Système Parktronic (PTS):
Calculateur PTS (N62)RDBK 2,5
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commutateur rotatif d'éclairage (S1)17 F55/2f17 15 GNBK 0,5 5
18 F55/2f18 15 BKRD 0,75 Valable pour boîte de vitesses 711, 716: 7,5

Contacteur de feu de recul (S16/2)

Capteur de taux de rotation micromécanique transmetteur 19 F55/3f19 15 BKYE 0,5 5
AY (B24/15)
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)20 F55/3f20 15 BKRD 0,75 7,5

Relais démarreur (K100kM)21 F55/3f21 15 PKRD 2,5 30
Combiné d'instruments (A1)22 F55/3f22 15 BKBN 0,75 7,5
Chauffage des gicleurs de lave-glace (R2/1)23 F55/3f23 15 BKGY 0,75 7,5
Calculateur direction assistée électrique (ES) (N68)24 F55/3f24 15 BKYE 0,75 7,5
Contacteur de feux stop (S9/1)25 F55/3f25 87 PKGN 0,75 7,5
Calculateur ESP et BAS (N47-5)RDBU 0,75

26 F55/3f26 87 BKVT  0,75 Valable avec boîte de vitesses 722 : 7,5
Calculateur module de sélecteur électronique (N15/5)

27 F55/3f27 87 RDGN 1,0 Valable avec boîte de vitesses 722 : 10
Calculateur CVT (transmission à variation continue) 
(Y3/9n1)
commutateur rotatif d'éclairage (S1)28 F55/4f28 30 RDGY 0,5 5
Calculateur SAM (N10)29 F55/4f29 30 RDYE 4,0 30

Relais borne 87F (K100kN)30 F55/4f30 30 RDBU 2,5 25
Calculateur Gateway central (N93)31 F55/4f31 30 RDVT 0,5 5
(véhicules jusqu'au 30.11.05)
commutateur rotatif d'éclairage (S1)0,5 RDBU

32 F55/4f32 30 RDGN  0,75 Valable pour moteur 266 : 7,5
Calculateur ME (N3/10)

33 F55/4f33 30 RDWH 1,5 Valable pour code (520) Autoradio audio 5 CD ou code 15
(523) Autoradio MB audio 20:

Autoradio (A2)
Valable avec code (525) Autoradio MB Audio 50 APS:

Autoradio et unité de navigation (A2/56)
Valable pour code (527) COMAND APS (avec navigation) 
ou code (529) Classe HIGH Japon:

Unité de commande, d'affichage et de contrôle COMAND 
(A40/3)

34 F55/4f34 30 2,5 RDGN Valable pour type 169.0 avec code (584) Double lève-vitre 25
électrique arrière :

Calculateur de porte arrière gauche (N69/3)
35 F55/4f35 30 RDBK 2,5 Valable pour type 169.0 avec code (584) Double lève-vitre 25

électrique arrière :
Calculateur de porte arrière droite (N69/4)

36 F55/4f36 15 Valable avec code (386) prééquipement pour téléphone 7,5
"portable" système UHI:

Bloc de connexion téléphone portable (X39/37)BKYE 0,75
Valable avec code (550) Dispositif d'attelage :

Calculateur remorque (N28/3)PKRD 0,5
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)37 F55/5f37 15R PKBK 0,75 7,5

Valable pour les véhicules sans code (U18) Détection 
automatique de siège enfant (AKSE) :

Détecteur d'occupation du siège passager (B41/1)BKYE 0,75
Valable pour les véhicules avec code (U18) Détection 
automatique de siège enfant (AKSE):

Détecteur occupation siège passager avec détection siège BKYE 0,75
enfant (B48)
Allume-cigare avec éclairage du cendrier, avant (R3)38 F55/5f38 15R BKGN 2,5 25
Moteur d'essuie-glace (M6/1)39 F55/5f39 15R 2,5 RDYE 25
Calculateur unité de commande au toit (N70)40 F55/5f40 15R RDBK 0,75 7,5

Valable pour code (417) Toit à lamelles:
Moteur système de toit (M12/2)RDBK 2,5 25
Moteur d'essuie-glace hayon (M6/4)41 F55/5f41 15R BKYE 1,5 15

Éclairage boîte à gants avec contacteur (E13/2)42 F55/5f42 15R BKGY 0,5 7,5
Éclairage miroir de courtoisie à gauche et à droite (E14/5)BKOG 0,5

Valable pour code (U64) Paquet complet auto-école:
Contacteur éclairage de plancher (S18/7)BKGY 0,5
Contacteur témoin d'actionnement de pédale (S146)

Valable pour code (498) Version Japon:
Bloc de connexion VICS+ETC alimentation en tension 
(X137/1)

43 F55/5f43 87 RDBU 2,5 Valable pour moteur 266 :
Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35) 15

Valable pour moteur 640 :
Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35) 7,5

44 F55/5f44 87 2,5 RDGN Valable pour moteur 266 :
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36) 15

Valable pour moteur 640 :
Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36) 20

45 F55/5f45 87 RDWH 2,5 Valable pour moteur 640: 25
Calculateur CDI (N3/9)
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46 F55/6f46 30 Valable avec code (498) Version Japon : 7,5
Calculateur téléphone Japon (N123/3)RDGN  0,75

Valable pour code (386) Prééquipement pour téléphone 
"portable" système UHI:

Compensateur réseau E (A28/3)RDGY 0,75
Calculateur UHI (interface universelle portable) (N123/1)RDGN  0,75

47 F55/6f47 30 RDVT 0,75 Valable avec code (498) Version Japon : 7,5
Calculateur téléphone Japon (N123/3)

Valable pour code (386) Prééquipement pour téléphone 
"portable" système UHI:

Calculateur UHI (interface universelle portable) (N123/1)
Bloc de connexion téléphone portable (X39/37)

Valable pour le code (813) synthétiseur de parole (SBS):
Calculateur système de commande vocale (SBS) (N41/3)RDWH 0,75

48 F55/6f48 30 Valable en cas de code (551) Alarme antivol (EDW) : 7,5
Calculateur EDW/protection anti-remorquage/protection 

RDVT 0,75 volumétrique (N26/6)
Avertisseur sonore signal d'alarme avec batterie 

RDBU 0,75 supplémentaire (H3/1)
49 F55/6f49 30 RDGY 2,5 Valable avec code (873) chauffage de siège avant gauche 25

et droit :
Calculateur unité de commande supérieure (N72/1)
Coussin chauffant siège avant gauche (R13/1)
Coussin chauffant dossier avant gauche (R13/2)
Coussin chauffant siège avant droit (R13/3)
Coussin chauffant dossier de siège avant droit (R13/4)

50 F55/6f50 30 Valable avec code (819) changeur 6 CD : 7,5
Changeur CD (A2/6)RDWH 0,75

Valable pour code (498) Version Japon:
Bloc de connexion VICS+ETC alimentation en tension RDVT 0,75
(X137/1)
Réserve51 F55/6f51 30 - 7,5

52 F55/6f52 15R Valable avec code (498) Version Japon :
Bloc de connexion VICS+ETC alimentation en tension RDGY 0,5 5
(X137/1) (véhicules jusqu'au 31.5.06)
Réserve- 7,5
(véhicules à partir de 1.6.06)
Allume-cigare avec éclairage du cendrier, arrière (R3/1)53 F55/6f53 15R BKGY 2,5 30

Valable pour code (U35) Prise 12V dans le compartiment 
BKGN 2,5 de chargement :

Prise de courant habitacle (X58/1)
54 F55/6f54 30 Valable avec le code (810) système de sonorisation: 25

Amplificateur pour système de sonorisation (N40/3)RDVT 2,5
Haut-parleur bassbox (H4/17)2,5 RDYE

55 F55/7f55 15 BKVT  0,75 Valable avec code (614) bloc optique phares bi-xénon: 7,5
Bloc optique avant gauche (E1)
Bloc optique avant droit (E2)

Réserve56 F55/7f56 - - 10
57 F55/7f57 30 Valable avec code (550) Dispositif d'attelage :

Prise AHV, 13 pôles (X58)RDYE 1,5 15
(véhicules à partir de 1.6.05)

Valable pour code (529) Classe HIGH Japon:
Calculateur gateway audio (N93/1)

RDGY 2,5 (véhicules jusqu'au 31.5.05) 25

58 F55/7f58 30 2,5 RDGN Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 25
Calculateur remorque (N28/3)

59 F55/7f59 30 RDBU 2,5 Valable avec code (550) Dispositif d'attelage : 20
Calculateur remorque (N28/3)
(véhicules jusqu'au 31.5.05)
Prise AHV, 13 pôles (X58)
(véhicules à partir de 1.6.05)
Barrette de connexion siège conducteur (X55/3)60 F55/7f60 15R BKPK 1,5 20

Barrette de connexion siège passager (X55/4)61 F55/7f61 15R BKYE 1,5 20
Relais borne 15 (2) (option : xénon, portable) (K100kO)62 F55/7f62 30 RDBK 6,0 25

63 F55/7f63 30 RDGY 2,5 Valable pour code (529) Classe HIGH Japon : 25
Calculateur gateway audio (N93/1)
(véhicules à partir de 1.6.05)

64 F55/9f64 30 Valable pour moteur 266 :
Relais pompe à air (K100kI)RDBU 4,0 40

Valable pour moteur 640 :
Connecteur faisceau de câbles moteur/compartiment RDGN 10,0 80
moteur (X26/29)
Calculateur direction assistée électrique (ES) (N68)65 F55/9f65 30 RDGY 10,0 80

Calculateur SAM (N10)66 F55/9f66 30 RDBU  10,0 60
Relais borne 15R (2) (option) (K100kA)67 F55/9f67 30 RDWH 10,0 50
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68 F55/9f68 30 Valable pour moteur 266.920 et moteur 266.940 avec boîte 
de vitesses 722:

Ventilateur électrique à aspiration moteur et climatiseur RDWH 6,0 50
avec régulation intégrée (M4/7)

Valable pour moteur 266.960, 266.980, 640.940, 640.941, 
640.942 et pour moteur 266.920, 266.940 avec code (550) 
Dispositif d'attelage: 60

Ventilateur électrique à aspiration moteur et climatiseur RDWH 10,0
avec régulation intégrée (M4/7)
Relais borne 15R (1) (K100kB)69 F55/9f69 30 10,0 RDYE 50

Relais borne 15 (1) (K100kG)70 F55/9f70 30 RDBK 10,0 60
71 F55/9f71 30 16,0 RD Valable pour moteur 640: 150

 Chauffage auxiliaire PTC (R22/3)

Douille d'extrémité borne 30 (Z4/3)72 F55/9f72 30 RD 10,0 60
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Numéro de document : pe54.20-p-2400-97qb

Titre de document : Schéma électrique boîte à relais habitacle (K100)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 Explication des repères de couleur

A1 25LCombiné d"instruments

F55/1 21LBloc de fusibles 1, 9 fois

F55/1f7 20KFusible 7

F55/2 10LBloc de fusibles 2, 9 fois

F55/2f11 10KFusible 11

F55/3 27LBloc de fusibles 3, 9 fois

F55/3 74LBloc de fusibles 3, 9 fois

F55/3f21 Fusible 21

F55/3f26 74KFusible 26

F55/4 63LBloc de fusibles 4, 9 fois

F55/4f30 63KFusible 30

F55/5 12LBloc de fusibles 5, 9 fois

F55/5f44 11KFusible 44

F55/7 8LBloc de fusibles 7, 9 fois

F55/7 7LBloc de fusibles 7, 9 fois

F55/7f56 8KFusible 56

F55/7f62 6KFusible 62

F55/9 57LBloc de fusibles 9

F55/9f64 57KFusible 64

G1 43LBatterie

G2 46LAlternateur

K100 4ABoîte à fusibles et à relais

K100 12ABoîte à fusibles et à relais

K100 20ABoîte à fusibles et à relais

K100 27ABoîte à fusibles et à relais

K100 36ABoîte à fusibles et à relais

K100 44ABoîte à fusibles et à relais

K100 52ABoîte à fusibles et à relais

K100 60ABoîte à fusibles et à relais

K100 67ABoîte à fusibles et à relais

K100kI 57ARelais pompe à air

K100kK 16ARelais pompe à carburant

K100kL 10ARelais borne 87 moteur

K100kM 28ARelais démarreur

K100kN 64ARelais borne 87F

K100kO 5ARelais borne 15 (2) (option : xénon, portable)

M1 40LDémarreur

M3/3 22LPompe d"alimentation avec transmetteur de carburant



Numéro de document : pe54.20-p-2400-97qb

Titre de document : Schéma électrique boîte à relais habitacle (K100)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

M3/3b1 23LJauge de carburant

M3/3m1 22LPompe d"alimentation

M33 61LPompe à air électrique

N10 3ECalculateur SAM

N3/10 14LCalculateur ME

N3/10 32LCalculateur ME

N3/10 50LCalculateur ME

N3/10 59LCalculateur ME

N3/10 71LCalculateur ME

N3/9 18LCalculateur CDI

N3/9 18LCalculateur CDI

N3/9 36LCalculateur CDI

N3/9 53LCalculateur CDI

N3/9 54LCalculateur CDI

N3/9 71LCalculateur CDI

N3/9 Calculateur CDI

N73 67LCalculateur EZS

U103 56GValable pour insufflation d"air additionnel

U12 4GValable pour direction à gauche

U12 29GValable pour direction à gauche

U12 64FValable pour direction à gauche

U13 29GValable pour direction à droite

U13 4GValable pour direction à droite

U13 64GValable pour direction à droite

U306 26AValable pour norme Euro 4

U835 9GValable pour moteur 266

U835 12GValable pour moteur 266

U835 31GValable pour moteur 266

U835 48GValable pour moteur 266

U835 69GValable pour moteur 266

U836 16GValable pour moteur 640

U836 35GValable pour moteur 640

U836 9GValable pour moteur 640

U836 52GValable pour moteur 640

U836 69GValable pour moteur 640

U845 6GValable pour option douille d"extrémité borne 15

U934 16GValable pour norme Euro 5 et puissance du moteur augmentée

U934 52GValable pour norme Euro 5 et puissance du moteur augmentée

U934 Valable pour norme Euro 5 et puissance du moteur augmentée



Numéro de document : pe54.20-p-2400-97qb

Titre de document : Schéma électrique boîte à relais habitacle (K100)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

W1/1 5LMasse châssis cockpit

W1/1 30LMasse châssis cockpit

W1/1 65LMasse châssis cockpit

W1/2 5LMasse cockpit

W1/2 30LMasse cockpit

W1/2 65LMasse cockpit

W10 44LMasse batterie

W11 75LMasse, moteur (conduite électrique vissée)

W11/5 75HBande de masse, moteur/carrosserie

W3/2 62HMasse passage de roue avant gauche

W7 22FMasse, coffre passage de roue droit

X14/4 39HConnecteur borne 50, 61

X36/2 21HConnecteur faisceau de câbles de la pompe à carburant/faisceau de

câbles des feux arrière

X4 42LRaccord de câbles borne 30, boîte à fusibles et à relais/habitacle

Z3/4 67HDouille d"extrémité borne 15, non protégée

Z3/54 71HDouille d"extrémité borne 15 calculateur moteur

Z5 53HDouille d"extrémité LIN moteur diesel
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