
GF32.33-P-0004GV Correcteur d'assiette électronique essieu arrière - fonctionnement 5.5.08

TYPE 251.0 /1

 à partir de l'année-modèle 09 /année de modification 08
avec CODE (488) Teräs-/ilmajousitus

Conditions de fonctionnement générales Le calculateur correcteur de niveau d'essieu arrière (N97) est le 
calculateur maître pour le correcteur électronique de niveau d'essieu Pas de surtension ou de sous-tension
arrière.BORNE 30
Le système se compose des fonctions partielles suivantes:

Déroulement fonctionnel démarrage du systèmeCorrecteur électronique de niveau d'essieu arrière - Généralités
Déroulement fonctionnel alimentation en air compriméLe correcteur électronique de niveau d'essieu arrière surveille le 
Déroulement fonctionnel du correcteur de niveauniveau de l'essieu arrière et actionne le cas échéant les jambes de 
Déroulement fonctionnel de la position de blocagesuspension pneumatique sur l'essieu arrière afin de compenser les 

influences de la charge. Déroulement fonctionnel des messages système et des 
messages d'avertissement

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Déroulement fonctionnel démarrage du système Condition de fonctionnement supplémentaire alimentation en 
air compriméLe système est démarré par suppression du mode repos du bus.

Le moteur tourne (borne 61 sous tension) n > 300/minCeci s'effectue par déverrouillage du verrouillage centralisé (ZV) au 
moyen de la clé-émetteur (A8/1) et ouverture consécutive d'une 
porte du véhicule, le hayon étant considéré comme une porte du Déroulement fonctionnel alimentation en air comprimé
véhicule. Le calculateur SAM arrière (N10/8) envoie l'état Le système fonctionne avec différentes pressions en fonction de la 
correspondant des portes avant, des portes arrière et du hayon sur charge du véhicule.
le CAN habitacle. Le calculateur SAM avant (N10) reçoit cet état, L'alimentation en air comprimé est assurée par le moteur de 
l'analyse et actionne le calculateur correcteur de niveau d'essieu compresseur (A9/1m1) dans l'unité de compresseur AIRMATIC. Ce 
arrière via un câble direct. dernier est actionné par le calculateur correcteur de niveau d'essieu 
Après le réveil du calculateur correcteur de niveau d'essieu arrière, arrière via le relais compresseur de suspension pneumatique 
le niveau momentané de l'essieu arrière est contrôlé et, le cas (F58kG).
échéant, corrigé. Une correction du niveau s'effectue en mode réveil, Pour la protection contre les surcharges, la durée d'enclenchement 
par exemple par chargement et déchargement du véhicule sans est surveillée. Une fois la durée de fonctionnement maximale 
enclenchement de l'unité de compresseur AIRMATIC (A9/1). atteinte, le moteur du compresseur est coupé et passe en phase de 
L'activation du calculateur correcteur de niveau d'essieu arrière refroidissement. L'excès d'air comprimé dans les soufflets de 
entraîne une précharge qui est utilisée le cas échéant pour la suspension des jambes de suspension de l'essieu arrière est 
correction du niveau de l'essieu arrière. diminué par actionnement de la valve de décharge AIRMATIC 
Le temps d'attente pour la correction du niveau est raccourci, ce qui (A9/1y1) disposée dans l'unité de compresseur AIRMATIC.
améliore la disponibilité du véhicule. -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Les informations suivantes pour la commande de l'alimentation en Déroulement fonctionnel du correcteur de niveau
air comprimé sont envoyées au calculateur correcteur de niveau Le correcteur de niveau sur l'essieu arrière est réalisé au moyen de 
d'essieu arrière via le CAN compartiment moteur : deux jambes de suspension avec soufflets de suspension intégrés.
- Pression de l'air environnant et température d'air d'admission en L'objectif du correcteur de niveau est de maintenir le niveau de 

provenance du l'essieu arrière presque constant indépendamment de l'état de 
calculateur CDI (N3/9) (avec moteur diesel) ou du charge et des mouvements de plongée dynamiques du véhicule.
calculateur ME (N3/10) (avec moteur essence) Pour cela, le calculateur correcteur de niveau d'essieu arrière calcule 

- Température de l'air ambiant envoyée via le CAN habitacle par le le niveau momentané de l'essieu arrière et actionne en conséquence 
calculateur et clavier KLA (N22) (sans code (581) Climatiseur la valve correcteur de niveau, arrière gauche (Y36/8y1) ou la valve 
automatique confort) ou par le correcteur de niveau, arrière droite (Y36/8y2) dans l'unité de valves 
calculateur et clavier KLA confort (N22/7) (avec code (581) du correcteur électronique de niveau d'essieu arrière (Y36/8).
Climatiseur automatique confort) et transmise par le calculateur 
gateway central sur le CAN compartiment moteur Pour l'évaluation de l'état de marche momentané, les informations 

suivantes sont envoyées au calculateur correcteur de niveau 
Condition de fonctionnement supplémentaire correcteur de d'essieu arrière sur le CAN compartiment moteur :
niveau - Angle de braquage, détecté par le capteur d'angle de braquage 

Le moteur tourne (borne 61 sous tension) n > 300/min (N49), en provenance du module de jupe de direction (N80)
- Vitesses de rotation des roues avant, en provenance du 

calculateur ESP (N47-5)
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Les vitesses de rotation de roue servent au calcul de la vitesse du Déroulement fonctionnel de la position de blocage
véhicule et, en combinaison avec l'angle de braquage, à la Afin que l'air comprimé ne soit pas évacué en permanence des 
détermination de l'accélération transversale qui agit sur le véhicule. soufflets de suspension pour abaisser le véhicule lorsqu'on veut 

soulever ce dernier, par exemple avec un cric, il est nécessaire de 
détecter automatiquement cette décharge des roues et d'activer en Pour le calcul du niveau de l'essieu arrière, les signaux des 
conséquence la position de blocage.composants suivants sont reçus directement par le calculateur 

correcteur de niveau d'essieu arrière : La position de blocage supprime l'actionnement de l'unité de valves 
du correcteur de niveau d'essieu arrière et du moteur de - Capteur de niveau arrière gauche (B22/7)
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compresseur. L'essieu arrière rester par conséquent au niveau - Capteur de niveau arrière droit (B22/10)
actuel.
Si la position de blocage est détectée par le calculateur correcteur Si de l'air comprimé est admis dans un soufflet de suspension par 
de niveau d'essieu arrière, il n'y a pas d'affichage dans le combiné actionnement du moteur de compresseur et de la valve du correcteur 
d'instruments (A1) et pas de mémorisation de défauts. Dès que le de niveau, le niveau de l'essieu arrière est relevé sur la roue 
calculateur ESP fournit des informations sur les vitesses de rotation correspondante. À l'inverse, le niveau de l'essieu arrière diminue 
de roues avant, le calculateur correcteur de niveau d'essieu arrière lorsque l'air comprimé est évacué par la valve de correcteur de 
annule la position de blocage et commence avec la correction de niveau correspondante ou par la valve de décharge AIRMATIC.
niveau.
L'actionnement des étages finaux du calculateur correcteur de 
niveau d'essieu arrière par le diagnostic s'effectue indépendamment 
de l'état de la position de blocage, c'est-à-dire qu'il est toujours 

----------------------------------------------------------------------------------------- possible.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Déroulement fonctionnel des messages système et des Pour l'affichage des messages, le calculateur correcteur de niveau 
messages d'avertissement d'essieu arrière envoie des informations correspondantes sur le CAN 

compartiment moteur au combiné d'instruments. En outre, les codes L'affichage multifonction (A1p13) dans le combiné d'instruments 
défaut sont enregistrés dans le calculateur correcteur d'assiette permet d'afficher des messages système et des messages de défaut 
d'essieu arrière.avec des instructions de manipulation pour le conducteur.

Correcteur électronique d'assiette de l'essieu GF32.33-P-0004-06GV
arrière - disposition des composants
Schéma fonctionnel partie électrique PE32.22-P-2052-97RAA 
correcteur de niveau d'essieu arrière

Correcteur électronique de niveau d'essieu GF32.33-P-0004-07GV
arrière - Synoptique
Description des composants du combiné A1 GF54.30-P-6000GM
d'instruments

Calculateur CDI - Description du composant N3/9 GF07.16-P-6000OGU
Avec moteur 642.8 avec code (U42) 
Dépollution des gaz d'échappement diesel 
BlueTec (SCR) avec AdBlue®/DEF et avec 
code (494) Version USA
Sur moteur 642.9 GF07.16-P-6000OHG

Calculateur ME - Description du composant N3/10 GF07.61-P-6000MIG
Sur moteur 272
Sur moteur 273 GF07.61-P-6000MLG

Calculateur SAM avant - Description du N10 GF54.21-P-7010GM
composant
Calculateur SAM, arrière - Description du N10/8 GF54.21-P-7030GM
composant

Calculateur et clavier climatiseur automatique N22 GF83.40-P-3000GM
- Description des composants Sans code (581) Climatiseur automatique 

confort
Calculateur et clavier climatiseur automatique N22/7 GF83.40-P-3010GM
confort - Description des composants  Avec code (581) Climatiseur automatique 

confort :
Calculateur ESP - Description du composant N47-5 GF42.45-P-5118GM

Calculateur module de jupe de direction - N80 GF54.21-P-6051GM
Description du composant
Calculateur gateway central - Description du N93 GF54.21-P-4170GM
composant

Calculateur correcteur d'assiette essieu N97 GF32.33-P-3400GV
arrière - Description du composant
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