IAR88.80-P-0003RT Déposer, poser les recouvrements sur I'entourage caoutchouc du hayon arriére 30.6.05

Type 251

P88.80-2126-09

Représentation sur le c6té gauche d'un véhicule avec hayon
automatique, code 890

{ Clips a expansion 5] Baguette anti-pincement

2 Vis 7 Ergot

3 Pigce de guidage hayon 8 Languette

4 Vis Qa  Partie inferieure du recouvrement
5 Vis 8h  Patie superieure du recouvrement



EIE

Déposer, pasar

Ri=sque de blessures par coincement ou

En prézence de piéces en mouwement,

A500.00-Z-0011-014

écrasemert des doigls lors des travaux de aucune parie du corps ni membre ne doit=e
dépose, de pose et de réglage sur las trouver dans la zone de mouwement de |a
capots, portes, couvercles et sur le toit mécanique.
coulizzant.
1 Couper le contact et retirer 13 clé-émetteur mSur\réhicules awer Keyless Go,
du ealeulateur EZS code 829 : exercer & plusieurs reprises une
action sur le contacteur Stat and Stop
Keyless Go jusqu'a ce que le contact soit
coupé. Enlaver la clé-émetteur du wihicule
et 13 conserver hors de |3 portée de
I'émetteur (au moins 2 m).
Ouwrir la parte arriére
3.1 Quvrir e walet de maintanance dans mSeulementsur\téhicules awern porte
Ihabillage latéral du compartiment de ariiére autamatique, code 500
chargement et le retirar
4.1 Remantar le lang du ¢3ble de la baguette Ii‘ Seulement sur wihicules awec porte
anti-pincement (5) dans I'habillage latéral arfiére automatique, code 590.
gauche juzqu'au connecteur, débrancher le
connecteur
5 Retirer le joint caoutchoue d'étanchéité de la|[@] ay niveau du recouwrement gauche. Vair
feuillure de carrossarie 1
Déposer, poser 'entourage cacutchous du ARTZ2Z20-P-2540RT
hayaon arrigre
Coin de montage 7110539025800
Ja Déposer les clips 3 expansion (1) gauche m Fose : remplacer les agrafes 4
expansion (1),
7 Déviszer les viz (23 et |a vis () gauche,
retirer 1a piéce de guidage gauche du havon
5]
I=] Dévizser |a wiz (5]
=] Sorir la languette (2) du bas au niveau de
la partie inférieure du recouwrement (9a) par
la fante entre |3 carosserie et le pare-chocs
10 Abaisser légérement le hayon, dépaserla [ Four les wéhicules aves hayan
partie inférieure du recouvrement (3a) automatique, code 290 : sartir le cible de la
gauche baguette anti-pincement (5.
m Pose : faire attention 3 1a pose comecte
de I'erget (7). Demander 3 un assistant
d'abaizzer l&gérement le hayon afin de
pouvoir positionner 'ergot (7).
14 Déposerla partie supérieure gauche du
recouwrement (Bh)
12 La dépose du recouwrement droit seffectue
de maniére similaire
12 Effactuer la pose dans 'ordre inverse
= Cortraler
141 Contréler 'entrefer entre le havon et la |1| Seulement sur wéhicules avee porte
baguette anti-pincement {§) sur toute la arriére automatique, code S50,
longueur de la baguette anti-pincement (51
@ S'il n'y @ aucun entrefer, le bon
fonctionnement du hayon autematique ne
peut étre garanti.
m Contréler I'entrefer : passer une feuille de
papier épaisse surtoute la longueur entre |a
baguette anti-pincement (51 et le hayon.
151 Contrdler le fonetionnement du haven [ seulement sur wéhicules awas parte
autematique arriére automatique, code 800,




i

|AR68.3I]-P-430I]RTA lDéposer, poser la garniture de toit 3.8.06

TYPE 251 avec CODE (414) Toit ouvrant relevable en verre, a commande électrique

1 Garniture de toit

PEILI1E7.07

2 Garniture 3 Connectewr électrique F4  Boile a fusibles et 3 relais,
compartiment de chargement

PG D1S07
4 Serre-cibie & Connectewr électrique W2a'a  Masse montant de custode droit
5 Serre-cibie g Connectewr électrique W83  Masse alimentation dy clel de

] Connectewr électrique 10 Connectewr électrique pavilion

7 Connectewr électrigue




11 Fiche

12 Connectewr électrique

13 Wis

16 Colliers de fixation
17 Rail de retenue

Avis de modifications

PG00 0509
14 Agrafes
15 Caches fixations du filet 3 bagages

PEIL 0511

26.7.06

Supprimé : débrancher, brancher le céble de masse sur la
hatterie

Séquence de travail 1




H]E|

Depaser, poser

Déposer la gamiture du montant de pare-
brize

Glcas gauche et cdté droit.

ARG .30-P-4050RT

2 Deposer les pare-soleil Gl cae gauche et cité droit. FARGEED-P-5420RT
2 Dépaszer I'unité de commande au tait 3 ARZ2 20-P-1100RT
I'awant
4 IDép-;nser la poignée de maintien 3 I'avant suf [1] cées gauche et cété droit. ARED 20-P-4220RT
2 tart
b} Forancer complétement les siéges avant,  |[1] Support pour gamiture de toit (17,
placer les dossiers ila werticale et remonten
les appuie-téte (@ I'awant &t 3 I'amiere)
G Déposer la gamiture du montant B il Dépozer zeulement |3 partie supérieure  |AREE.30-F-4700RT
du montant B.
Cidté gauche et cdté droit.
T Déposer | poignée de maintien 3 lamére  ([1]cété gauche et cété droit. [ARES 30-P-4330 RTA]
sur le toit
I Déposer |a baguette de seuil de parts [ zeulement 3 I'armiére, cité gauche et ARG 30-P-4HO00RT
cité droit.
bl Déposer la gamiture sur le montant amiare | [1] céeé gauche et cétd droit. AREZ 20-P-4420RT
10 Deposer I'habillage du martant O. [ e gauche et cité droit ARGE.0-P-4495RT
1 Déposer le témain d'alerte du systéme (i seulement gwes systéme Parktronic ARA4 66-P-D00FRT
Parktronic (PTS) 3 l'amiére (PT%), code 220.
12 Déposer le plafonnier 3 I'amiére ARZ2.20-P-0112RT
13 Ouwrir le plancher du compartiment de
chargemenit
14 Tirer la gamiture (2 wers lintéreur il Paze : weiller 3 12 pose comecte des
guidages (fléches A).
15 Tirer le connecteur Slectrique (3) de |3 bofte
a fusibles et 3 relais compartiment de
chargement (F4)
16 Retirer le joint de la porte de paroi amére
dan= la zone d'intervention
17 Dewisser I'écrou de la masse mortant O,
cdté droit (V2997 et de |a masse
glimentation du ciel de pawillon (483
12 Couper les seme-cbles (4, &) [ pose : utiliser des seme-cdbles 4, 51
neufs.
19 S&parer le connecteur Electrique (5, 7, %, 3, |9 Séparer le connecteur &lectrique (5, 97
10 avec precaution du cable plat, isque de
rupture!
20 Enfiler la fiche (111 dans l'orfice (flache B)
z1 Separer le connecteur dlectrique (127 et
I'enfiler dans l'arfice (fléche B)
22 Défaire les vis (130
3 Degrafer les agrates (14)
24 Déclipzer las caches des fizations du filet a Coin long 115589035900
bagages= (15 (fléches C)
25 Déclipzer la gamiture de toit (1713 'améne
iflache O
Zfi Déclipser 1a gamiture de toit (1) sur les (%1 porec Iaide d'un autre mécanicien,
colliers de fixation (16) sautenir [a partie amiére de la gamiture de
toit (1), Risque de mupture !
7 Tirer la gamiture de tait (1) vers Iavant G pose : weiller 3 ce que la gamiture de
jusqu'a ce que |a gamiture de toit (13 =0 |t (13 soit comectement en place dans le
détachie du rail de fixation (177 rail de fieation (17).
28 Fiatirer I3 gamiture de toit (17 du véhicule en][1] fvee Faide d'un autre mécanician.

I3 +imart wrere 'amare of |3 ml3car <0r 1in




