
AR13.22-P-1202T Dépose, pose de la courroie trapézoïdale à nervures 14.11.06

MOTEUR 646.951 sur TYPE 211.004

MOTEUR 646.961 sur TYPE 211.006 /206 /606

MOTEUR 647.961 sur TYPE 211.016, 216, 616

MOTEUR 648.961 sur TYPE 211.023 /026 /223 /226

MOTEUR 646.8 sur TYPE 211, 204

Représentation sur moteur 646.961

1 Courroie trapézoïdale à nervures

2 Dispositif de serrage 

3 Galet tendeur

P13.22-2048-06

Dépose 

Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1.1 Déposer le capot de ventilateur Moteur 648 AR20.40-P-6800T

2.1 Déposer le canal d'admission d'air devant le Type 204 avec moteur 646.8
boîtier du filtre à air

3 Détendre la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-P-3902-01T

(1)

Goupille de blocage du dispositif de tension WF58.50-P-1325-02A 
de la courroie trapézoïdale à nervures
xxx

4 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures  Si l'on doit effectuer d'autres travaux sur le 
(1) moteur ou sur le couvercle de carter de 

distribution, relâcher le dispositif de tension 
(2).

 Contrôler si les profilés des poulies et du 
dispositif de tension (2) sont endommagés et 
encrassés et, en cas de besoin, les remplacer 
ou les nettoyer.

Contrôler 

5 Contrôler la courroie trapézoïdale à nervures 
(1)

Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale à Type 204 AP13.22-P-1352CW 
nervures dans la zone visible

Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale à Type 211 AP13.22-P-1352Z 
nervures dans la zone visible

Pose 

6 Mettre en place la courroie trapézoïdale à  Ne pas utiliser de la cire pour poulie ou 
nervures (1) d'autres produits similaires, car cela peut 

provoquer des sauts de la courroie 
trapézoïdale à nervures (1).

 Poser la courroie trapézoïdale à nervures 
(1) en commençant au niveau du galet 
tendeur (3), voir : 

Schéma cinématique de la courroie AR13.22-P-3902-02HB
trapézoïdale à nervures
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7 Tendre la courroie trapézoïdale à nervures (1) AR13.22-P-3902-04T

8.1 Poser le capot du ventilateur Moteur 648 AR20.40-P-6800T

9.1 Poser le canal d'admission d'air devant le Type 204 avec moteur 646.8
boîtier du filtre à air
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AR13.22-P-3902-01T Détendre la courroie trapézoïdale nervurée

Goupille de blocage du dispositif de tension WF58.50-P-1325-02A
de la courroie trapézoïdale à nervures

1 Tourner la partie avant du dispositif de tension (1) en sens inverse des aiguilles d'une 
montre (flèche), contre la force du ressort.

Représentation sur moteur 646.9

P13.22-2044-01

2 Insérer la goupille (2) (à fabriquer sur place) au travers des trous superposés dans la 
partie avant du dispositif de tension (1) et dans le boîtier (3) pour bloquer le galet tendeur 
(4) dans cette position.

P13.22-2045-01
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WF58.50-P-1325-02A Goupille de blocage du dispositif de tension  
de la courroie trapézoïdale à nervures

Confectionner la goupille d'arrêt en acier.

Cotes :

A Ø 4mm

B 50 mm

P58.50-2029-11
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