
AR43.05-S-1320B Déposer, poser la pompe à dépression 14.12.09

TYPE 638.094 /194 /294 avec MOTEUR 611.980
avec CODE (MQ4) Moteur OM611 DE22 LA (75 kW)

avec CODE (MQ5) Moteur OM611 DE22 LA (90 kW)

TYPE 638.094 /194 avec MOTEUR 611.980 avec CODE (MQ3) Moteur OM611 DE22 A (60 kW)

1 Conduite de dépression

2 Pompe à dépression

3 Cran

4 Vis

5 Joint

6 Support moteur

S43.05-2500-12

Déposer, poser 

1 Déposer le support-moteur (6) AR22.10-S-1200B 

2 Démonter la conduite à dépression (1) de la Pincer le cran (3) et retirer la conduite à 
pompe à dépression (2) dépression (1).

 Actionner plusieurs fois la pédale de frein 

afin de diminuer la dépression.

3 Dévisser la vis (4) sur la pompe à dépression *BA43.05-N-1003-01A
(2)

*001589760900 

4 Déposer la pompe à dépression (2) Pose : Nettoyer le plan de joint, remplacer 

la bague d'étanchéité (5).
Faire attention à la position de l'entraîneur au 
dos de la pompe.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Pompe à dépression 

Numéro Désignation Moteur 
611.980

BA43.05-N-1003-01A Vis pompe à dépression sur culasse Nm 14

001 589 76 09 00

Jeu d'embouts Torx extérieur
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AR22.10-S-1200B Dépose, pose des supports du moteur 15.6.98
MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638

10 Boîtier de filtre à air 

11 Pompe à dépression

12 Tube transversal du filtre à air

13 Durit de dépression

14 Collier

15 Carter de mélange

B39 Débitmètre d'air massique à film à 
chaud

S22.10-2511-06

S22.10-2512-09

1 Vis 9 Vis 49 Vis

2 Support de moteur arrière 39 Plaque d'appui droite 50 Vis

3 Support arbre primaire milieu 44 Support moteur supérieur 51 Vis

4 Vis 45 Vis 52 Support de moteur gauche

5 Berceau essieu moteur

 Attacher sur le dispositif de dépose, le berceau moteur essieu avec les organes 
mécaniques, à l'aide d'une sangle appropriée (voir la figure)
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MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638



N00.00-2279-01

Dépose, pose  

1 Déposer le support moteur arrière (2) AR22.10-S-1160B

2 Déposer le boîtier de filtre à air (10) AR09.10-S-1150D Il n'est pas nécessaire de déposer le 
débitmètre massique d'air à film chaud (B39) 
fixé sur le boîtier de filtre à air (10).

3 Retirer la conduite de dépression sur la 
pompe de dépression (11)

4 Déposer le recouvrement moteur design

5 Déposer le tuyau transversal de filtre à air AR09.10-S-8031A

(12)

6 Dévisser le collier (14) sur le flexible d'air de  Poser le flexible d'air de suralimentation 
suralimentation (13) et retirer le flexible d'air (13) de côté.
de suralimentation (13) du boîtier de mélange 

(15)

*WH58.30-Z-1001-06A Embout 6 pans de clé à douille

7 Mettre en place le dispositif de support du   Faire coïncider tous les points appui.
berceau moteur essieu Attacher sur le dispositif de dépose, le 

berceau moteur essieu avec les organes 

mécaniques, à l'aide d'une sangle appropriée.

Dispositif de dépose complet *WE58.40-Z-1001-11C

Adaptation complet *WE58.40-Z-1003-11C

8 Dévisser la vis (49) du support moteur *BA22.10-N-1001-01I 
supérieur (44) sur la plaque d'appui de droite 
(39)

9 Dévisser les (45) du support moteur supérieur *BA22.10-N-1002-01I 
(44) sur la culasse et déposer le support 
moteur supérieur (44)

*001589760900 Set d'embouts femelles pour vis Torx

11 Dévisser les vis (50) sur la plaque d'appui de  Déposer par le haut la plaque d'appui de 
droite (39) droite (39).

*BA22.10-N-1003-01I 

12 Dévisser la vis (51) sur le support moteur de *BA22.10-N-1004-01I 
gauche (52)

13 Dévisser le support moteur de gauche (52) *BA22.10-N-1005-01I 
sur le longeron et déposer le support moteur 
de gauche (52)

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Support de moteur, appui de moteur  

Numéro Dénomination Type 638 avec 
Moteur 611.980

BA22.10-N-1001-01I Vis support de moteur droite sur plaque d'appui Nm 180

ereBA22.10-N-1002-01I Vis support de moteur droite sur culasse 1  passe Nm 40

e2  Passe ° 45

e3  Passe ° 45

e4  Passe ° 45

BA22.10-N-1003-01I Vis support de moteur droite sur carrosserie Nm 58

BA22.10-N-1004-01I Vis support de moteur gauche sur boîte de Nm 120
vitesses

BA22.10-N-1005-01I Vis support de moteur gauche sur carrosserie Nm 58
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MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638



001 589 76 09 00

Set d'embouts Torx femelles

Outillage du commerce

Numéro Désignation

WH58.30-Z-1001-06A Douille six-pans 6 mm sur flexible pour colliers avec vis sans fin

Équipements d'atelier

WE58.40-Z-1001-11C Dispositif de montage pour organes
WE58.40-Z-1003-11C Adaptation pour moteur CDI
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AR22.10-S-1160B Dépose, pose les silentblocs AR du moteur 19.10.98

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 /294
avec CODE (MQ4) MOTEUR OM611 DE22 LA (75 kW)

avec CODE (MQ5) MOTEUR OM611 DE22 LA (90 kW)

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 avec CODE (MQ3) MOTEUR OM611 DE22 A (60 kW)

1 Vis

2 Support de moteur arrière 

3 Vis

4 Berceau essieu moteur

5 Chapeau de palier / arbre primaire 
milieu

S22.10-2509-06

Dépose, pose  

1 Retirer la vis (4) avec écrou support de *BA22.10-N-1006-01I 
moteur arrière (2) sur berceau essieu-moteur

2 Retirer la vis (4) avec écrou support de *BA22.10-N-1007-01I 
moteur arrière (2) sur chapeau de palier / 
arbre primaire milieu (5)

3 Déposer le support de moteur arrière (2)

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Support de moteur, appui de moteur  

Numéro Dénomination Type 638 avec 
Moteur 611.980

BA22.10-N-1006-01I Vis avec écrou couple appui du moteur sur Nm 106
berceau essieu-moteur

BA22.10-N-1007-01I Vis avec écrou couple appui du moteur sur support Nm 106
caoutchouc du support de l'alternateur
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AR09.10-S-1150D Dépose et pose du filtre à air 9.10.98

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 /294
avec CODE (MQ4) MOTEUR OM611 DE22 LA (75 kW)

avec CODE (MQ5) MOTEUR OM611 DE22 LA (90 kW)

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 avec CODE (MQ3) MOTEUR OM611 DE22 A (60 kW)

1 Agrafe de fixation

2 Dessus du boîtier de filtre à air

3 Cartouche du filtre à air

4 Dessous du boîtier de filtre à air

B39 Débitmètre d'air massique à film chaud

S09.10-2503-03

Dépose, pose  

1 Déposer le débitmètre d'air massique à film AR07.07-S-1453C
chaud (B39)

2 Desserrer l'agrafe de fixation (1)

3 Déposer le dessus du boîtier de filtre à air (2)

4 Sortir la cartouche du filtre à air (3)  Selon l'état de la cartouche (3) du filtre à 
air, la nettoyer ou la remplacer.

5 Extraire du support de la carrosserie le  Pose : introduire le tourillon (flèche) du 
dessous (4) du boîtier de filtre à air dessous (4) du boîtier de filtre à air dans les 

supports de la carrosserie et introduire 
prudemment le tourillon (flèche) dans celles-
ci.

6 Déposer le dessous (4) du boîtier de filtre à Pose  : toujours nettoyer l'intérieur du 
air dessous (4) du boîtier de filtre à air avec un 

chiffon.
Introduire la tubulure d'admission d'air dans le 

dessous (4) du boîtier de filtre à air avant de 
faire rentrer le tourillon (flèche).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 1 de 1Daimler AG, 17/07/21, L/01/19, ar09.10-s-1150d, Dépose et pose du filtre à air

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 /294 avec CODE (MQ4) MOTEUR OM611 DE22 LA (75 kW) avec CODE (MQ5) MOTEUR OM611 DE22 LA (90 kW) MOTEUR 611.980 sur le ...



AR09.10-S-8031A Dépose, pose du tube transversal du filtre à air 7.10.98

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 /294
avec CODE (MQ4) MOTEUR OM611 DE22 LA (75 kW)

avec CODE (MQ5) MOTEUR OM611 DE22 LA (90 kW)

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 avec CODE (MQ3) MOTEUR OM611 DE22 A (60 kW)

1 Collier fileté

2 Tube transversal du filtre à air

3 Durit d'aération du carter de 
vilebrequin

4 Vis

5 Carter de mélange

6 Collier fileté

7 Tubulure d'admission d'air 

B39 Débitmètre d'air massique à film à 
chaud

S09.10-2502-06

Dépose, pose  

1 Dévisser le collier fileté (1) du tube transversal *WH58.30-Z-1001-06A
du filtre à air (2) sur le débitmètre d'air 
massique à film à chaud (B39)

2 Débrancher du tube transversal du filtre à air 
la Durit (3) d'aération du carter de vilebrequin

3 Retirer la vis (4) du tube transversal du filtre à *BA09.10-P-1002-01B 
air (2) sur le carter de mélange (5)

*001589760900 

4 Dévisser le collier fileté (6) du tube transversal 
du filtre à air (2) sur la tubulure d'admission 
d'air (7)

5 Déposer le tube transversal du filtre à air (2)  Déclipser la conduite de dépression du 
de la tubulure d'admission d'air (7) et du servofrein et la sortir du tube transversal du 
débitmètre d'air massique à film à chaud filtre à air (2).
(B39)

*WH58.30-Z-1001-06A

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Filtre à air 

Numéro Dénomination Moteur 
611.980

BA09.10-P-1002-01B Vis tube transversal du filtre à air sur carter de Nm 10
mélange
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001 589 76 09 00

Set d'embouts Torx femelles

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1001-06A Douille six-pans 6 mm sur flexible pour colliers avec vis sans fin

WH58.30-Z-1002-06A Douille six-pan de 7 mm sur flexible pour collier avec vis sans fin
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