
AR47.20-S-5710A Dépose, pose de la pompe à carburant 15.6.98

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 /294
avec CODE (MQ4) Moteur OM611 DE22 LA (75 KW)

avec CODE (MQ5) Moteur OM611 DE22 LA (90 KW)

MOTEUR 611.980 sur le TYPE 638.094 /194 avec CODE (MQ3) Moteur OM611 DE22 A (60 KW)

1 Pompe de dépression

2 Conduite d'arrivée du carburant

3 Conduite de refoulement de carburant

4 Pompe à carburant

5 Vis

6 Joint

7 Vis

S47.20-2509-06

Déposer, pose 

1 Déposer la pompe de dépression (1) AR43.05-S-1320B

Risque d'explosion Feu, étincelles, lumière vive et fumée Danger !  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A 
vapeurs de carburant. interdites. Risque d'intoxication 

par la respiration des vapeurs de carburant et Ne remplir les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 
blessures conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection pour la 

manipulation du carburant.

2 Débrancher les conduites de carburant (2, 3)  Attention en manipulant l'étrier de sécurité 
sur la pompe à carburant (4) Voir:

Débrancher les conduites de carburant sur le AR47.25-P-1000-01A
moteur

 Récupérer le carburant qui s'écoule.

3 Dévisser les vis (5) sur la pompe à carburant *BA07.16-P-1010-01A
(4)

*001589760900 

4 Déposer la pompe à carburant (4)  Veiller à la propreté.  La pompe à 
carburant ne doit pas être désassemblée.

 Pose :  Nettoyer les plans de joint.  

Remplacer la bague d'étanchéité (6).

5 La repose s'effectue dans l'ordre inverse.

Contrôler 

<&SOP|400> Risque d'accident Empêcher le moteur de partir tout seul. si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A
seul alors que le moteur tourne. Risque de Travailler sur le véhicule uniquement avec 
contusions et de brûlures en intervenant au des vêtements de travail adaptés.
cours du démarrage et lorsque le moteur 
tourne

6 Contrôler l'étanchéité sur moteur en marche

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 
611.980
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BA07.16-P-1010-01A Vis - pompe de pré-refoulement sur couvercle Nm 9
supérieur de culasse

001 589 76 09 00

Jeu d'embouts pour empreinte Torx 

extérieure
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AR47.25-P-1000-01A Débrancher les conduites de carburant sur le 

moteur

1 Cavalier de déverrouillage

2 Joint

A Position de desserrage

B Position de montage

P47.25-0212-03 P47.25-0213-03

 Les conduites basse pression du système de carburant sont 
dotées, à la place de connexions à vis, de connexions enfichables 

avec étrier de desserrage (1).

L'étanchéité est assurée par une bague (2).

RaccordementDébranchement

4 S'assurer que le cavalier (1) est bien en position de montage 1 Comme le montre la figure A, pousser l'étrier (1) jusqu'en 
(b).butée, en position de desserrage (flèche).

 Si le cavalier de déverrouillage (1) est resté longtemps en 
2 Défaire la connexion enfichable de la conduite basse pression. position de déverrouillage (a), il faut remplacer la conduite 

basse pression, car la déformation de la conduite basse 
pression risque de provoquer des fuites.3 Comme le montre la figure B, replacer immédiatement l'étrier 

de desserrage (1) jusqu'en butée, en position de montage 
(flèche). 5 Connecter la conduite basse pression.

 Les étriers de desserrage (1) ne doivent pas rester trop 
6 Contrôler la solidité et l'étanchéité de la connexion.longtemps en position de desserrage (A) car sinon, on risque 

d'avoir des problèmes d'étanchéité par suite de déformation de 
la conduite basse pression.
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- Liste des pièces -

Mode Mode modèle Vue d'ensemble du modèle VITO FOURGONNETTE, EMPATTEMENT 3000 MM 

FIN/modèle VSA 63809413204616 Catalogue 19U -MOTOR IDENT-NR. 6119XX 5 

VIN Organe: M - Moteur 

Désignation commerciale FURGON Modèle d'organe 611980 50 014490 

Gamme Transporter Groupe 07 - POMPE D'INJECTION 

Marché Europe Sous-groupe 013 - SYSTEME D'INJECTION

Numéro de position  Référence  Désignation/information suppl.  Quantité  Version  

29  A 611 090 03 50  POMPE A CARBURANT

POMPE D'ALIMENTATION   

001     

Copyright Daimler AG, 13/07/21 19:39, EPC 2.5.5.0, DW 11/2018 Page 1



- Image -

Mode Mode modèle Vue d'ensemble du modèle VITO FOURGONNETTE, EMPATTEMENT 3000 MM 

FIN/modèle VSA 63809413204616 Catalogue 19U -MOTOR IDENT-NR. 6119XX 5 

VIN Organe: M - Moteur 

Désignation commerciale FURGON Modèle d'organe 611980 50 014490 

Gamme Transporter Groupe 07 - POMPE D'INJECTION 

Marché Europe Sous-groupe 013 - SYSTEME D'INJECTION
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- Liste des pièces -

Mode Mode modèle Vue d'ensemble du modèle VITO FOURGONNETTE, EMPATTEMENT 3000 MM 

FIN/modèle VSA 63809413204616 Catalogue 19U -MOTOR IDENT-NR. 6119XX 5 

VIN Organe: M - Moteur 

Désignation commerciale FURGON Modèle d'organe 611980 50 014490 

Gamme Transporter Groupe 07 - POMPE D'INJECTION 

Marché Europe Sous-groupe 123 - ALIMENTATION POUR 638/SPRINTER

Numéro de position  Référence  Désignation/information suppl.  Quantité  Version  

119  A 611 070 20 32  CABLE

DU FILTRE A COMBUSTIBLE A LA POMPE
D'ALIMENTATION   

001     

137  A 611 070 21 32  CABLE

POMPE D'ALIMENTATION VERS
COUPERALENTI

[037] Jusqu'au moteur :   

001     

137  A 611 070 68 32  CABLE

CAPTEUR PRESSION DE CARBURANT
POMPE D'ALIMENTATION

[038] À partir du moteur :   

001     
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