
AR47.20-P-5710NKC Dépose, pose de la pompe à carburant 20.04.2016

Moteur 133 sur type 117, 156, 176

Moteur 270, 651 sur type 117

 avec code M005 (4MATIC)

Moteur 270, 651 sur type 156

 avec code M005 (4MATIC)

Moteur 270, 651 sur type 176

 avec code M005 (4MATIC)

Moteur 270, 651 sur type 246

 avec code M005 (4MATIC)

1 Conduite de carburant

2 Conduite de carburant

3 Conduite de carburant

4 Bague d'obturation

5 Partie supérieure de pompe plastique

P47.20-2568-06

5 Partie supérieure de pompe plastique

6 Conduite de carburant

7 Conduite de carburant

8 Connecteurs électriques

9 Partie inférieure de pompe plastique

P47.20-2567-06

Déposer, poser  
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1 Déposer le réservoir de carburant Moteur 270 sur type 117, 156, 176, 246 AR47.10-P-4100NKB

 avec code M005 (4MATIC)
Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246
 avec code M005 (4MATIC)

Moteur 133 sur type 117, 156, 176 AR47.10-P-4100MTA

2 Démonter la conduite de carburant (1) sur la 

partie supérieure de pompe plastique (5)

3 Démonter la conduite de carburant (2) sur la 
partie supérieure de pompe plastique (5)

4 Démonter la conduite de carburant (3) sur la 

partie supérieure de pompe plastique (5)

5 Faire tourner la bague d'obturation (4) en sens *001589000700  Clé à griffes
inverse des aiguilles d'une montre avec une 
clé à griffes et enlever la bague d'obturation 

(4)

6 Lever la partie supérieure de pompe plastique 
(5)

7 Déverrouiller et débrancher les connecteurs 
électriques (8)

8 Démonter la conduite de carburant (7) sur la 
partie inférieure de pompe plastique (9)

9 Démonter la conduite de carburant (6) sur la 
partie inférieure de pompe plastique (9)

10 Déposer la partie supérieure de pompe Pose: Remplacer la bague d'étanchéité  
plastique (5) et la partie inférieure de pompe sur la partie supérieure de pompe plastique 
plastique (9) du réservoir de carburant (5).

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

001 589 00 07 00

Clé à griffes
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AR47.10-P-4100NKB Dépose, pose du réservoir de carburant 20.04.2016

Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270

Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 607

Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651

P47.10-2627-08

Représenté sur véhicule avec MOTEUR 651 hors Code M005 (4MATIC)

1 Réservoir de carburant 3 Tôle pare-chaleur 6 Collier

2a Revêtement de dessous de caisse 4 Recouvrement 7 Flexible de remplissage
gauche

2b Revêtement de dessous de caisse 5 Conduites de carburant 8 Vis
droit

Représenté sur véhicule avec MOTEUR 651 
hors Code M005 (4MATIC)

1 Réservoir de carburant

9 Connecteur électrique

11 Conduites de carburant

M3 Pompe à carburant

P47.10-2628-05

Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger !  
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 
par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.
Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
Déposer, poser  

1 Vidanger le réservoir de carburant (1) AR47.10-P-4001NKB
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2 Déposer le revêtement de dessous de caisse AR61.30-P-1001NKB
gauche (2a)

3.1 Défaire le revêtement de dessous de caisse Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
 sauf code M005 (4MATIC)droit (2b) dans la partie arrière
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 607
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 sauf code M005 (4MATIC)

AR61.30-P-1001NKB
3.2 Déposer l'habillage de dessous de caisse droit Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270

 avec code M005 (4MATIC)(2b)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 avec code M005 (4MATIC)

AR61.30-P-1001NKB
4.1 Décrocher le silencieux arrière du berceau Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270

 sauf code M005 (4MATIC)élastomère
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 607
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270 AR49.10-P-4952MT
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176 avec moteur 607 AR49.10-P-7100ORA
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651 AR49.10-P-7100OLB
 sauf code M005 (4MATIC)

4.2 Déposer le silencieux de sortie Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
 avec code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 avec code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270 AR49.10-P-4952MT
 avec code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651 AR49.10-P-7100OLB
 avec code M005 (4MATIC)

5 Déposer le silencieux central Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270 AR49.10-P-4952MT
 avec code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651 AR49.10-P-7100OLB
 avec code M005 (4MATIC)

6 Démonter la tôle thermoprotectrice au-dessus Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
 avec code M005 (4MATIC)de l'arbre de transmission
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 avec code M005 (4MATIC)

7 Déposer l'arbre de transmission Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
 avec code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 avec code M005 (4MATIC)

AR41.10-P-0050MTA
8 Démonter la tôle pare-chaleur (3) du réservoir Type 117, 156, 176 avec moteur 607

 sauf code M005 (4MATIC)de carburant (1) et du plancher porteur
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 sauf code M005 (4MATIC)

9 Déposer le recouvrement (4) Type 117, 156, 176 avec moteur 607
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 sauf code M005 (4MATIC)

10 Déposer le réservoir de charbon actif Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
AR47.30-P-8212NKB

11 Séparer les conduites de carburant (5) sur les Récupérer le carburant qui s'écoule dans  
raccords d'accouplement et les obturer avec un récipient adapté.
un bouchon adapté

12 Desserrer le collier (6) sur le tuyau de *168589009100  Obturateur
remplissage (7) et extraire le tuyau de 
remplissage (7) du tube de remplissage et 
obturer le tuyau de remplissage (7) avec un 
bouchon

13 Soutenir le réservoir de carburant (1) et le 
bloquer pour l'empêcher de tomber
000 588 11 62 00 Support d'organe WS01.00-P-0092B 

14 Dévisser les vis (8) des tendeurs de fixation *BA47.10-P-1002-01I  Vis sangle réservoir de carburant sur 
sur le plancher carrosserie

15 Abaisser lentement le réservoir de carburant 
(1) jusqu'à ce que le connecteur électrique (9) 
soit accessible
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16 Débrancher la conduite de carburant du Type 117, 156, 176 avec moteur 607
 avec code 228 (Chauffage d'appoint)chauffage d'appoint sur le réservoir de 

carburant (1) Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
 avec code 228 (Chauffage d'appoint)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 avec code 228 (Chauffage d'appoint)

17 Déverrouiller le connecteur électrique(9) et le 
débrancher

18 Déposer le réservoir de carburant (1)
19 Retirer le bouchon du flexible de remplissage Utiliser un récipient de sécurité approprié. 

(7) et vider complètement le réservoir de 
carburant (1)

20 Remplacer le réservoir de carburant (1) En cas de réservoir de carburant (1) 
endommagé.

Éliminer le réservoir de carburant (1)  
professionnellement et respecter les 
dispositions de protection de l'environnement.

21 Démonter la tôle thermoprotectrice (3) du Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
 avec code M005 (4MATIC)réservoir de carburant (1)
Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651
 avec code M005 (4MATIC)
En cas de remplacement du réservoir de 
carburant (1).

22 Déposer la pompe d'alimentation (M3) En cas de remplacement du réservoir de 
carburant (1).
Type 117 avec moteur 270, 607, 651 AR47.20-P-7000NKB
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 156 avec moteur 270, 607, 651
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 176 avec moteur 270, 607, 651
 sauf code M005 (4MATIC)
Type 246.2 avec moteur 270, 607, 651
 sauf code M005 (4MATIC)

23 Démonter les conduites de carburant (11) En cas de remplacement du réservoir de 
ainsi que le flexible de remplissage (7) sur le carburant (1).
réservoir de carburant (1)

24 Débrancher les conduites de purge du Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270
réservoir de charbon actif sur le réservoir de En cas de remplacement du réservoir de 
carburant (1) carburant (1).

25 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

26 Vérifier l'étanchéité du réservoir de carburant 
(1) et des raccords, arrêter les fuites le cas 
échéant

  Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA47.10-P-1002-01I Vis sangle réservoir de carburant sur carrosserie Nm 23 23

  Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type 176, 246

BA47.10-P-1002-01I Vis sangle réservoir de carburant sur carrosserie Nm 23

168 589 00 91 00

Obturateur
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AR47.10-P-4001NKB Vidage, remplissage du réservoir de carburant 27.09.2017

Type 117, 156, 176 avec moteur 133

Type 117, 156, 176, 242, 246 avec moteur 270

Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 607

Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651

1 Flexible d'aspiration

45 Tubulure de remplissage

75 Réservoir de carburant

P47.10-2625-12

Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger 
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 
par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.

blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.

Remarque technique Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

Vider

1 Ouvrir la trappe à carburant et dévisser le 
bouchon du réservoir

2 Relier au véhicule le câble de masse de 
l’appareil transvaseur

000 588 02 71 00 Pompe WS47.00-P-0017B 

Respecter la notice d'utilisation du  
fabricant de l'appareil.

3 Vérifier l'état et la formation d'arêtes sur le En cas de réclamation
flexible d'aspiration (1)

Utiliser un nouveau flexible d'aspiration (1).

 
Utiliser uniquement le flexible d'aspiration (1) 

de la société Sucher und Plank (modèle 
1700094). Seul ce flexible d'aspiration (1) peut 
être extrait du tube de remplissage (45) grâce 
à sa forme spéciale.
La non-observation de cette consigne peut 

entraîner des dommages sur le clapet anti-
retour et sur le réservoir de carburant (75).

4 Pousser le flexible d'aspiration (1) à travers le 
tube de remplissage (45) dans le réservoir de 

carburant (75)

5 Pomper le carburant avec un appareil Sur les véhicules avec Code M005  
transvaseur dans le conteneur de sécurité (4MATIC) seule la chambre droite du réservoir 

de carburant (75) est vidée.
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6 Déposer la pompe à carburant Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270, 
651
 avec code M005 (4MATIC)

AR47.20-P-5710NKC

7 Pousser le flexible d'aspiration (1) à travers Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270, 

l'ouverture de la pompe à carburant dans la 651
chambre gauche  avec code M005 (4MATIC)

8 Pomper le carburant avec un appareil Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270, 
transvaseur dans le conteneur de sécurité 651

 avec code M005 (4MATIC)

9 Extraire le flexible d'aspiration (1)

Remplir

10 Poser la pompe à carburant Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 270, 
651
 avec code M005 (4MATIC)

AR47.20-P-5710NKC

11 Remplir le réservoir de carburant (75) via le 

tube de remplissage (45)

000 588 02 71 00 Pompe WS47.00-P-0017B 

*BF47.10-P-1001-01I  Capacité de réservoir de carburant

12 Démonter le câble de masse de l'appareil 
transvaseur du véhicule et retirer l'appareil 
transvaseur

13 Dévisser le bouchon du réservoir et fermer la 
trappe à carburant

  Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type 117 sauf code Type 117 avec code 

4U3/M005/P84, 4U3 sauf code 
type 156, 176, 246 M005/P84,
sauf code 4U3/M005 type 156, 176, 246 

avec code 4U3 sauf 
code M005

BF47.10-P-1001-01I Capacité de réservoir de carburant Capacité totale Liter 50 40

Capacité de la Liter 6 6
réserve

  Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type 117, 156, 176, Type 242.848
246 avec code 
M005,
type 117 avec code 
P84

BF47.10-P-1001-01I Capacité de réservoir de carburant Capacité totale Liter 56 12

Capacité de la Liter 6 5
réserve
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AR61.30-P-1001NKB Déposer, poser le revêtement du dessous de caisse 18.05.2016

Type 117, 156, 176, 242, 246

P61.30-2037-09

Représentation sur type 246

1 Revêtements de dessous de caisse 3 Rivet à expansion 5 Doublure d'aile avant
2 Ecrou 4 Rivets à expansion

P61.30-2038-09

Représentation sur type 246

1 Revêtement de dessous de caisse 6 Écrous
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Représenté sur TYPE 242 avec MOTEUR 780

9 Revêtement de dessous de caisse arrière
10 Écrous

P61.30-2045-11

Représenté sur TYPE 242 avec MOTEUR 780

9 Revêtement de dessous de caisse arrière

11 Revêtement de dessous de caisse
12 Écrous
13 Revêtement de dessous de caisse
14 Écrous

P61.30-2061-12

Déposer, poser  

1   Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000AK
élévateur

*203589023100  Jeu d'adaptateurs

2 Dévisser l'écrou (2) de la doublure d'aile avant Type 117, 156, 176, 246
(5) Type 242 avec moteur 270

3 Déposer le rivet à expansion (3) de la Type 117, 156, 176, 246
doublure d'aile avant (5) Type 242 avec moteur 270

4.1 Déposer les rivets à expansion (4) Type 117
 jusqu’à année-modèle 2015
Type 176, 246
Type 242 avec moteur 270

4.2 Dévisser les vis sur le revêtement de dessous Type 117
 depuis année-modèle 2016de caisse (1)
Type 156

5 Dévisser les écrous (6) et enlever le Type 117, 156, 176, 246

revêtement du dessous de caisse (1) Type 242 avec moteur 270

6 Dévisser les écrous (10) et déposer la partie Type 242 avec moteur 780
arrière du revêtement de dessous de caisse 
(9)

7 Dévisser les écrous (12) et déposer le Type 242 avec moteur 780
revêtement de dessous de caisse (11)

8 Dévisser les écrous (14) et déposer le Type 242 avec moteur 780

revêtement de dessous de caisse (13)
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9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

203 589 02 31 00

Jeu d'adaptateurs
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AR61.30-P-1001NKB Déposer, poser le revêtement du dessous de caisse 18.05.2016

Type 117, 156, 176, 242, 246

P61.30-2037-09

Représentation sur type 246

1 Revêtements de dessous de caisse 3 Rivet à expansion 5 Doublure d'aile avant
2 Ecrou 4 Rivets à expansion

P61.30-2038-09

Représentation sur type 246

1 Revêtement de dessous de caisse 6 Écrous
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Représenté sur TYPE 242 avec MOTEUR 780

9 Revêtement de dessous de caisse arrière
10 Écrous

P61.30-2045-11

Représenté sur TYPE 242 avec MOTEUR 780

9 Revêtement de dessous de caisse arrière

11 Revêtement de dessous de caisse
12 Écrous
13 Revêtement de dessous de caisse
14 Écrous

P61.30-2061-12

Déposer, poser  

1   Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000AK
élévateur

*203589023100  Jeu d'adaptateurs

2 Dévisser l'écrou (2) de la doublure d'aile avant Type 117, 156, 176, 246
(5) Type 242 avec moteur 270

3 Déposer le rivet à expansion (3) de la Type 117, 156, 176, 246
doublure d'aile avant (5) Type 242 avec moteur 270

4.1 Déposer les rivets à expansion (4) Type 117
 jusqu’à année-modèle 2015
Type 176, 246
Type 242 avec moteur 270

4.2 Dévisser les vis sur le revêtement de dessous Type 117
 depuis année-modèle 2016de caisse (1)
Type 156

5 Dévisser les écrous (6) et enlever le Type 117, 156, 176, 246

revêtement du dessous de caisse (1) Type 242 avec moteur 270

6 Dévisser les écrous (10) et déposer la partie Type 242 avec moteur 780
arrière du revêtement de dessous de caisse 
(9)

7 Dévisser les écrous (12) et déposer le Type 242 avec moteur 780
revêtement de dessous de caisse (11)

8 Dévisser les écrous (14) et déposer le Type 242 avec moteur 780

revêtement de dessous de caisse (13)
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9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

203 589 02 31 00

Jeu d'adaptateurs
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AR61.30-P-1001NKB Déposer, poser le revêtement du dessous de caisse 18.05.2016

Type 117, 156, 176, 242, 246

P61.30-2037-09

Représentation sur type 246

1 Revêtements de dessous de caisse 3 Rivet à expansion 5 Doublure d'aile avant
2 Ecrou 4 Rivets à expansion

P61.30-2038-09

Représentation sur type 246

1 Revêtement de dessous de caisse 6 Écrous
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Représenté sur TYPE 242 avec MOTEUR 780

9 Revêtement de dessous de caisse arrière
10 Écrous

P61.30-2045-11

Représenté sur TYPE 242 avec MOTEUR 780

9 Revêtement de dessous de caisse arrière

11 Revêtement de dessous de caisse
12 Écrous
13 Revêtement de dessous de caisse
14 Écrous

P61.30-2061-12

Déposer, poser  

1   Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000AK
élévateur

*203589023100  Jeu d'adaptateurs

2 Dévisser l'écrou (2) de la doublure d'aile avant Type 117, 156, 176, 246
(5) Type 242 avec moteur 270

3 Déposer le rivet à expansion (3) de la Type 117, 156, 176, 246
doublure d'aile avant (5) Type 242 avec moteur 270

4.1 Déposer les rivets à expansion (4) Type 117
 jusqu’à année-modèle 2015
Type 176, 246
Type 242 avec moteur 270

4.2 Dévisser les vis sur le revêtement de dessous Type 117
 depuis année-modèle 2016de caisse (1)
Type 156

5 Dévisser les écrous (6) et enlever le Type 117, 156, 176, 246

revêtement du dessous de caisse (1) Type 242 avec moteur 270

6 Dévisser les écrous (10) et déposer la partie Type 242 avec moteur 780
arrière du revêtement de dessous de caisse 
(9)

7 Dévisser les écrous (12) et déposer le Type 242 avec moteur 780
revêtement de dessous de caisse (11)

8 Dévisser les écrous (14) et déposer le Type 242 avec moteur 780

revêtement de dessous de caisse (13)
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9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

203 589 02 31 00

Jeu d'adaptateurs
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AR49.10-P-7100OLB Déposer, poser les composants du système d'échappement 07.09.2018

Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246

Avis de modifications

15.05.2012 Schelle Mittelschalldämpfer bzw. Dieselpartikelfilter an MOTOR 607, 651 im TYP 176, 246 BA49.10-P-1005-01AL
Abgasanlage vorn

23.05.2014 Überwurfmutter/Überwurfschraube Druckleitung an TYP 156, 176, 246 BA14.40-P-1001-01E
Dieselpartikelfilter

Représentation du système d'échappement 
TYPE 246 avec CODE 928 (Dépollution des 
gaz d'échappement avec technique EU5)

1 Tube d'échappement

2 Filtre à particules diesel

3 Silencieux arrière

T Point de séparation

B19/9 Capteur de température avant 
filtre à particules diesel

G3/2 Sonde lambda avant catalyseur

P49.10-3009-05

Représentation du système d'échappement 

TYPE 117 avec CODE 927 (Dépollution des 
gaz d'échappement avec technique EURO6)

1 Tube d'échappement

2 Filtre à particules diesel

3 Silencieux arrière

4 Conduite de recyclage des gaz 

d'échappement

5 Conduite de recyclage des gaz 
d'échappement

B16/22 Capteur de température avant 
catalyseur

B19/9 Capteur de température avant 
filtre à particules diesel

G3/2 Sonde lambda avant catalyseur

P49.10-3038-05

Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Attention  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A 
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.
DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants
Déposer, poser  
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1 Débrancher le connecteur électrique de la En cas de dépose du tube d'échappement (1).
sonde lambda avant catalyseur (G3/2)

AR07.04-P-0080OLB
2.1 Débrancher le connecteur électrique du Moteur 651 sur type 176, 246

 avec code 928 (Norme antipollution Euro 5)capteur de température avant filtre à particules 
diesel (B19/9) En cas de dépose du filtre à particules diesel 

(2).
AR07.04-P-0005OLB

2.2 Dévisser la vis creuse du capteur de Moteur 651 sur type 117, 156
 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)température avant filtre à particules diesel 

(B19/9) En cas de dépose du filtre à particules diesel 
(2).

AR07.04-P-0005OLB
3 Dévisser le capteur de température avant Moteur 651 sur type 117, 156

 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)catalyseur (B16/22)
En cas de dépose du filtre à particules diesel 
(2).
Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 *BR00.45-Z-1005-06A

*BA07.04-P-1005-01L  Écrou-raccord capteur de température 
avant catalyseur

4.1 Débrancher les conduites de pression du filtre Moteur 651 sur type 176, 246
 avec code 928 (Norme antipollution Euro 5)à particules diesel (2)
En cas de dépose du filtre à particules diesel 
(2).

*BA14.40-P-1001-01E  Écrou-raccord/vis-raccord conduite de 
pression sur filtre à particules diesel

4.2 Débrancher les flexibles d'échappement des Moteur 651 sur type 117, 156
 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)conduites de pression au niveau du filtre à 

particules diesel (2) En cas de dépose du filtre à particules diesel 
(2).

Pose: Ne pas intervertir les flexibles  
d'échappement.

5 Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246 Déposer la conduite de recyclage des gaz 
 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)d'échappement (4)
En cas de dépose du tube d'échappement (1).

AR14.20-P-1060OLB
6 Déposer le refroidisseur de recyclage des gaz Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246

 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)basse pression
En cas de dépose de la conduite de recyclage 
des gaz d'échappement (4).

AR14.20-P-1015OLB
7 Démonter les tirants de renfort du plancher Si nécessaire.

porteur
*BA61.10-P-1003-01H  Vis tirant de renfort à l'arrière du plancher 

porteur
*BA61.10-P-1002-01H  Vis tirant de renfort à l'avant du plancher 

porteur
8 Séparer le système d'échappement au niveau Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246

du point de sectionnement (T)  avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)

Lors du remplacement pour la première  
fois du filtre à particules diesel (2) ou du 
silencieux arrière (3), il faut séparer le système 
d'échappement au niveau du point de 
sectionnement (T).

Pose: Relier le filtre à particules diesel (2)  
et le silencieux arrière (3) avec un collier de 
réparation. Ajuster le collier de réparation par 
rapport aux marques (flèches).

*BA49.10-P-1010-01AL  Collier silencieux d'échappement arrière 
sur silencieux d'échappement intermédiaire ou 
filtre à particules diesel/filtre à particules 
essence

9 Desserrer les composants correspondants du Pose:   Ajuster les composants du système 
système d'échappement au niveau du point de d'échappement sans contrainte avant de 
sectionnement et les sortir  serrer les assemblages vissés à fond. 

Pose: Passer de la pâte lubrifiante sur les  
paliers en élastomère.

*BA49.10-P-1010-01AL  Collier silencieux d'échappement arrière 
sur silencieux d'échappement intermédiaire ou 
filtre à particules diesel/filtre à particules 
essence

*BA49.10-P-1008-01AL  Vis support silencieux arrière sur 
carrosserie

*BA49.10-P-1007-01AL  Vis support silencieux intermédiaire ou 
filtre à particules diesel sur carrosserie
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*BA49.10-P-1006-01AL  Écrou support silencieux intermédiaire ou 
filtre à particules diesel sur support d'essieu 
avant

*BA49.10-P-1005-01AL  Collier silencieux d'échappement 
intermédiaire ou filtre à particules diesel/collier 
silencieux d'échappement arrière sur 
silencieux d'échappement intermédiaire ou 
filtre à particules diesel/filtre à particules 
essence sur système d'échappement avant

*BA49.10-P-1001-01AL  Écrou/vis système d'échappement avant 
sur turbocompresseur
Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2,5 kg, *BR00.45-Z-1002-06A
DBL 6867.00

10 Remonter l'enjoliveur de tube de sortie Si nécessaire.
*BA49.10-P-1009-01AL  Vis enjoliveur de tube de sortie

Nettoyer 
11 Enlever les résidus de combustion et de 

corrosion au niveau des zones de raccord  
12 Contrôler si les paliers en élastomère sont 

endommagés, les remplacer le cas échéant
13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 
14 Contrôler la position de montage et la mobilité 

de tous les composants du système 
d'échappement  
Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

15 Faire tourner le moteur à titre d'essai et 
contrôler l'étanchéité du système 
d'échappement  

  Transmetteurs, sondes, capteurs

Numéro Désignation Moteur 651

BA07.04-P-1005-01L Écrou-raccord capteur de température avant catalyseur Nm 45

  Filtre à particules diesel

Numéro Désignation Type 117, 156, 172, 
176, 204, 205, 207, 

212, 218, 222, 246, 
253 avec moteur 
651

BA14.40-P-1001-01E Écrou-raccord/vis-raccord conduite de pression sur filtre à particules Nm 20
diesel

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 607, 651 sur 
117 type 156

BA49.10-P-1001-01AL Écrou/vis système d'échappement avant sur turbocompresseur Nm 25 25

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 607, 651 sur 
type 176, 246

BA49.10-P-1001-01AL Écrou/vis système d'échappement avant sur turbocompresseur Nm 25

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 607, 651 sur 
117 type 156
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BA49.10-P-1005-01AL Collier silencieux d'échappement intermédiaire ou filtre à particules Nm 25 25
diesel/collier silencieux d'échappement arrière sur silencieux 
d'échappement intermédiaire ou filtre à particules diesel/filtre à 
particules essence sur système d'échappement avant

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 607, 651 sur 
type 176, 246

BA49.10-P-1005-01AL Collier silencieux d'échappement intermédiaire ou filtre à particules Nm 25
diesel/collier silencieux d'échappement arrière sur silencieux 
d'échappement intermédiaire ou filtre à particules diesel/filtre à 
particules essence sur système d'échappement avant

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 607, 651 sur 
117 type 156

BA49.10-P-1006-01AL Écrou support silencieux intermédiaire ou filtre à particules diesel sur Nm 20 20
support d'essieu avant

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 607, 651 sur 
type 176, 246

BA49.10-P-1006-01AL Écrou support silencieux intermédiaire ou filtre à particules diesel sur Nm 20
support d'essieu avant

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 607, 651 sur 
117 type 156

BA49.10-P-1007-01AL Vis support silencieux intermédiaire ou filtre à particules diesel sur Nm 20 20
carrosserie

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 607, 651 sur 
type 176, 246

BA49.10-P-1007-01AL Vis support silencieux intermédiaire ou filtre à particules diesel sur Nm 20
carrosserie

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 607, 651 sur 
117 type 156

BA49.10-P-1008-01AL Vis support silencieux arrière sur carrosserie Nm 20 20

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 607, 651 sur 
type 176, 246

BA49.10-P-1008-01AL Vis support silencieux arrière sur carrosserie Nm 20

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 607, 651 sur 
117 type 156

BA49.10-P-1009-01AL Vis enjoliveur de tube de sortie Nm 10 10
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  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 607, 651 sur 
type 176, 246

BA49.10-P-1009-01AL Vis enjoliveur de tube de sortie Nm 10

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 607, 651 sur 
117 type 156

BA49.10-P-1010-01AL Collier silencieux d'échappement arrière sur silencieux d'échappement Nm 25 25
intermédiaire ou filtre à particules diesel/filtre à particules essence

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 607, 651 sur 
type 176, 246

BA49.10-P-1010-01AL Collier silencieux d'échappement arrière sur silencieux d'échappement Nm 25
intermédiaire ou filtre à particules diesel/filtre à particules essence

  Plancher porteur

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA61.10-P-1002-01H Vis tirant de renfort à l'avant du plancher porteur Nm 30 30

  Plancher porteur

Numéro Désignation Type 176, 246

BA61.10-P-1002-01H Vis tirant de renfort à l'avant du plancher porteur Nm 30

  Plancher porteur

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA61.10-P-1003-01H Vis tirant de renfort à l'arrière du plancher porteur Nm 30 30

  Plancher porteur

Numéro Désignation Type 176, 246

BA61.10-P-1003-01H Vis tirant de renfort à l'arrière du plancher porteur Nm 30

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2,5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60

BR00.45-Z-1005-06A Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 A 000 989 76 51
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