
AR15.30-P-7501AK Dépose, pose du faisceau de câbles du solénoïde 23.7.09

MOTEUR  166 sur TYPE 168

Pour modification du démarreur avec solénoïde dans le boîtier de calculateurs

1 Faisceau de câbles

3 Porte-relais

W1 Masse principale (sous boîtier de calculateurs)

P15.30-2206-11

2 Vis

9m Connecteur (côté moteur)

9F Connecteur (véhicule)

11 Bloc de fusibles

P15.30-2205-11

1 Faisceau de câbles

1a Câble électrique marron   

1b Câble électrique rouge/marron 

1c Câble électrique rose/violet

1d Câble électrique rouge/bleu

1e Câble électrique blanc/violet

1f Câble électrique blanc/violet 

P15.30-2207-06
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Déposer, poser 

1 Déposer la partie inférieure du tableau de Véhicules jusqu'au 28.2.01 AR68.10-P-1507GC

bord

Véhicules à partir du 1.3.01

2 Déposer la batterie AR54.10-P-0005GC

Instructions concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

3 Dévisser les vis (2) et enlever le bloc de 

fusibles (11) en le tirant vers le haut

4 Débrancher le câble électrique borne 50 du  Isoler le câble électrique borne 50 et le 
connecteur (9m) poser sur le côté. 

5 Déposer la partie avant de l'habillage du AR61.20-P-1105GC

compartiment moteur, côté droit et 
la partie centrale du revêtement de dessous 
de caisse

6 Débrancher le câble électrique borne 50 du Voir, Dépose du démarreur. AR15.30-P-7100GF

démarreur

 Isoler le câble électrique borne 50 et le 
poser sur le côté.

7 Poser le câble électrique blanc/violet (1f)  Fixer le câble électrique blanc/violet (1f) 
entre la boîte à fusibles et à relais et le sur le faisceau de câbles moteur posé avec 
démarreur un serre-câble.

8 Clipser le câble électrique blanc/violet (1f) 
dans le connecteur (9m)

9 Brancher le câble électrique blanc/violet (1f) *BA15.30-P-1002-01B 
sur le démarreur 

10 Enficher le relais du faisceau de câbles (1) 
dans le faisceau de câbles (1)

11 Clipser le relais du faisceau de câbles (1) 
dans un emplacement sur le porte-relais (3) 

12 Relier le câble électrique rouge/bleu (1d) du  Le câble électrique rouge/bleu (1d) du 
faisceau de câbles (1) avec le câble électrique véhicule se trouve dans la boîte à fusibles et à 
rouge/bleu (1d) du véhicule relais dans un culot enfichable de 

l'emplacement de fusible 2.   

 Fixer les câbles avec une douille 

d'extrémité à souder.

13 Clipser le câble électrique rose/violet (1c)du   Insérer un fusible 30 A dans le culot 
faisceau de câbles (1) sur le bloc de fusibles enfichable de l'emplacement de fusible 8.
(11) dans un culot enfichable de 

l'emplacement de fusible 8

 Sur la feuille Dotation des fusibles, rayer 
"diesel" et inscrire "essence".

14 Brancher le câble électrique marron (1a) du 
faisceau de câbles (1) sur la masse principale 

(W1)

15 Déclipser le câble électrique blanc/violet du 
calculateur MSM pour le sortir du connecteur 
(9F)

16 Relier le câble électrique blanc/violet du 
calculateur MSM et le câble électrique rouge/
brun (1d) du faisceau de câbles (1)

17 Clipser le câble électrique blanc/violet (1e) 

dans le connecteur (9F)

18 Débrancher le connecteur du calculateur Voir, Déposer le calculateur accolé au 
MSM moteur-injection (MSM) :

Véhicules jusqu'au 28.2.01 AR07.53-P-1000GF

Véhicules à partir du 1.3.01 AR07.53-L-1000VB

19 Démonter le couvercle du connecteur du 
 

calculateur MSM

20 Enlever la broche 72 du connecteur et  Insérer l'obturateur de la broche 57 dans 
enficher la broche 57 du connecteur la broche 72.

21 Programmer le calculateur MSM avec Star  Effectuer les séquences suivantes dans le 
Diagnosis STAR DIAGNOSIS :

Point de menu 
"MSM Calculateur accolé au moteur"
"Liste exhaustive des contrôles guidés"

Choisir "modification du composant M1 
(démarreur) avec solénoïde intégré au 
composant M1 (démarreur) avec composant 
externe K6 (relais du démarreur)".
Ensuite suivre le guidage par menu et traiter.
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Démarreur 

Numéro Désignation Moteur Moteur 

166.940 / 166.961/

960/ 990/ 991

995

BA15.30-P-1002-01B Câble sur démarreur borne 50 Nm 6 6
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