
AR15.12-P-2133PM Dépose, pose du transmetteur position de vilebrequin 4.12.09

MOTEUR  646 sur type 203, 209

1 Vis

2 Vis - accouplement de direction

3 Accouplement de direction

P15.30-2101-02

4 Vis

L5 Capteur de position vilebrequin

P15.12-2054-06

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

1 Déposer la partie inférieure du carénage AR94.30-P-5300P
2 Sortir le volant  Mettre les roues avant droites et fixer le 

volant avec un dispositif de maintien.
*129589012100 Dispositif de maintien

3 Déposer le coupleur (3) de direction  Ne pas tourner le volant lorsque le 
coupleur (3) de direction est démonté sinon 
destruction de la spirale de contact.

*BA46.10-P-1001-01E Vis accouplement de direction sur arbre 
de direction

*BA46.10-P-1002-01E Écrou autobloquant - accouplement de 
direction sur direction à crémaillère

4 Retirer le connecteur électrique sur le 
transmetteur de position de vilebrequin (L5)
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5 Dévisser la vis (4) *BA15.10-P-1001-03C Transmetteur de position de vilebrequin 
sur bloc-cylindres

6 Déposer le transmetteur de position de 
vilebrequin (L5)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
8 Lire et effacer la mémoire des défauts  Les défauts enregistrés et découlant du 

montage, de travaux de contrôle, de câbles 
débranchés ou d'une simulation, peuvent être 
traités et effacés dans les mémoires de défaut 
à l'issue des travaux.

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

Transmetteur Hall 

Numéro Désignation Moteur 

646.951/

962/963/

966, 

Moteur 

647.961,

648

BA15.10-P-1001-03C Transmetteur de position de vilebrequin sur Nm 8
bloc-cylindres

Arbre de direction 

Numéro Désignation Type Type

203 sauf 209

203.081/

084/087/

092/281/

284/287/

292

BA46.10-P-1001-01E Vis accouplement de direction sur arbre de 1e passe Nm 30 30
direction

°2e passe - -

BA46.10-P-1002-01E Vis de sécurité et écrou de sécurité, Nm 25 24
accouplement de direction sur direction à 
crémaillère

129 589 01 21 00

Dispositif de maintien
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