|aR72.20-P-3600RT |Déposer, poser le compas 3 gaz de |a porte arriére [3.5.05
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Déposer, poser

Risgque de blessurespar coincement ou
écrasementdes doigts lors des travaux de
depose, de pose et de reglage sur les
capots, portes, couwercles et sur e toit
coulissant.

En présence de pigces en mauvement,
aucune partie du corps ni membre ne dait se
trouver dans la zone de mouvement de la
mecanigue.
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Deposer I'hahillage du toit

Avec toit panoramigue en verre avec toit
ouvrant glissant a 'extérieur, code 413
Aver toit ouvrant relevahle en verre 2
commande electrique, code 414

3ans toit panaramigue en verre avec toit
ouvrant glissant a 'extérieur, code 413 et
sans toit ouvrant relevable enverre a
commande electrique, code 414,

ARBE.30-P-4300RT

ARGBE.30-P-4300RTA,

sur le cadre etancheité de la porte arriere
3 Caler sGrement la porte arriere en position 1] Utiliser un appui approprie.
ouverte
4 Deposer la calotte spherique arriere o [i] soulever e dispositif de blocage (&) et
COMpas a gaz (3) de la charniere de la pofe | expulser |a calotte sphérique arriére du
arrigre, coté gauche (4) compas & gaz (3).
Pose : Essuyer la calotte sphérigue du
compas 4 gaz (3) etla graisser [egérement 3
lintérieur. Yeiller a la fixation correcte de la
calotte spherique du compas a gaz (3) surla
charniere de |a porte arriére, cité gauche
(4).
] Degrafer le recouvrement (6) du cadre de
toit
B Decoller vers |e haut la calotte spherigue [i] e pas endommager les conduites
avant du compas a gaz (1) du pivot hydrauligues (5) |
spherigue du compas a gaz (7)
E Pose : Essuyer e pivat spherigue du
compas a gaz (3) et le graisser l[Egerement.
Pasitionner le compas a gaz (2) et appuyer
sur la calotte sphérique avant du compas a
gaz (17 jusqu'a ce qu'il s'encliguéte
correctement sur le pivot spherique du
compas 3 gaz (7).
7 Enlever le compas a gaz (2) par l'arriere [i] Me pas endommager Ia peinture du
vehicule |
B Effectuer [a pose dans l'ordre inverse




