
AR88.70-P-9000CW Déposer, poser complètement les rétroviseurs extérieurs 2.10.15

Type 204, 207, 212, 216, 221

Avis de modifications

10.9.15 État de fait pour le calibrer de la caméra 360° amélioré. Séquence de travail 11

10.9.15 Procéder au contrôle du fonctionnement du rétroviseur Opération 12
extérieur, ajouté.

Représenté sur le type 212 à partir de 
l'année-modèle 2014 avec code 501 
(Caméra 360°)

1 Garniture de triangle de 
rétroviseur

2 Recouvrement

4 Connecteurs électriques

5 Vis

7 Clip oméga

8 Connecteur électrique (type 204, 

207, 212 avec code 501 (Caméra 
360°))

M21/1 Rétroviseur extérieur gauche

M21/2 Rétroviseur extérieur droit

P88.70-2701-06

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Déposer, poser  

1   Déclipser la garniture du triangle de *110589035900  Coin pour montage
rétroviseur (1) gauche ou droite et la laisser 
pendre avec le câble électrique raccordé

2 Enlever l'élément insonorisant derrière la Type 204, 216, 221
garniture du triangle de rétroviseur (1)

3 Déclipser la garniture du cadre de vitre au Type 204.9
niveau du rétroviseur extérieur gauche 
(M21/1) ou du rétroviseur extérieur droit 
(M21/2)

4   Déclipser le recouvrement (2) de la garniture *110589035900  Coin pour montage
de porte et le retirer

5 Débrancher les connecteurs électriques (4)

6 Débrancher le connecteur électrique (8) Type 204, 207, 212
 avec code 501 (Caméra panoramique)

7 Enlever le clip oméga (7) Type 204, 212
8 Protéger la garniture de porte contre Type 207

l'endommagement au niveau des vis (5) avec 
une bande adhésive

9   Dévisser les vis (5) et retirer le rétroviseur Bloquer les vis (5) pour les empêcher de  
extérieur, côté gauche (M21/1) ou le tomber.
rétroviseur extérieur, côté droit (M21/2)

*BA88.70-P-1001-01B  Type 221Vis rétroviseur extérieur sur 
porte avant

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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11.1 Calibrer la 360° dans le rétroviseur extérieur Type 204, 207, 212
 avec code 501 (Caméra panoramique)gauche (M21/1) ou la caméra 360° dans le 

rétroviseur extérieur droit (M21/2) avec le Si le rétroviseur extérieur gauche (M21/1) ou 
système de diagnostic le rétroviseur extérieur droit (M21/2) a été 

déposé.
AD00.00-P-2000-04A 

11.2 Calibrer toutes les caméras du système Type 204, 207, 212
 avec code 501 (Caméra panoramique)caméra 360° avec le système de diagnostic
Si le rétroviseur extérieur gauche (M21/1) et le 
rétroviseur extérieur droit (M21/2) ont été 
déposés.

AD00.00-P-2000-04A 
Contrôler 

12 Contrôler le fonctionnement du rétroviseur 
extérieur gauche (M21/1) ou du rétroviseur 
extérieur droit (M21/2)

  Rétroviseur extérieur

Numéro Désignation Type 221

BA88.70-P-1001-01B Vis rétroviseur extérieur sur porte avant Nm 2

110 589 03 59 00

Coin pour montage
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AR88.70-P-9020CW Déposer, poser le verre du rétroviseur 09.06.2015

Type 164, 251

 depuis année-modèle 2011

Type 166, 204, 207, 212, 218, 292

Type 203.7## #E

 avec code 809 (Année-modèle 2009)

Représenté sur le type 204 avec CODE 249 
(Rétroviseur à obscurcissement 
automatique)

1 Verre de rétroviseur

2 Crochet de verrouillage

3 Connecteurs électriques

4 Connecteur électrique

M21/1 Rétroviseur extérieur gauche

M21/2 Rétroviseur extérieur droit

P88.70-2538-04

Risque de blessureDanger !  dû l'irritation de la peau Porter des gants de protection et des lunettes AS60.00-Z-0008-01R  
et des yeux, ainsi que des voies respiratoires de protection.
(inhalation) par les substances contenues 
dans le verre du rétroviseur cassé

Déposer, poser  

1 Faire basculer le verre du rétroviseur (1) vers 
le haut

2 Tirer à la main le verre de rétroviseur (1) vers  
l'arrière et le déclipser ce faisant du rétroviseur Lors du déclipsage, veiller à ce que le verre de 
extérieur gauche (M21/1) ou du rétroviseur rétroviseur (1) et les crochets de verrouillage 
extérieur droit (M21/2) (2) ne soient pas endommagés.

Il faut sinon remplacer le verre de rétroviseur 
(1).

Pose: Clipser le verre de rétroviseur (1) de  

bas en haut sur le rétroviseur extérieur gauche 
(M21/1) ou sur le rétroviseur extérieur droit 
(M21/2). Veiller à l'encliquetage complet de 
tous les crochets de verrouillage (2).

3 Séparer les connecteurs électriques (3, 4) et Pose: Veiller à la pose sans écrasement  
enlever le verre de rétroviseur (1) des faisceaux de câbles électriques.

Le nombre de connecteurs électriques (3,  
4) dépend de l'équipement du véhicule.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 1 de 1Daimler AG, 11/04/21, L/01/19, ar88.70-p-9020cw, Déposer, poser le verre du rétroviseur

Type 164, 251 depuis année-modèle 2011 Type 166, 204, 207, 212, 218, 292 Type 203.7## #E avec code 809 (Année-modèle 2009)'



AR88.70-P-9060CW Déposer, poser le mécanisme de réglage du verre de rétroviseur 23.9.10

TYPE  204, 207, 212, 218

P88.70-2486-08

1 Vis M21/1m1 Servomoteur réglage M21/2m1 Servomoteur réglage 
d'inclinaison verticale d'inclinaison verticale2 Connecteur électrique

M21/1m2 Servomoteur réglage M21/2m2 Servomoteur réglage 
d'inclinaison horizontale d'inclinaison horizontale

Déposer, poser  

1 Déposer le verre du rétroviseur Type 204, 207, 212 AR88.70-P-9020CW

2 Dévisser les vis (1)

3 Enlever le servomoteur réglage en inclinaison 
verticale (M21/1m1) avec le servomoteur 
réglage en inclinaison horizontale (M21/1m2) 

ou le servomoteur en inclinaison verticale 
(M21/2m1) avec le servomoteur réglage en 
inclinaison horizontale (M21/2m2)

4 Débrancher le connecteur électrique (2)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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