
AR32.25-P-0110CW Déposer, poser l'amortisseur 24.5.11

TYPE 204, 207

1 Écrous
2 Palier d'appui
3 Recouvrement
4 Bras de suspension
5 Écrou
6 Vis
7 Amortisseur
8 Écrou
9 Tige de piston

P32.25-2187-06

6e Verrouillage recouvrement
6f Recouvrement

P35.20-2239-01

Déposer, poser  

Pose:  Remplacer les vis et les écrous 
autobloquants.

1 Déposer la roue arrière AP40.10-P-4050CW
2 Déposer le recouvrement (3) sur le bras de Comprimer les verrouillages (6e) du  

suspension (4) recouvrement (6f) avec la douille (diamètre 
intérieur 9 mm) ou la clé polygonale 9 mm 
(flèche).

3 Débrancher le connecteur électrique de Véhicules avec code (483) Pack ADVANCED 
l'amortisseur (7) AGILITY

4 Déposer la doublure d'aile dans l'aile arrière
5 Comprimer le ressort arrière Type 204.2 AR32.20-P-0200-06CW

*202589023100 
*211589036300 

6.1 Soulever le système d'échappement avec un Type 204.2 sans moteur 156
cric de boîte de vitesses

6.2 Décrocher et abaisser le système Type 204.2 avec moteur 156
d'échappement à l'arrière

7 Détacher et abaisser le bras de suspension Type 204.2 AR35.20-P-0114CW
(4) sur le support d'essieu arrière

8 Retirer le ressort arrière Type 204.2

9 Dévisser l'écrou (5) *BA32.25-P-1001-03M 
10 Retirer la vis (6) du bras de suspension (4)  Type 204.9 : Pour retirer la vis (6) 

soulever le support de roue avec le cric de 
boîte de vitesses.

11.1 Déposer l'habillage latéral du coffre à 
bagages

Page 1 de 2Daimler AG, 01/09/21, L/01/19, ar32.25-p-0110cw, Déposer, poser l'amortisseur
TYPE 204, 207



Type 204.0/3 AR68.30-P-4600CW
Type 207.3 AR68.30-P-4600EC

11.2 Déposer la garniture d'habitacle compartiment Type 204.9 AR68.30-P-1180CY
de chargement partie latérale

11.3 Déposer la glissière du recouvrement du Type 204.2 AR68.30-P-1100CX
compartiment de chargement

12 Dévisser les écrous (1) du palier d'appui (2) *BA32.25-P-1002-03M

13 Enlever l'amortisseur (7)  Type 204.0/3, 207 : Comprimer 
l'amortisseur (7) et le sortir vers l'arrière par-
dessus le flexible de frein.

Contrôler 

14 Contrôler l'amortisseur (7) Remplacer les conduites si nécessaire AR32.25-P-0121CW
15 Contrôler l'absence d'endommagement du Remplacer les conduites si nécessaire

palier d'appui (2)

N'effectuer les séquences de travail 16 à  
18 qu'en cas de remplacement de 
l'amortisseur (7)

16 Dévisser l'écrou (8) de la tige du piston (9) *BA32.25-P-1003-03M 

17 Retirer le palier d'appui (2)
18 Retirer la butée élastique avec le capuchon 

de protection

19 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type 

204 207

BA32.25-P-1001-03M Écrou autobloquant amortisseur sur bras de 1e passe Nm 55 55
suspension

°2e passe 60 60

BA32.25-P-1002-03M Écrou autobloquant amortisseur sur carrosserie 1e passe Nm 15 15

2e passe Nm 35 35

BA32.25-P-1003-03M Écrou autobloquant amortisseur sur tige de piston Nm 28 28

202 589 02 31 00 211 589 03 63 00

Appareil de serrage Plaques de serrage
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AR32.20-P-0200-06CW Comprimer le ressort arrière

TYPE 172, 204, 207

202 589 02 31 00 211 589 03 63 00

Appareil de serrage Plaques de serrage

 Comprimer le ressort arrière 

  Au cours de la mise en place des ressorts arrière (6), faire 
attention à ce que l'élément inférieur (7) et l'élément supérieur (8) 
soient positionnés correctement. 

 1   Insérer la plaque de serrage (06) et   la plaque 

de serrage (07) dans le ressort arrière. 

   Mettre en place les plaques de serrage (06, 07) 
de façon à pouvoir précontraindre le plus grand nombre 
de spires possible. 

 2   Mettre en place l'appareil de serrage (08) par le bas 

à travers le bras de suspension (9) dans   les 

plaques de serrage (06, 07) et le bloquer dans   la 

plaque de serrage (06). 

 3  Comprimer le ressort arrière (6). 

  Ne pas utiliser de tournevis à chocs. 
P32.20-2218-11

 4  Détendre dans l'ordre inverse. 
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AR35.20-P-0114CW Déposer, reposer le bras de suspension, remplacer les paliers caoutchouc 5.7.11

TYPE 204, 207

P35.20-2215-09

1 Support d'essieu arrière 6b Palier caoutchouc 6j Amortisseur

3 Tige de liaison 6f Recouvrement 7 Support de roue

6 Bras de suspension 6g Vis 37 Demi-arbre d'essieu arrière

6a Articulation porteuse

6e Verrouillage recouvrement

6f Recouvrement

P35.20-2239-01

Avis de modifications

24.2.11 Instruction de montage "Remplacer la vis et l'écrou du bras Séquence 8
de suspension sur le support de roue" ajoutée

Déposer, poser  
Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Lors de travaux sur l'essieu arrière, veiller 
à ce que les surfaces des pièces en 
aluminium ne soient pas rayées, fissurées ou 
entaillées. Sinon la durée de vie des pièces 
est réduite.

Pose:  Ne serrer à fond les vis et les 
écrous des composants du train de roulement 
que lorsque le véhicule est en ordre de 
marche.

1 Bloquer le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100CW
2 Déposer la roue arrière

Déposer, poser les roues AP40.10-P-4050CW 

3 Déposer le tirant diagonal arrière Type 207.4
correspondant

*BA61.10-P-1007-01H 
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*BA61.10-P-1008-01H 
*BA61.10-P-1009-01H 

4 Déposer le cache (6f)  Comprimer les verrouillages de protection 
(6e) avec la douille (diamètre intérieur 9 mm) 
ou la clé polygonale 9 mm (flèche).

5 Déposer les ressorts arrière AR32.20-P-0230CW

6 Démonter la tige de liaison (3) du bras de *BA32.20-P-1001-04N 
suspension (6)

7 Démonter l'amortisseur (6j) du bras de  Pose : Soulever le support de roue (7) 
suspension (6) avec le dispositif de levage de boîte de 

vitesses et la plaque de boîte de vitesses, 
jusqu'à ce que le demi-arbre d'essieu arrière 
(37) se trouve pratiquement horizontal, puis 
serrer à fond tous les vissages montés mais 
non serrés.

*BA32.25-P-1001-03M

8 Démonter le bras de suspension (6) du  Pose: Monter l'assemblage vissé sans 
support de roue (7) et du support d'essieu serrer.
arrière (1)

 Pose : La vis et l'écrou du bras de 
suspension sur le support de roue doivent 
être remplacés après chaque desserrage.

*BA35.20-P-1002-01D

*BA35.20-P-1001-01D

Contrôler

Si nécessaire: 9 Contrôler le silentbloc (6b) à l'intérieur du 
support d'essieu arrière (1)

Déposer, poser le palier caoutchouc du bras AR35.20-P-0114-01CW
de suspension.

*220589014300 
*204589044300 
*202589044310

Si nécessaire: 10 Contrôler l'articulation porteuse (6a) à 
l'intérieur du support de roue (7)

Déposer, poser l'articulation porteuse du AR35.20-P-0116-01CW
support de roue

*202589004300 
*204589024300 

Pâte lubrifiante pièces en caoutchouc *BR00.45-Z-1002-06A

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
12 Effectuer le contrôle de la géométrie du train Type 204 AR40.20-P-0200CW

de roulement
Type 207 AR40.20-P-0200EW

Barre de torsion essieu arrière 

Numéro Désignation Type 204 Type Type 

sauf type 204.077/ 207

204.077/ 277/377
277/377

BA32.20-P-1001-04N Écrou tige de liaison sur bras de suspension 1e passe Nm 20 35 20

°2e passe 180 - 180

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type 

204 207

BA32.25-P-1001-03M Écrou autobloquant amortisseur sur bras de 1e passe Nm 55 55
suspension

°2e passe 60 60
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 Bras de suspension

Numéro Désignation Type Type 

204 207

BA35.20-P-1001-01D Écrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm 50 50
support d'essieu arrière.

°2e passe 90 90

BA35.20-P-1002-01D Écrou autobloquant bras de suspension sur 1e passe Nm 80 80
support de roue

°2e passe 90 90

Plancher porteur 

Numéro Désignation Type 
207.4

BA61.10-P-1007-01H Vis - renfort diagonal arrière sur logement de Nm 80
roue de secours

BA61.10-P-1008-01H Vis - renfort diagonal arrière sur longeron Nm 80

BA61.10-P-1009-01H Vis - tirant diagonal arrière sur la fixation Nm 17

220 589 01 43 00 204 589 04 43 00 202 589 04 43 10 204 589 02 43 00

Outil d'extraction et d'emmanchement Outil d'extraction et d'emmanchement Outil d'emmanchementPresse

202 589 00 43 00

Outil d'extraction et d'emmanchement

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2.5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 
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AR35.20-P-0114-01CW Déposer, poser les paliers caoutchouc du 
bras de suspension

220 589 01 43 00 204 589 04 43 00 202 589 04 43 10

Outil d'extraction et d'emmanchement Outil d'extraction et d'emmanchement Presse

Dépose

 La course de la  presse (010) est très faible; de ce fait il faut 

desserrer la  presse (010) plusieurs fois, réajuster la broche (a) de 

l' étrier (01) puis actionner de nouveau la  presse (010).

1 Monter la  douille (001) sur l'  étrier (01).

2 Appliquer l'  étrier (01) avec la  douille (001), la  pièce 

de pression (04) et la  presse (010) sur le support d'essieu 
arrière (4) et le palier caoutchouc (6l).

3 Chasser le palier caoutchouc (6l) du berceau d'essieu arrière 

(4).

P35.20-2228-11

4 Support d'essieu arrière001  Douille (204 589 04 43 01)
6l Palier caoutchouc01  Étrier (220 589 01 43 01)
a Goujon

04  Pièce d'appui (220 589 01 43 04)

010  Presse (202 589 04 43 10)
Pose

4  Monter la douille (02) sur  l'étrier (01).

5 Appliquer l' étrier (01) avec la  douille (02), la  pièce de 

pression (07) et la  presse (010) au niveau du berceau 
d'essieu arrière (4) et du palier caoutchouc (6l).

6 Emmancher le palier caoutchouc (6l) dans le berceau d'essieu 
arrière (4).

01  Étrier (220 589 01 43 01)

02  Douille (204 589 04 43 02)

07  Pièce d'appui (220 589 01 43 07)

010  Presse (202 589 04 43 10)
4 Support d'essieu arrière
6l Palier caoutchouc
a Goujon

P35.20-2227-11
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AR35.20-P-0116-01CW Déposer, poser le joint porteur du support de 
roue

202 589 00 43 00 204 589 02 43 00

Outil d'extraction et d'emmanchement Outil d'emmanchement

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2,5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 

Dépose

1 Extraire l'articulation porteuse (7a) du support de roue (7) avec 

l'  outil d'extraction et d'emmanchement (01).

2 Retirer l'  outil d'extraction et d'emmanchement (01) avec 

l'articulation porteuse (7a).

01 Outil d'extraction et d'emmanchement (202 589 00 43  
00)

7 Support de roue

7a Articulation porteuse

7b Oeil du support de roue

P35.20-2221-12

Pose

3 Appliquer l'  outil d'emmanchement (02) avec l'articulation 
porteuse (7a) sur le support de roue (7).

 Appliquer de la pâte lubrifiante sur le soufflet caoutchouc de 
l'articulation porteuse (7a) puis mettre en place la pièce de 

pression de l'  outil d'emmanchement (02) avec un 

mouvement de rotation.

 Positionner le soufflet caoutchouc de l'articulation porteuse 
(7a) complètement dans la pièce de pression, sous peine 
d'endommagement du soufflet caoutchouc lors du montage.

4 Emmancher l'articulation porteuse (7a) avec l'  outil 
d'emmanchement (02) dans le support de roue (7), vu dans le 

sens de marche.

 Le joint porteur (7a) est correctement introduit lorsqu'il 
repose au centre de l'oeil du porte-roue (7b).
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P35.20-2220-12

02 Outil d'emmanchement (204 589 02 43 00) 

7 Support de roue

7a Articulation porteuse

7b Oeil du support de roue
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AR68.30-P-1180CY Déposer, poser, la garniture intérieure latérale du compartiment de chargement 26.8.08

TYPE  204.9

1 Cache-bagages
(avec code (723) Cache-bagages)

2 Partie arrière du plancher du compartiment de chargement

3 Recouvrement fourre-tout

4 Recouvrement boîte pour outillage de bord

5 Recouvrement trousse pour pansements

6 Faux plancher
(avec code (U40) Filet de sécurité pour cache-bagages ou
avec code (550) Dispositif d'attelage ou 
avec code (669) Roue de secours sur jante acier ou 

avec code (810) Système de sonorisation)

7 Recouvrement triangle de présignalisation

P68.30-3386-03

Représenté sur garniture intérieure latérale du compartiment de 
chargement, côté gauche (10)

8 Anneau d'arrimage

9 Anneau d'arrimage pour bagages

10 Garniture intérieure latérale du compartiment de 

chargement

11 Vis

12 Vis

13 Vis

14 Connecteur électrique

15 Recouvrement

X58/4 Prise de courant dans volume de chargement

P68.30-3387-12

Dépose, pose  

1 Décrocher le cache-bagages (1), le Pour véhicules avec code (723) Cache-
déverrouiller à gauche et à droite et le retirer bagages

2 Déposer la partie arrière du plancher du 

compartiment de chargement (2)

3 Sortir le faux plancher (6) Sur véhicules avec code (U40) Filet de 
sécurité pour cache-bagages
ou avec code (550) Dispositif d'attelage

ou avec code (669) Roue de secours sur jante 
acier 
ou avec code (810) Système de sonorisation

4.1 Déposer le recouvrement de la boîte pour  Lors de la dépose de la garniture 
outillage de bord (4) intérieure latérale du compartiment de 

chargement, côté gauche (10)
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4.2 Déposer le recouvrement du fourre-tout (3)  Lors de la dépose de la garniture 
intérieure latérale du compartiment de 
chargement, côté droit (10)

5.1 Déposer le recouvrement de la trousse pour  Lors de la dépose de la garniture 
pansements (5) intérieure latérale du compartiment de 

chargement, côté gauche (10)

5.2 Déposer le recouvrement du triangle de  Lors de la dépose de la garniture 
présignalisation (7) intérieure latérale du compartiment de 

chargement, côté droit (10)

6 Déposer l'anneau d'arrimage (8) *BA68.50-P-1001-03I 

7 Déposer les anneaux d'arrimage pour 
bagages (9)

8 Rabattre le dossier de siège arrière, côté 
gauche ou côté droit

9 Déclipser le recouvrement (15) sur le crochet 
de fermeture de la banquette arrière

10 Dévisser les vis (11, 12, 13)

11.1 Séparer le connecteur électrique (14) de la  Lors de la dépose de la garniture 
prise du compartiment de chargement (X58/4) intérieure latérale du compartiment de 

chargement, côté gauche (10)

11.2 Séparer le connecteur électrique sur  Lors de la dépose de la garniture 
l'éclaireur de coffre, côté droit intérieure latérale du compartiment de 

chargement, côté droit (10)

12 Déclipser la garniture intérieure latérale du Pose :  Veiller au verrouillage et à la pose 
compartiment de chargement (10) sur le corrects de la garniture intérieure latérale du 
montant C (flèches) et l'enlever compartiment de chargement (10).

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Arrimage du chargement

Numéro Désignation Type 

204

BA68.50-P-1001-03I Vis anneau d'arrimage Nm 24
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