
AR68.20-P-2000RT Déposer, poser la console centrale 28.1.13

TYPE 251

Avis de modifications

28.1.13 Déposer la garniture supérieure - ajouté. Séquence 9

1 Console centrale

P68.20-3413-01

P68.20-3414-07

Représenté avec code 494 (Version USA)

2 Recouvrement 4 Garniture en caoutchouc
3 Support 5 Vis

13 Partie inférieure de la protection
14 Protection supérieure
X58/20 Prise de courant 2e rangée de sièges droite

P68.20-4630-11
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13 Partie inférieure de la protection
14 Protection supérieure
15 Becs antirotation
16 Crochet
17 Fixations

P68.20-4632-04

P68.20-3415-07

6 Connecteur électrique 8 Connecteur électrique 10 Écrous
7 Connecteur électrique 9 Connecteur électrique X29/6 Interconnecteur console centrale

P68.20-3416-09

1 Console centrale 11 Guides 12 Clip

Déposer, poser  
1   Déclipser le recouvrement (2) *110589035900  Coin pour montage
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2 Déposer la fixation (3) TYPE 251
 avec CODE 494 (Version USA)

3 Ouvrir le vide-poches TYPE 251
 sauf CODE 494 (Version USA)

Le vide-poches est monté à la place de la  
fixation (3).

4 Retirer la garniture caoutchouc (4)
5   Dévisser les vis (5) Pose: Pose :contrôler le fonctionnement  

de la partie mécanique du cendrier avant, le 
cas échéant desserrer le raccord vissé de la 
console centrale (1) et visser la console 
centrale (1) à fond sans contrainte.

6 Déposer le cendrier arrière TYPE 251
 avec CODE 301 (Kit fumeur)
 sauf CODE 575 (Console centrale pour la 
2<sup>e</sup> rangée de sièges)

AR68.20-P-2230RT
7 Déclipser en haut le recouvrement inférieur TYPE 251

 avec CODE 301 (Kit fumeur)(13) (flèche B)
 avec CODE 575 (Console centrale pour 2ème 
rangée de sièges)
TYPE 251
 sauf CODE 301 (Kit fumeur)

Pose: Mettre les crochets (16) du  
recouvrement inférieur (13) en place dans les 
fixations (17). Veiller au positionnement 
correct des crochets (16) dans les fixations 
(17) Il faut entendre les becs antirotation (15) 
s'encliqueter.

*452589016300  Décrisper

8 Débrancher le connecteur électrique de la TYPE 251
 avec CODE 301 (Kit fumeur)prise 2e rangée de sièges gauche (X58/19) et 
 avec CODE 575 (Console centrale pour 2ème de la prise 2e rangée de sièges droite 

(X58/20)  rangée de sièges)
TYPE 251
 sauf CODE 301 (Kit fumeur)

9 Déposer le recouvrement supérieur (14) TYPE 251
 avec CODE 301 (Kit fumeur)
 avec CODE 575 (Console centrale pour 2ème 
rangée de sièges)
TYPE 251
 sauf CODE 301 (Kit fumeur)

*452589016300  Décrisper
10 Débrancher le connecteur électrique (6) de 

l'interconnecteur console centrale (X29/6)
11 Débrancher le connecteur électrique (6 à 9)
12   Dévisser les écrous (10) Pose: Veiller à une pose sans contrainte  

de la console centrale (1).
*BA68.20-P-1001-01F  Écrou console centrale sur carrosserie

13   Dégrafer l'agrafe (12) Pousser vers le bas. 
14   Soulever la console centrale (1) à l'arrière, la Pose: Veiller à la position de montage  

tirer vers l'arrière et la déposer par la porte correcte des guidages (11). Le clip (12) doit 
arrière s'encliqueter.

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Console centrale

Numéro Désignation TYPE 251

BA68.20-P-1001-01F Écrou console centrale sur carrosserie Nm 20

110 589 03 59 00 452 589 01 63 00

Coin pour montage Décrisper
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AR68.20-P-2230RT Déposer, poser le cendrier arrière 2.2.05

TYPE  251

P68.20-3411-07

1 Recouvrement X58/19 Prise, 2e rangée de sièges, côté gauche

2 Connecteur électrique X58/20 Prise, 2e rangée de sièges, côté droit

3 Cendrier arrière

4 Vis

P68.20-3412-07

1 Recouvrement 6 Supports 8 Guides

3 Cendrier arrière 7 Becs antirotation 9 Agrafes

5 Crochet

Dépose 

1 Dégrafer le recouvrement supérieur (1) *110589035900 Coin de montage
(flèche A)

2 Séparer le connecteur électrique (2) de la 

prise, 2e rangée de sièges, côté gauche 
(X58/19) et de la prise, 2e rangée de sièges, 
côté droit (X58/20)

3 Ouvrir le cendrier arrière (3)

4 Retirer les vis (4)

5 Extraire le cendrier arrière (3) vers l'arrière

Pose 

6 Mettre le cendrier arrière (3) en place sur les 
guidages (8) et l'insérer jusqu'à ce que les 
agrafes (9) s'encliquètent

7 Engager les vis (4)

8 Raccorder le connecteur électrique (2) sur la 
prise, 2e rangée de sièges, côté gauche 
(X58/19) et sur la prise, 2e rangée de sièges, 

côté droit (X58/20)

9 Mettre les crochets (5) du recouvrement (1) Veiller au positionnement correct des 
en place dans les fixations (6) crochets (5) dans les fixations (6)

10 Agrafer le recouvrement supérieur (1) (flèche  Il faut entendre les becs antirotation (7) 
A) s'encliqueter.
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110 589 03 59 00

Coin de montage
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