
AR32.25-P-1017TY Déposer, poser la jambe de suspension avant 3.5.12

TYPE  219.3 avec CODE (489) Airmatic (suspension pneumatique semi-active)

P32.22-2318-09

Représenté sur la jambe de suspension 
pneumatique gauche

3 Ecrou 6 Bras de suspension
1 Connecteur électrique 4 Bras transversal supérieur 40 Jambe de suspension pneumatique
2 Écrous 5 Fusée d'essieu 40a Raccord conduite de refoulement

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A 
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant mouvement de la partie mécanique lors de la 
sur le système mécanique. manipulation des composants.

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants
Lors de travaux sur l'essieu avant, veiller à ce  
que les surfaces des pièces en aluminium ne 
soient pas rayées, fissurées ou entaillées. 
Ceci réduirait la durée de vie des pièces
Serrer les vis et écrous des composants du Pose 
châssis seulement lorsque le véhicule se 
trouve en ordre de marche

1 Amener les roues avant en position milieu
2 Évacuer la pression de la jambe de Pression résiduelle dans la jambe de  

suspension pneumatique (40) avec le STAR suspension pneumatique (40) jusqu'à 3,5 bar.
DIAGNOSIS jusqu'à ce que la pression 
résiduelle soit atteinte
Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02T

3 Déposer la roue avant
Déposer, poser les roues AP40.10-P-4050TX

4 Déposer la partie avant de la doublure d'aile AR88.10-P-1310TX
dans l'aile avant

5 Débrancher le connecteur électrique de l'unité AR32.22-P-1500-01TY
de vannes d'amortissement

6 Dévisser l'écrou (3) du joint de coulisse de *BA33.20-P-1008-01K 
bras transversal supérieur (4) sur la fusée 
d'essieu (5).

7 Dégager le joint de coulisse de la fusée AR33.20-P-0500-01TX Afin d'empêcher la fusée d'essieu (5) de 
d'essieu (5) se rabattre davantage, il convient de poser 

une boucle de maintien entre le bras 
transversal  supérieur (4) et le support de 
roue.

*BA33.20-P-1008-01K

*140589003300

*210589046300
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*202589023300

8 Débrancher le connecteur électrique (1) de la 
vanne de commande supérieure

9 Démonter le raccord de la conduite de  Obturer la conduite de pression par des 
pression (40a) bouchons au cours de réparations. Il faut 

remettre en état les raccords de conduite de 
pression endommagés (40a) ou les conduites 
de pression endommagées : 
Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02TX
pression (40a) .

*BA32.25-P-1003-04K

*211589000900

*000589122800

Spray de détection des fuites *BR00.45-Z-1002-03A
Pour les USA *BR00.45-Z-1004-03A

10 Dévisser les écrous (2) de la jambe de *BA32.25-P-1001-04K 
suspension pneumatique (40) sur le bloc 
avant

11 Démonter la jambe de suspension Pose:  Serrer à fond le vissage lorsque le 
pneumatique (40) du bras de suspension (6) véhicule est en ordre de marche, à son niveau 

normal.
12 Abaisser le bras de suspension (6), enlever la  Lors du remplacement ou de la repose de 

jambe de suspension pneumatique (40) du la jambe de suspension pneumatique (40), 
bras de suspension (6) et la retirer sur le côté contrôler l'état de la jambe de suspension 
vers le bas pneumatique (40) : 

Contrôler la jambe de suspension AR32.25-P-1017-02TX
pneumatique (40).

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
14 Mettre sous pression la jambe de suspension Les roues ne doivent pas être en contact  

pneumatique concernée (40) avec le STAR avec le sol pendant le remplissage, car le 
DIAGNOSTIC soufflet de suspension de la jambe de 

suspension pneumatique (40) serait détruit en 
cas de remplissage à l'état comprimé.

15 Serrer à fond le vissage de la jambe de  Choisir le niveau normal du véhicule avec 
suspension pneumatique (40) sur le bras de le STAR-DIAGNOSIS.
suspension (6), véhicule en ordre de marche

*BA32.25-P-1005-04K

16 Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic AR32.22-P-8100TX

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Type 

219 avec 

Airmatic

BA32.25-P-1001-04K Écrou - jambe de suspension avant sur partie Nm 25
avant

BA32.25-P-1003-04K Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5
jambe de suspension avant

BA32.25-P-1005-04K Écrou jambe de suspension avant sur bras de Nm 165
suspension

Guidage de roue, moyeu 

Numéro Désignation Type 

219.3

BA33.20-P-1008-01K Écrou autobloquant rotule de suspension 1e passe Nm 20
bras transversal supérieur sur fusée 
d'essieu

°2e passe 90
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210 589 04 63 00 202 589 02 33 00 211 589 00 09 00 000 589 12 28 00

Pièce de pression M 10x1,5 Embout de clé à douilleExtracteur Couteau

140 589 00 33 00

Extracteur

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-03A Spray de détection des fuites Christof Fischer GmbH, 

Augsburger Str. 289-293, 
D-70327 Stuttgart
Allemagne
Téléphone +49 711 30502-0
Fax +49 711 30502-10
www.kaeltefischer.de

BR00.45-Z-1004-03A Spray de détection des fuites pour les USA LIQUI MOLY
Gary Boyd
1820 Clark Anevue
Long Beach, CA 90815
USA
Tel. +1 562 5975519
Fax + 1 562 5975269
www.liqui-moly.com
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AH32.22-P-1000-02T Remarques concernant AIRmatic  

TYPE 211.0/2, 219

 avec CODE 489 (Airmatic (suspension semi-active))

P32.22-2159-09

Représenté sur le type 211.0

5 Amortisseur essieu arrière 41p Réservoir volume supplémentaire Y53 Unité de vannes d'amortissement 
essieu arrière, gauche

40 Jambe de suspension pneumatique A9/1 Unité de compresseur AIRmatic Y54 Unité de vannes d'amortissement 
essieu arrière, droit

41 Coussin de suspension Y51 Unité de vannes d'amortissement 
essieu avant, gauche

42 Accumulateur central AIRmatic Y52 Unité de vannes d'amortissement 

essieu avant, droit

Représenté sur le type 211.0

HA Conduite de pression unité de 
vannes essieu arrière

P Conduite de pression unité de 

vannes unité de compresseur 
AIRmatic

SP Conduite de pression unité de 
vannes accumulateur central

VL Conduite de pression unité de 

vannes jambe de suspension 
pneumatique avant gauche

VR Conduite de pression unité de 
vannes jambe de suspension 
pneumatique avant droite

B7 Capteur de pression AIRmatic

Y36/6 Valve de charge accumulateur 
central AIRmatic
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P32.22-2153-06

 Remarques  Les ressorts pneumatiques (41) ne doivent pas être vrillés, car ceci 
provoque la formation de plis dans le soufflet de suspension, ce qui  Observer les points suivants lors des travaux sur le système 
entraîne la destruction du soufflet de suspension. AIRmatic : 

 Les composants ni le système complet ne doivent pas être vidés  Pour le dévissage des conduites de pression, utiliser uniquement 

des clés polygonales ouvertes ou un outil spécial. lors du dévissage des conduites de pression. Mettre hors pression 
les composants du système AIRmatic (jambes de suspension  Les jambes de suspension (40) et les ressorts pneumatiques (41) 
pneumatique, ressorts pneumatiques, unités de vannes déposés ou pas serrés à fond ne doivent pas être remplis d'air 
d'amortissement, accumulateur central) à l'aide du STAR comprimé ni assemblés. 
DIAGNOSIS avant de les déposer. Vider complètement les  Si le véhicule doit être immobilisé pendant un temps assez long, 
ressorts pneumatiques (41) arrière, en cas de besoin, vider le mettre les roues en ligne droite, car une éventuelle perte de 
système complet. pression dans le système peut provoquer l'affaissement du 
 Avant le dévissage, nettoyer les raccords de conduites de pression véhicule et un affaissement de la carrosserie sur les roues. 
encrassés. Ne pas utiliser de nettoyant ni de solvant, ceci pourrait 
endommager les conduites de pression. Obturer immédiatement 
les conduites de pression ainsi que les raccords des composants 

avec des obturateurs. 

 Les flexibles de raccordement des ressorts pneumatiques (41)  Entre le moment de la pose des jambes de suspension 
allant aux réservoirs de volume supplémentaire (41p) ne doivent pneumatiques (40) ou des ressorts pneumatiques (41) et celui du 
pas être démontés, cela provoquerait des fuites. Pour cette raison il remplissage du système, il est interdit de solliciter les jambes de 
est nécessaire de déposer l'essieu arrière lorsqu'il s'agit de suspension pneumatique (40) ou les ressorts pneumatiques (41) 

déposer les ressorts pneumatiques (41). Les plis dans les (aucun mouvement de suspension). 
manchons protecteurs des ressorts pneumatiques (41) doivent être  Avant de placer le véhicule dans une installation de lavage, sur 
formés correctement et ne pas présenter d'enfoncements car une fosse et un pont élévateur ou de rouler sur des chaussée avec 
sinon, les soufflets de suspension viennent s'y frotter lorsque le de fortes inégalités, il faut régler le "niveau du véhicule surélevé" 
véhicule roule, ce qui provoque la défaillance prématurée des avec le contacteur de niveau du véhicule. 
ressorts pneumatiques (41). 
 Pour le remplissage des ressorts pneumatiques (41) il faut 

respecter le processus de remplissage. 
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AR88.10-P-1310TX Déposer, poser l'élément avant de la doublure d'aile dans l'aile avant 16.6.04

TYPE 219.3

P88.10-2153-09

Représentation sur le côté gauche du 1 Morceau avant de la doublure de 4 Morceau arrière de la doublure de 
véhicule et sur la roue avant démontée l'aile l'aile

2 Support de conduite. 5 Rivet à expansion
3 Écrous 6 Vis

Déposer, poser  

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000TX

élévateur

2.1 Braquer les roues avant complètement vers la Seulement en cas de dépose du morceau 
gauche avant de gauche de la doublure de l'aile (1).

2.2 Braquer les roues avant complètement vers la Seulement en cas de dépose du morceau 
droite avant de droite de la doublure de l'aile (1).

3 Déposer le support de câble (2) Pose :  contrôler, le cas échéant 
remplacer le support de câble (2).

4 Dévisser les écrous (3 )

5 Déposer les rivets à expansion (5)

6 Desserrer et retirer la vis (6)

7 Détacher avec un coin de montage le  Détacher le morceau arrière de la 
morceau arrière de la doublure de l'aile (4) doublure de l'aile (4) jusqu'à ce que le 

morceau avant de la doublure de l'aile (1) 
puisse être retirée.

*110589035900 

8 Enlever le morceau avant de la doublure de Pose :  veiller à la pose correcte du 
l'aile (1) de l'aile avant morceau avant de la doublure de l'aile (1) et 

du morceau arrière de la doublure de l'aile (4).

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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AR32.22-P-1500-01TY Débrancher le connecteur électrique Sur l'essieu avant

1 Retirer le support (1) du longeron.

2 Pousser le cran (2) vers le haut avec un 
tournevis et retirer le connecteur de 
l'unité de vannes d'amortissement 
essieu avant, gauche (Y51x1) et le 
connecteur de l'unité de vannes 

d'amortissement essieu avant, droite 
(Y52x1) de la fixation (1) dans le sens 
de la flèche.

Représentation sur la roue avant gauche

P32.25-2061-06

3 Déverrouiller et débrancher le connecteur de l'unité de vannes 4 Déclipser le câble électrique d'alimentation du support (3) sur 
d'amortissement essieu avant, gauche (Y51x1) et le le longeron.
connecteur de l'unité de vannes d'amortissement essieu avant, Pose :  veiller à la pose correcte des câbles.
droite (Y52x1).
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AR33.20-P-0500-01TX Dégager le joint de coulisse de la fusée 
d'essieu, monter

Guidage de roue, moyeu 

Numéro Désignation Type 

219.3

BA33.20-P-1008-01K Écrou autobloquant joint de coulisse bras 1e passe Nm 20
transversal supérieur sur fusée d'essieu

°2e passe 90

210 589 04 63 00 202 589 02 33 00 140 589 00 33 00

Pièce de pression M 10x1,5 Extracteur Extracteur

Extraire

1 Dévisser l'écrou autobloquant du joint de coulisse (8).

2  Visser la pièce de pression (043a) sur le joint de coulisse (8).

3 Chasser le joint de coulisse (8) à l'aide de l'extracteur (043).

 Ne pas endommager le soufflet caoutchouc ou la bague de roulement en acier 
inoxydable, sinon le joint de coulisse (8) doit être remplacé.

 Tenir compte de la version du joint de coulisse (8).

Extracteur202 589 02 33 00
Pour joint de coulisse sans bague de roulement en acier inoxydable.

P33.20-2141-01 Extracteur140 589 00 33 00
Pour joint de coulisse avec bague de roulement en acier inoxydable.

4  Déposer l'extracteur (043) et la  pièce de pression (043a).

Monter

5 Nettoyer l'assemblage conique.

 Aucune graisse ni huile ne doit se trouver sur le cône et le filet afin de garantir un 
assemblage impeccable.

6 Remplacer et serrer l'écrou autobloquant .
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AR32.22-P-2001-02TX Remettre en état le raccord de la conduite de 
pression AIRmatic.

Suspension pneumatique 

Numéro Désignation Type 219 
avec code 
489 

(Airmatic)

BA32.22-P-1002-03A Conduite sous pression de suspension Nm 2

pneumatique sur accumulateur central

BA32.22-P-1004-03A Conduite de refoulement suspension Nm 2
pneumatique sur compresseur

BA32.22-P-1006-03A Conduite sous pression de suspension Nm 2
pneumatique sur bloc de valves

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Type 

219 avec 

Airmatic

BA32.25-P-1003-04K Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5
jambe de suspension avant

BA32.25-P-1004-04K Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5
amortisseur pneumatique arrière

BA32.25-P-1007-04K Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5
distributeur essieu arrière

000 589 12 28 00 211 589 00 09 00

Embout de clé à douilleCouteau

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-03A Spray de détection des fuites Christof Fischer GmbH, 

Augsburger Str. 289-293, 
D-70327 Stuttgart
Allemagne

Téléphone +49 711 30502-0
Fax +49 711 30502-10
www.kaeltefischer.de
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BR00.45-Z-1004-03A Spray de détection des fuites pour les USA LIQUI MOLY

Gary Boyd
1820 Clark Anevue
Long Beach, CA 90815
USA
Tel. +1 562 5975519

Fax + 1 562 5975269
www.liqui-moly.com

En cas d'endommagements au niveau 
des raccords de conduites de pression 
(1a) et des conduites de pression (4), 

on peut monter un raccord de conduite 
de pression (3) ou un raccord à vis de 
réparation (1).

 Il faut veiller à effectuer 
soigneusement la réparation afin 
d'éviter toute nouvelle fuite.

Représenté sur la jambe de suspension 
pneumatique

P32.22-2320-06

1 Dévisser le raccord de conduite de pression (1a) du composant 4 Enfoncer la conduite de pression (2) jusqu'en butée ou de 19,5 
concerné (par exemple jambe de suspension pneumatique) et mm dans le connecteur de conduite de pression (3).
couper la conduite de pression (4) à la longueur appropriée 

5 Visser le raccord à vis de réparation (1) dans le composant avec le  couteau.
concerné. Il faut impérativement veiller à effectuer la coupe 

perpendiculairement à la conduite de pression (4).
6 Extraire la protection en plastique (1c) du raccord à vis de 

réparation (1).2 Enfoncer la conduite de pression coupée (4) jusqu'en butée ou 

de 19,5 mm dans le connecteur de conduite de pression (3).

3 Couper la conduite de réparation (2) de manière à obtenir à 
nouveau la longueur et la forme d'origine (extrémité droite ou 
coude à angle droit).

 Ne pas plier la conduite de réparation (2). Lors de la mise à 
longueur de la conduite de réparation (2), tenir compte des 
profondeurs d'enfoncement dans le raccord à vis de réparation 

(1) et dans le connecteur de conduite de pression (3).

 Les conduites de réparation (2) sont livrées par le Service 
des pièces de rechange avec, pour chaque conduite de 
réparation (2), une extrémité droite et une extrémité coudée.

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

7 Enfoncer la conduite de pression (2) jusqu'en butée ou de 19,5 Lors de l'insertion ou de la pose de la conduite de pression (4),   
mm dans le raccord à vis de réparation (1). veiller à ce que la conduite de pression (4) ne puisse plus 

tourner une fois fixée. Les connecteurs de conduites de  Le cas échéant, il faut apposer auparavant des repères sur 
pression (3) doivent être fixés à l'aide de serre-câbles à un la conduite de réparation (2) à 19,5 mm avec un crayon feutre.
emplacement approprié du véhicule de façon à empêcher le 

 Après insertion, il convient de tirer légèrement sur la 
frottement de la conduite de pression (4) ou la formation de conduite de réparation (4), afin que les arêtes de maintien qui 
bruit.parcourent l'intérieur de la bague de serrage (1b) s'engagent 

sur la surface extérieure de la conduite.
En cas de formation de bulles à l'emplacement de la réparation  
après un contrôle d'étanchéité avec un spray de détection des 
fuites, vérifier que la conduite de pression (4) est bien insérée 
jusqu'en butée. Si des bulles continuent de se former malgré 

tout, le connecteur de conduite de pression (3) peut 
éventuellement être défectueux et il faut utiliser un nouveau 
connecteur de conduite de pression (3) ou un nouveau raccord 
à vis de réparation (1).
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AR32.25-P-1017-02TX Contrôler l'état des aérateurs.

 Afin de garantir un fonctionnement impeccable du système 

AIRmatic, les éléments élastiques doivent être contrôlés avant leur 
pose, pour déceler tout endommagement.

1 Contrôler l'état des jambes de suspension(déposées). 

 Les jambes de suspension présentant une pression faible, 
voire nulle, se détectent à l'instabilité du tube d'amortisseur (1) 
dans le guidage externe (2). Cela signifie que le tube 

d'amortisseur (1) effectue des mouvements de va-et-vient 
(flèches) dans le guidage externe (2) sans opposer de 
résistance. De plus, le soufflet (3) situé sous le manchon 
protecteur (4) doit pouvoir être palpé et former un pli rond plein 
au toucher. Le manchon protecteur (4) ne doit pas être 
endommagé (par exemple fissures).

Les jambes de suspension sans pression sont des pièces 
de rebut qui ne doivent jamais être mises sous pression ni 
montées sur le véhicule.

P32.25-2066-12
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