
AR15.40-P-5710CW Déposer, poser la poulie d'alternateur 02.05.2017

Moteur 271, 272, 273, 642, 651 sur type 207

Moteur 271, 272, 642, 646, 651 sur type 204

Moteur 271, 642, 651 sur type 212

Moteur 271, 651 sur type 172

Moteur 642, 651 sur type 218

Moteur 651 sur type 221

1 Poulie

2 Arbre d'alternateur

3 Clé à douille

4 Capot de recouvrement

P15.40-2609-06

Déposer, poser  

DangerDanger  de mort en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants endommagés AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau de ou défectueux ni les câbles dénudés du 
bord haute tension réseau de bord haute tension. Il est interdit 

aux personnes portant des implants 
électroniques (p. ex. un stimulateur cardiaque) 
d'effectuer des travaux sur les réseaux de 
bord haute tension.

 1  Déposer la courroie trapézoïdale à nervures Moteur 271 sur type 172, 204, 207, 212 AR13.20-P-0001CW
Moteur 272 sur type 204 AR13.20-P-0001CV
Moteur 272, 273 sur type 207
Moteur 642 sur type 204 AR13.22-P-1202CO
Moteur 642 sur type 207, 212, 218 AR13.20-P-0001OGE
Moteur 646.8 sur type 204 AR13.22-P-1202T
Moteur 651 sur type 204 AR13.22-P-1202CD
Moteur 651 sur type 172, 207, 212 (sauf AR13.20-P-0001OMA
212.098/298), 218, 221
Moteur 651.9 sur type 212.098/298 AR13.22-P-1202EH

 2  Enlever le capuchon (4) Pose:   Remplacer le capuchon (4). 

 3  Démonter la poulie (1) avec une clé à douille   Maintenir l'arbre de l'alternateur (2) avec 
(3) et la sortir en la tirant vers le haut   un embout de tournevis. 

*BA15.40-P-1004-01F  Moteur 271
Moteur 272
Moteur 273Écrou à embase poulie sur 
alternateur

*BA15.40-P-1004-01D  Moteur 642
Moteur 646Poulie de courroie trapézoïdale à 
nervures sur arbre d'alternateur

*BA15.40-P-1003-01Q  Moteur 651Écrou à collet sur poulie de 
courroie trapézoïdale à nervures

*601589001000  Embout de boulonneuse
*602589001000  Clé à pipe

 4  Effectuer la pose dans l'ordre inverse 
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  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 651

BA15.40-P-1003-01Q Écrou à collet sur poulie de courroie trapézoïdale à nervures Nm 75

  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 642 Moteur 646, 

647.961, 648

BA15.40-P-1004-01D  Poulie de courroie trapézoïdale à nervures sur arbre d'alternateur  Nm  80  80 

  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 271 Moteur 272

BA15.40-P-1004-01F Écrou à embase poulie sur alternateur Nm 80 80

  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 273

BA15.40-P-1004-01F Écrou à embase poulie sur alternateur Nm 80

602 589 00 10 00 601 589 00 10 00

Clé à pipe Embout de boulonneuse
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