
AR46.10-P-0200I Déposer, poser la spirale de contact 21.2.08

TYPE 215, 220, 230

Représenté sur le module de contacteur jupe de direction, 
type 220

32h Vis de fixation

34 Module contacteur tube-colonne de direction

A45 Spirale de contact avertisseurs et airbag

P46.10-2005-11

Déposer, poser  

1 Déposer le volant Sauf type 215.374/ 379, 220.074/ 174/ 179, AR46.10-P-0100I

type 230 sauf type 230.479 jusqu'au 28.1.08, 
type 230 depuis le 29.1.08, type 230 avec 
code 809 Année-modèle 2009 

Uniquement type 215.374/ 379,220.074/ 174/ AR46.10-P-0100AM
179, type 230.479 jusqu'au 28.1.08 sans code 

809 Année-modèle 2009

 Roues avant droites.

2 Desserrer une vis de fixation (32h) juste de  Les vis de fixation (32h) servent en même 
façon à ce que la spirale de contact des temps de protection antirotation ou d'auxiliaire 
avertisseurs et de l'airbag (A45) ne puisse de montage.
pas tourner en même temps

3 Déposer le module contacteur tube-colonne  Déposer le module de contacteurs jupe de 
de direction (34) direction (34) complet: 

Déposer, poser le module de jupe de AR54.25-P-2802I

direction.

4 Détacher les autres vis de fixation (32h) de 
façon à pouvoir retirer la spirale de contact 
des avertisseurs et de l'airbag (A45) du 

module de contacteurs jupe de direction (34)

5 Retirer la spirale de contact des avertisseurs Pose: Si la spirale de contact des  
et airbag (A45) avec précaution du module de avertisseurs et de l'airbag (A45) a été tordue, 
contacteurs jupe de direction (34) par exemple avec l'accouplement de direction 

déposé, il faut régler la position milieu car 

sinon la spirale de contact des avertisseurs et 
de l'airbag (A45) serait endommagée: 

Régler la position médiane de la spirale de AR46.10-P-0200-01I
contact

Pose:  Mettre en place la spirale de 

contact des avertisseurs et de l'airbag (A45) 
jusqu'en butée.

Contrôler 

6 Contrôler si la spirale de contact des  Ne pas utiliser d'huile ni de graisse, car 
avertisseurs fanfare et de l'airbag (A45) sont sinon le fonctionnement de la spirale de 
endommagés contact des avertisseurs et de l'airbag (A45) 

serait entravé.

 Effectuer un contrôle visuel et remplacer 
la spirale de contact des avertisseurs et de 

l'airbag (A45) en cas de besoin.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR46.10-P-0100I Déposer, poser le volant 13.1.10

TYPE 215, 220 (sauf 215.374 /379, 220.074 /174 /179)

TYPE 230 (sauf 230.479) jusqu'à 28.1.08

TYPE 230 depuis 29.1.08

TYPE 230 avec CODE (809) Année-modèle 2009

P46.10-2002-01 P46.10-2003-01 P46.10-2004-01

32c Vis à tête fraisée 32 Volant de direction A45 Spirale de contact avertisseurs et 

airbag

Déposer, poser  

1 Déposer l'unité airbag sur le volant (32) Types 215, 220 AR91.60-P-0660M

Type 230.4 jusqu'à 28.1.08 sauf code (809) AR91.60-P-0660R
Année-modèle 2009.

Type 230.4 depuis 29.1.08 ou code (809) AR91.60-P-0660RA

Année-modèle 2009.

2 Mettre le volant (32) à l'horizontale  Roues avant droites.

3 Dévisser la vis à tête fraisée (32c), tout en Pose :  Remplacer la vis à tête fraisée 
maintenant le volant (32) (32c).

*BA46.10-P-1001-02A 

4 Retirer le volant (32)  Il ne faut pas tenir compte des repères sur 
l'arbre de direction supérieur.

Pose :   Les roues avant doivent être en 
ligne droite. Mettre en place le volant (32) à 
l'horizontale sur l'arbre de direction. Les 

évidements des cannelures (flèches) sont à la 
verticale.

5 Contrôler si la spirale de contact des  Lorsque le volant est démonté (32), la 
avertisseurs fanfare et de l'airbag (A45) sont spirale de contact avertisseurs et airbag (A45) 
endommagés ne doit pas être tournée, sous peine 

d'endommagement.

 Si elle est endommagée, remplacer la 
spirale de contact des avertisseurs et de 
l'airbag (A45), voir : 

Déposer, poser la spirale de contact AR46.10-P-0200I

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7 Effectuer un essai sur route  Contrôles pendant l'essai sur route: 

Rappel des clignotants
En cas de décalage de plus de 1 dent, le 

rappel parfait des clignotants n'est plus 
garanti.

Témoin d'airbag
Lors d'un braquage à fond dans les deux 
directions, le témoin SRS ne doit pas 
s'allumer.

Position du volant (32)

Si le volant (32) est de travers, le décaler au 
maximum d'une dent.

 Volant

Numéro Désignation Type 215 TypE 220 Type 230

BA46.10-P-1001-02A Vis volant sur arbre de direction Nm 80 80 80
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AR91.60-P-0660M Déposer, poser l'unité d'airbag sur le volant 25.04.2018

Type 215, 220

Représentation sur type 220

P91.60-2013-06

Risque de blessureAvertissement  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants AS91.00-Z-0008-01A 
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 ℉). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Instructions, évaluations et directives légales AH91.00-Z-0000-10A
sur les opérations, le maniement et le 
stockage des composants pyrotechniques

Déposer, poser  

1 Couper le contact et mettre la clé-émetteur 
hors de portée (à au moins 2 m) de l'émetteur 

2 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003I

3 Dévisser les deux vis (flèche) gauche et droite *BA91.60-P-1001-01A  Vis airbag sur le volant

*126589001000  Embout de tournevis

4 Soulever l'airbag conducteur du volant puis *203589043300  Levier de dépose
déverrouiller et débrancher le connecteur 
électrique de l'allumeur sur le générateur de 

gaz

5 Retirer l'airbag conducteur du volant

6 Effectuer la pose dans l’ordre inverse

Contrôler 

8 Contrôler et effacer la mémoire des défauts du En cas de remplacement de l'airbag 
véhicule avec le système de diagnostic conducteur. 

AD00.00-P-2000-04A 

  Airbag

Numéro Désignation Type 215 Type 220

BA91.60-P-1001-01A Vis airbag sur le volant Nm 8 8
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126 589 00 10 00 203 589 04 33 00

Embout de tournevis Levier de dépose
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AR54.25-P-2802I Déposer, poser le module de tube-colonne de direction 5.12.08

TYPE 215, 220, 230

1 Module contacteur tube-colonne de direction

A45 Spirale de contact avertisseurs et airbag

N80 Module tube enveloppe de direction

P54.25-2028-11

Représenté sur le module de contacteurs 
jupe de direction sans système de 
commande vocale

2 Recouvrement

3 Boulon fileté

4 Vis

N80 Module tube enveloppe de direction

S4 Commodo

S40/4 Contacteur à touche TPM avec 
limitation de vitesse variable (type 
215, 220)

S40/4 Contacteur à touche TPM (Typ 
230)

S59/1 Groupe de contacteurs réglage de 

la colonne de direction et aide à la 
montée et à la descente (type 215, 
220)

S59/1 Contacteur réglage de la colonne 
de direction/

chauffage du volant (type 230)

P54.25-2059-06

Avis de modifications

25.11.08 "Effectuer une initialisation du calculateur DTR après le Séquence 8
remplacement du module de jupe de direction" ajoutée

Dépose, pose  

1.1 Déposer la spirale de contact (A45). Type 215, 220 sans code (472) Régulation du AR46.10-P-0200I
comportement dynamique (ESP)

1.2 Déposer le capteur d'angle de braquage. Type 230 AR46.10-P-0300I
Type 215, 220 avec code (472) Régulation du 
comportement dynamique (ESP)

2 Desserrer la vis à empreinte Torx intérieure  La vis à empreinte Torx intérieure (flèche) 
(flèche) et retirer le module de contacteurs est protégée contre les chutes.
jupe de direction (1)

3 Retirer le recouvrement (2) et sortir le  Sur le type 215 avec code (813) Système 
contacteur à touche  (S40/4) par le haut du de commande vocale, le contacteur du 
module de contacteurs jupe de direction (1) système de commande vocale et le 

contacteur à touche (S40/4) constituent un 
module commun et ne peuvent pas être 
déposés séparément.
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Pose: Veiller à ce que les goujons (3)  

soient correctement en place dans les 
alésages, faire attention aux guidages sur le  
contacteur à touche (S40).

4 Sortir le groupe de contacteurs ou le Pose : Veiller à ce que les goujons (3)  
contacteur (S59/1) par le haut du module de soient correctement en place dans les 
contacteurs jupe de direction (1) alésages, faire attention aux guidages sur le  

groupe de contacteurs ou le contacteur 
(S59/1).

5 Dévisser les vis (4) et retirer le commodo (S4) 

par le haut, du module de contacteurs jupe de 
direction (1)

6 Retirer le module de jupe de direction (N80), 
par le haut, du module de contacteurs jupe de 

direction (1)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Effectuer une initialisation du calculateur DTR Après le remplacement du module de jupe de 
avec le STAR DIAGNOSIS direction (N80) sur les véhicules avec code 

(219) Distronic (DTR)
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AR46.10-P-0300I Déposer, poser le capteur d'angle de braquage 1.2.06

TYPE 215, 220 avec CODE (472) Régulation du comportement dynamique

TYPE 230

Représenté sur le type 220 (module de jupe de direction déposé)

1 Vis

N49 Capteur d'angle de braquage

P46.10-2371-11

Déposer, poser  

1 Déposer la spirale de contact AR46.10-P-0200I

2 Dévisser la vis (1)

3 Sortir le capteur d'angle de braquage (N49) 
du module de jupe de direction

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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