
AR54.21-P-1260T Déposer, poser le calculateur SAM avec la boîte à fusibles et à relais, à l'avant 22.3.06
gauche

TYPE 211.0 /2 /6 jusqu'à 31.5.06

P54.21-2678-09

1 Levier 5 Câble électrique K75 Relais de coupure 

consommateurs commutables2 Couvercle 6 Vis

N10/1 Calculateur SAM avec module 3 Boîte à fusibles et à relais 7 Crochet de verrouillage
fusibles et relais, conducteur4 Connecteurs électriques

Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1.1 Enregistrer les données de base du En cas de remplacement du calculateur SAM 
calculateur SAM avec module à fusibles et à avec module à fusibles et à relais conducteur 
relais conducteur (N10/1) en mémoire (N10/1).
intermédiaire dans le STAR DIAGNOSIS

Pose :  transférer les données de base 
mises en mémoire intermédiaire sur le 

nouveau calculateur SAM avec module à 
fusibles et à relais conducteur (N10/1).

Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

2 Débrancher le câble de masse sur la batterie Type 211.0/6 AR54.10-P-0003T

Type 211.2 AR54.10-P-0003TA

3 Déverrouiller le levier (1) dans le sens de la Pose :  Faire attention à la pose correcte 
flèche et déposer le couvercle (2) de la boîte du couvercle (2), sous peine 
à fusibles et à relais (3) d'endommagement de composants 

électriques ou électroniques par pénétration 

d'humidité.

4 Débrancher les connecteurs électriques (4)

5 Déposer le câble électrique (5) du calculateur 
SAM avec module à fusibles et à relais 

conducteur (N10/1)

6 Dévisser les vis (6) et sortir le calculateur Pose :  veiller à la pose des câbles. Le 
SAM avec module à fusibles et à relais crochet cranté (7) soit s'enclencher.
conducteur (N10/1) de la boîte à fusibles et à 

relais (3) jusqu'à ce que les connecteurs 
électriques du côté inférieur du calculateur 
SAM avec module à fusibles et à relais 
conducteur (N10/1) soient accessibles

7 Débrancher tous les connecteurs électriques Pose:  tenir compte des codes de couleur.
du calculateur SAM avec module à fusibles et 
à relais conducteur (N10/1)
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8 Déclipser le relais de coupure des 

consommateurs désenclenchables (K75) 
avec le support du calculateur SAM avec 
module à fusibles et à relais conducteur 
(N10/1)

9 Déposer le calculateur SAM avec module à 

fusibles et à relais conducteur (N10/1)

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Outillage du commerce

Numéro Désignation

WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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