
AR54.21-P-1260CW Déposer, poser le calculateur SAM avec la boîte à fusibles et à relais, à l'avant 06.03.2015
gauche

TYPE 172.4, 204, 207, 212, 218

Avis de modifications

27.02.2015 Ajout de la dépose des clips de fixation. Séquence de travail 3

Représenté sur type 204.0

1 Couvercle

2 Flexible d'eau de lavage

3 Raccords rapides

4 Connecteur électrique

9 Clips de fixation

N10/1 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais avant

P54.21-3564-06

P54.21-2755-09

5 Connecteur électrique 7 Connecteur électrique N10/1 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais avant

6 Connecteur électrique 8 Lame de contact
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Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Raccorder le système de diagnostic et En cas de remplacement du calculateur SAM 
effectuer la mise en service du calculateur avec module à fusibles et à relais avant 
SAM avec module à fusibles et à relais avant (N10/1).
(N10/1)

AD00.00-P-2000-04A 

2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur

3 Déposer les clips de fixation (9) TYPE 212

4 Déclipser le flexible de liquide de lave-glace TYPE 204, 207, 212, 218

(2)

5 Enlever le couvercle (1)

6 Débrancher le connecteur électrique (4) et 

sortir le câble électrique de la boîte à fusibles

7 Détacher les vis (flèches A) et sortir le Pose:  
calculateur SAM avec module à fusibles et Veiller à ce qu'aucun câble ne soit coincé.
relais avant (N10/1) jusqu'à ce que les Le système électrique risque sinon d'être 
connecteurs électriques soient accessibles endommagé.

Détacher les vis (flèches A) en utilisant un  

embout Torx T20 de 50 mm de long.
Les vis (flèches A) restent à l'intérieur du 
boîtier du calculateur SAM avec module à 
fusibles et relais avant (N10/1).

  TYPE 204.9, 212, 218

Repousser le canal air-eau au niveau du 
dessus du couvercle (1), jusqu'à ce que le 
calculateur SAM avec module à fusibles et à 
relais avant (N10/1) puisse être retiré.

8 Débrancher tous les connecteurs électriques  
au niveau du calculateur SAM avec module à Les connecteurs électriques conduisant à la 
fusibles et relais avant (N10/1), puis sortir le borne 30 (5, 6, 7) doivent être débranchés en 
calculateur SAM avec module à fusibles et premier et rebranchés en dernier.
relais avant (N10/1) Des court-circuits peuvent sinon survenir.

Le nombre de connecteurs électriques  
dépend de l'équipement du véhicule.

Avec un crochet d'extraction, déverrouiller les 
connecteurs électriques (5, 6) en repoussant 
les languettes dans la direction des flèches 
(flèches B, C) et les débrancher.

Pose: La languette de contact (8) doit être  
appliquée à fond à l'avant dans le boîtier de 

fiche des connecteurs électriques (5, 6).

*140589023300  Crochet d'extraction

9 Comparer la composition des fusibles et des En cas de remplacement du calculateur SAM 
relais du nouveau calculateur SAM avec avec module à fusibles et à relais avant 
module à fusibles et à relais avant (N10/1) (N10/1).

avec celle de l'ancien calculateur SAM avec 
module à fusibles et à relais avant (N10/1)

En cas de différences

Adapter la composition.

10 Monter le faisceau de câbles électriques pour TYPE 204
 avec CODE 807 (Année-modèle 2007)l'activation du relais de démarreur entre la 

fiche 6I, broche 4 et la fiche 2I, broche 12, sur TYPE 204
 avec CODE 808 (Année-modèle 2008)le calculateur SAM avec module à fusibles et à 

relais avant (N10/1) TYPE 204

 avec CODE 809 (Année-modèle 2009)
En cas de remplacement du calculateur SAM 
avec module à fusibles et à relais avant 
(N10/1).

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

140 589 02 33 00
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Crochet d'extraction
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AH54.00-P-0001-01A Instruction pour éviter une détérioration des Remarque technique
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Type tous (4X4, Autobus/car, Camion, Transporter lourds, Transporter légers, Unimog, VP, smart)

Charge électrostatique  Sortir d'un véhicule
Tout contact et toute séparation physique de matériaux ou tout  Contact de matériaux d'emballage de charge électrostatique 
déplacement de substances solides, de liquides ou de gaz chargés de différente dans les rayonnages ou dans les conteneurs de transport
particules peut engendrer des charges électrostatiques. En général, La décharge électrostatique suivante (Electrostatic Discharge (ESD)) 
les matières plastiques génèrent les plus grandes charges peut être tellement forte qu'elle provoque un léger choc électrique. 
électrostatiques. Même des décharges minimes non ressenties par l'homme peuvent 
Les charges et décharges électrostatiques se produisent partout et endommager de façon durable les calculateurs et les composants 
quotidiennement, par exemple en cas de : électroniques.

 Se peigner Conséquence et répercussions de l'ESD

 Marcher sur un tapis ou des revêtements en fibre synthétique Les composants électriques et les calculateurs sont très sensibles aux 
ESD. Souvent les endommagements ne se voient pas immédiatement,  Mettre ou retirer des textiles contenant une part de fibres 
mais seulement après un certain temps. Afin d'éviter toute défaillance synthétiques
et tout endommagement par décharge électrostatique dans 
l'électronique du véhicule, il faut respecter les différentes instructions 
de manipulation et mesures de protection.
Les risques de dommages existent pendant le transport, la 
manipulation, le contrôle et la dépose/repose de pièces tant au niveau 
de la production que pendant les travaux de réparation.

Les composants électroniques suivants et présentés en exemple  Laisser les pièces de rechange le plus longtemps possible dans 
peuvent être endommagés par la ESD : leur emballage d'origine, ne pas déchirer les emballages scellés 

mais les découper prudemment. Composants airbag
 Calculateurs, en particulier leurs raccords de bus  Le poste de travail ESD doit être conforme aux directives ESD.

La documentation figurant dans WIS doit être respectée de façon Control Area Network (bus de données/bus CAN) (CAN),
spécifique à chaque travail et les outils spéciaux et/ou équipements Local Interconnect Network (LIN), etc.
d'atelier spécifiés à chaque fois doivent être utilisés. Capteurs

 Composants mécatroniques (actuateurs, etc.)  Décharger les emballages antistatiques sur le poste de travail ESD 
avant de les ouvrir. Amplificateur d'antenne

 Récepteurs et écrans (autoradio, TV, GPS, téléphone, etc.)  Éviter tout contact avec des matériaux pouvant se charger 
électrostatiquement, tels que PE, PVC, polystyrène.

Consignes et mesures de protection

 Décharge électrostatique du mécanicien (par exemple par un  N'utiliser que des emballages d'origine ou des matériels de 
transport repérés et définis.contact bref avec la carrosserie).

 Vêtements appropriés, par exemple en coton.  Les composants électroniques déposés doivent être placés sur un 
poste de travail ESD.

 Porter des chaussures de sécurité ESD dotées de semelles 
conductrices.

 Tenir les connecteurs électriques sur les composants 
électroniques et le faisceau de câbles uniquement au niveau du  Veiller à la propreté du poste de travail, se débarrasser des objets 
boîtier. Ne pas toucher les broches et contacts !

inutiles, tels que les plastiques ordinaires.
 Les composants électroniques doivent être montés avant d'être 

 Lors des travaux de réparation dans le véhicule, il est conseillé branchés afin qu'une compensation de potentiel puisse s'effectuer 
d'utiliser des housses antistatiques spéciales sur les sièges. par la carrosserie.

 Les étagères et les tables de travail doivent être posées à même le 
sol, aucun matériau isolant ne devant se trouver entre les pieds et 
le plancher. Si les isolateurs mentionnés ci-dessus ne peuvent pas 
être retirés, il convient de mettre les rayonnages et les tables de 
travail à la terre (par exemple liaison/câble électrique à basse 
impédance entre le rayonnage métallique et un tuyau de liquide de 
refroidissement).
 Ne pas déposer les bacs de transport/caisses conducteurs sur un 
support isolant,
(par exemple sur une palette de bois), sinon il ne se produit pas de 
compensation de potentiel.
 Ne pas déposer les calculateurs et composants électroniques 
déposés du véhicule sur des matériaux pouvant se charger 
électrostatiquement, tels que PE, PVC, polystyrène. La charge 
électrostatique se transmet au calculateur ou au composant 
électronique. Un kit de maintenance ESD ou un tapis de table ESD 
raccordé doivent par conséquent être utilisés.

Formation  Répercussions et conséquences des ESD
La présence d'un responsable ESD spécialement formé dans chaque  Comportement à suivre et mesures de protection contre les ESD
entreprise est strictement recommandé selon DIN EN 61340-5-1. Réexpédition des composants électroniques en cas de garantie 
Le chargé ESD peut former les collaborateurs. contractuelle et commerciale

Le but des formations est de sensibiliser les collaborateurs aux Pour la réexpédition des composants électroniques, il faut 
problèmes liés aux ESD et à leurs répercussions : impérativement respecter les instructions de manipulation et les 

mesures de protection indiquées. La charge/décharge électrostatique  Formation de décharge
peut fausser ou se superposer au défaut d'origine. Justification des mesures de protection
Ceci peut entraîner un type de défaut faussé lors de l'analyse des 
défauts du composant concerné.
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AD00.00-P-2000-04A Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire 
des défauts

Type 117, 124.034/036, 129, 140, 156, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171.4, 172, 176, 197, 199, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 230, 231, 240, 242, 245, 246, 251, 292, 414

Type 461, 463

Représenté sur le type 210

1 Prise de diagnostic

2 Système de diagnostic

P00.00-5442-06

Représenté sur type 204

1 Prise de diagnostic

2 Système de diagnostic

P00.00-5443-05

1 Raccorder le système de diagnostic (2) à la prise de Les défauts enregistrés qui peuvent résulter de  
diagnostic (1). câbles débranchés ou d'une simulation lors d'opérations 

de contrôle, doivent être effacés dans la mémoire des 
défauts à l'issue des travaux.

2 Démarrer le diagnostic.

4 Débrancher le système de diagnostic (2).

3 Sélectionner la série dans le menu.

Une fois les travaux de diagnostic achevés.

Le déroulement des opérations dans le programme  
de diagnostic est guidé par menu.
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Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fac

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 64LExplication des repères de couleur

A80 48LDirection assistée intelligente pour DIRECT SELECT

Code 580 21HClimatiseur automatique

Code 581 21JClimatiseur automatique confort

Code 929 32HMoteur pour carburant éthanol

Code B03 1JFonction démarrage-arrêt ECO

M4/7 5LMoteur de ventilateur moteur à combustion et climatiseur avec

régulation intégrée

N10/1 12ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 29ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 36ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 44ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 52ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 59ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1f15 54AFusible électrique 15

N10/1f16 43AFusible électrique 16

N10/1f22 5AFusible électrique 22

N10/1f33 26AFusible électrique 33

N10/1f34 34AFusible électrique 34

N10/1f8 56AFusible électrique 8

N10/1kN 3ARelais borne 87 moteur

N10/1kR 25ARelais borne 87 train de roulement

N118 30LCalculateur pompe à carburant

N118 34LCalculateur pompe à carburant

N118 38LCalculateur pompe à carburant

N15/3 26LCommande électronique de la boîte de vitesses

N15/5 42LCalculateur module sélecteur électronique

N2/10 55LCalculateur système de retenue

N73 52LCalculateur contacteur antivol électronique

S16/2 45LContacteur feu de recul

U1018 32GValable pour moteur à explosion 276

U1018 18HValable pour moteur à explosion 276

U152 15HValable pour moteur essence 156

U157 15JValable pour moteur à combustion 272 DE

U157 28GValable pour moteur à combustion 272 DE

U169 15JValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 28GValable pour moteur à explosion 271 DE

U19 35HValable pour équipement de série



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fac

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U24 44GValable pour boîte de vitesses mécanique

U240 1JValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO

U244 9JValable pour BlueTEC

U25 41GValable pour boîte de vitesses automatique

U362 18JValable pour moteur à explosion 274

U362 37GValable pour moteur à explosion 274

U490 24GValable pour boîte de vitesses automatique 7 rapports

U527 24GValable pour commande électronique de boîte de vitesses

U59 47GValable pour type 204.9

U739 12HValable pour moteur à explosion 271 KE

U739 28HValable pour moteur à explosion 271 KE

U740 6JValable pour moteur diesel 646

U819 12JValable pour moteur à essence 272

U819 28HValable pour moteur à essence 272

U880 6HValable pour moteur diesel 642

U880 28HValable pour moteur diesel 642

U897 46GValable pour direction assistée intelligente pour DIRECT SELECT

U948 9HValable pour moteur diesel 651

U948 28JValable pour moteur diesel 651

W15/7 45HPoint de masse plancher avant droit

Y3/8 26LUnité de commande de boîte de vitesses intégrée

Z7/2 33JDouille d"extrémité borne 87, capteur de qualité du carburant
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Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fad

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 80LExplication des repères de couleur
CAN B 44KBus CAN habitacle
Code 359 7GSystème d"appel au secours TELEAID
Code 580 25JClimatiseur automatique
Code 580 46GClimatiseur automatique
Code 581 25JClimatiseur automatique confort
Code 581 46GClimatiseur automatique confort
Code B03 1KFonction démarrage-arrêt ECO
Code B03 18GFonction démarrage-arrêt ECO
E13/3 14LEclairage vide-poches
E17/15 34LEclairage de plancher avant droit
E17/16 33LEclaireur de plancher avant gauche
E36/1 17LEclairage casier de rangement d"accoudoir
E43/7 24LÉclairage d"ambiance tableau de bord conducteur
E43/7x1 24JConnecteur électrique éclairage d"ambiance tableau de bord conducteur
E43/8 23LÉclairage d"ambiance tableau de bord passager
E43/8x1 23JConnecteur électrique éclairage d"ambiance tableau de bord passager
N10/1 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1 12ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1 28ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1 37ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1 66ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1 44ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1 53ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1 60ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/1f12 48AFusible électrique 12
N10/1f17 39AFusible électrique 17
N10/1f23 56AFusible électrique 23
N10/2 56LCalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N22/7 48LCalculateur et clavier climatiseur automatique
N70 12LCalculateur unité de commande au toit
N70/3 11LPartie électronique unité de commande au toit
N70/3 36LPartie électronique unité de commande au toit
N70/3b1 38LCapteur de température habitacle avec ventilateur intégré
N72/1 52LCalculateur unité de commande supérieure
N73 20LCalculateur contacteur antivol électronique
R3 8LAllume-cigare avec éclairage du cendrier avant
R3 5LAllume-cigare avec éclairage du cendrier avant



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fad

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

R3e1 8LÉclairage du cendrier
R3e1 5LÉclairage du cendrier
R3x1 7JConnecteur électrique allume-cigare avec éclairage du cendrier avant
R3x1 5JConnecteur électrique allume-cigare avec éclairage du cendrier avant
S1 30LCommutateur éclairage extérieur
U1018 74GValable pour moteur à explosion 276
U110 10GValable pour unité de commande au toit avec CAN
U110 39GValable pour unité de commande au toit avec CAN
U111 10HValable pour unité de commande au toit sans CAN
U111 35GValable pour unité de commande au toit sans CAN
U112 32GValable pour éclaireurs de plancher
U12 32HValable pour direction à gauche
U129 39GValable pour toit ouvrant panoramique
U13 32HValable pour direction à droite
U152 69GValable pour moteur essence 156
U152 69GValable pour moteur essence 156
U157 64GValable pour moteur à combustion 272 DE
U169 67GValable pour moteur à explosion 271 DE
U240 1JValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO
U244 59GValable pour BlueTEC
U244 67GValable pour BlueTEC
U325 7GValable pour Pack fumeur
U325 4GValable pour Pack fumeur
U326 8GValable pour pack non fumeur
U326 6GValable pour pack non fumeur
U362 73GValable pour moteur à explosion 274
U57 50GValable pour type 204.2
U58 50GValable pour type 204.0
U59 14GValable pour type 204.9
U59 19GValable pour type 204.9
U59 22GValable pour type 204.9
U59 50GValable pour type 204.9
U739 64GValable pour moteur à explosion 271 KE
U74 54GValable pour véhicules diesel
U740 61GValable pour moteur diesel 646
U740 69GValable pour moteur diesel 646
U819 64GValable pour moteur à essence 272
U880 58GValable pour moteur diesel 642
U880 72GValable pour moteur diesel 642



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fad

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U884 14HValable pour éclairage d"ambiance
U884 22GValable pour éclairage d"ambiance
U897 18GValable pour direction assistée intelligente pour DIRECT SELECT
U936 72JValable pour puissance du moteur augmentée
U937 72JValable pour tous sauf puissance du moteur augmentée
U948 58GValable pour moteur diesel 651
U948 61GValable pour moteur diesel 651
U948 61GValable pour moteur diesel 651
U948 65GValable pour moteur diesel 651
U948 67GValable pour moteur diesel 651
W15/5 34GPoint de masse plancher avant gauche
W15/7 34GPoint de masse plancher avant droit
W19 16LPoint de masse traverse siège avant droit
X18/37 12HConnecteur électrique touche système d"appel au secours
X26 66HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur
X26 64HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur
X26 72HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur
X26 68HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur
X26 70HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur
X26 74HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur
X29/5 16HConnecteur électrique éclairage vide-poches accoudoir
X30/32 44LConnecteur électrique répartiteur de potentiel CAN habitacle

plancher du véhicule gauche
X58/17 9LPrise habitacle avant
X58/17 6LPrise habitacle avant
X58/17x1 9JConnecteur électrique prise habitacle avant
X58/17x1 6JConnecteur électrique prise habitacle avant
Y94 66LVanne de régulation de débit
Z50/1 26HDouille d"extrémité tableau de bord borne 58d
Z50/3 24GDouille d"extrémité tableau de bord borne 31
Z50/3 34HDouille d"extrémité tableau de bord borne 31
Z6/85 48HDouille d"extrémité masse capteur
Z7/21 47HDouille d"extrémité borne 30 climatiseur
Z7/35z1 65LDouille d"extrémité borne 87 M1e
Z7/35z1 71LDouille d"extrémité borne 87 M1e
Z7/35z1 71LDouille d"extrémité borne 87 M1e
Z7/38z1 64LDouille d"extrémité borne 87 M1i
Z7/38z1 74LDouille d"extrémité borne 87 M1i
Z7/38z2 64LDouille d"extrémité borne 87 M1i
Z7/5 68LDouille d"extrémité 87



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fad

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

Z7/5z1 73LDouille d"extrémité 87
Z7/5z1 68LDouille d"extrémité 87
Z7/5z1 71LDouille d"extrémité 87
Z7/5z2 72LDouille d"extrémité 87
Z80z3 56HDouille d"extrémité réduction de la section
Z81 11HDouille d"extrémité borne 58d
Z81 18LDouille d"extrémité borne 58d



Daimler AG, 03/08/23, L/01/19, pe54.21-p-2106-97fad, Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1) Page 1 de 5
TYPE 204.0/2/3/9 Feuille 4

e1e1 N70

x1x1

x1 x1

X58/17R3X58/17R3 E13/3N70
(N70/3)

(U240)
[Code B03]

U884
Z81 X18/37

U326U325

U326U325 Code 359

(U111)
U110

U59

Z81W19 E36/1

X29/5

U897 U59

N10/1 N10/1

Code B03

2 15PE 54.15-P-2502FAA
PE 54.15-P-2502FAB)
PE 54.15-P-2502FAC][

(

X58/17R3X58/17R3

3

E13/3
(N70/3)

PE 54.21-P-2107FAA
PE 54.21-P-2107FAB)(

3

)(06/09

(U240)
[Code B03]

05/09

U8845
2

2

2

 G

2

Z81 X18/37

U326U325

U326U325 Code 359

(U111)
U110

U59

1 2

Z81W19 E36/1

3

X29/5

1 2

U897/ U59

 8S16S

3
0

3
0
g

1413
 19I

915

N
C

5
8
d

N
C

N
C

30g

30

30g

30

N10/1 N10/1

 1

Code B03

F

1 2

L

K

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

J

H

G

16 17 18 19

E

D

C

21

B

A

1514131211109876543 19181716

16
,0

 R
D

0
,5

 G
Y

B
U

0,
5

 G
Y

B
U

0
,5

 G
Y

0
,3

5
 B

N

0
,5

 G
Y

B
U

0
,3

5
 G

Y
B

U

0,
5

 G
Y

0
,5

 G
Y

B
U

0,
5

 G
Y

B
U

0
,5

 G
Y

B
U

0,
5

 G
Y

B
U

0
,3

5
 G

Y
B

U

0
,3

5
 B

N

0,
3

5
 G

Y

0
,3

5
 B

N

0,
5

 G
Y

B
U

▼
 C

o
lle

r la
 p

a
g
e
 2

 ic
i ▼



Daimler AG, 03/08/23, L/01/19, pe54.21-p-2106-97fad, Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1) Page 2 de 5
TYPE 204.0/2/3/9 Feuille 4

N73 S1 b1

x1x1

N73 E43/7E43/8 E17/15E17/16S1 N70/3

(Code 581)
Code 580

Z50/1

97 U59

Z50/3

U59
U884

(U13)
Z50/3

(W15/7)

U12

U112
W15/5

U111

N10/1N10/1 N10/1

de B03

212 14 2

PE 54.21-P-2104FAA

E43/7E43/8

( PE 83.40-P-2101FAB)
PE 83.40-P-2101FAA

E17/15E17/16

PE 54.21-P-2119FAA

N70/3

PE 54.21-P-2107FA

(Code 581)
Code 580

2 1 21

Z50/1

97/ U59

Z50/3

/U59
U884

(U13)
Z50/3

37
A

4 910 2

(W15/7)

U12

12/09 U112
W15/5

U111

2
 17C

77

5
8
d

30g

30

8

5
8
d

51089
 13D

9 72

5
8
d

5
8
d

G
N

D

S
ig

.

3
1

3
0

N
T

C

30g

30

31

30g

30

N10/1N10/1 N10/1

de B03

282019 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37

282726252423222119 20 373635343332313029

0,
3

5 
B

N

0,
3

5 
B

N

0
,3

5
 R

D

0
,3

5
 B

N

0
,3

5
 B

N

0
,3

5
 R

D

0,
3

5 
B

U
P

K

0
,5

 G
Y

B
U

0
,3

5
 G

Y
B

U

0
,3

5
 G

Y
B

U

0
,5

 B
N

0
,5

 B
N

0,
5

 G
Y

W
H

0
,3

5
 G

Y
B

U

0
,5

 B
N

0,
7

5
 R

D
B

U

0
,5

 B
N

B
K

0
,5

 R
D

B
N

0,
5

 R
D

G
N

0
,7

5
 B

N

0
,5

 B
U

W
H

0
,5

 G
Y

B
U

▼
 C

o
lle

r la
 p

a
g
e
 3

 ic
i ▼

C
o
u
p
e
r ic

i



Daimler AG, 03/08/23, L/01/19, pe54.21-p-2106-97fad, Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1) Page 3 de 5
TYPE 204.0/2/3/9 Feuille 4

b1

f17 f12

U110
(U129)

1

X30/32

CAN B

N72/1N22/7 N10/2

Z7/21 Z6/85

(Code 581)
Code 580

U59
U58
U57

Z80z3

U74

N10/1 N10/1

PE 54.21-P-2107FAA
PE 77.20-P-2200FAA)21-P-2107FAB (

32

ϑ

1

U110
(U129)

57

G
N

D

3 41

N
T

C

1
2
V

3
0

3
1

30

1

115 14 27713

PE 54.21-P-2119FAA

X30/32

CAN B

PE 00.19-P-2185FAA (

N72/1N22/7

PE 83.40-P-2101FAA
PE 83.40-P-2101FAB)

N10/2

PE 54.21-P

1
12

2 1

Z7/21

1

Z6/85

(Code 581)
Code 580

U59
U58
U57 02/11

02/11

 9I

Z80z3

U74

1
2
V

12
 5C

1314 4

N
T

C

G
N

D

3
0
g

5 8

3
0
g

N
C

31

30g

30

31

30g

30

6
 2I

8
7
M

N10/1

7,5

N10/1

37 38 39 40

40393837

4741 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 5554 56

535251504948464544434241 47 5654 55

0
,5

 B
N

0
,5

 R
D

B
K

0
,5

 B
N

B
K

0
,5

 R
D

B
N

2
,5

 B
N

2
,5

 R
D

B
U

0
,5

 R
D

B
K

0,
5

 B
N

B
K

0
,5

 R
D

B
K

0,
5

 B
N

R
D

0
,7

5
 R

D
V

T

0
,7

5
 R

D
G

N

0,
5

 B
U

B
K

0
,5

 B
N

B
K

0
,7

5
 B

K
R

D
1

,5
 B

K
R

D

▼
 C

o
lle

r la
 p

a
g
e
 4

 ic
i ▼

C
o
u
p
e
r ic

i



Daimler AG, 03/08/23, L/01/19, pe54.21-p-2106-97fad, Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1) Page 4 de 5
TYPE 204.0/2/3/9 Feuille 4

f23

X26

N10/2 (Z7/38z2)
[Z7/38z1]

Z7/35z1

Z80z3 X26

U880
(U948 U244

[U157][U740]

U948
(U948

U739
(U819) U948

(Z7/5z2)
Z7/5z1(Z7/35z1)Y94 Z7/5z1

(Z7/5) [Z7/35z1]

Z7/5z1
Z7/3

X26

(U936)
U937

X26 X26 X26

[U152U244
(U169)

(U152
U740

U948
U880 U1018

(U362)

N10/1N10/1

05/10

1

X26

PE 07.16-P-2101FAA PE 07.16-P-2101FAE27

PE 07.16-P-2101FAJ)

N10/2

PE 54.21-P-2108FAE
(

(Z7/38z2)
[Z7/38z1]

PE 07.16-P-2101FAG)
PE 07.16-P-2101FAC][

(

Z7/35z1

Z80z3 X26

U880
(U948 )/ U244

[U157][U740]

1
4

U948 05/10
(U948 )06/10

U739
(U819) U948

2

(Z7/5z2)
Z7/5z1(Z7/35z1)Y94 Z7/5z1

(Z7/5) [Z7/35z1]

Z7/5z1
Z7/3

5(4) [5](4)

X26

(U936)
U937

X26 X26 X26

07/11 ][U152U244

5
1

5

(U169)
1

4
1

(U152
U74006/10

U948
U880

06/11)

5
1

U1018
(U362)

N10/1

PE 54.21-P-2106FAE

6
 2I

8
7
M

3
 4I

8
7
M

 3M

31

30g

87M

30

20

N10/1

5

8
7
M

31

30g

87M

30

6656 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 7473

6665646362616059585756 73 74727170696867

0
,7

5
 B

K
R

D

[2
,5

 R
D

G
Y

]

(2
,5

 R
D

B
U

)

1
,5

 B
K

R
D

2
,5

 R
D

B
U

2
,5

 R
D

B
U

2
,5

 R
D

B
U

(2
,5

 B
K

B
U

) 
2,

5
 R

D
G

Y

(2
,5

 R
D

B
U

)

0
,7

5 
R

D
B

U

2
,5

 R
D

B
U

(1
,0

 B
N

G
N

)

2,
5

 R
D

B
U

2
,5

 R
D

B
U

2
,5

 R
D

B
U

2
,5

 R
D

B
U

2,
5

 R
D

B
U

2,
5

 R
D

B
U

2
,5

 G
Y

B
K

[2
,5

 R
D

B
U

]

1
,5

 R
D

G
Y

▼
 C

o
lle

r la
 p

a
g
e
 5

 ic
i ▼

C
o
u
p
e
r ic

i



Daimler AG, 03/08/23, L/01/19, pe54.21-p-2106-97fad, Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1) Page 5 de 5
TYPE 204.0/2/3/9 Feuille 4

A0Z7/38z1 A0

X26

U1018
U362)

Z7/38z1

5

X26

1

U1018
U362)

F

74 75 76 77 78

PE 54.21-P-2106-97FAD

79 80

L

K

J

H

G

E

D

C

7877767574 8079

B

A
(2

,5
 B

K
B

U
) 

2,
5

 R
D

G
Y

2
,5

 R
D

Y
E

2,
5

 R
D

B
U

C
o
u
p
e
r ic

i



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fae

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 80LExplication des repères de couleur

A89 37LUnité de commande électrique DISTRONIC

A91/1 40LDirection assistée électro-hydraulique

Code 494 39HVersion USA

Code 498 28KVersion Japon

Code B03 1KFonction démarrage-arrêt ECO

M33 23LPompe à air électrique

M33 29LPompe à air électrique

N10/1 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 14ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 29ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 36ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 45ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 52ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 61ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 69ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1f24 Fusible électrique 24

N10/1f32 Fusible électrique 32

N10/1f35 Fusible électrique 35

N10/1f36 Fusible électrique 36

N10/1kM 11ARelais borne 50 démarreur

N10/1kP 27ARelais insufflation d"air secondaire

N10/2 60LCalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N118 51LCalculateur pompe à carburant

N118 56LCalculateur pompe à carburant

N3/10 26LCalculateur ME

N3/10 33LCalculateur ME

N3/9 8LCalculateur CDI

N30/4 44LCalculateur régulation du comportement dynamique

U1018 14GValable pour moteur à explosion 276

U1018 54GValable pour moteur à explosion 276

U1018 74HValable pour moteur à explosion 276

U152 20GValable pour moteur essence 156

U152 46GValable pour moteur essence 156

U152 71HValable pour moteur essence 156

U157 18GValable pour moteur à combustion 272 DE

U157 50GValable pour moteur à combustion 272 DE

U157 71JValable pour moteur à combustion 272 DE



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fae

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U169 28GValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 28JValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 28JValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 18GValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 50GValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 71JValable pour moteur à explosion 271 DE

U240 1JValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO

U244 65JValable pour BlueTEC

U32 39HValable pour Canada

U362 11GValable pour moteur à explosion 274

U362 54GValable pour moteur à explosion 274

U362 74JValable pour moteur à explosion 274

U411 39GValable pour moteur diesel 651 avec EHPS

U412 39GValable pour direction assistée électro-hydraulique

U504 35GValable pour DISTRONIC

U515 28HValable pour insufflation d"air additionnel

U54 28JValable pour tous sauf Japon

U57 42GValable pour type 204.2

U58 42GValable pour type 204.0

U59 39GValable pour type 204.9

U59 42GValable pour type 204.9

U60 42HValable pour type 204.3

U739 50GValable pour moteur à explosion 271 KE

U739 68HValable pour moteur à explosion 271 KE

U740 9GValable pour moteur diesel 646

U740 17GValable pour moteur diesel 646

U740 62JValable pour moteur diesel 646

U740 58GValable pour moteur diesel 646

U819 28GValable pour moteur à essence 272

U819 18GValable pour moteur à essence 272

U819 39HValable pour moteur à essence 272

U819 50HValable pour moteur à essence 272

U819 68JValable pour moteur à essence 272

U880 4GValable pour moteur diesel 642

U880 13GValable pour moteur diesel 642

U880 50HValable pour moteur diesel 642

U880 62HValable pour moteur diesel 642

U880 58GValable pour moteur diesel 642

U936 5JValable pour puissance du moteur augmentée
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Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U936 13GValable pour puissance du moteur augmentée

U937 6JValable pour tous sauf puissance du moteur augmentée

U937 13GValable pour tous sauf puissance du moteur augmentée

U948 14GValable pour moteur diesel 651

U948 18GValable pour moteur diesel 651

U948 50HValable pour moteur diesel 651

U948 65HValable pour moteur diesel 651

U948 58GValable pour moteur diesel 651

U960 4GValable pour volet de radiateur

W11w2 30LPoint de masse moteur à combustion banc de cylindres droit

W16/3 24HPoint de masse compartiment des organes gauche

W46 30LPoint de masse pompe à air

X26 15HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur

X26 12HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur

X26 13HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur

X26 19HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur

X26 17HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur

X26 21HConnecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur

X26/2 23HConnecteur électrique faisceau de câbles moteur

X26/2 29HConnecteur électrique faisceau de câbles moteur

X35/6 40JConnecteur électrique faisceau de câbles tableau de bord et boîte à

modules

Y84 5LActionneur volet de radiateur

Z7/35z1 12LDouille d"extrémité borne 87 M1e

Z7/35z1 16LDouille d"extrémité borne 87 M1e

Z7/35z2 19LDouille d"extrémité borne 87 M1e

Z7/35z2 19LDouille d"extrémité borne 87 M1e

Z7/5z3 14LDouille d"extrémité 87

Z7/5z3 13LDouille d"extrémité 87

Z7/5z3 17LDouille d"extrémité 87

Z7/5z3 16LDouille d"extrémité 87

Z7/5z3 19LDouille d"extrémité 87

Z7/98z3 22LDouille d"extrémité borne 87 M3e
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Numéro de document : pe54.21-p-2106-97faf

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 72LExplication des repères de couleur

Code 71o 60GPostéquipement pour filtre à carburant chauffant

Code B03 1JFonction démarrage-arrêt ECO

N10/1 36ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 22ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 28ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 44ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 52ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 60ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 68ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1f1 40AFusible électrique 1

N10/1f14 Fusible électrique 14

N10/1f2 69AFusible électrique 2

N10/1f20 Fusible électrique 20

N10/1f25 Fusible électrique 25

N10/1f3 66AFusible électrique 3

N10/1f4 51AFusible électrique 4

N10/1f6 6AFusible électrique 6

N10/1f7 7AFusible électrique 7

N10/1kM 12ARelais borne 50 démarreur

N30/4 40LCalculateur régulation du comportement dynamique

N30/4 40LCalculateur régulation du comportement dynamique

N33/7 61LCalculateur capteur d"eau de condensation filtre à carburant avec

élément chauffant

N69/1 69LCalculateur porte avant gauche

N69/2 65LCalculateur porte avant droite

N71/1 54LCalculateur projecteurs

N71/1 57LCalculateur projecteurs

U1018 16HValable pour moteur à explosion 276

U1018 34HValable pour moteur à explosion 276

U152 13HValable pour moteur essence 156

U152 31HValable pour moteur essence 156

U152 45GValable pour moteur essence 156

U157 13JValable pour moteur à combustion 272 DE

U157 31JValable pour moteur à combustion 272 DE

U157 42GValable pour moteur à combustion 272 DE

U169 13JValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 31JValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 42GValable pour moteur à explosion 271 DE



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97faf

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U240 1JValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO

U244 7JValable pour BlueTEC

U244 25JValable pour BlueTEC

U362 16JValable pour moteur à explosion 274

U362 34JValable pour moteur à explosion 274

U501 52GValable pour projecteurs xénon

U501 56GValable pour projecteurs xénon

U518 49GValable pour norme antipollution EURO 5

U57 37HValable pour type 204.2

U57 37GValable pour type 204.2

U57 52HValable pour type 204.2

U58 37GValable pour type 204.0

U58 37HValable pour type 204.0

U58 52HValable pour type 204.0

U59 37HValable pour type 204.9

U59 37GValable pour type 204.9

U59 56HValable pour type 204.9

U60 37HValable pour type 204.3

U60 52HValable pour type 204.3

U646 60GValable pour moteur diesel 646

U739 10HValable pour moteur à explosion 271 KE

U739 28HValable pour moteur à explosion 271 KE

U739 42HValable pour moteur à explosion 271 KE

U740 4JValable pour moteur diesel 646

U740 19HValable pour moteur diesel 646

U740 22JValable pour moteur diesel 646

U819 10JValable pour moteur à essence 272

U819 28JValable pour moteur à essence 272

U819 42HValable pour moteur à essence 272

U880 4HValable pour moteur diesel 642

U880 19JValable pour moteur diesel 642

U880 22HValable pour moteur diesel 642

U880 48GValable pour moteur diesel 642

U948 7HValable pour moteur diesel 651

U948 25HValable pour moteur diesel 651

U948 48GValable pour moteur diesel 651

U948 60GValable pour moteur diesel 651

X35/6 53JConnecteur électrique faisceau de câbles tableau de bord et boîte à

modules
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Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fah

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 80LExplication des repères de couleur

A85/3 67LSerrure de porte arrière gauche

A85/3m1 67LMoteur de verrouillage centralisé porte arrière gauche

A85/4 69LSerrure de porte arrière droite

A85/4m1 69LMoteur verrouillage centralisé porte arrière droite

A9/7 39LCompresseur frigorifique avec embrayage électromagnétique

B12 46LCapteur de pression frigorigène

B14 47LCapteur de température extérieure

CAN B 60KBus CAN habitacle

Code 889 65GKeyless-Go

Code B03 1HFonction démarrage-arrêt ECO

Code B03 7GFonction démarrage-arrêt ECO

F25/1 5LFusible additionnel borne 30 relais batterie additionnelle

N10/1 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 12ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 28ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 36ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 43ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 52ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 61ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 68ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N2/10 11LCalculateur système de retenue

N30/4 63LCalculateur régulation du comportement dynamique

N73 8LCalculateur contacteur antivol électronique

S1 72LCommutateur éclairage extérieur

S10/2 57LCapteur d"usure garniture de frein avant droit

S10/2x1 57KConnecteur électrique capteur d"usure des garnitures de frein avant

droit

S10/4 55LCapteur d"usure garniture de frein arrière droit

S10/4x1 55KConnecteur électrique capteur d"usure des garnitures de frein

arrière droit

S11 42LContacteur niveau de liquide de frein

S41 44LContacteur niveau de liquide de refroidissement

S42 48LContacteur niveau de liquide lave-glace

U1018 27GValable pour moteur à explosion 276

U1018 34GValable pour moteur à explosion 276

U12 49JValable pour direction à gauche

U12 51JValable pour direction à gauche

U12 52JValable pour direction à gauche

U13 50KValable pour direction à droite



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fah

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U13 49KValable pour direction à droite

U13 52KValable pour direction à droite

U152 24GValable pour moteur essence 156

U152 52JValable pour moteur essence 156

U157 24GValable pour moteur à combustion 272 DE

U169 24GValable pour moteur à explosion 271 DE

U169 38GValable pour moteur à explosion 271 DE

U240 1GValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO

U240 5GValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO

U244 17HValable pour BlueTEC

U244 35HValable pour BlueTEC

U344 65GValable pour tous sauf Keyless-Go

U362 27GValable pour moteur à explosion 274

U362 34GValable pour moteur à explosion 274

U487 34GValable pour compresseur frigorifique avec embrayage

électromagnétique

U487 38GValable pour compresseur frigorifique avec embrayage

électromagnétique

U57 61GValable pour type 204.2

U58 61GValable pour type 204.0

U59 5GValable pour type 204.9

U59 61GValable pour type 204.9

U60 61HValable pour type 204.3

U739 21GValable pour moteur à explosion 271 KE

U74 49JValable pour véhicules diesel

U740 14GValable pour moteur diesel 646

U75 50JValable pour moteurs essence

U819 20GValable pour moteur à essence 272

U880 14GValable pour moteur diesel 642

U897 5GValable pour direction assistée intelligente pour DIRECT SELECT

U948 17GValable pour moteur diesel 651

U948 31GValable pour moteur diesel 651

U948 34HValable pour moteur diesel 651

W16/3 40LPoint de masse compartiment des organes gauche

W16/5 51LPoint de masse électronique compartiment des organes gauche

W16/5 50LPoint de masse électronique compartiment des organes gauche

W16/5 52LPoint de masse électronique compartiment des organes gauche

W16/6 50LPoint de masse compartiment des organes droit

W16/6 53LPoint de masse compartiment des organes droit

W16/6 51LPoint de masse compartiment des organes droit

W19 56LPoint de masse traverse siège avant droit



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fah

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

X11/4 54LPrise de diagnostic

X18 71HConnecteur électrique habitacle et faisceau de câbles pour feu

arrière

X26/7 38HConnecteur électrique compartiment moteur arrière

X30/32 60LConnecteur électrique répartiteur de potentiel CAN habitacle

plancher du véhicule gauche

X35/3 67HConnecteur électrique porte arrière gauche

X35/4 68HConnecteur électrique porte arrière droite

X62/33 54HConnecteur électrique essieu arrière distributeur droit

X62/6 57HConnecteur électrique essieu avant, distributeur droit

Z111 41LDouille d"extrémité 12 volts climatiseur (1)
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Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fai

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 56AExplication des repères de couleur

A2 32LAutoradio

A2 32LAutoradio

A2/56 31LAutoradio avec système de navigation automatique

A40/11 44LCaméra multifonction

A40/3 36LUnité de commande COMAND

Code 238 42GDétecteur de voie actif

Code 386 27GTéléphone mobile

Code 476 42GDétecteur de voie automatique

Code 509 53JModule de navigation

Code 513 42HAssistant de limitation de vitesse

Code 608 42HAssistant feux de route adaptatifs

Code B03 1KFonction démarrage-arrêt ECO

Code B03 5AFonction démarrage-arrêt ECO

Code B54 23GModule KOM

F32 9LBoîte à fusibles en amont électriques avant

N10/1 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 12ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 21ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 28ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 36ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 44ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 51ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1f11 52AFusible électrique 11

N10/1f13 49AFusible électrique 13

N10/1f16 39AFusible électrique 16

N10/1f18 23AFusible électrique 18

N10/1kQ 18ARelais moteur de ventilateur refroidisseur d"huile

N10/2 16LCalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N112/2 25LModule de communication services télématiques

N80 48LCalculateur module de jupe de direction

N89 20LCalculateur pompe auxiliaire huile de boîte de vitesses

S62/42 12LContacteur capot moteur droit

S62/43 13LContacteur capot moteur gauche

U12 10GValable pour direction à gauche

U13 10GValable pour direction à droite

U240 1JValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO

U25 15BValable pour boîte de vitesses automatique

U54 34GValable pour tous sauf Japon



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97fai

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur SAM avant avec module à fusibles et à relais (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U57 38GValable pour type 204.2

U57 13GValable pour type 204.2

U57 19GValable pour type 204.2

U58 38GValable pour type 204.0

U58 13GValable pour type 204.0

U58 19GValable pour type 204.0

U59 12HValable pour type 204.9

U59 19HValable pour type 204.9

U59 23GValable pour type 204.9

U60 13GValable pour type 204.3

U60 19GValable pour type 204.3

U631 50KValable pour COMAND

U865 30HValable pour Audio 20

U865 30HValable pour Audio 20

U865 50JValable pour Audio 20

U866 30HValable pour Audio 50

U866 50JValable pour Audio 50

W15/5 28HPoint de masse plancher avant gauche

W15/5 13HPoint de masse plancher avant gauche

W16/3 10HPoint de masse compartiment des organes gauche

W16/3 13HPoint de masse compartiment des organes gauche

W16/4 10HPoint de masse passage de roue droit

W16/4 11HPoint de masse passage de roue droit

X11/4 39JPrise de diagnostic

X18 21HConnecteur électrique habitacle et faisceau de câbles pour feu

arrière

X39/37 28LConnecteur électrique téléphone mobile

Z7/76 53HDouille d"extrémité borne 30G cockpit
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