
AR54.15-S-2000E Déposer, poser le relais de la batterie supplémentaire 21.06.2017

Type 447

 avec code MJ8 (fonction Stop/Start ECO)

 sauf code D50 (Cloison entiere)

 sauf code D51 (Cloison entiere avec 1 fenetre)

 sauf code S23 (Banquette 2 copilotes)

Type 448

Avis de modifications

21.06.2017 Méthode de réparation modifiée. Toutes les séquences de travail.

S54.10-4687-09

1 Recouvrement arrière 4 Vide-poche 7 Vis

2 Caisson de siège 5 Revêtement de plancher 8 Cale en bois

3 Recouvrement 6 Vis G1/12 Batterie d'appoint
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S54.10-4698-09

9 Vis 14 Faisceau de câbles électriques 19 Ecrou

10 Câble de masse 15 Ecrou 20 Support de batterie

11 Câble électrique 16 Vis K120 Relais batterie d'appoint réseau de 
bord

12 Connecteur électrique 17 Barre conductrice

13 Ecrou 18 Câble électrique

Risque d'explosion par gaz détonant. Risque Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01ADanger 
d'intoxication et de brûlure dû à l'ingestion défense de fumer. Porter des gants de 
d'acide pour batterie. Risque de blessure aux protection, des vêtements de protection et des 
yeux et de la peau par brûlure d'électrolyte ou lunettes de protection. Ne verser de 

lors de la manipulation des batteries au plomb-l'électrolyte de batterie que dans des 
acide endommagées récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.

Risque de blessureAvertissement  par contact avec du gel Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-02A 
de batterie et en manipulant des batteries défense de fumer. Porter des gants de 
plomb gel endommagées protection, des vêtements de protection et des 

lunettes de protection.

Remarque technique Remarques relatives à l'exécution des travaux AH68.00-N-0001-01S
de réparation à l'intérieur du véhicule

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Remarque technique Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

Remarques concernant la batterie avec non- AH54.10-P-0002-01A
tissé

Déposer, poser  

1 Abaisser complètement l'appuie-tête du siège 
avant droit

2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur

3.1 Démonter le cache (3) du caisson de siège Type 447.6/7, Type 448.7
droit (2)

3.2 Déclipser et retirer le bac de rangement (4) sur Type 447.8, Type 448.8

le côté du caisson de siège droit (2), en 
commençant par le haut

*115589035900  Coin long

4 Défaire les vis (7) *BA91.10-N-1004-01J  Vis console de siège sur renfort avant

5 Déposer le recouvrement arrière (1) sur le 

caisson de siège droit (2)

6 Soulever le revêtement de plancher (5) au *BA91.10-N-1003-01J  Vis console de siège sur carrosserie
niveau des vis (6) et dévisser les vis (6)
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7 Basculer en avant le caisson de siège (2) avec Pose:  
le siège avant monté jusqu'à ce que la batterie Veiller à ne pas coincer de câbles électriques 
d'appoint (G1/12) soit accessible et étayer le entre le caisson de siège (2) et la carrosserie.
caisson de siège (2) avec une cale en bois (8) sinon, les câbles électriques seraient 
appropriée endommagés, ce qui pourrait endommager le 

système électrique.

8 Dévisser la vis (9) et débrancher le câble de *BA54.10-N-1005-01F  Vis câble de masse sur pôle négatif 
masse (10) ensemble avec le câble électrique batterie d'appoint
(11) du pôle négatif de la batterie d'appoint 
(G1/12)

9 Détacher la vis (16) et la retirer avec le câble *BA54.10-N-1004-01F  Vis rail conducteur sur pôle positif batterie 
électrique (18) du pôle positif de la batterie d'appoint
d'appoint (G1/12)

10 Dévisser l'écrou (15) et retirer le rail *BA54.10-N-1003-01F  Ecrou rail conducteur sur relais batterie 
conducteur (17) d'appoint

11 Dévisser l'écrou (13) et démonter le faisceau *BA54.18-N-1003-02A  Ecrou faisceau de câbles sur relais 
de câbles électriques (14) du relais batterie batterie d'appoint
d'appoint réseau de bord (K120)

12 Déconnecter le connecteur (12)

13 Dévisser les écrous (19) et retirer le relais 
batterie d'appoint réseau de bord (K120) du 

support de batterie (20)

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Batterie

Numéro Désignation Type 447, 448

BA54.10-N-1003-01F Ecrou rail conducteur sur relais batterie d'appoint Nm 9

  Batterie

Numéro Désignation Type 447, 448

BA54.10-N-1004-01F Vis rail conducteur sur pôle positif batterie d'appoint Nm 5

  Batterie

Numéro Désignation Type 447, 448

BA54.10-N-1005-01F Vis câble de masse sur pôle négatif batterie d'appoint Nm 5

  Faisceau de câbles

Numéro Désignation Type 447, 448

BA54.18-N-1003-02A Ecrou faisceau de câbles sur relais batterie d'appoint Nm 9

  Sièges avant

Numéro Désignation Type 448 Type 447

BA91.10-N-1003-01J Vis console de siège sur carrosserie Nm 50 50

  Sièges avant

Numéro Désignation Type 448 Type 447

BA91.10-N-1004-01J Vis console de siège sur renfort avant Nm 38 38
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115 589 03 59 00

Coin long
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