
AR54.15-P-2000NKB Déposer, poser le relais de la batterie supplémentaire 14.12.2015

Type 117, 156, 246

 jusqu’à année-modèle 2016

 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)

Type 176

 jusqu’à année-modèle 2016

 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)

Type 242 avec moteur 270

 jusqu’à année-modèle 2016

 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO)

P54.15-3448-09

Représentation sur type 246

1 Caisson à batteries 4 Connecteur électrique 7 Câbles positifs
2 Clip de maintien 5 Distributeur de potentiel 8 Connecteur électrique
3 Ecrou 6 Écrous K114 Relais batterie additionnelle fonction 

démarrage-arrêt ECO

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Déposer, poser  

1 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003NKB
du réseau de bord

2 Déposer la batterie additionnelle AR54.10-P-0007NKB

3 Desserrer la boîte à fusibles dans l'habitacle AR54.21-P-1255-10NKB
du côté passager

4 Déclipser le distributeur de potentiel (5) au Le nombre de distributeur de potentiels (5)  
niveau du caisson à batteries (1) est fonction de l'équipement.

5 Déclipser le connecteur électrique (4) sur le 
caisson à batteries (1)

6 Déclipser le clip de fixation (2) du câble positif 
sur le caisson à batteries (1)

7 Dévisser les écrous (3) du caisson à batteries 
(1)

8 Sortir le caisson à batteries (1) jusqu'à ce que 
le relais de la batterie additionnelle pour la 
fonction démarrage-arrêt ECO (K114) soit 
accessible

Page 1 de 2Daimler AG, 05/12/23, L/01/19, ar54.15-p-2000nkb, Déposer, poser le relais de la batterie supplémentaire
Type 117, 156, 246 jusqu’à année-modèle 2016 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO) Type 176 jusqu’à année-modèle 2016 avec code B03 (fonction Stop/Start ECO) Type 242 avec ...



9 Déclipser le relais de la batterie additionnelle 
pour fonction démarrage-arrêt ECO (K114) 
des supports (flèches) du caisson à batteries 
(1) et le retirer

10 Débrancher le connecteur électrique (8) sur le 
relais de la batterie additionnelle pour fonction 
démarrage-arrêt ECO (K114)

11 Dévisser les écrous (6) sur le relais de la *BA54.15-P-1003-01I  Écrou câble positif sur module à fusibles 
batterie additionnelle pour fonction et relais dans habitacle
démarrage-arrêt ECO (K114) et retirer les 
câbles positifs (7)

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Boîte à fusibles et relais

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA54.15-P-1003-01I Écrou câble positif sur module à fusibles et M6 Nm 8 8
relais dans habitacle

M8 Nm 16 16

  Boîte à fusibles et relais

Numéro Désignation Type 176 Type 242

BA54.15-P-1003-01I Écrou câble positif sur module à fusibles et M6 Nm 8 8
relais dans habitacle

M8 Nm 16 16

  Boîte à fusibles et relais

Numéro Désignation Type 246

BA54.15-P-1003-01I Écrou câble positif sur module à fusibles et M6 Nm 8
relais dans habitacle

M8 Nm 16
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