
AR15.20-S-4111SE Déposer, poser les bougies de préchauffage 30.11.15

Moteur 642 sur type 639

Moteur 642.896/898/992/993 sur type 906

Avis de modifications

27.11.15 Glühkerze an Zylinderkopf BA15.20-N-1001-01C

Représenté sur le moteur 642 sur type 639

1 Distributeur conduite de carburant 
de fuite

R9/1 Bougie de préchauffage cylindre 1

R9/2 Bougie de préchauffage cylindre 2

R9/3 Bougie de préchauffage cylindre 3

R9/4 Bougie de préchauffage cylindre 4

R9/5 Bougie de préchauffage cylindre 5

R9/6 Bougie de préchauffage cylindre 6

S15.20-4509-05

Représenté sur le moteur 642.896 sur type 
906.133

1 Distributeur conduite de 
carburant de fuite

2 Canal pour faisceau de câbles 
moteur

R9/1 Bougie de préchauffage cylindre 1

R9/2 Bougie de préchauffage cylindre 2

R9/3 Bougie de préchauffage cylindre 3

R9/4 Bougie de préchauffage cylindre 4

R9/5 Bougie de préchauffage cylindre 5

R9/6 Bougie de préchauffage cylindre 6

X156/1 Connecteur contacteur de fin de 
course EKAS, côté gauche (avec 

moteur 642.896/898 sur type 
906 sauf code XM0 (Restylage))

D15.20-1118-06

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 

blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

Instructions concernant les bougies de AH15.20-P-0001-01A 
préchauffage en céramique

Déposer, poser  
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1 Amener la température du liquide de 
refroidissement à env. 80 °C

2 Couper le moteur

3   Déposer le recouvrement du couvre-culasse, AR01.20-D-5015SG
côté gauche

Pose: Ne poser le recouvrement du  
couvre-culasse gauche qu'après le contrôle 

d'étanchéité.

4   Déposer le recouvrement du couvre-culasse, AR01.20-D-5015SF
côté droit

Pose: Ne poser le recouvrement du  
couvre-culasse droit qu'après le contrôle 

d'étanchéité.

5 Dégager canal pour faisceau de câbles moteur Moteur 642.896/898 sur type 906
(2) du couvre-culasse gauche au niveau du 
répartiteur d'air de suralimentation et le 

pousser sur le côté

6 Déclipser le connecteur contacteur de fin de Moteur 642.896/898 sur type 906
course EKAS, côté gauche (X156/1) du rail  sauf code XM0 (Restylage)
gauche et le mettre de côté

7 Débrancher le faisceau de câbles moteur du Moteur 642.992/993 sur type 906
rail gauche et le dégager 

Pose: Veiller à ce que le faisceau de  
câbles moteur soit correctement posé et fixé.

8   Démonter le distributeur de la conduite de *BA07.16-N-1006-01B  Conduite de carburant de fuite sur 
carburant de fuite (1) du répartiteur d'air de conduite de répartition d'air de suralimentation
suralimentation

9 Débrancher le connecteur électrique sur le Moteur 642.8 sur type 639
capteur de pression des gaz d'échappement

10   Débrancher les connecteurs électriques des *611589003700  Pince
bougies de préchauffage (R9/1 à R9/6) avec 
une pince

11 Chauffer la culasse jusqu'à 90 °C env. avec un Si la culasse est déposée.
appareil de chauffage

12   Dévisser les bougies de préchauffage (R9 1 à *BA15.20-N-1001-01C  Bougie de préchauffage sur culasse
 R9/6)

*001589800900  Embout de clé à douille

Si une bougie de préchauffage (R9/1 à R9/6) 

se casse.

Percer la bougie de préchauffage cassée 
(R9/1 à R9/6).

Moteur 642 sur type 639
Moteur 642.896/898/992/993 sur type 906

Moteur 642.896/898/992/993 sur type 906 AR15.20-D-4112M

13   Nettoyer le logement de bougie de *000589106800  Brosse à cylindres
préchauffage

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

15 Procéder à un essai de fonctionnement du 
moteur et contrôler l'étanchéité du moteur au 
niveau des bougies de préchauffage (R9/1 à 
R9/6)

  Injection diesel common rail (CDI)

Numéro Désignation Moteur 642.890/990 Moteur 
sur type 639 642.896/898/992/99

3 sur type 906

BA07.16-N-1006-01B  Conduite de carburant de fuite sur conduite de  M6 23  Nm  12  12 

répartition d'air de suralimentation 

  Système de préchauffage

Numéro Désignation Moteur 642

BA15.20-N-1001-01C Bougie de préchauffage sur culasse M8 Nm 11

M10 Nm –
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001 589 80 09 00 611 589 00 37 00 000 589 10 68 00

Embout de clé à douille Brosse à cylindresPince
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AH15.20-P-0001-01A Instructions concernant les bougies de  
préchauffage en céramique

Moteur 607, 640, 642, 646.7/8, 651, 654

 Tenir compte des indications suivantes sur la bougie de  Si une bougie de préchauffage en céramique subit une chute, elle 
doit obligatoirement être remplacée.préchauffage en céramique.

Afin d'éviter des dommages moteur.  Ne contrôler la bougie de préchauffage en céramique qu'avec le 
système d'assistance au diagnostic (DAS). La bougie de préchauffage en céramique est très sensible aux 

chocs mécaniques. Les chocs génèrent des dommages non  La bougie de préchauffage en céramique ne doit pas être 

alimentée avec un courant de 12 V car cela la détruirait.apparents (fissures) et peuvent conduire à des dommages moteur.
 Les endommagements mécaniques (fissures, par exemple) au 

niveau de la bougie de préchauffage en céramique ne peuvent pas 
être contrôlés.

 N'utiliser que des bougies de préchauffage en céramique juste 
sorties d'un emballage d'origine non encore ouvert.
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