
AR54.15-P-1255GH Déposer, reposer la boîte à fusibles et à relais 22.1.97

TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

1 Recouvrement fusibles

2 Recouvrement partie calculateurs

3 Vis

4 Vis

5 Porte-fusibles et -relais

6 Vis

F1 Module à fusibles et à relais

M2/2 Moteur de soufflante, boîte à 
modules

N47 Calculateur systèmes de traction

P54.15-0395-06

8 Ecrous

13 Câble de commande déverrouillage 
du capot-moteur

F1 Module à fusibles et à relais

P54.15-0437-06

Déposer, poser 

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale Type 163.136 /154 /172 jusqu'à VIN A145272, AR88.40-P-1000GH
X708318

Type 163.136 /154 /172 à partir de VIN AR88.40-P-1000GI

A145273, X708319, 163.113 /128 /157 /174 
/175

2 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003AIsoler la cosse du câble de masse pour  
éviter tout contact involontaire.

3 Déposer le cache des fusibles (1) Pose: Contrôler l'état du joint. 

4 Dévisser les vis (3) et déposer le Pose: Contrôler l'état du joint. 
recouvrement du calculateur (2)

5 Dévisser les vis (4) et sortir le support de 

fusibles et de relais (5) vers le haut
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6 Repérer les connecteurs électriques allant sur  Des sécurités d'enfichage sont rapportées 
le support de fusibles et de relais sur les connecteurs afin d'éviter toute 

interversion.

Affectation et raccords de câbles des blocs de GF54.15-P-1255GH

fusibles 

7 Déposer les raccords électriques vissés allant 
sur le support de fusibles et de relais et sortir 
le support

8 Déposer le calculateur système d'injection Type 163.136/154/157/172/174/175 AR54.21-P-1000GH

Type 163.113 AR07.08-P-7008A

Type 163.128 AR07.08-P-7008CD

9 Déposer le calculateur systèmes de contrôle Type 163.113 /136 /154 /172 /174 jusqu'à VIN AR54.21-P-0816GH
de la motricité A221505

Type 163.113 /136 /154 /172 jusqu'à VIN 
X734087 avec régulation électronique du 
comportement dynamique (ESP), code 472a

Type 163.113 /128 /175 à partir de VIN AR54.21-P-0816GI
A221506 jusqu'à 371934
Type 163.154 /172 /174 à partir de VIN 

A221506
Type 163.113 /128 /154 /172 à partir de VIN 
X734088 avec régulation électronique du 
comportement dynamique (ESP), code 472a

10 Desserrer les vis (6)

11 Débrancher le coupleur électrique en direction 
du moteur de soufflante boîte à modules 
(M2/2)

12 Retirer les faisceaux de câbles sans 
connexion du compartiment moteur ou du 
compartiment des organes avec le guidage 
de câbles hors du module à fusibles et à 
relais (F1) et ramener les faisceaux de câbles 

dans le compartiment moteur

13 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1500GH
bord

14 Décrocher le câble déverrouillage du capot 
moteur (13) sur le levier d'actionnement et le 
sortir vers l'extérieur par le module à fusibles 
et à relais

15 Dévisser les écrous (8 ).

16 Débrancher les connecteurs électriques et les  Cette opération concerne tous les câbles 
connexions dans le plancher côté gauche et faisceaux de câbles passant par le module 

à fusibles et à relais et ne présentant pas de 

connexion à l'intérieur de ce dernier.

17 Ramener les faisceaux de câbles vers le 
module à fusibles et à relais

18 Décrocher des supports du module à fusibles 

et à relais les flexibles du lave-glace.

19 Déposer le réservoir d'eau de lave-glace

20 Sortir le module à fusibles et à relais

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR07.08-P-7008A Déposer/poser le calculateur de système d'injection 23.6.98

MOTEUR 611.960 sur le TYPE 202.133 /134 /193 /194

MOTEUR 611.961 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 612.961 sur le TYPE 210.016 /216 /616

MOTEUR 612.963 sur le TYPE 163.113

MOTEUR 613.961 sur le TYPE 210.026 /226

Représentation sur type 202

N3/9 Calculateur CDI

P07.16-2061-06

Dépose, pose   

Affectation des injecteurs au calculateur Moteur 611.960/961 AH07.16-P-1000-02A 

1 Déposer le recouvrement de la boîte à Moteur 612.963 sur type 613
modules  La boîte à modules se trouve à gauche 

dans le compartiment moteur.

2 Débrancher les coupleurs du calculateur CDI 

N3/9

3 Sortir le calculateur CDI N3/9

4.1 Contrôler la dotation du coupleur Moteur 611.960 dans type 202.133 / 134 /  

193 / 194
Logiciel modifié et statistique des quantités 
pour les injecteurs portant la dénomination 
611 070 03 87.

La dotation de la fiche doit être modifiée si  

le calculateur avec la dénomination 022 545 
78 32 ou 025 545 72 32 est remplacé par le 
calculateur ayant la dénomination 026 545 03 
32 (ainsi que par les injecteurs afférents). 

Modifier la dotation du couplage au niveau du AR07.08-P-7008-01AA
faisceau de câbles du calculateur de moteur

Dotation du coupleur de diagnostic CDI AD07.16-P-2000-07A

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

6 Lire le contenu des mémoires de défauts, Le travail terminé, impérativement traiter dans 

l'effacer les mémoires de défauts et effacer les défauts 
mémorisés sur le menu pendant le montage 
ou les contrôles en raison de câbles ou de 
conduites débranchés ou de simulations.

Moteur 611 jusqu'au 6.99 AD00.00-P-2000-03A
Voir 

Manuel de diagnostic - Moteur diesel Tome 
1.2

Moteur 611 depuis 7.99, 612, 613 
Voir 

DIAGNOSTIC AVEC L'OUTIL STAR
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Numéro de document : pe83.20-p-2000-99a

Titre de document : Schéma électrique - Chauffage

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A1 27 LCombiné d'instruments

F1 1 CModule à fusibles et à relais

F1 14 CModule à fusibles et à relais

F1 21 CModule à fusibles et à relais

F1f16 25 DFusible 16

F1f41 12 DFusible 41

F1f43 25 DFusible 43

F1k19 10 DRelais pompe de circulation

F1k21 22 DRelais moteur de soufflante

G1 6 HBatterie

M13 10 LPompe de circulation d'eau de chauffage

M2 18 DMoteur soufflante

M39 25 LVariateur air de recyclage

N10 2 AModule All-Activity (AAM)

N10 12 AModule All-Activity (AAM)

N10 22 AModule All-Activity (AAM)

R14 15 DBloc de résistances série moteur soufflante

R14r1 16 DRésistance vitesse 1

R14r2 16 DRésistance vitesse 2

R14r3 17 DRésistance vitesse 3

S2 3 LContact démarrage

S98 18 LContacteur chauffage/climatiseur

S98e1 19 KEclairage

S98e2 18 KEclairage

S98e3 19 K Témoin contacteur de recyclage d air

S98s1 15 KContacteur soufflante

S98s2 21 K Contacteur de recyclage d air

S98s4 21 KContacteur volet d'air extérieur

U12 21 GValable pour direction à gauche

U13 23 GValable pour direction à droite

W16/4 8 LMasse compartiment moteur droit, masse de puissance

W2 10 EMasse, AVD (près du bloc optique)

W29/2 17 GMasse montant de pare-brise droit

X12/3 4 ERaccord de câbles bornes 30, 15, 31 à 3 pôles

X4/37 5 FRaccord de câbles borne 30

Z50/1 18 GDouille d'extrémité cockpit borne 58 d

Z50/2 25 GDouille d'extrémité cockpit borne 15

Z50/5 2 GDouille d'extrémité cockpit borne 30

Z57/1 9 G Douille d extrémité dans compartiment moteur droit, borne 31 (1)



Numéro de document : pe83.20-p-2000-99a

Titre de document : Schéma électrique - Chauffage

Désignation abrégée :Désignation : Position :

Z57/2 12 FDouille d'extrémité compartiment-moteur à droite, pompe de

circulation deau de refroidissement/boîtier électr., soufflante

Z57/3 9 H Douille d extrémité dans compartiment moteur droit, borne 31 (2)
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