
AR54.30-D-6015C Déposer, reposer le combiné d' instruments. 30.6.99

TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6

TYPE WD1, WD2, WD3, WD6, WD7, XD1, XD2, XD3, XD6, XD7, YD1, YD2, YD3, YD4, YD5, YD6, YD7

TYPE 690.6

1 Vis

2 Recouvrement

3 Vis

4 Combiné d'instruments

5 Fiche

6 Calculateur WSP

D54.30-1101-06

Déposer, poser  

1 Déposer le cache sur le combiné AR68.10-D-1550A
d'instruments.

2 Déposer la protection (2). Pose:  commencer par accrocher le cache 
à l'avant, puis le visser à l'arrière.

3 Desserrer et retirer les vis (3) et enlever le 
combiné d'instruments (4) du tableau de bord

4 Enlever le calculateur du dispositif 

d'immobilisation (6)

5 Déverrouiller la fiche (5) et la retirer du 
combiné d'instruments

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse Pose:  paramétrer le combiné 

d'instruments en cas de remplacement.

7.1 Mettre la montre dans le combiné Sauf code J05/J19/ J28, tachygraphe.
d'instruments à l'heure

8 Effectuer le test rapide de diagnostic  STAR DIAGNOSIS
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AR68.10-D-1550A Déposer, reposer le cache sur le combiné d'instruments 5.7.99

TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6

TYPE WD1, WD2, WD3, WD6, WD7, XD1, XD2, XD3, XD6, XD7, YD1, YD2, YD3, YD4, YD5, YD6, YD7

TYPE 690.6

1 Masque

2 Vis

3 Fiche

D68.20-1101-11

Déposer, poser  

1 Enlever les vis (2)

2 Retirer le cache (1) *140589023300 

 Pour éviter d'endommager le cache lors 
de la dépose, insérer le crochet de dépose 
(01) dans la deuxième lamelle à partir du bas 
et l'appliquer contre le renforcement (loupe).

Pose:  enfoncer le recouvrement 

uniformément.

3 Débrancher le connecteur (3)  Différents contacteurs peuvent être posés 
selon l'équipement du véhicule.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

140 589 02 33 00

Crochet d'extraction

Page 1 de 1Daimler AG, 01/11/21, L/01/19, ar68.10-d-1550a, Déposer, reposer le cache sur le combiné d'instruments

TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6 TYPE WD1, WD2, WD3, WD6, WD7, XD1, XD2, XD3, XD6, XD7, YD1, YD2, YD3, YD4, YD5, YD6, YD7 TYPE 690.6



AR68.10-D-1190A Déposer, poser le cache sur l'élément central du tableau de bord 5.7.99

TYPES 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6

TYPE 690.6

1 Porte-notes

2 Vide-poches (sauf code J19/J05)

3 Coffret métallique (avec code J19/
J05)

4 Soufflet de levier de vitesses

5 Vis

6 Masque

D68.20-1103-06

Déposer, poser  

1 Déposer le tachygraphe avec code J19/J05 AR54.30-D-0001A

2 Déposer le porte-notes (1)  Pousser la pince de retenue (flèche) vers 
le bas

3.1 Déposer le vide-poches (2) sauf code J19/J05

3.2 Déposer le coffret métallique (3) du avec code J19/J05
tachygraphe  Pose: tenir compte de la position de 

montage : Déplacer vers le bas les talons de 
maintien pour le tachygraphe (flèches). 
Bloquer le coffret métallique avec des agrafes 
de retenue.

4 Déclipser la garniture du levier sélecteur (4)

5 Dévisser les vis (5) et déclipser le cache (6)  Marquer les raccords électriques et les 
enlever.
Un nombre variable de contacteurs peut être 
posé selon l'équipement du véhicule.

6 Procéder au remontage dans l'ordre inverse

7 Régler l'heure sur le programmateur du avec code H11 ou H86
chauffage d'appoint.
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AR83.25-D-1124B Dépose, pose du boîtier de commande du climatiseur 3.9.99

TYPES 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6

sauf CODE (H25) Chauffage à régulation automatique, "Heizmatik"
sauf CODE (HH9) Climatiseur semi-automatique, "Tempmatik"

TYPE 690.6 sauf CODE (HH9) Climatiseur semi-automatique, "Tempmatik"

1 Clavier climatisation

2 Câble de commande

3 Câble de commande

4 Fiche

5 Câble de commande

6 Vis

7 Support

D83.20-1102-11

Déposer, poser  

1.1 Déposer le vide-poches sous le porte-crayon Pour version sans tachygraphe, sans code.

1.2 Déposer le tachygraphe Pour version avec tachygraphe, AR54.30-D-0001A

codes J19/J05.

2 Déposer le cache de la partie médiane du AR68.10-D-1190A
tableau de bord

3 Enlever les vis (6)

4 Identifier les câbles de commande (2, 3 et 5) Pose :  le câble de commande du levier de 
et les démonter du clavier du climatiseur (1). réglage inférieur doit être monté sur la molette 

de réglage avant du clavier du climatiseur.

5 Débrancher le connecteur (4)

6 Dévisser le support (7) des deux côtés  Seulement lorsque le clavier du 
climatiseur est remplacé.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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