
GF54.15-P-1256-01IH Disposition des fusibles de la boîte à fusibles  
et à relais à l'arrière du véhicule

Disposition des fusibles de la boîte à 
fusibles et à relais à l'arrière du véhicule

50-77 Fusibles

K40/5 Module à fusibles et à relais, 

arrière

Q-U Relais

P54.15-2033-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 
protégé ampère (A)

50 - - Relais store de lunette arrière (K40/5kQ) 10

51 - - Relais protection antisoulèvement (K40/5kR) 5

52 30 - Relais de pompe à carburant (K40/5kT) 30

53 30 - Relais dégivrage de lunette arrière (K40/5kU) 50

54 15 rose/rouge (rs/rt) Calculateur détection de remorque (N28/1) 10
20,75 mm

55 30 rouge/violet (rt/vi) Prise AHV, 13 pôles (X58) 25
22,5 mm

256 30 rouge/jaune 2,5mm Calculateur détection de remorque (N28/1) 30

257 30 rouge 2,5mm valable avec fermeture à distance du 25
couvercle de coffre (HDFS):

par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):
- Relais couvercle de coffre ouvert 

(K69/1)
- Relais couvercle de coffre fermé 

(K69/2)

258 30 gris/noir 0,75mm par douille d'extrémité borne 30 protégée, 7,5

Keyless-Go (Z7/19):
Calculateur Keyless Go (N69/5)
Antenne Keyless-Go porte avant gauche 
(A2/38)
Antenne Keyless-Go porte arrière gauche 

(A2/39)
Antenne Keyless-Go porte avant droite 
(A2/40)
Antenne Keyless-Go porte arrière droite 
(A2/41)
Aimant de levage Keyless-Go porte avant 

gauche (L12)
Aimant de levage Keyless-Go porte arrière 
gauche (L12/1)
Aimant de levage Keyless-Go porte avant 

droite (L12/2)
Aimant de levage Keyless-Go porte arrière 
droite (L12/3)

59 30 rouge/blanc (rt/ws) 2 Calculateur multifonctions véhicules spéciaux 30
22,5 mm (MSS) (N26/9), uniquement Taxi

60 15 - - -
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61 30 valable avec radio (D2B) : 15 
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Autoradio (A2)
- Module amplificateur d'antenne lunette 

rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)
20,75 mm valable avec radio (D2B) avec chargeur CD 

(code 819) :
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):
- Autoradio (A2)

rouge/jaune (rt/ge) - Module amplificateur d'antenne lunette 
21,5mm arrière (A2/12)

- Lecteur de CD avec changeur (dans le 
rouge/jaune (rt/ge) coffre à bagages) (A2/6)

20,75 mm valable pour système gestion cockpit et de 
données (COMAND) :

Système de commande et d'affichage 

COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3) :
- Connecteur téléphone pince 15C 

rouge/jaune (rt/ge) (X39/40)
21,5mm - Tuner TV (A2/10), Japon

- Décodeur vidéo (A2/11)
rouge/jaune (rt/ge) - Relais décharge pince 15 (K41)

21,5mm
2rouge/jaune 0,5mm

rouge/jaune (rt/ge) 
20,75 mm

2rouge/jaune 0,5mm
rouge/jaune (rt/ge) 

20,75 mm

61 30 valable avec radio (D2B) : 15
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Autoradio (A2)

- Module amplificateur d'antenne lunette 
rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)

20,75 mm valable avec radio (D2B) avec chargeur CD 
(code 819) :

par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):

- Autoradio (A2)
rouge/jaune (rt/ge) - Module amplificateur d'antenne lunette 

21,5mm arrière (A2/12)
- Lecteur de CD avec changeur (dans le 

rouge/jaune (rt/ge) coffre à bagages) (A2/6)
20,75 mm

valable pour système gestion cockpit et de 
données (COMAND) :

Système de commande et d'affichage 
COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):

- Unité de commande, d'affichage et de 
2rouge/jaune 1,0mm contrôle COMAND (A40/3n1)

- Module amplificateur d'antenne lunette 
rouge/jaune (rt/ge) arrière (A2/12)

21,5mm - Calculateur de navigation (A40/3n2)
- Tuner TV (A2/42), ECE et USA

rouge/jaune (rt/ge) 
20,75 mm

61 30 valable pour système gestion cockpit et de 15
données (COMAND) avec mémoire des 
données sur l'état du trafic :

2 Système de commande et d'affichage rouge/jaune 1,0mm

COMAND (A40/3)
par douille d'extrémité borne 30 (Z4/3):rouge/jaune (rt/ge) 

21,5mm - Unité de commande, d'affichage et de 
contrôle COMAND (A40/3)

- Mémoire des données sur l'état du trafic 

rouge/jaune (rt/ge) (A2/43)
20,75 mm - Calculateur de navigation (A40/3n2)

- Module amplificateur d'antenne lunette 
arrière (A2/12)

262 30 rouge/noir 1,5mm Unité de commande pneumatique avec 20
fonctions combinées (A37)
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63 30 rouge/noir (rt/sw) valable pour téléphone D2B (code 316) : 7,5
2 Interface D2B Téléphone à montage fixe 0,75 mm

(A59)
Emetteur/récepteur téléphone (A35) si 

système d'appel d'urgence (TELE AID) 
installé,
Calculateur TELE AID (A35/8)

ou
valable pour téléphone D2B (code 316) 
avec synthétiseur vocal (813b) :

par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):

- Interface D2B téléphone à montage fixe 
(A59)

- Emetteur/récepteur téléphone (A35)
2rouge/noir 0,5mm - Calculateur commande vocale (A35/11) 

si système d'appel d'urgence (TELE 
AID) installé,

rouge/noir (rt/sw) - Calculateur TELE AID (A35/8)
20,75mm valable pour téléphone D2B portable (code 

317) (prééquipement) :
Connecteur téléphone portable (X39/39)
Mémoire des données sur l'état du trafic 

(A2/43)

Système de commande et d'affichage 64 30 rouge/jaune (rt/ge) 7,5 
20,75 mm COMAND (A40/3)

Module amplificateur d'antenne lunette 

arrière (A2/12)

65 - - - -

266 30 rouge/jaune 2,5mm valable avec autoradio (D2B) avec Sound- 25

System (code 810):
Amplificateur audio (A2/13)

67 30 rouge/bleu (rt/bl) Calculateur sièges arrière (N25/6) (sauf sur 25
22,5mm C215)

68 30 rouge/blanc (rt/ws) par douille d'extrémité borne 30 (Z7/40): 15
2 Calculateur climatisation arrière (N22/4)1,0 mm

Valve d'arrêt fluide frigorigène climatiseur rouge/blanc (rt/ws) 
20,8 mm arrière (Y67)

2 Bloc d'alimentation système de chauffage rouge/blanc 0,5mm

arrière (A31/1)
- Pompe de circulation (A31/1m1)

2rouge/blanc 0,5mm - Duovalve gauche (A31/1y1)
rouge/blanc (rt/ws) - Duovalve droite (A31/1y2)

20,8 mm

269 30 rouge/noir 1,0mm valable pour climatiseur arrière 15
Calculateur climatisation arrière (N22/4)

70 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur RDK (N88) 10
20,75 mm

71 30 rouge/brun (rt/br) 2,5 Calculateur réglage du siège avant avec 25
2mm mémoire, gauche (N32/1)

272 30 rouge 2,5mm Calculateur sièges arrière (N25/6), type 215, 40
rouge/vert (rt/gn) 4,0 Calculateur de porte arrière gauche (N69/3), 

2mm type 220

73 30 rouge/violet (rt/vi) Calculateur réglage du siège avant avec 25
22,5 mm mémoire, droit (N32/2)

274 30 rouge 4,0mm Calculateur sièges arrière (N25/6), type 215, 40
rouge/bleu (rt/bl) 4,0 Calculateur de porte arrière droit (N69/4), type 

2mm 220

75 15 noir/rouge (sw/rt) 1,5 avec système Parktronic (PTS) (code 220a) 10
2mm :

Calculateur PTS (N62)

76 30 rouge/bleu (rt/bl) 1,5 Bac réfrigérant accoudoir arrière (A39/1) 15
2mm

77 30 rouge/noir (rt/sw/) Calculateur bloc de commande sur pavillon 40
22,5 mm (N70)
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GF54.15-P-1256-02IR Disposition des fusibles de la boîte à fusibles  
et à relais dans le compartiment moteur à 
droite

Disposition des fusibles de la boîte à 
fusibles et à relais dans le compartiment 
moteur à droite

28-49 Fusibles

K40/7 Module à fusibles et à relais 

avant droit

K-P Relais

x Sens de la marche

P54.15-2032-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 

protégée ampère (A)

28 30 - Relais avertisseurs à tonalités multiples 15
(K40/7kP)

29 87 - Relais électronique moteur/châssis (K40/7kK) 20

30 87 - Relais électronique moteur/châssis (K40/7kK) 20

31 87 - Relais de pompe à air (K40/7kN) 40

32 87 - Relais compresseur d'air (K40/7kO ) 40
233 30 rouge/jaune 4,0mm Unité recyclage d'air systèmes de chauffage 40

(A32)

34 87 rouge/jaune (rt/ge) Calculateur systèmes de contrôle de la 5
20,5mm motricité (N47)

35 30 - - -

236 87 rouge (rt) 0,5mm avec Distronic (code 219a) : 7,5

Calculateur DTR (N63/1)

37 87 rouge/jaune (rt/ge) Douille d'extrémité borne 87 (Z7/5): 15
2 Calculateur module de sélection 1,5mm

rouge/jaune (rt/ge) électronique (N15/5)
2 Calculateur EGS (N15/3)0,75 mm

38 30 rouge/noir (rt/sw) 0,5 Bouton intérieur coffre à bagages (KIT) 5 
2mm

39 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur commande de porte avant droit 40
24,0mm (N69/2)

240 15 rouge 0,75mm avec projecteurs au xénon (code 612b): 10
Calculateur pour correcteur de site des 
projecteurs (N71)

241 30 rouge 2,5mm avec chauffage additionnel (code 228) 20
par douille d'extrémité borne 30 (raccord 
soudé dans le faisceau de câbles) (Z7/26):

Appareil de chauffage autonome STH ou 
2rouge 0,75mm auxiliaire ZUH (A6)

Récepteur télécommande radio STH 
(A6/1)

par douille d'extrémité borne 87 (Z7/24):42 30 noir/bleu (sw/bl) 20
21,5mm - Relais bloc ventilateur auxiliaire (K25)

43 87 rouge/bleu (rt/bl) 4,0 uniquement moteur diesel: 25
2 par douille d'extrémité borne 87D1 mm  

(Z7/47):

rouge/bleu (rt/bl) - Calculateur CDI (N3/9)
22,5mm - Relais démarreur (K40/kL), module à 

rouge/bleu (rt/bl) fusibles et à relais avant droit (K40/7)
20,5mm

244 OM613 87 rouge/vert 1,5mm uniquement moteur diesel: 7,5
Calculateur CDI (N3/9)

2 Réchauffeur de tubulure d'admission, rouge/vert 1,0mm
module à fusibles et à relais avant droit 
(K40/7)
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244 OM628 87 rouge/vert 2,5mm par douille d'extrémité borne 87D2 (Z7/48) 10
2 Calculateur CDI (N3/9)rouge/vert 1,5mm
2 Relais démarreur (K40/kL), module à rouge/vert 0,5mm

fusibles et à relais avant droit (K40/7)
2 Ventilateur électrique aspirant moteur et rouge/vert 0,75mm

climatiseur à régulation intégrée (M4/7)
Pompe de circulation ventilateur 
suralimentation (M44)

45 - - - -

46 87 blanc/jaune (ws/ge) avec suspension active (ABC): 5
2 Calculateur ABC (N51/2)0,5mm

avec suspension pneumatique:
Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)

47 15 noir/bleu (sw/bl) Capteur multifonctions climatiseur (B31/1) 10
20,75mm

Moteur de soufflante boîtier des calculateurs 
2noir/bleu 0,5mm (M2/2)

noir/bleu (sw/bl) Capteur multifonction climatiseur (B31/1)
20,75mm Pilotage relais bloc ventilateur auxiliaire (K25) 

par connecteur refroidissement eau ou huile 
de boîte de vitesses (X22/3)

par douille d'extrémité soufflante/ventilateur 
(Z5/1)

Capteur multifonctions climatiseur (B31/1)
Pilotage relais bloc ventilateur auxiliaire 

(K25) par connecteur refroidissement eau 
ou huile de boîte de vitesses (X22/3)
Moteur de soufflante boîtier des 

2noir/bleu 0,5mm calculateurs (M2/2)

48 15 noir/violet (sw/vi)  Calculateur ventilateur à aspiration (N65/2) 7,5
2M112/113 0,5mm

48 M137 15 noir/violet (sw/vi) Ventilateur électrique aspirant moteur et 7,5
20,5mm climatiseur à régulation intégrée (M4/7)

49 15 noir/jaune (sw/ge) par douille d'extrémité borne 15, protégée 15
21,5mm (Z3/29)

Bobine d'allumage (T1/1) jusqu'à (T1/8)noir/vert (sw/gn) 
2 Condensateur d'antiparasitage autoradio 1,5mm

2noir 1,0mm (C4), Japon USA
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GF54.15-P-1256-03IL Disposition des fusibles de la boîte à fusibles  
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche

Disposition des relais de la boîte à 
fusibles et à relais dans le compartiment 
moteur à gauche

1-27 Fusibles

K40/6 Module à fusibles et à relais 
avant gauche

A-J Relais

x Sens de la marche

P54.15-2031-05

Fusible Borne Couleur de câble Fonction protégée Protection 

protégé ampère (A)

1 87 - Relais chauffage des essuie-glace au repos 40
(K40/6kA)

2 87 - Relais pour pompe haute pression et de 50

refoulement (K40/6kF)

3 30 - Réglage du volant horizontal: 15
Relais 1 réglage longitudinal jupe de 
direction (K40/6kD)
Relais 2 réglage longitudinal jupe de 

direction (K40/6kE)

4 30 - Réglage du volant vertical: 15
Relais 1 réglage en hauteur jupe de 

direction (K40/6kl)
Relais 2 réglage en hauteur jupe de 
direction (K40/6kJ)

5 15R - Relais enclenchement et coupure de l'essuie- 40

glace (K40/6kH)
26 15 noir/violet 0,75mm Contacteur de réchauffeur de température 7,5

(S4/3)

7 15 - - -

8 30 - - -

9 30 rouge/blanc (rt/ws) valable avec suspension pneumatique: 30
2 Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)1,5 mm

valable avec suspension active (ABC):
Calculateur ABC (N51/2)

Pompe de l'eau du lave-glace (M5/1)10 15 noir/bleu (sw/bl) 15
20,75mm

211 15R noir/gris 1,5mm Allume-cigare avec éclairage du cendrier, 15
avant (R3)

212 15R rose/vert 0,5mm Capteur blocage de ceinture sensitif (A60) 7,5

13 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur de porte avant gauche (N69/1) 40
24,0mm

14 15R - - -

15 30 - - -

216 15R noir/bleu 0,5mm Contacteur de feux stop (S9/1) 7,5

17 - - - -
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18 15R noir/jaune (sw/ge) valable avec téléphone portable réseau 5
20,75mm GSM 900 (D2B) (prééquipement) (code 

317):
Connecteur téléphone portable (X39/39)

valable avec téléphone MB réseau GSM 
900 (D2B) (code 316):

Interface D2B Téléphone à montage fixe 

(A59)
noir/jaune (sw/ge) 

20,5mm valable avec téléphone MB réseau GSM 
900 (D2B) (code 316) avec système d'appel 

d'urgence Tele Aid (code 347):
Calculateur TELE AID (A35/8)

valable avec téléphone MB réseau GSM 
900 (D2B) (code 316) avec système d'appel 

d'urgence E-Call (code 349) par douille 
d'extrémité borne 15R (Z3/12):

Interface D2B montage fixe (A59)
Calculateur commutation de fréquence 
(N96)
Calculateur E-Call (A35/8)

19 15 - - -

20 15 noir/vert (sw/gn) Combiné d'instruments (A1) 5
20,5mm

Prise de diagnostic (X11/4)
221 15R noir/jaune 0,5mm Combiné d'instruments (A1) 5

22 30 rouge/jaune (rt/ge) Combiné d'instruments (A1) 5
20,75 mm

23 30 rouge/blanc (rt/ws) par douille d'extrémité borne 30 KLA (Z7/21): 10
2 Clavier et calculateur pour KLA (N22)1,5 mm

Pompe de circulation (A31/1m1)rouge/blanc (rt/ws) 
2 Duovalve gauche (A31/1y1)0,75 mm

2 Duovalve droite (A31/1y2)rouge/blanc 0,5mm
rouge/blanc (rt/ws) 

20,75 mm

24 30 rouge/bleu (rt/bl) Prise de diagnostic (X11/4) 10
20,75 mm

25 30 - - -

26 30 rouge/noir (rt/sw) Calculateur pour unité de commande au toit 10
20,75mm (N72/1)

27 30 - - -
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GF54.15-P-1257-01IH Disposition des relais de la boîte à fusibles et  
à relais à l'arrière

Disposition des fusibles de la boîte à 
fusibles et à relais à l'arrière du véhicule

50-77 Fusibles

K40/5 Module à fusibles et à relais, 

arrière

Q-U  Relais

P54.15-2033-05

Emplace- Désignation

ment de 
connexion

Q Relais store de lunette arrière (K40/5kQ) 

R Relais protection antisoulèvement (K40/5kR)

S Relais borne 15 (K40/5kS)

T Relais de pompe à carburant (K40/5kT)

U Relais de dégivrage de lunette arrière 
(K40/5kU)
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GF54.15-P-1257-02IR Disposition des relais de la boîte à fusibles et  
à relais dans le compartiment moteur à droite

Boîte à fusibles et à relais du 
compartiment moteur à droite

28-49 Fusibles

K40/7 Module à fusibles et à relais 

avant droit

K-P  Relais

X Sens de la marche

P54.15-2032-05

Emplace- Désignation

ment de 
connexion

K Relais électronique moteur/châssis (K40/7kK)

L Relais du démarreur (K40/7kl) 

M uniquement valable pour diesel:
Relais CDI (K40/7kM)

N Relais de pompe à air (K40/7kN) 

O Relais compresseur d'air (K40/7kO)

P Relais avertisseurs à tonalités multiples 
(K40/7kP)

Page 1 de 1Daimler AG, 07/02/20, L/01/19, gf54.15-p-1257-02ir, Disposition des relais de la boîte à fusibles et à relais dans le compartiment moteur à droite

TYPE 215, 220



GF54.15-P-1257-03IL Disposition des relais de la boîte à fusibles et  
à relais dans le compartiment-moteur à 
gauche

Boîte à fusibles et à relais du 
compartiment moteur à gauche

1-27 Fusibles

K40/6 Module à fusibles et à relais 
avant gauche

A-J  Relais

x Sens de la marche

P54.15-2031-05

Emplace- Désignation
ment de 
connexion

A Relais chauffage des essuie-glace au repos 
(K40/6kA) 

B Relais borne 15 (k40/6kB)

C Relais borne 15R (K40/6kC)

D Relais 1 réglage longitudinal jupe de direction 
(K40/6kD)

E Relais 2 réglage longitudinal jupe de direction 
(K40/6kE)

F Relais pour pompe haute pression et de 
refoulement (K40/6kF)

G Relais vitesses de balayage 1 et 2 (K40/6kG)

H Relais enclenchement et coupure de l'essuie-
glace (K40/6kH)

I Relais 1 réglage longitudinal jupe de direction 
(K40/6kl)

J Relais 2 réglage longitudinal jupe de direction 
(K40/6kJ)
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GF54.15-P-1257-05IM Disposition des relais de la boîte à fusibles et Type 215, 220 depuis le 1.9.02  
à relais dans le compartiment moteur à l'avant 

à droite

Dotation de la boîte à fusibles et à relais du compartiment 
moteur à l'avant à droite

87 - 91 Fusibles

K40/8 Boîte à fusibles et à relais moteur

V - X Relais

x Sens de la marche

P54.15-2472-11

Emplace- Désignation
ment de 

connexion

V Relais Motronic (K40/8kV)

W Relais suralimentation (K40/8kw)

X Relais pompe à carburant immergée (K40/8kX), uniquement AMG
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GF00.19-P-3000SA Disposition et dotation des douilles d'extrémité Z (raccords de câbles et 20.6.98

connecteurs dans le faisceau)

Type 220

Z3 Douille d'extrémité borne 15 GF00.19-P-3000-03SA

Z3(1) Douille d'extrémité borne 15 GF00.19-P-3000-04SA

Z3/12 Douille d'extrémité borne 15R GF00.19-P-3000-05SA

Z3/29(1) Douille d'extrémité borne 15 protégée GF00.19-P-3000-01SA

Z3/29(2) Douille d'extrémité borne 15 protégée GF00.19-P-3000-02SA

Z3/50 Douille d'extrémité borne 15 ALWR GF00.19-P-3000-05SA

Z4/1 Douille d'extrémité borne 30 protégée, confort GF00.19-P-3000-05SA

et plafonnier arrière

Z4/3 Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-03SA

Z4/3(1) Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-04SA

Z4/3(2) Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-05SA

Z4/3(3) Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-05SA

Z4/3(4) Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-05SA

Z4/4 Douille d'extrémité borne 30Z (soudée dans GF00.19-P-3000-05SA
faisceau de câbles)

Z5/1 Douille d'extrémité soufflante/ventilateur GF00.19-P-3000-04SA

Z6 Douille d'extrémité masse GF00.19-P-3000-03SA

Z6/1 Douille d'extrémité masse GF00.19-P-3000-05SA

Z6/1(1) Douille d'extrémité masse GF00.19-P-3000-07SA

Z6/4(1) Douille d'extrémité masse (sonde après KAT) GF00.19-P-3000-02SA

Z6/8 Douille d'extrémité masse de capteur GF00.19-P-3000-01SA

Z6/10 Douille d'extrémité masse borne 31 porte GF00.19-P-3000-04SA

arrière gauche

Z6/11 Douille d'extrémité masse borne 31 porte GF00.19-P-3000-05SA
arrière droite

Z6/16 Douille d'extrémité masse GF00.19-P-3000-03SA

Z6/30 Douille d'extrémité borne 31 GF00.19-P-3000-05SA

Z6/33(1) Douille d'extrémité câbles de diagnostic GF00.19-P-3000-04SA

Z6/33(2) Douille d'extrémité câbles de diagnostic GF00.19-P-3000-04SA

Z6/38 Douille d'extrémité masse capteur GF00.19-P-3000-03SA
d'accélération d'essieu avant

Z6/39 Douille d'extrémité masse capteur GF00.19-P-3000-03SA
d'accélération transversal

Z7/5 Douille d'extrémité 87 GF00.19-P-3000-05SA

Z7/19 Douille d'extrémité borne 30 protégée, GF00.19-P-3000-05SA
Keyless Go

Z7/21 Douille d'extrémité borne 30 KLA GF00.19-P-3000-03SA

Z7/24(2) Douille d'extrémité 87 GF00.19-P-3000-07SA

Z7/26 Douille d'extrémité borne 30 (soudée dans GF00.19-P-3000-05SA
faisceau de câbles)

Z7/32 Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-03SA

Z7/36(1) Douille d'extrémité borne 87 M2e GF00.19-P-3000-02SA

Z7/36(2) Douille d'extrémité borne 87 M2e GF00.19-P-3000-02SA

Z7/36(3) Douille d'extrémité borne 87 M2e GF00.19-P-3000-02SA

Z7/38 Douille d'extrémité borne 87 M1i GF00.19-P-3000-02SA

Z7/38(1) Douille d'extrémité borne 87 M1i GF00.19-P-3000-02SA

Z7/38(2) Douille d'extrémité borne 87 M1i GF00.19-P-3000-01SA

Z7/39 Douille d'extrémité borne 87 M2i GF00.19-P-3000-01SA

Z7/39(1) Douille d'extrémité borne 87 M2i GF00.19-P-3000-02SA

Z7/39(2) Douille d'extrémité borne 87 M2i GF00.19-P-3000-01SA

Z7/40 Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-02SA

Z7/40 (ESP) Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-01SA

Z7/40 (FRA) Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-05SA

Z7/41 Douille d'extrémité alimentation du capteur GF00.19-P-3000-02SA

Z7/46 Douille d'extrémité borne 30 GF00.19-P-3000-05SA

Z7/47 Douille d'extrémité borne 87D1 GF00.19-P-3000-02SA

Z7/48 Douille d'extrémité borne 87D2 GF00.19-P-3000-02SA

Z7/49 Douille d'extrémité alimentation démarrage GF00.19-P-3000-05SA
sans clé (keyless-go), 24 volts

Z7/51 Douille d'extrémité capteur d'accélération GF00.19-P-3000-03SA
essieu avant

Z7/52 Douille d'extrémité alimentation du capteur GF00.19-P-3000-03SA
d'accélération transversale

Z9(3) Douille d'extrémité 1 GF00.19-P-3000-05SA
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Z11/3 Douille d'extrémité signaux de commande GF00.19-P-3000-05SA
rétroviseur électrochrome

Z11/4 Douille d'extrémité signaux de commande GF00.19-P-3000-05SA
rétroviseur électrochrome

Z21/22 Douille d'extrémité assistance à la fermeture GF00.19-P-3000-07SA
du coffre

Z21/28 Douille d'extrémité de l'éclairage de coffre GF00.19-P-3000-07SA

Z28/1 Douille d'extrémité bloc de haut-parleurs GF00.19-P-3000-06SA
arrière gauche (signal+)

Z28/2 Douille d'extrémité bloc de haut-parleurs GF00.19-P-3000-06SA
arrière gauche (signal -)

Z28/3 Douille d'extrémité bloc de haut-parleurs GF00.19-P-3000-07SA
arrière droit (signal+)

Z28/4 Douille d'extrémité bloc de haut-parleurs GF00.19-P-3000-07SA
arrière droit (signal -)

Z28/25 Douille d'extrémité haut-parleurs gauche et GF00.19-P-3000-05SA
droit  (signal+)

Z28/26 Douille d'extrémité haut-parleurs gauche et GF00.19-P-3000-05SA

droit (signal - )

Z28/35 Douille d'extrémité alimentation poignée de GF00.19-P-3000-05SA
porte (Keyless Go)

Z28/57 Douille d'extrémité signaux de commande GF00.19-P-3000-05SA
portable

Z28/62 Douille d'extrémité plate-forme de GF00.19-P-3000-05SA
communication gauche

Z28/63 Douille d'extrémité plate-forme de GF00.19-P-3000-05SA
communication droite

Z35/1 Noeud de bus CAN (+), RBA GF00.19-P-3000-04SA

Z35/2 Noeud de bus CAN (-), RBA GF00.19-P-3000-04SA

Z35/4 Noeud de bus Nippondenso (+) coffre GF00.19-P-3000-04SA
passage de roue gauche

Z35/5 Noeud de bus Nippondenso (-) coffre GF00.19-P-3000-04SA
passage de roue gauche

Z35/6 Noeud de bus Nippondenso (masse) coffre GF00.19-P-3000-04SA
passage de roue gauche

Z35/10 Douille d'extrémité signal de réveil D2B/ GF00.19-P-3000-04SA
MOST

Z36/1 Douille d'extrémité masse capteurs PTS GF00.19-P-3000-07SA
arrière

Z36/2 Douille d'extrémité alimentation capteurs PTS GF00.19-P-3000-07SA
arrière

Z36/3 Douille d'extrémité masse capteurs PTS avant GF00.19-P-3000-02SA

Z36/4 Douille d'extrémité alimentation capteurs PTS GF00.19-P-3000-02SA
avant

Z36/8 Douille d'extrémité masse élément d'alerte GF00.19-P-3000-03SA
PTS avant

Z36/9 Douille d'extrémité alimentation en tension GF00.19-P-3000-03SA
élément d'alerte PTS avant

Z36/10 Douille d'extrémité signal élément d'alerte GF00.19-P-3000-03SA

PTS avant

Z37/2 Douille d'extrémité bus CAN moteur (bas) GF00.19-P-3000-04SA

Z37/3 Douille d'extrémité bus CAN moteur (high) GF00.19-P-3000-04SA

Z37/8 Douille d'extrémité bus CAN climatiseur GF00.19-P-3000-03SA

Z37/13 Douille d'extrémité bus CAN moteur (bas) GF00.19-P-3000-03SA

Z37/14 Douille d'extrémité bus CAN moteur (high) GF00.19-P-3000-03SA

Z52/5 Douille d'extrémité borne 58 faisceau de GF00.19-P-3000-04SA
câbles habitacle

Z52/5(1) Douille d'extrémité borne 58 faisceau de GF00.19-P-3000-03SA

câbles habitacle

Z53/9 Douille d'extrémité habitacle airbag borne 31 GF00.19-P-3000-05SA

Z73 Douille d'extrémité blindage distributeur de GF00.19-P-3000-05SA
potentiel bus CAN, droite

Z73(1) Douille d'extrémité blindage distributeur de GF00.19-P-3000-05SA
potentiel bus CAN, droite

Z73/1 Douille d'extrémité blindage distributeur de GF00.19-P-3000-04SA

potentiel bus CAN, gauche

Z73/1(1) Douille d'extrémité blindage distributeur de GF00.19-P-3000-04SA
potentiel bus CAN, gauche

Z73/2 Douille d'extrémité blindage distributeur de GF00.19-P-3000-05SA

potentiel bus CAN, cockpit

Z73/3 Douille d'extrémité blindage du bus CAN, GF00.19-P-3000-05SA
SAM arrière

Z73/3(1) Douille d'extrémité blindage du bus CAN, GF00.19-P-3000-05SA
SAM arrière

Z81 Douille d'extrémité borne 58d GF00.19-P-3000-03SA
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Z81/4 Douille d'extrémité borne 58d, RBA GF00.19-P-3000-04SA

Z82/3 Douille d'extrémité ZV couvercle arrière GF00.19-P-3000-07SA

Z82/6 Douille d'extrémité contact bruiteur GF00.19-P-3000-05SA
d'avertissement éclairage

Z87/17 Douille d'extrémité masse microphone GF00.19-P-3000-05SA

Z87/18 Douille d'extrémité signal de microphone GF00.19-P-3000-05SA

Z88 Douille d'extrémité capteur de vitesse de GF00.19-P-3000-04SA
rotation essieu AVG, alimentation depuis 
calculateurs systèmes de contrôle de la 
motricité

Z89 Douille d'extrémité du capteur de régime de GF00.19-P-3000-04SA

l'essieu avant droit

Z106 Douille d'extrémité borne 15, alimentation bloc GF00.19-P-3000-02SA
de valves correcteur d'assiette

Z107 Douille d'extrémité 1 chauffage des buses de GF00.19-P-3000-01SA
lavage

Z108 Douille d'extrémité 2 chauffage des buses de GF00.19-P-3000-01SA
lavage

GF00.19-P-3000-01SA Disposition et dotation des douilles GF00.19-P-3000-01SA
d'extrémité Z (raccords de câbles et 
connecteurs dans le faisceau) - compartiment 

moteur, côté gauche

GF00.19-P-3000-02SA Disposition et dotation des douilles GF00.19-P-3000-02SA
d'extrémité Z (raccords de câbles et 
connecteurs dans le faisceau) - compartiment 

moteur, côté droit

GF00.19-P-3000-03SA Disposition et dotation des douilles GF00.19-P-3000-03SA
d'extrémité Z (raccords de câbles et 
connecteurs dans le faisceau) - cockpit

GF00.19-P-3000-04SA Disposition et dotation des douilles GF00.19-P-3000-04SA
d'extrémité Z (raccords de câbles et 
connecteurs dans le faisceau) - habitacle, 
côté gauche

GF00.19-P-3000-05SA Disposition et dotation des douilles GF00.19-P-3000-05SA
d'extrémité Z (raccords de câbles et 
connecteurs dans le faisceau) - habitacle, 
côté droit

GF00.19-P-3000-06SA Disposition et dotation des douilles GF00.19-P-3000-06SA
d'extrémité Z (raccords de câbles et 
connecteurs dans le faisceau) - coffre à 
bagages, côté gauche

GF00.19-P-3000-07SA Disposition et dotation des douilles GF00.19-P-3000-07SA
d'extrémité Z (raccords de câbles et 
connecteurs dans le faisceau) - coffre à 
bagages, côté droit
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GF00.19-P-3000-03SA Disposition et dotation des douilles TYPE 220
d'extrémité Z (raccords sur faisceau de 
câbles) - Cockpit

P00.19-2822-09

Douille Désignation Elément Désignation Con-
d'extré-mité nect.
Z Broche

Z3 Douille d'extrémité borne 15 N73 Calculateur EZS A.1

K40/6 Module à fusibles et à relais AVG C1.1

K40/7 Module à fusibles et à relais AVD I1.2

Z4/3 Douille d'extrémité borne 30 F4f61 Fusible 61 L33

A2 Radio A.4

A2/10 Tuner TV (MOST) 2.7

A2/11 Décodeur vidéo C1.6

A2/12 Amplificateur d'antenne sur lunette arrière 1.3

A28/2 Amplificateur d'antenne portable 3.2

A28/3 Compensateur réseau E 1.1

A34/4 Bloc de connexion, téléphone 20

21

A34/8 Combiné de téléphone, arrière 2

A34/11 Module Bluetooth 9
13

A35/1 Calculateur installation mains libres 9

E-Call A35/7 Interface téléphone J2.23

COMAND sauf A40/3n1 Unité de commande et d'affichage COMAND A.4

A40/3n2 Calculateur navigation 1.14
1.15

N41/6 Calculateur boîtier GPS 3.21

N112 Calculateur télécommunication B.2

B.12
3.21
3.31
5.2
5.12

N123/1 Support UHI (interface universelle portable) 1.20

1.21

K41 Relais décharge borne 15 8

X39/40 Connecteur téléphone borne 15C 1.3

Z4/3(1) Douille d'extrémité borne 30

Z6 Douille d'extrémité masse W36/2 Masse plancher avant droit

E10/2 Eclairage buse d'aération de gauche 1

E10/3 Eclairage aérateur de droite 1

E13/2 Eclairage boîte à gants avec contacteur 1

E13/7 Eclairage serrure de boîte à gants 1

E17/15 Eclairage de plancher avant droit 1

E17/16 Eclairage plancher avant gauche 1

M20s1 Microcontacteur position route colonne de direction 1

N18/4 Calculateur électronique buses centrales A.2
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N22 Calculateur et clavier KLA 1

N22/5 Calculateur électronique moteurs pas à pas D.1

N72/1 Calculateur contacteurs au toit 1.4

N73 Calculateur EZS B. 5

 05/00 N80 Module de tube de colonne de direction A.2

06/00 A.6

RL S12 Contacteur témoin frein de stationnement 3

KLA

Z6/16 Douille d'extrémité masse N22 Calculateur et clavier KLA 10

B10/2 Capteur de température échangeur thermique, 1
gauche

B10/3 Capteur de température échangeur thermique, droit 1

B10/6 Capteur de température évaporateur 1

ABC

Z6/38 Douille d'extrémité masse capteur d'accélération N51/2 Calculateur ABC 2.40
d'essieu avant

B24/3 Capteur accélération carrosserie AVG 2

B24/4 Capteur d'accélération carrosserie AVD 2

ABC

Z6/39 Douille d'extrémité masse capteur d'accélération N51/2 Calculateur ABC 1.8

transversal

B24/12 Capteur d'accélération transversale ABC 2

B24/14 Capteur d'accélération longitudinale ABC 2

KLA

Z7/21 Douille d'extrémité borne 30 KLA

 08/02 F1f23 Fusible 23 L12

09/02 F3f82 Fusible 82 L12

A31m1 Pompe de circulation 1.2
2.2

N22 Calculateur et clavier KLA 9

KLA

Z7/32 Douille d'extrémité borne 30 N22 Calculateur et clavier KLA 18

B32/2 Capteur solaire quadruple KLA 3

Climatiseur arrière

N18/4 Calculateur électronique buses centrales A.1

N22/5 Calculateur électronique moteurs pas à pas D.3

ABC

Z7/51 Douille d'extrémité capteur d'accélération essieu N51/2 Calculateur ABC 2.39
avant

B22/4 Capteur de plongée avant gauche 3

B22/5 Capteur de plongée avant droit 3

ABC

Z7/52 Douille d'extrémité alimentation du capteur N51/2 Calculateur ABC 1.23
d'accélération transversale

B24/12 Capteur d'accélération transversale ABC 3

B24/14 Capteur d'accélération longitudinale ABC 3

PTS

Z36/8 Douille d'extrémité masse élément d'alerte PTS N62 Calculateur PTS 2.12
avant

A44/1 Unité d'affichage PTS, tableau de bord côté 2
RL conducteur 4

A44/4 Unité d'affichage PTS, tableau de bord milieu 2
Direction à gauche 4

PTS

Z36/9 Douille d'extrémité alimentation en tension N62 Calculateur PTS 2.33
élément d'alerte PTS avant

A44/1 Unité d'affichage PTS, tableau de bord côté 3
conducteur

A44/4 Unité d'affichage PTS, tableau de bord milieu 3

PTS  05/01

Z36/10 Douille d'extrémité signal élément d'alerte PTS N62 Calculateur PTS 2.14
avant

A44/1 Unité d'affichage PTS, tableau de bord côté 1

conducteur

A44/4 Unité d'affichage PTS, tableau de bord milieu 1

KLA

Z37/8 Douille d'extrémité bus CAN climatiseur N22 Calculateur et clavier KLA 7

B31/1 Capteur multifonctions pour KLA 2

B32/2 Capteur solaire quadruple KLA 2

Climatiseur arrière

N18/4 Calculateur électronique buses centrales A.3

N22/5 Calculateur électronique moteurs pas à pas D.2

Z37/8(1) Douille d'extrémité bus CAN climatiseur

Page 2 de 3Daimler AG, 07/02/20, L/01/19, gf00.19-p-3000-03sa, Disposition et dotation des douilles d'extrémité Z (raccords sur faisceau de câbles) - Cockpit

TYPE 220



Z37/13 Douille d'extrémité bus CAN moteur (bas) A1 Combiné d'instruments A.12

N73 Calculateur EZS B.8

 05/00 N80 Module de tube de colonne de direction A.7
A.9jusqu'à 06/00

N93 Calculateur pour Gateway central 8.7

Z37/2 Douille d'extrémité bus CAN moteur (bas)

Z37/14 Douille d'extrémité bus CAN moteur (high) A1 Combiné d'instruments A.13

N73 Calculateur EZS B.7

 05/00 N80 Module de tube de colonne de direction A.6
A.10jusqu'à 06/00

N93 Calculateur pour Gateway central 8.8

Z37/3 Douille d'extrémité bus CAN moteur (high)

Z52/5(1) Douille d'extrémité borne 58 faisceau de câbles N10/7 Calculateur SAM AVD 2.5
habitacle

Z52/5 Douille d'extrémité borne 58 faisceau de câbles 
habitacle

E17/15 Eclairage de plancher avant droit 2

E17/16 Eclairage plancher avant gauche 2

R3 Allume-cigares avec éclairage de cendrier avant 3

Z81 Douille d'extrémité borne 58d N10/6 Calculateur SAM, AVG 4.1

E13/7 Eclairage serrure de boîte à gants 2

E15/10 Plafonnier ARG 3

E15/11 Plafonnier ARD 3

N70 Calculateur unité de commande de toit 4.10

Climatiseur arrière N18/4 Calculateur électronique buses centrales A.5
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GF00.19-P-3000-04SA Disposition et dotation des douilles TYPE 220
d'extrémité Z (raccords de câbles dans le 
faisceau de câbles) habitacle, côté gauche

P00.19-3602-09

Douille Désignation Elément Désignation Conn-
d'extrémité ect.
Z Broche

Z3(1) Douille d'extrémité borne 15

K40/5M275 Module à fusibles et à relais, arrière I1.1

K40/6M113, M275, M613, M628, M648 Module à fusibles et à relais AVG M4.1

N2/7 Calculateur systèmes de retenue 1

N3/9M613 Calculateur CDI 2.13
M628 D.6
M648 2.19

N3/10M113, M275 AMG Calculateur ME 4.31

Z4/3(1) Douille d'extrémité borne 30

F4f6108.02 Fusible 61 L33 

F1f2309/02 Fusible 23 L12

X4/10f2Calculateur N73 Fusible 2 1

A2/608.02 Lecteur CD avec chargeur automatique (coffre) 1.2 

A2/10 Tuner TV (MOST) 2.2

A2/42 Tuner TV A.4.

A2/43 Mémoire des données sur l'état du trafic 14

A40/2 Ecran arrière, clavier et affichage 1.9

A40/3n2 Calculateur navigation 1.14

N73 Calculateur EZS A.2.
A.3.

Z4/3 Douille d'extrémité borne 30

Z5/1 Douille d'extrémité soufflante/ventilateur F1/1f47 Fusible 47 L26.1

A27/1 Ventilateur additionnel eau de refroidissement ou 1.1
huile de boîte

M4405.00 Pompe de circulation refroidisseur air de 1 

suralimentation

Z6/10 Douille d'extrémité masse borne 31 porte arrière N69/3 Calculateur de porte arrière gauche 10.3

gauche

E9/8 Eclairage cendrier ARG 2

R3/2 Allume-cigare, ARG 1

Z6/33(1) Douille d'extrémité câbles de diagnostic X11/4 Prise de diagnostic 15

A605.00 Appareil de chauffage STH ou ZUH 2.2 

E1 Bloc optique avant gauche 3.2

E2 Bloc optique avant droit 3.2

N63/1 Calculateur DTR 2.2

N71 Calculateur réglage de site des projecteurs 2

Z6/33(2) Douille d'extrémité câbles de diagnostic X11/4 Prise de diagnostic 9

N15/5 Calculateur module sélecteur électronique 1.3

N47-5 Calculateur ESP, PML et BAS 1.13

N51 Calculateur AIRmatic avec ADS 1.2
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N51/2 Calculateur ABC 1.1

Z35/1 Noeud de bus CAN (+), RBA A2/11 Décodeur vidéo C1.5

A2/42TV/Vidéo Tuner TV 1.6

A35/809/99 Calculateur TELE AID 1.1

A40/3n1 Unité de commande et d'affichage COMAND 2.18

Guidage dynamique

A2/43 Mémoire des données sur l'état du trafic 13

A40/3n2 Calculateur navigation 1.2

Z35/2 Noeud de bus CAN (-), RBA A2/11 Décodeur vidéo C1.1

A2/42TV/Vidéo Tuner TV 1.15

A35/809/99 Calculateur TELE AID 1.2

A40/3n1 Unité de commande et d'affichage COMAND 2.17

Guidage dynamique

A2/43 Mémoire des données sur l'état du trafic 26

A40/3n2 Calculateur navigation 1.3

Z35/4 Noeud de bus Nippondenso (+) coffre  à 
bagages, passage de roue gauche

COMAND

A2/10 Tuner TV (MOST) 2.10

A40/3n2 Calculateur navigation 1.7

E-Call

A35/7 Interface téléphone J2.20

A35/8 Calculateur TELE AID 3.13

Z35/5 Noeud de bus Nippondenso (-) coffre  à bagages, 
passage de roue gauche

COMAND

A2/10 Tuner TV (MOST) 2.4

A40/3n2 Calculateur navigation 1.20

E-Call

A35/7 Interface téléphone J2.7

A35/8 Calculateur TELE AID 3.12

Z35/6 Noeud de bus Nippondenso (masse), coffre à 
bagages passage de roue gauche

COMAND

A2/10 Tuner TV (MOST) 2.12

A40/3n2 Calculateur navigation 1.19

E-Call

A35/7 Interface téléphone J2.21

A35/8 Calculateur TELE AID 3.25

RD

A2Z35/10 Douille d'extrémité signal de réveil D2B/MOST Autoradio C.4

A2/13 Amplificateur audio 1.8

A2/6 Lecteur CD avec chargeur automatique (coffre) 1.3

A35/8 Calculateur TELE AID 1.23

A35/11 Calculateur pour commande vocale 1.4

A40/3n1 Unité de commande et d'affichage COMAND 2.7

A59 D2B-interface téléphone fixe 1.13

A59/1 D2B-interface téléphone portable 1.13

A59/2 D2B-interface guidage dynamique 1.23

N123/1 Support UHI (interface universelle portable) 1.24

Z37/2 Douille d'extrémité bus CAN moteur (bas)

A76 Rétracteur de ceinture réversible avant gauche 2

A76/1 Rétracteur de ceinture réversible avant droit 2

N3/9M613 Calculateur CDI 2.12
M628 D.17
M648 2.53

N3/10 05/00 Calculateur ME D.12
06/00 4.11

N15/3 Calculateur EGS 2.41

N15/5 Calculateur module sélecteur électronique A.7.

N47-5 Calculateur ESP, PML et BAS 3.L

N51 Calculateur AIRmatic avec ADS 3.L

N51/2 Calculateur ABC 3.L

N63/1 Calculateur DTR 2.5

N71 Calculateur réglage de site des projecteurs 1

Y3/8 Unité de commande électrique (VGS) 2

Z37/13 Douille d'extrémité bus CAN moteur (bas)

Z37/3 Douille d'extrémité bus CAN moteur (high)

A76 Rétracteur de ceinture réversible avant gauche 1

A76/1 Rétracteur de ceinture réversible avant droit 1

Page 2 de 3Daimler AG, 07/02/20, L/01/19, gf00.19-p-3000-04sa, Disposition et dotation des douilles d'extrémité Z (raccords de câbles dans le faisceau de câbles) habitacle, côté gauche

TYPE 220



N3/9M613 Calculateur CDI 2.11
M628 D.4

M648 2.54

N3/10 05/00 Calculateur ME D.11
06/00 4.1

N15/3 Calculateur EGS 2.40

N15/5 Calculateur module sélecteur électronique A.6.

N47-5 Calculateur ESP, PML et BAS 3.H

N51 Calculateur AIRmatic avec ADS 3.H

N51/2 Calculateur ABC 3.H

N63/1 Calculateur DTR 2.1

N71 Calculateur réglage de site des projecteurs 10

Y3/8 Unité de commande électrique (VGS) 1

Z37/14 Douille d'extrémité bus CAN moteur (high)

Z52/5 Douille d'extrémité borne 58 faisceau de câbles N10/7 Calculateur SAM AVD 4.21

habitacle

E9/7 Eclairage cendrier avant 2

E13/3 Eclairage vide-poches 2

E13/4 Eclairage compartiment à lunettes 2

E17/15 Eclairage de plancher avant droit 2

E17/16 Eclairage plancher avant gauche 2

E17/17 Eclairage plancher arrière droit 2

E17/18 Eclairage plancher arrière gauche 2

R3 Allume-cigares avec éclairage de cendrier avant 3

Z52/5(1) Douille d'extrémité borne 58 faisceau de câbles 
habitacle

 05/01

W50/1Z73/1 Douille d'extrémité blindage distributeur de Blindage coupleur en étoile de gauche
potentiel bus CAN, gauche

Z20/20(6) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/21(1) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/21(3) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 

gaine isolante

Z20/21(4) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/21(5) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/21(7) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z73/1(1) Douille d'extrémité blindage distributeur de potentiel 

bus CAN, gauche

 05/01

Z73/1Z73/1(1) Douille d'extrémité blindage distributeur de Douille d'extrémité blindage distributeur de 

potentiel bus CAN, gauche potentiel bus CAN, gauche

Z20/21(8)RD/COMAND Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/21(9)Climatiseur arrière Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/21(10)RDK Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z81/4 Douille d'extrémité borne 58d, RBA

Z81 05/00 Douille d'extrémité borne 58d

N10/606/00 Calculateur SAM, AVG 4.1

A35/8 Calculateur TELE AID 1.8

E10/5 Eclairage aérateur arrière 2

E13/706/00 Eclairage serrure de boîte à gants 2

S4/3 Contacteur réchauffeur de température 1

S46 Contacteur STH 2

S93/3 Contacteur à touche SOS 4

S93/6 Groupe de contacteurs MB-Info et dépannage 5

S107 Contacteur activation RDK 3

X39/39 Connecteur téléphone portatif 1.12

Z88 Douille d'extrémité capteur de vitesse de rotation N47-5 Calculateur ESP, PML et BAS 1.1

essieu AVG, alimentation depuis calculateurs 
systèmes de contrôle de la motricité

A35/8 08/02 Calculateur TELE AID J1.8

A40/3n2 Calculateur navigation 1.7

Z89 Douille d'extrémité du capteur de régime de N47-5 Calculateur ESP, PML et BAS 1.2
l'essieu avant droit

A35/8 08/02 Calculateur TELE AID J1.7

A40/3n2 Calculateur navigation 1.20
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GF00.19-P-3000-02SA Disposition et dotation des douilles TYPE 220
d'extrémité Z (raccords de câbles dans le 
faisceau de câbles), compartiment moteur 
côté droit

P00.19-3601-09

Douille Désignation Elément Désignation
d'extrémité Conne

Z ct.
Broche

M112, M113

Z3/29(1)Z3/29(2) Douille d'extrémité borne 15 protégée Douille d'extrémité borne 15 protégée

T1/1 Bobine d'allumage 1 2

T1/2 Bobine d'allumage 2 2

T1/3 Bobine d'allumage 3 2

T1/4 Bobine d'allumage 4 2

M113.986 AMG

N3/10Z6/4(1) Douille d'extrémité, masse (sonde après KAT) Calculateur ME 4.5

G3/5 Sonde O2 gauche, après KAT 3

G3/6 Sonde O2 droite, après KAT 3

M137

N3/10 Calculateur ME 4.7

G3/11 Sonde O2 gauche, après KAT pour cylindres 7-9 3

G3/12 Sonde O2 gauche, après KAT pour cylindres 10-12 3

G3/13 Sonde O2 droite, après KAT pour cylindres 1-3 3

G3/14 Sonde O2 droite, après KAT pour cylindres 4-6 3

M275

N3/10 Calculateur ME 4.6

G3/5 Sonde O2 gauche, après KAT 3

G3/6 Sonde O2 droite, après KAT 3

M112, M113

K40/7Z7/36(1) Douille d'extrémité borne 87 M2e Module à fusibles et à relais AVD MR1.8

G3/3 Sonde O2 gauche, avant KAT 1

G3/4 Sonde O2 droite, avant KAT 1

Y22/6 Vanne d'inversion tubulure d'admission à résonance 2

Y31/1 Convertisseur de pression ARF 2

Y32 Vanne de commutation pompe à air 2

Y58/1 Vanne de commutation régénération 2

M113 avec coupure des cylindres

Y80 Valve de coupure cylindres, banc droit 2

Y81 Valve de coupure cylindres, rangée de gauche 2

Y93 Valve d'inversion volet gaz d'échappement 2

Y58/4M112, M113 Valve de blocage réservoir de charbon actif 1

M112, M113

K40/7Z7/36(2) Douille d'extrémité borne 87 M2e Module à fusibles et à relais AVD I3.1

G3/5 Sonde O2 gauche, après KAT 1

G3/6 Sonde O2 droite, après KAT 1
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M275, M113.986 AMG

K40/7Z7/36(3) Douille d'extrémité borne 87 M2e Module à fusibles et à relais AVD MR1.8

K40/8 Boîte à fusibles et à relais moteur MR1.2
MR2.3

Y58/1 Vanne de commutation de régénération 2

Z7/38 Douille d'extrémité borne 87 M1i K40/7 Module à fusibles et à relais AVD M2.3

C4 Condensateur d'antiparasitage pour l'autoradio 2

Y31/5 Convertisseur de pression régulation de la pression 2

de suralimentation

Y81/1 Valve de coupure cylindres 10-12 2

Z7/38(1) Douille d'extrémité borne 87 M1i

Z7/38(2) Douille d'extrémité borne 87 M1i

Z7/38(1) Douille d'extrémité borne 87 M1i N91 Bloc d'allumage système d'alimentation ECI 4
5

B6/3 Transmetteur Hall d'arbre à cames, banc de 3
cylindres droit

Y49/2 Vanne de variateur d'arbre à cames, banc de 2

cylindres droit

Y62y1 Injecteur 1er cylindre 1.1

Y62y2 Injecteur 2e cylindre 2.1

Y62y3 Injecteur 3e cylindre 3.1

Y62y4 Injecteur 4e cylindre 4.1

Y62y5 Injecteur 5e cylindre 5.1

Y62y6 Injecteur 6e cylindre 6.1

Z7/38 Douille d'extrémité borne 87 M1i

M137

B2/5Z7/39(1) Douille d'extrémité borne 87 M2i Débitmètre massique d'air à film chaud 2

Y32/1 Moteur verrouillage de vitre gauche 2

Y32/2 Vanne de commutation pompe à air, rangée de 2

cylindres droite

Z7/39 Douille d'extrémité borne 87 M2i

ESP

K40/6Z7/40 Douille d'extrémité borne 30 Module à fusibles et à relais AVG M2.1

N47-5 Calculateur ESP, PML et BAS 2.24
2.48

Climatiseur arrière

F4f68 Fusible 68 L39

N22/4 Calculateur climatiseur arrière 2.10

A31/1m1 Pompe de circulation 2.2

A31/1y1 Duovanne gauche 1.2

Y67 Valve de barrage frigorigène climatiseur arrière 2

Z7/41 Douille d'extrémité alimentation du capteur

N3/9M648 Calculateur CDI 1.64

N3/10M137 Calculateur ME 3.7

B2/5 Débitmètre massique d'air à film chaud 4

B6/3 Transmetteur Hall d'arbre à cames, banc de 3
cylindres droit

B28 Capteur de pression 3

B28/6 Transmetteur de pression avant variateur papillon 3

des gaz

B28/7 Transmetteur de pression après variateur papillon 3
des gaz

B28/4 Transmetteur de pression après le filtre à air, banc 3
de cylindres gauche

B28/5 Transmetteur de pression après filtre à air, banc de 3
cylindres droit

B40 Capteur d'huile (niveau, température et qualité 3

d'huile)

B40/2 Capteur de pression d'huile pour coupure de 1
cylindre

B60 Capteur contre-pression des gaz d'échappement 1

Z7/47 Douille d'extrémité de la borne 87D1 F1/1f43 Fusible 43 L23

K40/5 Module à fusibles et à relais, arrière I1.13

K40/7 Module à fusibles et à relais AVD I3.4

N3/9M613 Calculateur CDI 1.7
1.8

N3/9M628 Calculateur CDI B.3

B.4

N3/9M648 Calculateur CDI 2.1
2.5

Z7/48 Douille d'extrémité de la borne 87D2 F1/1f44 Fusible 44 L23

M628

K40/7 Module à fusibles et à relais avant droit I3.4
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M4/7 Ventilateur à aspiration moteur et climatiseur à 3

régulation intégrée

M44 Pompe de circulation refroidisseur air de 1
suralimentation

N3/9 Calculateur CDI A.4.

M648

K40/7 Module à fusibles et à relais AVD I3.1
MR2.1

N3/9 Calculateur CDI 2.3

Z36/3 Douille d'extrémité masse capteurs PTS avant N62 Calculateur PTS 2.13

A42b1 Capteur gauche extérieur, pare-chocs avant 1.2

A42b2 Capteur gauche milieu, pare-chocs avant 2.2

A42b3 Capteur gauche intérieur, pare-chocs avant 3.2

A42b4 Capteur droit intérieur, pare-chocs avant 4.2

A42b5 Capteur droit milieu, pare-chocs avant 5.2

A42b6 Capteur droit extérieur, pare-chocs avant 6.2

Z36/4 Douille d'extrémité alimentation capteurs PTS N62 Calculateur PTS 2.34

avant

A42b1 Capteur gauche extérieur, pare-chocs avant 1.4

A42b2 Capteur gauche milieu, pare-chocs avant 2.4

A42b3 Capteur gauche intérieur, pare-chocs avant 3.4

A42b4 Capteur droit intérieur, pare-chocs avant 4.4

A42b5 Capteur droit milieu, pare-chocs avant 5.4

A42b6 Capteur droit extérieur, pare-chocs avant 6.4

Z106 Douille d'extrémité borne 15, alimentation bloc N51 Calculateur AIRmatic avec ADS 2.4
de valves correcteur d'assiette

Y36/6 Unité de vannes pour correcteur d'assiette

Y36/6y1 Vanne de niveau avant gauche

Y36/6y2 Vanne de niveau avant droite

Y36/6y3 Vanne de niveau ARG

Y36/6y4 Vanne de niveau arrière droite

Y36/6y5 Vanne de charge accumulateur central AIRmatic
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GF00.19-P-3000-05SA Disposition et dotation des douilles TYPE 220
d'extrémité Z (raccords de câbles dans le 
faisceau de câbles), habitacle côté droit

P00.19-3603-09

Douille Désignation Elément Désignation Conn-
d'extrémité ect.
Z Broche

Z3/12 Douille d'extrémité borne 15R F1f18 Fusible 18 L9

F3f85 Fusible 85 85.E

A34/4 Bloc de connexion, téléphone 5

A35/8 Calculateur TELE AID 1.19
J1.28

A59/1 D2B-interface téléphone portable 5

K40/6 Module à fusibles et à relais AVG C1.2

N73 Calculateur EZS A.4.

N96 Calculateur commutation de fréquence 1.4

Z3/50 Douille d'extrémité borne 15 ALWR

F1/1f4009/02 Fusible 40 L.20
U343, U735

E1 Bloc optique avant gauche 3.3

E2 Bloc optique avant droit 3.3

N71 Calculateur réglage de site des projecteurs 9

Z4/1 Douille d'extrémité borne 30 protégée, confort et 
plafonnier arrière

N7008/02 Calculateur Unité de commande de toit 4.6 

09/02 4.11

E14/6 Eclairage miroir de courtoisie AVG 2

E14/7 Eclairage miroir de courtoisie AVD 2

E15/10 Plafonnier ARG 2

E15/11 Plafonnier ARD 2

Z4/3(2) Douille d'extrémité borne 30 F4f60 Fusible 60 L60

A2/12 Amplificateur d'antenne sur lunette arrière 1.3

Z4/3(3) Douille d'extrémité borne 30 F4f71 Fusible 71 L41

A76 Rétracteur de ceinture réversible avant gauche 4
6

Z4/3(4) Douille d'extrémité borne 30 F4f73 Fusible 73 L42

A76/1 Rétracteur de ceinture réversible avant droit 4
6

Z4/4 Douille d'extrémité borne 30Z (soudée dans X4/22f1 Fusible 1 4
faisceau de câbles)

H3/1 Sirène d'alarme avec batterie supplémentaire 1

N3/10M112, M113 Calculateur ME B.4
M137 5.3

N73 Calculateur EZS B.1

05/00 N80 Module de tube de colonne de direction 3 

06/00 A.7.

Z6/1 Douille d'extrémité masse N70 Calculateur Unité de commande de toit 4.8
4.9
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E15/10 Plafonnier ARG 4

E15/11 Plafonnier ARD 4

S88/10 Contacteur ouverture de secours du couvercle 5

arrière

S101 Contacteur éclairage de miroir de courtoise AVG 1

S102 Contacteur éclairage de miroir de courtoise AVD 1

Z6/11 Douille d'extrémité masse borne 31 porte arrière N69/4 Calculateur de porte arrière droite 10.3
droite

E9/9 Eclairage cendrier ARD 2

R3/3 Allume-cigare, ARD 1

Keyless Go

W15/2Z6/30 Douille d'extrémité borne 31 Masse plancher gauche

W17/1 Masse siège arrière gauche

A2/40 Antenne Keyless Go porte AVD 3.3

A2/41 Antenne Keyless-Go porte arrière droite 3.3

A49 Radiotéléphone 2.2

A67n1 Calculateur taximètre 1.7
1.8

N69/5 Calculateur Keyless-Go 4.10

S34 Sélecteur radio 1

S48s1 Microcontacteur à traction porte AVD 1

S48s2 Contacteur à pression porte AVD 3

S48/1s1 Microcontacteur à traction porte ARD 1

S48/1s2 Transmetteur de pression de rail 3

S62/5 Touche d'arrêt alarme de secours 1

S62/6 Touche de déclenchement alarme de secours 2

X58/1 Prise de courant habitacle 1

X99/2 Interface 2 2

Z7/5 Douille d'extrémité 87 F1/1f37 Fusible 37 L18

K40/7M648 Module à fusibles et à relais AVD M2.4

N15/3 Calculateur EGS 2.29

M16/5 Variateur de papillon des gaz 2

M55 Moteur de coupure du canal d'admission 1

N15/5 Calculateur module sélecteur électronique 1.5

Y3/8 Unité de commande électrique (VGS) 4

Z7/19 Douille d'extrémité borne 30 protégée, Keyless F4f58 Fusible 58 L31
Go

A2/38 Antenne Keyless Go porte AVG

A2/39 Antenne Keyless-Go porte arrière gauche

A2/40 Antenne Keyless Go porte AVD

A2/41 Antenne Keyless-Go porte arrière droite

L12 Aimant de levage Keyless-Go porte avant gauche

L12/1 Aimant de levage Keyless-Go porte arrière gauche

L12/2 Aimant de levage Keyless-Go porte avant droite

L12/3 Aimant de levage Keyless-Go porte arrière droite

N69/5 Calculateur Keyless-Go 4.1

Z7/26 Douille d'extrémité borne 30 (soudée dans 
faisceau de câbles)

F4f6308/02 Fusible 63 L34 

F4f6109/02 Fusible 61 L33

A34/4 Bloc de connexion, téléphone 4

A35 Emetteur/récepteur téléphone 1.4

1.16

A35/8 Calculateur TELE AID 1.22
1.23
2.15
2.16

A35/8 Calculateur TELE AID J1.25
J1.26

2.10
2.11

A35/11 Calculateur pour commande vocale 1.1

A35/17 Emetteur, récepteur téléphone et TELE AID, D2B J8.25
J8.26

A59 D2B-interface téléphone fixe 1.4

A59/2 D2B-interface guidage dynamique 2.15
2.16

Climatiseur arrière

F4f68Z7/40 Douille d'extrémité borne 30 Fusible 68 L39

A31/1 Ensemble alimentation chauffage arrière 1.2
2.2

K40/6 Module à fusibles et à relais AVG M2.1

N22/4 Calculateur climatiseur arrière 2.10
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N47-5 Calculateur ESP, PML et BAS 1.15
2.24

2.48

S9/108/02 Contacteur de feu stop 1.2 

Y67 Valve de barrage frigorigène climatiseur arrière 2

Z7/46 Douille d'extrémité borne 30 F4f63 Fusible 63 L34

A35/11 Calculateur pour commande vocale 1.1

Z7/49 Douille d'extrémité alimentation démarrage sans N69/5 Calculateur Keyless-Go 4.2

clé (keyless-go), 24 volts

A2/38 Antenne Keyless Go porte AVG 3.6

A2/39 Antenne Keyless-Go porte arrière gauche 3.6

A2/40 Antenne Keyless Go porte AVD 3.6

A2/41 Antenne Keyless-Go porte arrière droite 3.6

Z9(3) Douille d'extrémité 1

N7008/02 Calculateur Unité de commande de toit 4.10 

09/02 4.12

E15/10 Plafonnier ARG 1

E15/11 Plafonnier ARD 1

Z11/3 Douille d'extrémité signaux de commande N70 Calculateur Unité de commande de toit 2.7
rétroviseur électrochrome

N69/1 Calculateur de porte avant gauche 1.5

N69/2 Calculateur de porte avant droite 1.5

Z11/4 Douille d'extrémité signaux de commande N70 Calculateur Unité de commande de toit 2.6
rétroviseur électrochrome

N69/1 Calculateur de porte avant gauche 1.6

N69/2 Calculateur de porte avant droite 1.6

TELE AID

A35/8Z28/25 Douille d'extrémité haut-parleurs gauche et droit  Calculateur TELE AID 2.14
(signal+)

H4/9 Haut-parleur avant gauche 1

H4/10 Haut-parleur avant droit 1

E-Call

A35/8 Calculateur TELE AID 2.22

H4/9 Haut-parleur avant gauche 2

H4/10 Haut-parleur avant droit 2

TELE AID

A35/8Z28/26 Douille d'extrémité haut-parleurs gauche et droit Calculateur TELE AID 2.21
(signal - )

H4/9 Haut-parleur avant gauche 2

H4/10 Haut-parleur avant droit 2

E-Call

A35/8 Calculateur TELE AID 2.9

H4/9 Haut-parleur avant gauche 1

H4/10 Haut-parleur avant droit 1

Z28/35 Douille d'extrémité alimentation poignée de N69/5 Calculateur Keyless-Go 4.12
porte (Keyless Go)

S47 Actionneur et élément de travail porte AVG 2

S47/1 Actionneur et élément de travail porte ARG 2

S48 Actionneur et élément de travail, porte AVD 2

S48/1 Actionneur et élément de travail porte ARD 2

Z28/57 Douille d'extrémité signaux de commande N123/1 Support UHI (interface universelle portable) 1.28
portable

A28/3 Compensateur réseau E 1.3

A34/8 Combiné de téléphone, arrière

Z28/62 Douille d'extrémité plate-forme de N112 Calculateur télécommunication 2.40

communication gauche

H4/9 Haut-parleur avant gauche 2

H4/10 Haut-parleur avant droit 2

Z28/63 Douille d'extrémité plate-forme de N112 Calculateur télécommunication 2.39
communication droite

H4/9 Haut-parleur avant gauche 1

H4/10 Haut-parleur avant droit 1

Z53/9 Douille d'extrémité habitacle airbag borne 31 W26 Masse calculateur système de retenue

B48/1 Capteur d'accélération frontale conducteur 2

B48/2 Capteur d'accélération frontale passager 2

N32/1 Calculateur réglage du siège AVG avec mémoire 13.11

N32/2 Calculateur réglage du siège AVD avec mémoire 13.11

05/01 

W50Z73 Douille d'extrémité blindage distributeur de Blindage coupleur en étoile droit
potentiel bus CAN, droite

Z20/20(3) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 

gaine isolante
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Z20/20(4) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/20(5) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/20(7) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z73(1) Douille d'extrémité blindage distributeur de potentiel 
bus CAN, droite

05/01 

W50/1Z73(1) Douille d'extrémité blindage distributeur de Blindage coupleur en étoile de gauche
potentiel bus CAN, droite

Z73 Douille d'extrémité blindage distributeur de potentiel 
bus CAN, droite

Z20/20(8) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 

gaine isolante

PTS

Z20/20(2) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Keyless Go

Z20/20(9) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

RDK

Z20/20(10) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

05/01 

W50/1Z73/2 Douille d'extrémité blindage distributeur de Blindage coupleur en étoile de gauche
potentiel bus CAN, cockpit

Z20/22(1) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/22(2) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/22(3) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 

gaine isolante

Z20/22(4) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/22(5) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/22(6) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 
gaine isolante

Z20/22(7) Extrémité de câble non dénudé, engagée dans 

gaine isolante

Z73/3 Douille d'extrémité blindage du bus CAN, SAM W50/2 Blindage arrière CAN et SAM
arrière

Z20(2) Blindage dans gaine isolante

05/01 

W50/2(1)Z73/3(1) Douille d'extrémité blindage du bus CAN, SAM Blindage arrière CAN et SAM

arrière

Z20(3) Blindage dans gaine isolante

Z82/6 Douille d'extrémité contact bruiteur N10/8 Calculateur SAM, à l'arrière 4.16
d'avertissement éclairage

E18/1 Eclairage du coffre 1.2

2.2

Z87/17 Douille d'extrémité masse microphone

B25 Microphone système mains libres 2

A34/4 Bloc de connexion, téléphone 1.14

A35 Emetteur/récepteur de téléphone 1.14

A35/8 Calculateur TELE AID 1.14
J1.4

05/00 1.20 

A35/11 Calculateur pour commande vocale 1.6

A35/13 Emetteur/récepteur téléphone D2B 2.31

A59 D2B-interface téléphone fixe 1.14

Z87/18 Douille d'extrémité signal de microphone

B25 Microphone système mains libres 1

A34/4 Bloc de connexion, téléphone 1.15

A35 Emetteur/récepteur de téléphone 1.15

A35/8 Calculateur TELE AID 1.15
J1.5

05/00 1.21 

A35/11 Calculateur pour commande vocale 1.7

A35/13 Emetteur/récepteur téléphone D2B 2.30

A59 D2B-interface téléphone fixe 1.15
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GF00.19-P-3000-07SA Disposition et dotation des douilles TYPE 220
d'extrémité Z (raccords sur faisceau de 
câbles) dans le coffre à bagages, à droite

P00.19-3604-09

Douille Désignation Elément Désignation Conn-
d'extrémité ect.
Z Broche

Z6/1(1) Douille d'extrémité masse W7/1 Masse coffre à bagages feu arrière, côté droit

E19/1 Eclaireur de plaque d'immatriculation gauche 1

E19/2 Eclaireur de plaque d'immatriculation droit 1

E40 Lampe périphérique couvercle de coffre 1

S15 Contacteur ouverture à distance du couvercle arrière1

S62/21 Touche Keyless Go coffre 1

S62/26 Touche HDFS 1

S88/2 Microcontacteur de serrure hayon 1

S88/3 Microcontacteur gâche, assistance de fermeture 1
couvercle de coffre

S88/6 Contacteur couvercle de coffre 1

S15/1 Contacteur déverrouillage couvercle arrière 1

Y65/3 Valve ouverture à distance couvercle de coffre ZV 2

Z7/24(2) Douille d'extrémité de la borne 87 F4f57 Fusible 57 L30

K69/1 Relais couvercle de coffre ouvert 2

K69/2 Relais couvercle de coffre fermé 7

Z21/22 Douille d'extrémité assistance à la fermeture du N10/8 Calculateur SAM à l'arrière 2.11
coffre

S88/3 Microcontacteur gâche, assistance de fermeture 2

couvercle de coffre

S88/10 Contacteur ouverture de secours du couvercle 2
arrière

Z21/28 Douille d'extrémité de l'éclairage de coffre N10/8 Calculateur SAM à l'arrière 4.15

E40 Lampe périphérique couvercle de coffre 2

S62/26 Touche HDFS 3

Z28/3 Douille d'extrémité du bloc de haut-parleurs A2 Autoradio B.1
arrière droit (signal+)

A40/3n1 Unité de commande et d'affichage COMAND 3.1

H4/4 Ensemble haut-parleurs porte ARD 2

H4/17 Haut-parleur bassbox 1

Z28/4 Douille d'extrémité du bloc de haut-parleurs A2 Radio B.2
arrière droit (signal -)

A40/3n1 Unité de commande et d'affichage COMAND B.2

H4/4 Ensemble haut-parleurs porte ARD 1

H4/17 Haut-parleur bassbox 2

Z36/1 Douille d'extrémité masse capteurs PTS arrière N62 Calculateur PTS 1.8

A43b7 Capteur extérieur droit, pare-chocs arrière 1.2

A43b8 Capteur intérieur droit, pare-chocs arrière 2.2

A43b9 Capteur intérieur gauche, pare-chocs arrière 3.2

A43b10 Capteur extérieur droit, pare-chocs arrière 4.2
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PTS

N62Z36/2 Douille d'extrémité alimentation capteurs PTS Calculateur PTS 1.28

arrière

A43b7 Capteur extérieur droit, pare-chocs arrière 1.4

A43b8 Capteur intérieur droit, pare-chocs arrière 2.4

A43b9 Capteur intérieur gauche, pare-chocs arrière 3.4

A43b10 Capteur extérieur droit, pare-chocs arrière 4.4

Keyless Go

N69/5Z82/3 Douille d'extrémité ZV couvercle arrière Calculateur Keyless-Go 6.1

A37 Unité de commande pneumatique, fonctions 1
combinées

S15/1 Contacteur déverrouillage couvercle arrière 2

S62/21 Touche Keyless Go coffre 2

S62/26 Touche HDFS 2
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