
GF54.15-P-1257-03TM Disposition des relais de la boîte à fusibles et  
à relais dans le compartiment-moteur à 

gauche

Module de fusibles et de relais, côté 
conducteur

f43 à f67 Fusibles

I à S Relais

X Sens de marche

N10/1 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais conducteur

Le relais S (relais AIRmatic (K67)) est  

uniquement clipsé sur le calculateur 
SAM avec module à fusibles et à relais 
conducteur.

P54.15-2832-05

Relais Désignation

I Relais borne 87, moteur (N10/1kI)

K Relais borne 87, train roulant (N10/1kK)

LLLL Relais démarreur (N10/1kL)

M -

N Relais borne 15 (N10/1kN)

O Relais avertisseurs (N10/1kO)

P Relais borne 15R (N10/1kP)

R Relais pompe à air (N10/1kR) sauf moteur 
156.983 (E 63 AMG)
ou 

Ventilateur refroidisseur d'huile (N10/1kR) 
seulement moteur 156.983 (E 63 AMG)

S Relais Airmatic (K67) uniquement avec code 
(489) Airmatic (suspension pneumatique 

semi-active)
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GF54.15-P-1256-03TM Disposition des fusibles de la boîte à fusibles  
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche

Module de fusibles et de relais, côté 
conducteur

f43 à f67 Fusibles

L à O Relais

X Sens de marche

N10/1 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais, conducteur

Le relais AIRmatic (K67) est 
uniquement clipsé sur le calculateur 
SAM avec module à fusibles et à relais 
conducteur.

P54.15-2832-05

Fusible Pince Désignation des câbles Fonction protégée Protection en 
(câble protégé) ampères (A)

f43 87 1,5 RDBU Valable pour moteur 156 : 15
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M1i 
(Z7/38) :

Calculateur ME (N3/10)
1,5 BKYE Valable pour moteur 271, 272, 273:

Calculateur ME
2,5 RDBU Valable pour moteur 629, 642 :

Protégé par douille d'extrémité borne 87 M1i :
Calculateur CDI (N3/9)
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et relais arrière (N10/2)

1,5 RDBU Valable pour moteur 646 EVO:
Calculateur CDI
Calculateur SAM avec module fusibles 0,75 RDBU
et relais arrière

f44 87 2,5 RDBU Valable pour moteur 646 EVO: 15
Calculateur CDI

RDGN 1,5 Valable pour moteur 271, 272, 273:
Calculateur ME

1,5 BK Valable pour moteur 271 avec code (924) 
Moteur bivalent au gaz naturel:

Valve d'insufflation de gaz cylindre 1 
(Y106/1)
Valve d'insufflation de gaz cylindre 2 
(Y106/2)
Valve d'insufflation de gaz cylindre 3 
(Y106/3)
Valve d'insufflation cylindre 4 (Y106/4)

f45 87 RDGN 0,75 Valable avec Code (489) Airmatic 7,5
(suspension pneumatique semi-active):

Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)
0,5 RDBU Valable avec code (423) Boîte de vitesses 7,5

automatique à 5 rapports (NAG):
Calculateur module de sélection 
électronique (N15/5)

f46 87 0,75 RDBU Valable avec code (423) Boîte de vitesses 7,5
automatique à 5 rapports (NAG):

Calculateur EGS (N15/3)
Valable avec code (427) Boîte de vitesses 
automatique à 7 rapports:

Unité de commande électrique VGS 
(Y3/8)
calculateur ESP (N47-5)f47 87 0,75 RDBU 5
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Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f48 15 0,5 BKRD 7,5
Valable avec code (299) PRE-SAFE:
Protégé via douille d'extrémité borne 15 
(Z50/5) :

Rétracteur réversible de ceinture avant 
gauche (A76)
Rétracteur réversible de ceinture avant 
droit (A76/1)
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f49 15R 0,5 PKBK 7,5
Détecteur occupation siège passager 0,5 PKBU 7,5
avec détection siège enfant (B48)
Relais appuie-tête NECK-PRO (K41/1)0,5 PKBK

f50 15R Valable avec code (852) Prééquipement 5
téléphone portable complet sur dôme:

Bloc de connexion téléphone portable 0,75 BKVT
(X39/37)

0,75 BKVT Valable avec code (498) Version Japon:
Bloc de connexion VICS alimentation 
électrique (X137/1)

Valable avec code (494) Version USA:

0,5 RDWH Protégé via douille d'extrémité borne 15 
(Z50/5) :

Calculateur système d'appel au secours 
(N123/4)

f51 15 - Réserve 5

commutateur rotatif d'éclairage (S1)f52 15 0,75  BKBU 7,5
protégé via douille d'extrémité borne 15 
(Z3/11) :

Combiné d'instruments (A1)
Éclairage boîte à gants avec contacteur 
(E13/2)

Protégé par douille d'extrémité borne 87 M2i 
(Z7/39) :

Ventilateur électrique aspirant moteur et 
climatiseur à réglage intégrée (M4/7)

15 0,5 BKVT Valable avec code (614) Bloc optique à 7,5
projecteur bi-xénon:

Calculateur réglage de site des 
projecteurs (N71)

f53a 15R Réserve 15
Relais avertisseurs (N10/1kO)f53b 30 1,0 YE 15
Allume-cigare éclairé (R3)f54a 30 1,5 RDVT 15
Allume-cigare éclairé (R3)f54b 15R 1,5 RDVT 15

f55 30 Valable avec code (381) Téléphone MB 7,5
"standard" dans console sur côté droit du 
dôme:

Combiné à clavier téléphone (A34)0,5 RDBK
Valable avec code (852) Prééquipement 
téléphone portable complet sur dôme:

Bloc de connexion téléphone portable 0,75 RD
(X39/37)

0,75 RD Valable avec code (494) Version USA:
Calculateur système d'appel au secours 
(N123/4)
Moteur d'essuie-glace (M6/1)f56 15R 4,0 RD 40

f57 87 RDGN 2,5 Valable pour moteur 646 EVO: 25
Calculateur CDI (N3/9)

RDGN 1,5 Valable pour moteur 271, 272, 273:
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M2i 
(Z7/39) :

Calculateur ME (N3/10)RDGN 0,75
Vanne de commutation pour 

RDGN 1,5 régénération (Y58/1)
Capteur PremAir (B11/15)

RDGN 0,75 Valable avec code (494) Version USA:
Valve de barrage réservoir de charbon 
actif (Y58/4)

f58 15 1,5 BKYE Valable pour moteur 156 : 15
Via douille d'extrémité borne 15, protégée 
(Z3/29):

Bobine d'allumage cylindre 1 (T1/1)
Bobine d'allumage cylindre 2 (T1/2)
Bobine d'allumage cylindre 3 (T1/3)
Bobine d'allumage cylindre 4 (T1/4)
Bobine d'allumage cylindre 5 (T1/5)
Bobine d'allumage cylindre 6 (T1/6)
Bobine d'allumage cylindre 7 (T1/7)
Bobine d'allumage cylindre 8 (T1/8)
Relais démarreur (N10/1kL)f59 50 - 20

f60 30 2,5 RDBU Valable pour moteur 156 : 10
Ventilateur refroidisseur d'huile (M4/1)
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f61 30 4,0 RDWH Valable avec code (920) avec pompe à air 40
sur gaz d'échappement (insufflation d'air):

Pompe à air électrique (M33)
f62 30 - - -

f63 30 - - -
commutateur rotatif d'éclairage (S1)f64 30 0,75 RDBU 7,5
Combiné d'instruments (A1)0,75 RDWH
Clavier et calculateur pour KLA (N22)

Valable avec code (581) Climatiseur 
automatique confort:

Clavier et calculateur pour KLA confort 
(N22/7)

f65 30 2,5 RD Protégé via douille d'extrémité borne 30 20
(Z7/58) :

Calculateur EZS (N73)
Calculateur verrouillage électrique de la 
direction (N26/5)
Bloc optique avant droit (E2)f66 15 1,5 BK 7,5
Bloc optique avant gauche (E1)
Molette du correcteur de site des 
projecteurs (S1s8)

Valable avec code (614) Bloc optique à 

projecteur bi-xénon:
Module de puissance LWR (E2n3)
Module de puissance LWR (E1n3)
Contacteur de feux stop (S9/1)f67 30 0,5 RDGY 5
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