
GF07.10-P-1030V Evaluation de la régularité de marche moteur - Fonctionnement 8.1.09

MOTEUR  272.920 sur TYPE 203  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.922 sur TYPE 211

MOTEUR  272.940 sur TYPE 203  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.941 sur TYPE 203  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.942 sur TYPE 171  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.943 sur TYPE 211, 219

MOTEUR  272.944 sur TYPE 211

MOTEUR  272.945 sur TYPE 251  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.946 sur TYPE 221  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.960 sur TYPE 203  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.963 sur TYPE 171  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.964 sur TYPE 211, 219

MOTEUR  272.965 sur TYPE 221  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.966 sur TYPE 230  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.967 sur TYPE 164, 251  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.970 sur TYPE 203  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.972 sur TYPE 211

MOTEUR  272.975 sur TYPE 221  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  273.922 sur TYPE 221  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  273.923 sur TYPE 164  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  273.924 sur TYPE 221  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  273.960 sur TYPE 211, 219

MOTEUR  273.961 sur TYPE 216, 221  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  273.962 sur TYPE 211

MOTEUR  273.963 sur TYPE 164, 251  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  273.965 sur TYPE 230  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  273.967 sur TYPE 209

MOTEUR  273.968 sur TYPE 221  jusqu'à l'année-modèle 2008 /année de modification 07

MOTEUR  272.940 sur TYPE 209

MOTEUR  272.960 sur TYPE 209

P07.61-3078-06

Représentation du moteur 272.963 dans le type 171

17 Distributeur de carburant B11/4 Capteur de température liquide de refroidissement

B70 Transmetteur Hall vilebrequin

A1 Combiné d'instruments N3/10 Calculateur ME

B2/5 Débitmètre d'air massique à film chaud N47-5 Calculateur ESP et BAS

B6/4 Transmetteur Hall arbre à cames d'admission gauche X11/4 Prise de diagnostic

B6/5 Transmetteur Hall arbre à cames d'admission droit Y62 Injecteurs

B6/6 Transmetteur Hall arbre à cames d'échappement 
gauche CAN Bus de données

B6/7 Transmetteur Hall arbre à cames d'échappement droit
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Afin de protéger le catalyseur de la surchauffe due aux ratés Sont détectés les ratés de combustion causés par :
d'allumage et afin de respecter les valeurs de gaz d'échappement, la Système d'allumage
régularité de marche moteur est surveillée en permanence. Lorsque le système d'injection
l'évaluation de la régularité de marche moteur dans le calculateur un défaut mécanique du moteur (p.ex. air parasite, siège de 
ME détecte des ratés de combustion, les injecteurs de carburant des soupape, ressorts de soupape).
cylindres concernés ne sont plus commandés après un nombre Manque de carburant
défini de ratés.

Signal de régularité de marche

A A Marche moteur sans ratés, valeurs d'accélération dans la 
2fourchette de tolérance (jusqu'à env. 3 m/s )

B B Marche moteur avec ratés, valeurs d'accélération trop 
importantes

C Compteur de ratés (démarrage lors d'une détection de 

ratés)

P07.61-2092-11

Pour l'évaluation de la régularité de marche, le signal du 2. Température du moteur

transmetteur Hall de vilebrequin Plus de ratés à la combustion sont temporairement permis si le 

est analysé avec précision par un vaste processus mathématique, moteur est froid.
pour s'assurer de l'identité dans le temps entre chacune des 
combustions. 3. Détection des irrégularités de la chaussée
Chaque combustion doit produire une accélération caractéristique au Le signal de vitesse de rotation des roues arrive via bus de données 
niveau du volant d'inertie. CAN, depuis le calculateur systèmes de traction (régularité de 
En cas de ratés, le volant d'inertie tourne légèrement plus lentement rotation).
jusqu'au prochain allumage (brève fluctuation du couple moteur). En cas de mauvaise chaussée (tôle ondulée), le système rend 

l'évaluation de la régularité de marche moins sensible. Les vibrations 
Les facteurs suivants sont pris en compte : parvenant par la chaîne cinématique peuvent, à certains régimes et 

dans certaines conditions de charge, influencer négativement régime moteur, charge moteur
l'évaluation de la régularité de marche.Température du moteur

détection des irrégularités de la chaussée
4. Synchronisation de l'ordre d'injection et d'allumagesynchronisation de l'ordre d'injection et d'allumage
La reconnaissance du ou des cylindres concernés Signal du niveau de carburant sur réserve
Est nécessaire pour l'évaluation et la mise en mémoire des défauts.Adaptation du générateur d'impulsions effectuée.

1. Régime moteur, charge moteur

A partir de ces deux grandeurs est formée une valeur de 
comparaison, donnant le temps entre deux combustions.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Signal du niveau de carburant sur réserve Compteur des ratés de combustion

Lorsque des ratés de combustion sont reconnus, un défaut est mis Les informations suivantes sont inscrites dans la mémoire de 
en mémoire lorsque le niveau dans le réservoir est trop bas. Cette défauts :

information supplémentaire permet la détection de ratés de total des ratés
combustion dus à un manque de carburant. ratés spécifiques à un cylindre donné

ratés "limite d'émission de substances nocives"
6. Adaptation de la roue à impulsions ratés "dommageables aux KAT".
Une fois l'adaptation de la roue à impulsions effectuée, l'évaluation 
de la régularité de marche devient plus sensible et s'adapte mieux 
aux caractéristiques de régularité de marche propres au moteur.

En phase de décélération (allure régulière) l'exploitation de la 
régularité de marche enregistre les caractéristiques de régularité du 

moteur. Cette grandeur comparative est nécessaire pour la détection 
des ratés.

Calculateur ME - Description du composant GF07.61-P-6000V

Transmetteur Hall de vilebrequin - Description GF07.04-P-6220V
du composant
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Transmetteur Hall d'arbre à cames - GF07.04-P-6020V
Description du composant

Sonde de température liquide de GF07.04-P-6040V
refroidissement - Description du composant

Injecteurs - Description des composants GF07.03-P-6010V

Synchronisation des séquences d'injection et 
 

GF07.61-P-4009V
d'allumage ME - Fonctionnement

Signal de réserve de carburant ME - GF07.61-P-4024V
Fonctionnement
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AR09.10-P-1150GZA Déposer, poser le boîtier de filtre à air 9.3.10

MOTEUR  272, 273 (sauf 272.973) sur TYPE 164, 251

P09.10-2218-09

1 Recouvrement avant du moteur 3 Flexible 4a Supports

2 Canal à dépression moteur 4 Boîtier de filtre à air 5 Agrafe

6 Joint

Déposer, poser  

1.1 Déposer le renfort entre les passages de roue Type 164.8 AR62.30-P-2500GY

1.2 Déposer la paroi entre passages de roue Type 251 AR62.30-P-2400RT

2 Retirer par le haut le recouvrement avant du Pose :  Contrôler le positionnement correct 
moteur (1) du recouvrement moteur (1) sur le boîtier de 

filtre à air (4).

3 Déposer les conduits d'admission d'air au  Vérifier l'absence d'endommagements 
moteur gauche et droit (2) devant le filtre à air des conduits gauche et droit (2) d'admission 

d'air au moteur, remplacer les conduits si 
nécessaire.

4 Retirer le flexible (3) de la pompe à air sur le Si nécessaire

boîtier du filtre à air (4)

Pose:  Les flèches sur le flexible (3) et sur 
le boîtier de filtre à air (4) doivent coïncider.

5 Débloquer l'agrafe (5) sur le boîtier du filtre à Si nécessaire
air (4)

6 Soulever le boîtier de filtre à air (4) pour le  Afin d'éviter griffures et dommages, il faut 
sortir de ses fixations (4a) sur le couvre- poser le boîtier de filtre à air (4) sur une 
culasse gauche et droit surface rembourrée.

Pose :  Appliquer avec un outil adapté un 
lubrifiant sur les logements (4a) du couvre-

culasse gauche et droit et sur le joint (6) du 
boîtier de filtre à air (4).

Pose :  Enfoncer régulièrement le boîtier 
de filtre à air (4) dans les logements (4a) et 
veiller au positionnement correct du joint (6) 
dans le boîtier de filtre à air (4) et sur le 

débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5).
La fente entre le boîtier de filtre à air (4) et le 
joint (6) doit être régulière et fermée.

Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67
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AR09.20-P-1961GZA Dépose, pose de la tubulure d'admission à résonance 24.9.09

MOTEUR  272, 273 sur TYPE 164, 251

MOTEUR  273 sur TYPE 463

P09.20-2144-09

Représenté sur moteur 272

3l Support de calculateur gauche 9 Connecteur électrique B28/10 Capteur de position volet de 
tumble tubulure d'admission 7 Tubulure d'admission
droite7a Vis B28/9 Capteur de position volet de 

M16/6 Variateur  papillon des gaztumble tubulure d'admission 7b Joint
gauche Y62 Injecteurs

P09.20-2168-09

Représenté sur moteur 272

1a Connecteur électrique 6a Conduite d'arrivée L Connecteur gauche

1b Connecteur électrique B 6 Conduite d'arrivée R Connecteur droit

1c Câble d'arrivée électrique 6c Conduite d'arrivée

2 Répartiteur de carburant 7 Tubulure d'admission B2/5 Débitmètre massique d'air à film 
chaud3l Support de calculateur gauche 8 anneau de levage du moteur

M33 Pompe à air électrique4 Boîtier de guidage d'air 10 Valve de maintenance
N3/10 Calculateur ME5a Flexible 11 Conduite de carburant

5b Flexible 12 Conduite pneumatique
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Avis de modifications

20.8.09 Déposer l'électronique de puissance, ensemble avec le Séquence de travail 1.2 AR08.10-P-0011GZH
distributeur de puissance

Déposer, poser  

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A  
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication 
par la respiration des vapeurs de carburant et Ne verser les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 
blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection pour la 

manipulation du carburant.
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1.1 Déposer le boîtier de filtre à air Type 164 (sauf 164.195), 251 AR09.10-P-1150GZA
Type 463 AR09.10-P-1150GZG

1.2 Déposer l'électronique de puissance, Type 164.195 AR08.10-P-0011GZH
ensemble avec le distributeur de puissance

2 Débrancher le connecteur droit (R) sur le sauf 164.195
calculateur ME (N3/10)

3 Débrancher les connecteurs électriques (1a, 
1b)

4 Retirer la douille enfichable du connecteur Pose :  Remplacer les serre-câbles.
électrique (1b) sur le répartiteur de carburant 
(2)

5 Démonter le câble d'arrivée électrique (1c) du Pose :  Remplacer les serre-câbles.
support gauche de calculateur (3l)

6 Retirer le calculateur ME (N3/10) du support Sauf 164.195
gauche de calculateurs (3l) et le poser de côté

 Le connecteur gauche (G) sur le 
calculateur ME (N3/10) ne doit pas être retiré.

7 Déposer le débitmètre d'air massique à film Type 164, 251 AR07.07-P-1453GZA
chaud (B2/5)

Type 463 AR07.07-P-1453GZG

8 Déposer le boîtier de guidage d'air (4) AR09.20-P-0080GZA
9 Débrancher les flexibles (5a, 5b) de la purge 

du bloc-cylindres

10 Déposer le support de calculateurs droit *BA07.08-P-1002-01A 
11 Débrancher le conduit d'arrivée (6a) du *BA15.18-P-1001-01B 

couvre-culasse et de la tubulure d'admission 
(7)

*BA15.18-P-1002-01B 

12 Démonter le conduit d'arrivée (6b) de la *BA15.18-P-1001-01B 
tubulure d'admission (7)

13 Démonter l'anneau de levage du moteur *BA01.30-P-1005-01O 
arrière gauche (8)

*BA15.18-P-1003-01B 

14 Débrancher la conduite d'arrivée (6c) du *BA15.18-P-1002-01B 
couvre-culasse

15 Déverrouiller et défaire les connecteurs 
électriques sur les injecteurs de carburant 
(Y62)

16 Déverrouiller et débrancher les connecteurs 
électriques sur le capteur de position du volet 
de tumble de tubulure d'admission gauche 
(B28/9) et le capteur de position du volet de 
tumble de tubulure d'admission droite 
(B28/10)

17 Désaccoupler le connecteur électrique (9)
18 Déverrouiller et défaire le connecteur 

électrique sur l'actionneur de papillon (M16/6)
19 Débrancher le connecteur électrique sur la 

pompe à air électrique (M33)
20 Supprimer la pression du carburant à l'aide du AR07.03-P-1460-01GZ

 flexible de pression, par la valve de service 
(10)

*BA07.03-P-1004-01B 
*119589046300 

21 Débrancher la conduite de carburant (11) du  Récupérer le carburant qui s'écoule avec 
répartiteur de carburant (2) un chiffon absorbant!
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  Obturer immédiatement les raccords avec 
des bouchons.

*BA07.03-P-1001-01B 
*129589009100 

22 Dévisser les vis (7a) *BA09.20-P-1001-01N 

23 Soulever la tubulure d'admission (7) à l'avant 
et débrancher les conduites pneumatiques 
(12) des tubulures de raccordement sur la 
tubulure d'admission (7)

24 Sortir la tubulure d'admission (7) Pose:  Remplacer les joints (7b)
25 Recouvrir les ouvertures dans les culasses Pose : Les objets parvenus dans la  

tubulure d'admission, doivent absolument être 
éliminés avant le montage de la tubulure 
d'admission (7), sous peine de provoquer un 
endommagement du moteur.

26 Démonter le support gauche du calculateur  Seulement en cas de remplacement de la 
(3l) de la tubulure d'admission (7) tubulure d'admission (7).

*BA07.08-P-1002-01A 

27 Démonter le répartiteur de carburant (2) avec  Seulement en cas de remplacement de la 
les injecteurs (Y62) de la tubulure d'admission tubulure d'admission (7).
(7)

*BA07.03-P-1002-01B 

28 Démonter le variateur de papillon (M16/6) sur  Seulement en cas de remplacement de la 
la tubulure d'admission (7) tubulure d'admission (7).

*BA07.61-P-1001-01D 
29 Démonter le capteur de position de volet de  Seulement en cas de remplacement de la 

tumble de la tubulure d'admission gauche tubulure d'admission (7).
(B28/9) et le capteur de position de volet de 
tumble de la tubulure d'admission droite 
(B28/10) de la tubulure d'admission (7)

*BA09.20-P-1002-01N 
30 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

31 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler l'étanchéité de la tubulure 
d'admission et du système d'alimentation en 
carburant

Calculateur 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
272 273

BA07.08-P-1002-01A Vis - Support de calculateur sur tubulure d'admission à Nm 8 8
résonance

Faisceau de câbles du moteur 

Numéro Désignation Moteur Moteur 

272 273

BA15.18-P-1001-01B Vis - Conduite d'arrivée sur tubulure d'admission à Nm 8 8
résonance

BA15.18-P-1002-01B Vis - Conduite d'arrivée sur couvre-culasse Nm 8 8

BA15.18-P-1003-01B Vis - Conduite d'arrivée sur anneau de levage du Nm 8 8
moteur
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 Culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur

272 273

Vis - anneau de suspension sur culasse M8 Nm 20 20BA01.30-P-1005-01O

Injecteurs, conduites 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
272 273

BA07.03-P-1001-01B Écrou-raccord conduite de carburant sur répartiteur de Nm 20 20
carburant

BA07.03-P-1002-01B Vis - répartiteur de carburant sur tubulure d'admission à Nm 9 9
résonance

BA07.03-P-1004-01B Capuchon de protection sur valve de maintenance Plastique Nm 2 -

Métal Nm 15 -

Tubulure d'admission 

Numéro Désignation Moteur Moteur

272 273

BA09.20-P-1001-01N Vis - Tubulure d'admission à résonance sur Nm 9 9
culasse

BA09.20-P-1002-01N Vis - capteur de position volets tumble sur tubulure Nm 6 6
d'admission à résonance

Système d'injection d'essence et d'allumage ME 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
272 273

BA07.61-P-1001-01D Vis - actionneur de papillon des gaz sur tubulure d'admission à Nm 9 9
résonance

119 589 04 63 00 129 589 00 91 00

Flexible de pression Jeu de bouchons
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