PE83.40-P-2000-60GJ Légende du schéma électrique - Climatiseur |TYPE 163 (sauf 163.174) depuis le
automatique (KLA) 1.9.02 avec code (580a)
climatiseur automatique

Abréviation Désignation Coordonnées
A32 Unité air recyclé systeme de chauffage 76L
A32m1 Moteur soufflante 77K
A32n1 Régulateur de soufflante 76K
A9 Compresseur frigorifique 16L
B10/24 Capteur de température air expulsé des buses centrales 36L
B10/25 Capteur de température air expulsé du plancher avant 38L
B10/6 Capteur de température évaporateur 34L
B10/7 Capteur de température air expulsé de l'arriere 52L
B12/2 Transmetteur de pression et de température frigorigéne 40L
B32 Capteur solaire 32L
F1 Module a fusibles et a relais 1C
18C
29L
43L
45L
F1f16 Fusible 16 43J
F1f43 Fusible 43 45J
F1f44 Fusible 44 13D
14D
F1k12 Relais borne 15 6D
F1k26 Relais ventilateur de moteur, vitesse 1 11D
F2 Module a fusibles et a relais plancher AVD 27L
30L
76A
F2f4 Fusible 4 76B
F2f5 Fusible 5 27J
G1 Batterie 7J
M13 Pompe de circulation d'eau de chauffage 25L
M2/1 Moteur de soufflante arriére 50L
M2/12 Servomoteur volet de blocage arriére 72E
M2/15 Servomoteur volet de plancher 67L
M2/2 Moteur de soufflante, boite a modules 221
M2/21 Servomoteur volet de répartition d'air arriere 53L
M2/22 Servomoteur volet de buse centrale 72L
M2/2x1 Connecteur moteur de soufflante, coffret @ modules 21H
M2/5 Servomoteur volet d'air frais et d'air recyclé 72H
M2/6 Servomoteur volet d'air mélangé 67E
M2/8 Servomoteur volet de dégivrage 67H
M4 Ventilateur supplémentaire 10L
12L
M4m1 Ventilateur additionnel gauche 11L
M4m2 Ventilateur additionnel droit 12L
M4x1 Connecteur ventilateur additionnel 10K
N10 Module toutes activités (AAM) 2A
12A
N10/1 Module multifonction a activité étendue (EAM) 62L
N22 Clavier KLA 22A
32A
42A
58A
73A
N22b1 Capteur de température air d'habitacle 71B
N29/2 Régulateur électronique de soufflante pour soufflante arriere 48L
N72 Calculateur unité de commande inférieure 60L
N72/2 Calculateur HBF 58L
N72/2s3 Clavier ventilation arriere 57K
S2 Contact démarrage 4L
U150 Valable pour moteur 112 9F
14E
U549 Valable pour tous les moteurs, sauf M112 13E
W16/4 Masse compartiment moteur droit, masse de puissance 8L
24C
W29/2 Masse montant de pare-brise droit 21C
77G
W9 Masse avant gauche (au niveau bloc optique) 10E
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X11/4 Prise de diagnostic 65K
X12/12 Raccord de cable, borne 30 sur module a relais 1 4F
X12/13 Raccord de cable borne 15 module de relais 1 5F
X12/14 Raccord de cable, borne 31 sur module a relais 1 6F
X18 Connecteur habitacle et faisceau de cables de feux arriére, cockpit 27G
48C
60F
76F
X22/1 Connecteur compartiment moteur/moteur 15G
X26 Connecteur cockpit/compartiment-moteur 25G
39G
X4/37 Raccord de cables borne 30 5G
X64/10 Interconnecteur soufflante arriére 47F
52F
Z50/1 Douille d'extrémité cockpit borne 58d 28G
Z50/11 Douille d'extrémité cockpit CAN-L 60E
Z50/12 Douille d'extrémité cockpit CAN-H 61D
Z50/18 Douille d'extrémité poste de conduite, diagnostic 65H
Z50/2 Douille d'extrémité cockpit borne 15 42F
75G
Z50/3 Douille d'extrémité cockpit borne 31, | gauche 21G
Z50/32 Douille d'extrémité cockpit borne 30, protégée 27E
Z50/4 Douille d'extrémité cockpit, borne 31, Il droite 21E
43F
Z50/5 Douille d'extrémité cockpit, borne 30 3G
Z50/6 Douille d'extrémité cockpit borne 15C 1G
Z50/9 Douille d'extrémité cockpit borne 15 Il 2F
Z511 Douille d'extrémité habitacle CAN-H 1 61G
Z51/2 Douille d'extrémité habitacle CAN-L 1 60G
7521 Douille d'extrémité habitacle borne 31, IV (siege AVD) 47D
Z56/1 Douille d'extrémité compartiment moteur gauche, borne 31 (1) 9H
Z56/2 Douille d'extrémité compartiment-moteur gauche, ventilateur 11G
Z57/3 Douille d'extrémité compartiment moteur droit, borne 31 (2) 23G
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