
Liste des codes DTC Mercedes-Benz - 2018 

Corps 

B1000 HRA Réglage de la portée des phares: La tension d'alimentation de l'unité de commande est 

trop basse (sous-tension)  

B1004 Panneau de commande inférieur du LCP: L'unité de commande ne correspond pas au type de 

véhicule  

B1056 Climatisation automatique: Problème de communication CAN avec l'unité de commande 

DCM-RL  

B1128 Cœur chauffant température (B10 / 1)  

B1201 Réglage électrique du siège avant gauche: hauteur du capteur de Hall avant M27m3  

B1213 Si la mémoire du siège est installée: la tension du rétroviseur arrière gauche est défectueuse  

B1214 Si la mémoire du siège est installée: la tension du rétroviseur  

extérieur est défectueuse B1226 Capteur de température embarquée (B10 / 4)  

B1227 Capteur de température de l’indicateur de température extérieure (014)  

B1229 Température centrale de chauffage (B10 / 1)  

B1230 Capteur de température de l’évaporateur (B10 / 6) 

Capteur ECT B1231 (B11 / 4)  

Capteur de pression du réfrigérant B1232 (B12)  

B1233 Capteur de température du réfrigérant (B12 / 1)  

B1234 Capteur solaire (B32)  

B1235 Capteur d'émissions (B31)  

B1241 Remplissage de réfrigérant  

B1246 PTS Parktronic: A42b1 (capteur extérieur gauche) pare-chocs)  

Le capteur d'airbag gauche / fenêtre  

B1310 est défectueux. B1315 Problème de reconnaissance du siège enfant avant  

B1416 Pompe de circulation de liquide de refroidissement (M13)  

B1417 Duovalve (Y21y1), à gauche  

B1418 Duovalve (Y21y2), droite  

B1419 Embrayage électromagnétique (A9k1)  

B1420 Augmenter la vitesse de ralenti  

B1420 Module d'impulsions (N05)  

Interface de série B1422 (K1) connexion au groupe d'instruments (A1)  

B1423 Bloc de vannes de commutation (Y11) 

B1424 Actionneur de remplissage à charbon actif (A32m2) ouvert  

B1425 Actionneur de remplissage à charbon actif (A32m2) fermé  

B1432  

Interface série D14 B1459 hors Etats-Unis (K2), connexion au tableau de  

bord (A1) B1462 Manette des gaz grande ouverte, signal de position Moteurs diesel  

B1476 Dysfonctionnement de l'airbag voyant et témoin défectueux  

B1481 HRA: pièce E2m1 (moteur de réglage de la portée des phares droit) court-  

circuité à la masse B1489 HRA: pièce E2m1 (moteur de réglage de la portée des phares droite) 

ouverte ou en court-circuit à positif  

B1492 HRA: pièce E1m1 (réglage de la portée du phare gauche) moteur) a un court-circuit vers le 

positif  

B1617 partie E19 / 1 (témoin de plaque d'immatriculation gauche) est défectueux  

B1618 partie E19 / 2 (témoin de plaque d'immatriculation de droite) est défectueux 

B1628 Partie E2e5 (Clignotant) du module E2 (Phare avant droit) est défectueux.  



B1703 Intermittant Non Démarrage dans le module d'immobilisation AAM  

B1729 PSE Serrure de porte du système pneumatique Module de commande A37  

B1736 Système de navigation Lecteur de CD: Contrôler le CD général, Contrôler le bloc de données 

du CD, Données de CD fragiles  

B1768 Interrupteur de fin de course de volet de données ouvert défectueux (0025)  

Volet avant B1773 HRA: La programmation de la position zéro n'a pas encore été effectuée ou n'est 

pas possible.  

B1850 Réglage électrique du siège avant droit: communication CAN interrompue avec DCM 

Châssis 

C1000 Module de commande du système de traction  

C1010 Tension de batterie faible  

C1011 Circuit ASR / ETS / ESP ouvert ou en court-  

circuit C1012 Tension de batterie élevée  

C1020 Défaut de  

communication CAN C1021 Communication CAN avec le module de commande EA / CC / ISC 

interrompue  

C1024 CAN Communication avec le module de commande du moteur interrompu  

C1025 CAN Communication BAS communication avec l'unité de contrôle ESP défectueuse  

Erreur de circuit VSS à l'essieu avant gauche C1100  

Défaut de circuit VSS à l'essieu avant droite à l'essieu  

C110 ETS / ASR, ABS Défaut de circuit VSS à l'essieu gauche ABS C1103  

Défaut de circuit VSS à l'essieu arrière droite  

C1121 AIRmatic: défaut dans le composant B24 / 3 capteur  

accélérateur ) C1122 AIRmatic: défaut dans le composant B24 / 4 (capteur accélérateur) 

C1123 AIRmatic: défaut dans le composant B24 / 6 (capteur d’  

accélération ) C1132 AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 8 (capteur de niveau)  

C1133 AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 9 (capteur de niveau)  

C1135 AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 3 ( Capteur de niveau)  

Voyant C1140 BAS, le jeu dans la colonne de direction provoque la perte de mémoire du capteur 

d’angle de direction (?)  

C1142 Capteur d’accélération latérale ABS ouvert / en court-  

circuit C1144 AIRmatic: défaut dans le composant B7 (capteur de pression)  

C1185 Détecteur de course du diaphragme BAS défectueux C1200  

Feu stop Commutateur ouvert / court-circuité / non plausible <?? lorsque le voyant ESP / BAS 

défectueux est  

allumé C1300 Électrovanne d'essieu avant gauche (maintien) (A7 / 3y6) ouverte / en court-  

circuit C1303 Électrovanne d'essieu avant droite (retenue) en circuit ouvert / en court- circuit 

C1311 Électrovanne de commutation (libération) ouverte / en court-  

circuit C1312 Vanne d'inversion du maître-cylindre C1401  

Circuit de pompe de retour haute pression ouvert / en court-circuit; Ne ferme pas  

C1501 SPS P-Vanne  

lumière C1504 BAS, jouer dans la colonne de direction provoque capteur d'angle de braquage pour 

perdre la mémoire (?)  

C1512 freins surchauffés  

C1600 Température Une fois le moteur est éteint  

code de diagnostic: ME (Sim-4) Moteur 111  

N1112 Perte de communication entre le maître D2B et un autre appareil 



 

Groupe motopropulseur P0100 Capteur d'air massique à film chaud ME-SFI  

P0100 Dysfonctionnement du circuit d'écoulement d'  

air massique ou  

volumique P0101 Problème de plage / de performances du circuit d'écoulement d'air massique ou 

volume P0102 Problème de flux d'air  

massique ou  

volumique P0104 Entrée haute de circuit débit massique ou volumique P0104 masse ou volume 

du débit d' air intermittent du circuit  

P0105 pression absolue / pression barométrique circuit Dysfonctionnement  

P0106 pression absolue / pression barométrique Plage / rendement du problème  

P0106 capteur de pression ME-SFI pression du collecteur d'admission  

P0107 absolue du collecteur / pression barométrique circuit de basse pression d' entrée  

P0108 absolue du collecteur Entrée haute de circuit de pression / pression barométrique 

P0109 admission d' air température.Circuit Dysfonctionnement  

P0109 Pression absolue / pression barométrique Circuit intermittent  

P0111 admission d' air Température Plage / rendement du problème  

P0112 Prise de température d' air basse du circuit d' entrée  

P0113 température d'air aspiré Circuit Entrée haute  

P0114 température d'air aspiré Circuit intermittent  

P0115 moteur Température de refroidissement Circuit Dysfonctionnement  

Problème  

P0117 Circuit de température de liquide de refroidissement Problème P0117 Entrée de circuit de 

température de liquide de moteur basse  

P0118 Entrée de circuit de température de liquide moteur haute  

P0119 Circuit de température de liquide de refroidissement intermittent  

P0120 Interrupteur capteur de position / de pétale en mauvais état 

P0121 Capteur / commutateur de position de  

papillon A Problème de plage / performance de circuit P0122 Capteur / commutateur de position de 

pétale A Entrée de circuit basse  

P0123 Capteur / commutateur de position de pétale A Entrée de circuit haute  

P0124 Capteur de position de pétale / commutateur A, entrée basse  

P0125 Température de liquide de refroidissement insuffisante pour le contrôle de carburant en 

boucle fermée  

P0126 Température de liquide de refroidissement insuffisante pour un fonctionnement stable  

P0130 Dysfonctionnement du circuit de sonde d'oxygène (banque 1)  

P0131 Basse tension du circuit de sonde d'  

oxygène (banque 1, sonde 1)  

Réponse lente du circuit de la sonde O2 P0133 (sonde de la banque 1)  

Aucune activité détectée du circuit de la sonde O2 P0134 (sonde de la banque 1) 

P0135 chauffage de sonde O2 Circuit Dysfonctionnement (rangée 1 capteur 1)  

P0136 circuit de sonde O2 Dysfonctionnement (Banque 1 Capteur 2)  

P0137 circuit de sonde O2 basse tension (rangée 1 capteur 2)  

P0138 circuit de sonde O2 haute tension (rangée 1 capteur 2)  

P0139 capteur O2 Réponse lente du circuit (capteur 1, banque 2)  

P0140 Circuit de capteur d'oxygène non détecté (capteur 1, banque 2)  

P0141 Anomalie du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (banque 1, capteur 2)  

P0142 Anomalie du circuit de capteur d'oxygène (banque 1, capteur 3)  



P0143 Tension (capteur 1, banque 3)  

P0144 Tension élevée du circuit du capteur d'oxygène (capteur 1 de la banque 3)  

Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène P0145 (capteur de la banque 1)  

P0146 Circuit de capteur d'oxygène aucune activité détectée (capteur du banque 3) 

P0147 Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène (banque 1) 3  

P0501 Dysfonctionnement du circuit de détection d'oxygène P250 (capteur 2 de banque 1)  

P0151 Basse tension du circuit de capteur d'oxygène (capteur de banque 2)  

P0152 Haute tension du circuit de  

capteur d'O2 circuit Réponse lente (Banque 2 capteur 1)  

p0154 circuit de sonde O2 Aucune activité détectée (Banque 2 capteur 1)  

Capteur p0155 O2 circuit de chauffage Dysfonctionnement (Banque 2 capteur 1)  

P0156 circuit de sonde O2 Dysfonctionnement (Banque 2 capteur 2)  

Capteur P0157 O2 basse du circuit Tension (sonde 2 de la banque 2)  

Tension élevée du circuit de la sonde O2 P0158 (sonde 2 de la banque 2)  

Réponse lente du circuit de la sonde O2 P0159 (sonde de la banque 2)  

P0160 Aucune activité détectée (sonde 2 de la banque 2) 

P0161 chauffage de sonde O2 Circuit Dysfonctionnement (Banque 2 Capteur 2)  

P0162 circuit de sonde O2 Dysfonctionnement (Banque 2 capteur 3)  

P0163 circuit de sonde O2 basse tension (rangée 2 capteur 3)  

P0164 circuit de sonde O2 haute tension (rangée 2 capteur 3)  

P0165 capteur O2 Réponse lente du circuit (capteur 2, banque 3)  

P0166 Capteur O2 Circuit sans activité détectée (capteur 2, banque 3)  

P0167 Défaut circuit du chauffage de la sonde O2 (capteur 2, banque 3)  

P0170 Défaut fonctionnement du réservoir de carburant (1): vérifiez d'abord les fuites d'  

aspiration ou le système P0171 trop maigre (groupe 1)) capteur de débit massique d’air défectueux  

P0172 Système trop riche (groupe 1))  

P0173 Dysfonctionnement du réservoir de carburant (groupe 2))  

P0174 Système trop pauvre (groupe 2))  

P0175 système trop riche (groupe 2)) 

P0176 Dysfonctionnement du circuit du capteur de composition du carburant P0177  

Plage / performance du circuit du capteur de composition du carburant P0178  

Entrée du circuit du capteur de composition du carburant basse  

P0179 Entrée du circuit du capteur de composition du carburant haute  

P0180 Circuit du capteur de température du carburant A  

P0181 Défaut du capteur de température du carburant A Circuit / Performance du  

circuit de capteur P0182 Entrée basse  

P0183 Capteur de température de carburant A Circuit Entrée haute  

P0184 Capteur de température de carburant A Circuit intermittent  

P0185 Capteur de température de carburant B  

Défaut de fonctionnement du circuit P0186 Capteur de température de carburant B Plage / 

Performance du  

circuit P0187 Capteur de température de carburant B Entrée basse du circuit  

P0188 Capteur de température du carburant B Entrée de circuit 

P0189 carburant Capteur de température B Circuit intermittent  

P0190 carburant rail pression du circuit du capteur Dysfonctionnement  

P0191 carburant rail pression du circuit du capteur Plage / rendement  

pression P0192 rail de carburant du circuit du capteur Entrée basse  

pression P0193 rail de carburant du circuit du capteur haute entrée  



P0194 Capteur de pression rail carburant intermittent du circuit  

P0195 huile moteur Température  

Mauvais fonctionnement du capteur P0196 Température / huile du capteur Plage / Performance du  

capteur  

P0197 Capteur de température de l'huile moteur bas P0198 Capteur de température de l'huile 

moteur haut  

P0199 Capteur de température de l'huile moteur intermittent  

P0200  

Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur P0201 Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur 

?? Cylindre 1 

P0202 Dysfonctionnement du circuit d'injection  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre P0203 ??  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre 3 P0204?  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre P0205 ??  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre P0206 ??  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre P0207 ??  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre P0208 ??  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre P0209 ??  

Dysfonctionnement du circuit d'injecteur P0210 du cylindre 9  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre 10 P0211  

Dysfonctionnement du circuit d’injection du cylindre 11 P0212 Cylindre 12  

P0213 Dysfonctionnement de l'injecteur de démarrage à froid 1  

P0214 Dysfonctionnement de l'injecteur de démarrage à froid 2  

P0215 Dysfonctionnement de l'électrovanne d'arrêt du moteur 

P0216 injection Timing Circuit de commande Dysfonctionnement  

moteur P0217 Surchauffe Condition  

P0218 Transmission Surchauffe Condition  

P0219 moteur Surrégime  

p0220 gaz / Petal Position du capteur / contacteur B Circuit Dysfonctionnement  

p0221 gaz / Petal Position du capteur / contacteur B Plage / rendement du problème  

P0222 gaz / Petal capteur de position / Commutateur B Entrée basse du circuit  

P0223 Capteur de position du papillon des gaz / Commutateur B Entrée haute du circuit du  

P0224 Capteur de position du papillon des gaz / Commutateur B intermittent  

P0225 Capteur de position du papillon des pétales / Commutateur C  

Défaut de fonctionnement du circuit P0226 Capteur de position des pétales / pétales / Contact 

Problème de portée / performance 

P0227 Capteur / contacteur de position du papillon des gaz C - Entrée basse du circuit  

C0228 Capteur / contacteur de la position du papillon C / Entrée du circuit C haute -  

P0229 Capteur / contacteur de position du  

papillon des gaz - Circuit C intermittent P0230 Défaut circuit primaire  

de la pompe à carburant P0231 Circuit secondaire de la pompe à carburant bas  

Pompe à carburant P0230 Circuit secondaire haute  

p0233 pompe à essence Circuit secondaire intermittent  

P0234 moteur overboost Condition  

P0235 Boost capteur A Turbocompresseur Circuit Dysfonctionnement  

P0236 Boost capteur A Turbocompresseur Plage / rendement du  

P0237 Boost capteur A Turbocompresseur basse du circuit  

P0238 Boost capteur Turbocompresseur un circuit à haute  



P0239 de suralimentation du turbocompresseur capteur B Dysfonctionnement 

P0240 Turbocompresseur Boost capteur B Plage / rendement du  

P0241 Turbocompresseur Boost capteur B basse du circuit  

P0242 Turbocompresseur Boost capteur B Circuit haute  

P0243 Turbocompresseur Wastegate Solenoid A Dysfonctionnement  

P0244 Turbocompresseur Wastegate Solenoid A Plage / rendement  

P0245 Turbocompresseur Wastegate Solenoid Faible  

P0246 Turbocompresseur Wastegate Solenoid Un haut  

P0247 Turbocharger Dysfonctionnement du solénoïde B de  

Wastegate P0248 Turbocompresseur Gamme / Performance du  

solénoïde B de  

Wastegate P0249 Turbocompresseur Solénoïde de Wastegate B bas P0250 Turbocompresseur 

Solénoïde de Wastegate B élevé  

P0251 Commande de dosage de carburant Contrôle de carburant ?? Dysfonctionnement (Cam / 

Rotor / Injector) 

P0252 Commande de dosage de carburant pour pompe d'injection ?? Plage / Performances (Came / 

Rotor / Injecteur)  

P0253 Commande de dosage de carburant de pompe d'injection ?? A ?? Basse (Came / Rotor / 

Injecteur)  

P0254 Commande de dosage de carburant de pompe d'injection ?? A ?? Haute (Came / Rotor / 

Injecteur)  

P0255 Commande de dosage de carburant de pompe d'injection ?? A ?? Intermittent (Came / Rotor / 

Injecteur)  

P0256 Commande de dosage de carburant de pompe d'injection ?? B ?? Dysfonctionnement (came / 

rotor / injecteur)  

P0257 Commande de dosage de carburant de pompe d'injection - B - ?? Plage / Performances (Came 

/ Rotor / Injecteur)  

P0258 Commande de dosage de carburant de pompe d'injection ?? B ?? Basse (Came / Rotor / 

Injecteur)  

P0259 Commande de dosage de carburant de pompe d'injection ?? B ?? Élevée (Came / Rotor / 

Injecteur)  

P0260 Commande de dosage de carburant de pompe d'injection ?? B ?? Intermittent (Came / Rotor / 

Injecteur) 

P0261 Injecteur cylindre 1 bas  

P0262 Injecteur cylindre 1 haut  

P0263 Défaut cylindre 1 contribution / équilibre  

P0264 Injecteur cylindre 2 bas  

P0265 Injecteur circuit haut  

P0266 Cylindre 2  

Injection  

P0264 cylindre  

P0269 Cylindre 3 Contribution / équilibre défaut  

P0270 injecteur du cylindre 4 basse du circuit  

P0271 injecteur du cylindre 4 Circuit haute  

P0272 Cylindre 4 Contribution / équilibre défaut  

P0273 injecteur du cylindre 5 basse du circuit  

P0274 injecteur de cylindre 5 Circuit haute  

P0275 Cylindre 5 Contribution / équilibre défaut  



P0276 Cylindre 6 Circuit Injector Faible 

P0277 injecteur de cylindre 6 Circuit haute  

p0278 Cylindre 6 Contribution / équilibre Défaut  

P0279 injecteur du cylindre 7 basse du circuit  

p0280 injecteur de cylindre 7 Circuit haute  

P0281 cylindre 7 Contribution / équilibre Défaut  

P0282 injecteur du cylindre 8 basse du circuit  

P0283 injecteur de cylindre 8 Circuit haute  

P0284 Cylindre 8 Contribution / équilibre défaut  

P0285 injecteur du cylindre 9 basse du circuit  

P0286 injecteur de cylindre 9 Circuit haute  

p0287 Cylindre 9 Contribution / équilibre défaut  

P0288 injecteur de cylindre 10 basse du circuit  

P0289 injecteur de cylindre 10 Circuit haute  

P0290 Cylindre 10 Contribution / équilibre défaut  

P0291 injecteur du cylindre 11 basse du circuit  

P0292 cylindre 11 Circuit Injector Haute 

P0293 Cylindre 11 Contribution / équilibre Défaut  

P0294 injecteur du cylindre 12 basse du circuit  

P0295 injecteur de cylindre 12 Circuit haute  

P0296 Cylindre 12 Contribution / Plage Défaut  

P0300 aléatoire / Multiple cylindre Ratés détectés  

P0301 cylindre 1 Ratés détectés  

P0302 cylindre 2 Ratés détectés  

P0303 Cylindre 3 Ratés détectés  

P0304 cylindre 4 ratés détectés  

cylindre P0305 5 ratés détectés  

P0306 cylindre ratés 6 détectés  

P0307 cylindre 7 ratés détectés  

P0308 vérins cylindriques 8 détectés  

P0309 cylindres 9 ratés détectés  

P0311 cylindres 7 ratés détectés P0308 vérins cylindriques 8 ratés détectés P0309 cylindres 9 ratés 

détectés P0307 cylindres 7  

ratés détectés 

P0320 d' allumage / distributeur vitesse du moteur Circuit d' entrée Dysfonctionnement  

P0321 d' allumage / distributeur vitesse du moteur d' entrée Plage / rendement du  

p0322 d' allumage / distributeur de moteur Vitesse Circuit d' entrée Pas de signal  

P0323 d' allumage / distributeur Vitesse du moteur Circuit d' entrée intermittent  

P0325 Circuit du capteur 1 Dysfonctionnement (Banque 1 ou unique Capteur)  

P0326 Capteur de Knock 1 Plage / performances du circuit (banque 1 ou capteur simple)  

P0327 Capteur de Knock 1 entrée basse (capteur 1 ou banque)  

P0328 Capteur de knock 1 circuit Entrée haute (banque 1 ou capteur simple)  

P0329 Capteur de choc 1 Circuit  

Fonctionnement intermittent (capteur 1 ou capteur simple) P0330 Défaut de circuit du capteur 

de claquement 2 (groupe 2)  

P0331 Plage / performance du circuit du capteur de cliquetis 2 (groupe 2) 

Entrée basse du circuit du capteur de cliquet 2 P0332 (groupe 2)  

P0333 Entrée haute du circuit du capteur 2 traceur (banque 2)  



P0334 Circuit du capteur 2 de cliquetis (banque 2)  

P0335 Capteur de position du vilebrequin A Défaut de fonctionnement (L5)  

P0336 Capteur de position du vilebrequin Plage de circuit du capteur A de vilebrequin Performance  

P0337 vilebrequin Capteur de position A basse du circuit d' entrée  

p0338 vilebrequin Capteur de position A Circuit haute entrée  

P0339 Position vilebrequin Capteur A Circuit intermittent  

P0340 Camshaft Position du circuit du capteur Dysfonctionnement  

P0341 Arbre à cames Capteur de position Plage / rendement du  

P0342 Arbre à cames Capteur de position basse du circuit d' entrée  

P0343 Camshaft Position du circuit du capteur  

Fonctionnement intermittent élevé du circuit du capteur de position d'arbre à cames 

de l'entrée P0344 

P0350 Bobine d' allumage primaire / secondaire Dysfonctionnement  

P0351 Bobine d' allumage Un primaire / secondaire Dysfonctionnement  

P0352 Bobine d' allumage B primaire / secondaire Dysfonctionnement  

p0353 Bobine d' allumage C primaire / secondaire Dysfonctionnement  

p0354 Bobine d' allumage D primaire / secondaire Dysfonctionnement  

P0355 Bobine d' allumage E primaire /  

Dysfonctionnement du circuit secondaire P0356 Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire 

de la bobine d'allumage F P0357 Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire de la  

bobine d'allumage G P0358 Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire de la  

bobine d'allumage H  

P0359 Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire de la  

bobine d'allumage J P0359 

P0361 Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire de la bobine d'allumage K  

P0362 Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire de la bobine d'allumage L  

P0370 Référence de synchronisation signal haute résolution A  

Dysfonctionnement du signal P0371 haute résolution A Trop de  

pulsations P0372 Référence de synchronisation Signal de haute résolution A Trop de  

pulsations P0373 Référence haute Signal de résolution A Impulsions intermittentes /  

irrégulières P0374 Référence de cadencement haute résolution Signal A Aucune impulsion  

P0375 Référence de cadencement haute résolution Signal B  

Défaut P0376 Référence de cadencement Haute résolution B Trop de  

pulsations P0377 Référence de cadencement Haute résolution Signal B Trop de  

pulsations P0378 Référence de cadencement Haute résolution Signal B impulsions intermittentes / 

erratiques 

P0379 Référence de cadencement Signal haute résolution B sans impulsions  

P0380 Circuit de bougie de préchauffage / chauffage ?? A ?? Dysfonctionnement  

P0381 de bougie / chauffage Indicateur Défaillance du circuit  

P0382 gaz d'échappement Recirculation flux Dysfonctionnement  

P0385 Vilebrequin Capteur de position B Circuit Dysfonctionnement  

P0386 Vilebrequin Capteur de position B Plage / rendement du  

P0387 Vilebrequin Position Circuit du capteur B faible entrée  

P0388 Vilebrequin Capteur de position B Circuit haute entrée  

P0389 Position Vilebrequin Capteur B Circuit intermittent  

P0400  

Dysfonctionnement du débit de recirculation des gaz d'échappement P0401 Débit de recirculation 

des gaz d'échappement insuffisant détecté  



P0402 Débit de recyclage des gaz d'échappement excessif détecté 

P0403 gaz d' échappement Recirculation Circuit Dysfonctionnement  

P0404 gaz d' échappement Recirculation Plage / rendement du  

p0405 gaz d' échappement Recirculation capteur A basse du circuit  

P0406 gaz d' échappement Recirculation capteur un circuit à haute  

P0407 gaz d' échappement Recirculation capteur B basse du circuit  

P0408 Capteur de recirculation des gaz d' échappement B Circuit haute  

P0410 injection d' air secondaire  

Anomalie du système P0411 Système d'injection d'air secondaire Débit incorrect détecté  

P0412 Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire A  

Anomalie de circuit P0413 Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire A Circuit 

ouvert  

P0414 Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire A Circuit en court-circuit 

P0415 d' air secondaire Système d'injection de soupape de commutation B Circuit 

Dysfonctionnement  

P0416 d' air secondaire Système d'injection de soupape de commutation B circuit ouvert  

P0417 d' air secondaire Système d'injection de commutation vanne B Circuit Court - circuit  

P0418 injection d' air secondaire relais système ?? A ?? Circuit défectueux  

P0419 Relais du système d'injection d'air secondaire ?? B ?? Circuit défectueux  

P0420 Efficacité du système de catalyseur sous le seuil (groupe 1)  

P0421 Efficacité du catalyseur de réchauffement sous le seuil (groupe 1)  

P0422 Efficacité du catalyseur principal sous le seuil (groupe 1)  

P0423 Efficacité du catalyseur chauffé sous le seuil (groupe 1)  

P0424 Température du catalyseur chauffé sous le seuil (  

Groupe 1) efficacité du système de catalyseur P0430 inférieure au seuil (groupe 2) 

P0431 Efficacité du catalyseur de réchauffement sous le seuil (groupe 2)  

P0432 Efficacité du catalyseur principal sous le seuil (groupe 2)  

P0433 Efficacité du catalyseur chauffé sous le seuil (groupe 2)  

P0434 Température du catalyseur chauffé sous le seuil (groupe 2)  

P0440 Défaut du système de contrôle des émissions  

par évaporation P0440 Système de contrôle Débit de purge incorrect  

P0442 Système de contrôle des émissions par évaporation Fuite détectée (petite fuite)  

P0443 Système de contrôle des émissions par évaporation Anomalie du circuit de soupape de 

commande de purge  

P0444 Circuit de soupape de commande de purge évaporatif Circuit de commande de purge  

par évaporation raccourci 

P0446 évaporatif Système de contrôle des émissions Vent du circuit de commande 

Dysfonctionnement  

P0447 évaporatif Système de contrôle des émissions Vent du circuit de commande ouvert  

p0448 évaporatif Système de contrôle des émissions du circuit de contrôle Vent Shorted  

P0449 Système d' évaporation de contrôle des émissions Vent Valve / Circuit de solénoïde 

Dysfonctionnement  

P0450 évaporatif Système de contrôle des émissions Dysfonctionnement du capteur de pression  

P0451 évaporation de contrôle des émissions Capteur de pression du système Plage / Performance  

P0452 Contrôle des émissions par évaporation Capteur de pression du système Entrée faible  

P0453 Système de contrôle des émissions par évaporation Capteur de pression Entrée haute  

P0454 Capteur de pression du système de contrôle des émissions par évaporation intermittente  

P0455 Fuite du système de contrôle des émissions par évaporation détectée (fuite brute) 



P0460 de niveau de carburant du circuit du capteur Dysfonctionnement  

P0461 de niveau de carburant du circuit du capteur Plage / rendement  

P0462 de niveau de carburant du circuit du capteur à faible entrée  

P0463 de niveau de carburant du circuit du capteur haute entrée  

P0464 de niveau de carburant du circuit du capteur intermittent  

P0465 débit de purge du circuit du capteur Dysfonctionnement  

P0466 débit de purge du circuit du capteur Plage / rendement  

P0467 purge Capteur de débit, entrée basse  

P0468 Purge, circuit de capteur de débit, entrée Haute  

P0469 Circuit du capteur de débit de purge intermittente  

P0470  

Dysfonctionnement du capteur de pression d'échappement P0471 Capteur de pression 

d'échappement plage / Performance  

P0472 Capteur de pression d'échappement bas  

P0473 Capteur de pression d'échappement haut Élevé  

P0474 Capteur de pression d'échappement intermittent 

P0475 Dysfonctionnement de la soupape de régulation de la pression d'échappement P0476 Valve 

de  

régulation de la pression d'échappement plage / performance  

P0477 Soupape de régulation de la pression d'échappement basse  

P0478 Dysfonctionnement de la soupape d'échappement haute  

P0479 Dysfonctionnement de la soupape de régulation d'échappement  

P0480 Ventilateur de refroidissement 1  

Défaut du circuit de refroidissement P0481 Dysfonctionnement du ventilateur 2  

Refroidissement 2 circuit de commande Dysfonctionnement  

P0483 Ventilateur de refroidissement rationalité Dysfonctionnement Vérifier  

P0484 Ventilateur de refroidissement du circuit Surintensité  

P0485 ventilateur de refroidissement Puissance / sol Circuit Dysfonctionnement  

P0500 Capteur de vitesse du véhicule Dysfonctionnement  

P0501 véhicule Capteur de vitesse Plage / rendement  

P0502 Capteur de vitesse du véhicule à faible entrée 

P0503 Capteur de vitesse du véhicule intermittent /  

irrégulier / élevé P0505 Dysfonctionnement du système de contrôle du ralenti P0506 Régime du 

système de  

ralenti inférieur au prévu  

P0507 Régime du système de contrôle du ralenti plus élevé que prévu  

P0510 Contacteur de papillon fermé de contact du  

papillon P0520 Défaut de pression du circuit de capteur d'huile / d'  

huile / Circuit de commutation Plage / Performances  

P0522 Capteur de pression d'huile moteur / Circuit de commutation Basse tension  

P0523 Circuit de capteur / commutateur de pression d'huile moteur Haute tension  

P0530 A / C  

Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de réfrigérant P0531 A / C Circuit / Capteur de 

pression d'huile de réfrigérant Plage / Performances  

P0532 Entrée basse du circuit du capteur de pression de réfrigérant 

P0533 A / C réfrigérant pression du circuit du capteur haute entrée  

P0534 Climatiseur Charge réfrigérante Perte  

P0550 Direction assistée Circuit du capteur de pression Dysfonctionnement  



P0551 Direction assistée Circuit du capteur de pression Plage / rendement  

P0552 Direction assistée du capteur de pression basse du circuit d' entrée  

P0553 capteur Direction assistée Pression élevée du circuit de l' entrée  

P0554 Puissance Capteur de pression de direction  

Interruption intermittente du circuit P0560  

Dysfonctionnement de la tension système P0561 Tension du système instable  

P0562 Tension système basse  

P0563 Tension système élevée  

P0565 Régulateur de vitesse en marche sur signal en  

panne Dysfonctionnement du régulateur de vitesse en  

arrêt Signal en panne P0567 

P0568 Régulateur de vitesse Set Signal Dysfonctionnement  

P0569 Coast Régulateur de vitesse Signal Dysfonctionnement  

p0570 Régulateur de vitesse Accel Signal Dysfonctionnement  

P0571 Régulateur de vitesse / frein Commutateur Un circuit Dysfonctionnement  

P0572 Régulateur de vitesse / frein Commutateur un circuit basse  

P0573 Régulateur de vitesse / frein Commutateur un circuit haute  

P0574 Régulateur de vitesse associée Dysfonctionnement  

Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse  

P0576 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse  

P0578 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse  

P0579 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse  

P0580 Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse  

P0600 Dysfonctionnement de la liaison de communication série  

P0601 Erreur de contrôle de mémoire du module de contrôle interne 

P0602 Module de commande Erreur de programmation  

p0603 Module de commande interne (KAM) Erreur  

P0604 Module de contrôle interne Random Access Memory (RAM) Erreur  

P0605 Module de contrôle interne Read Only Memory (ROM) Erreur  

P0606 PCM processeur défaut  

P0608 Module de contrôle VSS sortie ?? A ?? Dysfonctionnement  

P0609 Module de commande de sortie VSS ?? B ?? Dysfonctionnement  

p0620 Générateur du circuit de commande Dysfonctionnement  

de p0621 Générateur lampe de L ??  

Dysfonctionnement du circuit de contrôle P0622 Champ du générateur ?? F ??  

Dysfonctionnement du circuit de commande P0650 Dysfonctionnement Témoin (MIL)  

Dysfonctionnement du circuit de commande P0654 Dysfonctionnement du circuit de sortie du  

régime moteur P0655 Dysfonctionnement du circuit de commande de sortie de la lampe chauffante 

du moteur 

P0656 Niveau de carburant du circuit de sortie Dysfonctionnement  

P0700 Control Transmission Dysfonctionnement du système  

P0701 Transmission Système de contrôle Plage / rendement  

P0702 Transmission Système de contrôle électrique  

P0703 convertisseur de couple / frein Commutateur B Circuit Dysfonctionnement  

P0704 d' embrayage commutateur d' entrée Défaillance du circuit de  

dysfonctionnement P0705 Plage de transmission du circuit du capteur (entrée PRNDL)  

P0706 Transmission Plage du capteur de plage Plage / Performances  

P0707 Plage de transmission Circuit du capteur Entrée basse  



P0708 Plage de transmission Circuit entrée haute du capteur  

P0709 Plage du capteur Plage intermittente du capteur  

P0710 Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de transmission 

P0711 Circuit de capteur de température de fluide de transmission Plage / Performance  

P0712 Circuit de capteur de température de fluide de transmission, entrée basse  

P0713 Circuit de capteur de température de fluide de transmission, entrée haute  

P0714 Circuit du capteur de température de fluide de transmission intermittent  

P0715 Circuit du capteur de vitesse d'  

entrée / de turbine Dysfonctionnement P0716 Plage / Performances  

P0717 d' entrée / turbine du circuit du capteur Pas de signal  

P0718 d' entrée / turbine du circuit du capteur intermittent  

P0719 convertisseur de couple / frein Commutateur B basse du circuit  

P0720 Vitesse de sortie du circuit du capteur Dysfonctionnement  

P0721 sortie du capteur de vitesse Plage / rendement  

P0722 sortie du capteur de vitesse Aucun signal 

P0723 Capteur de vitesse de sortie intermittent  

P0724 Convertisseur de couple / commutateur de frein B circuit haut  

P0725 Circuit d'entrée de la vitesse du moteur défectueux  

P0726 Circuit d'entrée de la vitesse du moteur Plage / Performances  

P0727 Circuit d'entrée de la vitesse du moteur Pas de signal  

P0728 Interruption du circuit d'entrée de la vitesse du moteur  

P0730 Rapport de  

transmission incorrect P0731 Rapport de transmission 1 incorrect  

P0732 Engrenage 2 Rapport incorrect  

P0733 Engrenage 3 Rapport incorrect  

P0734 Engrenage 4 Rapport incorrect  

P0735 Engrenage 5 Rapport incorrect  

P0736 Rapport inversé incorrect  

P0740 Circuit de l'embrayage du convertisseur de couple Dysfonctionnement  

P0741 Circuit de l'embrayage du convertisseur de couple Performance ou bloqué Arrêt du  

circuit d'embrayage du convertisseur de couple P0742 Coincé 

P0743 convertisseur de couple d' embrayage Circuit électrique  

P0744 convertisseur de couple d' embrayage intermittent du circuit  

P0745 Contrôle de pression Electrovanne Dysfonctionnement  

P0746 Contrôle de pression Performance solénoïde ou blocage en position hors  

P0747 Contrôle de la pression du solénoïde de  

pression P0748 Solénoïde de commande électrique  

Contrôle P0749 Pression Solenoid intermittente  

P0750 Maj Solenoid A Dysfonctionnement  

P0751 Maj Solenoid A Performance ou bloqué  

Solénoïde de décalage P0752 A Coincé  

Solénoïde de décalage A électrique  

P0754 Solénoïde de décalage A intermittent  

P0755 Dysfonctionnement du solénoïde de décalage B  

P0756 Performance du solénoïde de décalage B ou bloqué  

Solénoïde de décalage B bloqué 

P0758 Maj Solenoid B électrique  

P0759 Décalage Solenoid B intermittent  



P0760 Décalage Solenoid C Dysfonctionnement  

P0761 Maj Performance Solenoid C ou éteints  

P0762 Maj Solenoid C Stuck On  

P0763 Maj Solenoid C électrique  

P0764 Maj Solenoid C intermittente  

P0765 Maj Dysfonctionnement Solenoid D  

P0766 Maj Solenoid D Performance ou Off coincé  

P0767 D Maj Solenoid Stuck On  

P0768 D Solenoid électrique Maj  

P0769 D intermittent du solénoïde de passage  

P0770 E Dysfonctionnement du solénoïde de passage  

P0771 E Performance du solénoïde de passage ou éteints  

P0772 E Solenoid Maj Stuck On  

P0773 E électrique Maj Solenoid  

P0774 E intermittent du solénoïde de passage 

P0780 Dysfonctionnement du sélecteur  

P0781 1-2 Dysfonctionnement du sélecteur  

P0782 2-3 Dysfonctionnement du sélecteur  

P0783 3-4 Dysfonctionnement du sélecteur  

P0784 4-5 Dysfonctionnement du sélecteur P0785 Dysfonctionnement du sélénoïde P0786  

Transversion /  

sélecteur Gamme / Performance du  

solénoïde  

P0787 Décharge / minutage Solenoid timing Solenoid haute  

P0789 décalage / temps Solenoid intermittent  

P0790 normal / performance du système Défaillance du circuit de  

P0801 inverse Inhibit du circuit de commande Dysfonctionnement  

p0803 1-4 rapport supérieur (saut de rapport) contrôle du circuit de solénoïde Dysfonctionnement  

p0804 1-4 rapport supérieur (Passer Shift) lampe du circuit de commande Dysfonctionnement  

P0805 d' embrayage Dysfonctionnement du circuit du capteur de position 

P0806 d' embrayage Capteur de position Plage / rendement du  

P0807 d' embrayage Capteur de position basse du circuit  

P0808 d' embrayage Position du circuit du capteur haute  

P0809 d' embrayage Capteur de position Circuit intermittent Ckt  

P0810 position d' embrayage Contrôle Dysfonctionnement  

P0811 embrayage Glissement excessive  

P0812 inverse Circuit d' entrée Dysfonctionnement  

P0813 inverse du circuit de sortie Dysfonctionnement  

P0814 Trans Plage Affichage  

Dysfonctionnement du circuit P0815 Dysfonctionnement du circuit de passage à la vitesse supérieure 

P0816 Dysfonctionnement du circuit du  

contacteur de rétrogradation au bas P0817 Circuit de  

désactivation du démarreur  

P0818 Transmission Déconnexion. Entrée de commutateur  

P0820 Circuit capteur XY de levier de  

vitesses P0821 Circuit capteur de levier de vitesses X  

P0822 Circuit capteur Y de levier de vitesses 

P0823 Interrupteur intermittent du circuit de capteur X de levier de vitesses  



C0 P0824 Interrupteur intermittent du circuit de capteurs Y de levier de vitesses intermittent C0  

P0830 Commutateur de position d'embrayage A Circuit défectueux  

P0831 Commutateur de position d'embrayage A Circuit bas  

P0832 Commutateur de position d'embrayage A Circuit haut  

P0833 Commutateur de  

position d'embrayage B Circuit Low  

P0835 position d' embrayage Commutateur B Circuit haute  

P0836 4 roues motrices Commutateur Circuit Dysfonctionnement  

P0837 4 roues motrices Commutateur CKT Plage / PERF  

P0838 4 roues motrices Valeur basse du circuit  

P0839 4 roues motrices élevée du circuit  

P0840 Trans fluide de presse du capteur / contacteur Un circuit Dysfonctionnement  

P0841 Trans Capteur de pression de fluide / commutateur A CKT Range / Perf 

P0842 Capteur / Commutateur Trans Press Fluid A Circuit bas  

P0843 Capteur / Commutateur Trans Fluid Press A Circuit High  

P0844 Capteur / Commutateur  

Trans Press Fluid A CKT Intermittent P0845 Capteur / Commutateur Fluid Trans Press B Circuit  

P0846 Capteur / Commutateur Trans Press Fluid B Gamme CKT / Perf  

P0847 Capteur / Commutateur Trans Press B - Circuit B bas  

P0848 Capteur / Commutateur Trans Flu Press - Circuit B  

P0849 Capteur / Commutateur Trans Press Fluid B CKT Intermittent  

P1000 Module de sélection de rapport électronique:  

Défaut N15 / 5 P1031 Composant G3 / 3 (O2- détecteur CAT avant gauche) et G3 / 4 (détecteur O2-in 

CAT à droite) échangent des  

capteurs P1032 O2 en amont du TWC mélangé G3 / 3, G3 / 4  

P1105 Module de commande de capteur de pression d'altitude 

P1105 Capteur de pression atmosphérique Lecture trop grande.  

P1105 Capteur de pression atmosphérique Lecture trop petite.  

Capteur de pression haute pression  

P1105 P1146 capteur AFM type HF gauche (B2 / 6)  

capteur de température de liquide de refroidissement gauche (B11 / 9)  

capteur de température d'air d'admission gauche P1148 (B17 / 5)  

capteur de pression gauche (B28 / 1)  

P1162 élément de réglage gauche potentiomètre pratique  

P1163 interrupteur de contrôle de l'état d'huile moteur (S43)  

P1163 Capteur d'huile: niveau d'huile moteur non plausible (B10)  

capteur d'huile moteur P1176 (B40)  

P1176 Dysfonctionnement du capteur de pression d'huile (B10)  

P1177 capteur d'huile moteur (B40) erreur de température d'huile moteur  

P1177 capteur: température d'huile moteur non plausible (B10) 

Capteur d'huile d'huile moteur P1178 (B40) erreur d'état d'huile moteur  

P1178 capteur d'huile: niveau d'huile moteur non plausible (B10)  

capteur d'huile moteur P1179 (B40) erreur de qualité d'huile moteur  

P1179 capteur d'huile: qualité d'huile moteur non plausible (B10)  

capteur d'huile moteur P1180 (B40) ) température d’huile moteur trop élevée  

P1180 Capteur d’huile: température d’huile moteur trop élevée (B10)  

P1181 Ventilateur électrique à induction Dysfonctionnement moteur / courant alternatif (M34)  

Dispositif d’aspiration électronique du moteur P1181 / A / C (M4 / 3), erreur de régime  



TPM P1183 Anomalie cylindre droit étage de sortie d'arrêt  

P1184 Anomalie étage de sortie d' arrêt cylindrique gauche  

P1185 capteur d'huile moteur (B40) eau dans l'huile moteur  

P1185 Capteur d'huile: eau dans l'huile moteur (B10)  

P1186 Coupure de carburant de sécurité 

Contrôle de la pression de la rampe d'accès au carburant P1187  

P1187 Surveillance de la pression du rail Variation de la régulation <1500 / min (tr / min) P1187 

Surveillance de la pression du rail Variation de la régulation> 1500 / min (tr / min)  

P1187 Surveillance de la pression du rail Fuite  

P1187 Surveillance de la pression du rail La pression maximale a été dépassée.  

P1187 Surveillance de la pression de rail La vanne de régulation de pression se bloque en position 

fermée.  

P1187 Surveillance de la pression du rail La pression du rail ne peut pas être augmentée.  

P1187 Surveillance de la pression du rail La pression du rail est trop basse.  

P1189 Coupure du port d'entrée M55 (moteur d'arrêt du port d'entrée)  

P1189 Coupure du port d'entrée Circuit ouvert  

P1189 Coupure du port d'entrée Court-circuit  

P1189 Coupure du port d'entrée Les volets se bloquent en position fermée. 

P1189 Coupure du port d'entrée Les volets se bloquent en position ouverte.  

Vanne de commutation de l'air d'admission P1189  

Y83 P1190 Vanne de régulation de pression de carburant N3 / 9 (module de commande CDI)  

P1190 Vanne de régulation de pression de carburant Circuit ouvert  

P1190 Vanne de régulation de pression de carburant Court-circuit  

P1190 vanne de régulation de pression de carburant Y74  

P1192 B40 (Capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité)) Le niveau d'huile est 

invraisemblable.  

P1192 B40 (Capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)) La qualité de l'huile est 

invraisemblable.  

P1192 B40 (Capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)) La température de l'huile 

n'est pas plausible.  

P1192 B40 (Capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité)) Erreur de période du capteur 

d'huile 

P1192 B40 (Capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)) Court-circuit / Circuit ouvert  

P1192 B40 (Capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)) Une pause de synchronisation 

est manquée.  

P1192 B40 (Capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité))) La tension d'alimentation est 

trop élevée ou trop basse.  

P1192 B40 (Capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité)) Eau dans l'huile moteur P1192 

Capteur d'huile moteur B40  

P1220 Commande de dosage de carburant Y23 / 1  

P1221 Communication CAN en cas d'anomalie. Défaut d'ETC sur CAN  

La communication CAN en défaut est défaillante.Faut défaut de traction Système sur CAN  

P1221 Réception CAN de ASR / ETC / ESP  

P1221 Signal CAN de ASR / EGS / ESP  

P1222 Capteur de position de pédale d'accélérateur B37  

P1222 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 1 Plausibilité 1 

P1222 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 1 Plausibilité 2  

P1222 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 1 Plausibilité 3  



P1222 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 1 La tension du signal est trop élevée.  

P1222 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 1 La tension du signal est trop basse.  

P1222 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 1 La tension d'alimentation est trop élevée ou trop 

basse.  

P1222 Potentiomètre R25 / 2  

P1223 Capteur de position de l'arbre de distribution Y23 / 2 | 2  

P1223 Capteur de course du réservoir de carburant ou capteur de position du tiroir Y23 / 11  

P1224 Contrôle de dosage du carburant  

P1225 Contrôle de la pression d'admission  

P1225 Vanne de commutation du collecteur d'admission à résonance (Y77)  

P1226 Capteur de position de l'anneau de came Y23 / 2 | 1  

P1227 Capteur de position d'arbre de distributeur Y23 / 2 | 2 

P1228 Quantité de pompe d'injection stop  

P1228 code encore inconnu sur 1997 C 220 CDI  

P1229 Résistance d'équilibrage Y23 / 2r2  

P1230 Capteur de position d'anneau de came Y23 / 2 | 1  

P1233 Actionneur du papillon des gaz bloqué (bloqué) M16 / 6  

P1234 Capteur de position de pédale d'accélérateur B37  

P1234 B37 Capteur 2 IMPLICIBLE Capteur 1/2  

P1234 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 2 La tension du signal est trop élevée.  

P1234 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 2 La tension du signal est trop basse.  

P1234 B37 (Capteur de valeur de pédale) Capteur 2 La tension d'alimentation est trop élevée ou trop 

basse.  

P1235 Etage de sortie du signal des volets d’air recyclé P1236  

Couplage magnétique de l’étage de sortie du compresseur  

P1237 Lecture Mémoire de défauts du système antipatinage 

Capteur de position de vilebrequin gauche P1300 (L5 / 4)  

Commande de démarrage  

P1330 P1330 Commande de démarreur  

P1330 Commande de démarreur Tentative de démarrage sans circuit 50  

P1330 Commande de démarreur Circuit ouvert  

P1330 Commande de démarreur Court-circuit  

P1335 Capteur de position de vilebrequin L5 / 6  

P1335 L5 (Capteur de position de vilebrequin) Surpression détection  

P1335 L5 (Capteur de position de vilebrequin) Plausibilité 1  

P1335 L5 (Capteur de position de vilebrequin) Plausibilité 2  

P1350 Electrovanne d'avance à l'injection P1351  

Angle de début /  

fin du mouvement d' injection / d'injection P1352 Capteur de mouvement de levée d'aiguille B27  

P1353 Régulateur de vitesse de travail  

P1354 Angle de déflexion entre l'arbre à cames et le vilebrequin 

P1354 Synchronisation entre vilebrequin et arbre à cames La fréquence du signal d'arbre à cames est 

trop élevée.  

P1354 Synchronisation entre vilebrequin et arbre à cames La correction de l'injection principale est 

défectueuse.  

P1354 Synchronisation entre vilebrequin et arbre à cames Aucun signal d'arbre à cames.  

P1354 Synchronisation entre vilebrequin et arbre à cames Aucun signal de vilebrequin.  

P1354 Synchronisation entre vilebrequin et arbre à cames Plausibilité  



P1354 Synchronisation entre vilebrequin et arbre à cames Le limiteur de débit a été activé.  

Le composant P1355 Y80 (vanne fermée, cylindre de droite) ne peut pas être désactivé lorsque le 

cylindre est coupé (OFF)  

Le composant P1356 Y81 (vanne fermée, le cylindre de gauche) ne peut pas être désactivé lorsque le 

cylindre est coupé (OFF) 

Coupure de cylindre P1357 (lien de fonction): la soupape d'admission du cylindre fonctionne toujours 

lorsque le cylindre est coupé (ON)  

P1358 la soupape d'échappement du cylindre 5 ne peut pas fonctionner lorsque le cylindre est coupé 

(OFF) (lien de fonction)  

P1359 la soupape d'échappement du cylindre 2 P1359 ne peut pas fonctionner lorsque le cylindre est 

coupé (OFF) (fonction de liaison)  

P1360 la soupape d'échappement du cylindre 3 ne peut pas fonctionner lorsque le cylindre est 

coupée (OFF) (liaison de fonction)  

La soupape d'échappement du cylindre 8 de P1361 ne peut pas fonctionner lorsque le cylindre est 

coupé- arrêt (OFF) (fonction lien)  

P1366 Y93 (soupape d'échappement de soupape de  

commutation ) La soupape d'admission du cylindre P1380 ne peut pas fonctionner lorsque le cylindre 

est coupé (OFF)  

P1384 Capteur de cognement FL  

P1385 Capteur de cognement RL  

P1386 Contrôle de cognement  

P1386 Contrôle de système de capteur de choc arrêt de commande de module (A61) 

Régulateur de détente à démontage droit P1386 (N3 / 12)  

Capteur Hall d'arbre à cames gauche P1397 (B6 / 2)  

P1400 Etage de sortie de recyclage des gaz d'échappement (Y12)  

P1401 Capteur de levée EGR B28 / 3  

P1402 Commande de recyclage des gaz d'échappement en boucle ouverte  

P1403 Flux de recyclage check  

P1403 recirculation des gaz d'échappement Régulation HFM  

P1403 Recirculation des gaz d'échappement Contrôlé par HFM-SFI  

P1403 Recirculation des gaz d'échappement Circuit ouvert  

P1403 Recirculation des gaz d'échappement Variation de contrôle positif [Le taux de recyclage des 

gaz d'échappement est trop élevé.]  

P1403 Recirculation des gaz d'échappement Variation du contrôle des gaz d'échappement le taux de 

recirculation est trop faible.]  

P1403 Recirculation des gaz d'échappement Court-circuit 

P1404 Recirculation des gaz d'échappement Régulation AHR en boucle fermée  

P1411 Capteur de levée EGR  

P1420 Vanne d'  

inversion de pompe à air (Y32) Vanne d'inversion de pompe à air P1420 (Y32)  

P1437 Aucun message d'erreur n'a été spécifié pour le moment.  

Capteur de température CAT P1437 droite (B16 / 5)  

P1443 Liaison de  

connexion gauche EGR P1444 Capteur de température CAT gauche (B16 / 4)  

P1444 Aucun texte d'erreur n'a été spécifié pour le moment.  

Relais de pompe à air P1453 (K17)  

P1453 Relais de pompe à air (K17), module de relais K76, module de fusible et de relais K40 / 4  

P1460 Vanne d'inversion 1 Y22 / 7  



P1461 Vanne d'inversion 2 Y22 / 6  

P1463 Dispositif d'inspiration à l'air gauche inactif  

P1465 Commande de pression auxiliaire transducteur de vide 

P1470 Contrôle de la pression de charge Le rapport d'activation / désactivation est trop grand.  

P1470 contrôle de la pression de charge Circuit ouvert  

régulation de la pression p1470 Charge variation de contrôle positif [pression de charge est trop 

élevée.]  

Contrôle de la pression p1470 Charge variation de contrôle positif [pression de charge est trop 

faible.]  

P1470 contrôle de la pression de charge court - circuit  

régulation de la pression d'air d' admission de p1470  

p1470 pression d'admission ou pression de suralimentation  

P1475 Vanne de commutation du collecteur d'admission de résonance Y22 / 6  

P1476 Tuyau d'admission de volet de résonance Y22 / 7  

P1480 Indicateur de préchauffage Commande de préchauffage P1480 P1481 Défaillance de la  

bougie de préchauffage  

P1481 Défaillance de la  

bougie de préchauffage Cylindre 1  

P1481 Défaillance de la bougie de préchauffage Cylindre 2 

P1481 Panne de bougie de préchauffage Cylindre 3  

P1481 Panne de bougie de préchauffage Cylindre 4  

P1481 Panne de bougie de préchauffage Cylindre 5  

P1481 Panne de bougie de préchauffage Cylindre 6  

P1481 Panne de bougie de préchauffage Cylindre 7  

P1481 Panne de bougie de préchauffage Cylindre 8  

P1481 Panne de bougie de préchauffage Cylindre 6 P1481  

Défaillance de la  

bougie de préchauffage / 2  

P1482 N14 / 2 (étage de sortie de préchauffage) Défaut de câble (court-circuit vers la terre)  

P1482 N14 / 2 (étage de sortie de préchauffage) Défaut de communication  

P1482 N14 / 2 (étage de sortie de préchauffage) Excès de courant  

P1482 N14 / 2 (étage de sortie de préchauffage) DEFECTUEUX  

P1482 N14 / 2 (étage de sortie de préchauffage) octet de réception non plausible  

P1482 N14 / 2 (Glow étage de sortie) séquence de diagnostic incorrect 

P1482 étage de sortie de la fiche de préchauffage N14 / 2  

P1490 vanne de commutation de dispositif EGR gauche (Y58 / 2)  

P1491 Pression du réfrigérant trop élevée dans le système de  

climatisation trop élevée P1492 Volet d'échappement (non pertinent s'il est installé)  

P1493 Niveau de sortie de volet d'échappement (non pertinente si non installé)  

P1510-001 commutateur tactile du compteur de vitesse (S40 / 4)  

P1510-003 MSM1 contrôleur N3 / 5  

P1515 limite de vitesse maximale différence négative  

P1515 limite maximale de vitesse de véhicule  

P1515 limiteur de vitesse maximale  

P1519 arbre à cames chaîne de fonction de synchronisation  

P1519 lien travail droite arbre à cames dispositif de contrôle  

P1520 commutateur de commande de vitesse de croisière S40  

P1520 S40 / 4 (commutateur CC avec limiteur de vitesse variable) Contact de commande seul 



P1520 S40 / 4 (interrupteur CC avec limiteur de vitesse variable) Le module de commande DTR a un 

contact court (deux contacts simultanément).  

P1520 S40 / 4 (interrupteur CC avec limiteur de vitesse variable) Seuil d'accélération négatif  

P1520 S40 / 4 (interrupteur CC avec limiteur de vitesse variable) Pas de contact de contrôle.  

P1520 S40 / 4 (commutateur CC avec limiteur de vitesse variable) Les signaux des composants de 

commande via CAN sont invraisemblables.  

P1520 S40 / 4 (contacteur CC avec limiteur de vitesse variable) Seuil d'accélération positive  

P1520 sélecteur de type de bouton régulateur de vitesse P1522  

dispositif de commande d'arbre à cames de liaison de travail gauche  

P1525 Actionneur de distribution d'arbre à cames (Y89)  

P1525 électrovanne de régulation de commande d'arbre à cames droite (Y49 / 2)  

P1533 droite Electrovanne de régulation du dispositif de commande d'arbre à cames (Y49 / 1) 

P1542 Capteur de valeur de pédale (B71)  

Erreur de couple du compresseur d’air P1550 P1551  

Etage de sortie d’arrêt du compresseur CA  

P1570 Défaut du module de commande moteur DAS sur le module de commande moteur (A61)  

P1570 Le module antidémarrage  

P1570 effectue un test de démarrage en étant fermé FBS  

P1570 à droite FBS et moteur contrôleur brouillé (N3 / 12)  

Actionneur P1580 (M33)  

Partie de régulation droite P1580 (M16 / 3)  

Partie de régulation gauche P1581 (M16 / 4)  

P1584 Contacteur de feu stop (S9 / 1)  

P1587 Tension de contrôleur gauche (N3 / 11)  

P1588 gauche FBS à ME CAN BUS brouillé (N3 / 11)  

P1589: suppression du contrôleur de régulation de cliquetis (N3 / 11).  

Dispositif de coupure de la sécurité du carburant  

P1590 identifié. P1592 Erreur de lecture de la mémoire ACS. 

P1603 CAN de EIS  

P1604 CAN lien vers AAC  

P1605 Capteur de vitesse ABS mal identifié -  

ID du canal CAN Signal d'accélération BUS BUS P1605 Info accélération CAN pour mauvaise 

reconnaissance de la route par le capteur de vitesse ABS  

P1610 Activation du relais de maintien Relais Les tensions d'alimentation sont désactivées trop tard.  

P1610 Activation du relais de maintien Relais La tension d'alimentation est trop tôt coupée.  

P1610 Relais ou module de relais K1 P1610 non protégé contre la tension et la protection contre les 

surtensions Module de  

sécurité et de relais  

K16 / P1611 Module de contrôle P1611 Contrôleur  

P1611 N3 / 9  

P1611 N3 / 9 (module de contrôle CDI) Tension d'alimentation du capteur 1 Lecture trop grande  

P1611 N3 / 9 (CDI) module de commande) Tension d'alimentation du capteur 1 Lecture trop petite  

P1612 Module de commande Kl 15 

Signal P1612  

Kl15 P1612 Borne de tension 15  

P1612 Borne de tension 15 Le circuit d'analyse est défectueux.  

Module de contrôle P1613 Contrôleur  

P1613 N3 / 9  



P1613 N3 / 9 (module de contrôle CDI) Stabilisation limite inférieure de stabilisation  

P1613 N3 / 9 (module de contrôle CDI) Stabilisation Limite supérieure de stabilisation  

P1614 Module de contrôle ou commande de dosage de carburant ou capteur de niveau de carburant 

ou capteur de soupape à tiroir  

P1614 contrôleur N3 / 9  

P1614 N3 / 9 (module de commande CDI) Microcontrôleur COMMUNICATION 1  

P1614 N3 / 9 (module de commande CDI) Microcontrôleur COMMUNICATION 2  

P1614 N3 / 9 (module de commande CDI)  

Limite de quantité de contrôle P1614 N3 / 9 (module de commande CDI) Microcontroll Erreur de 

récupération 

P1614 N3 / 9 (module de contrôle CDI) Microcontrôleur Surveillance de l'arrêt  

P1615 Tension d'alimentation du module de contrôle P1615 Tension d'  

alimentation du contrôleur  

P1615 N3 / 9 (module de contrôle CDI) Tension d'alimentation Le signal est trop important.  

P1615 N3 / 9 (module de contrôle CDI) Tension d'alimentation Le signal est trop petit.  

Module de contrôle P1616 Module de contrôle P1617 ou contrôleur  

P1617 non codé  

N3 / 9 ou  

EEPROM P1617 non codé ou incorrectement codé Les valeurs d'adaptation de l'EEPROM EEPROM  

P1617 ou incorrectement codées AT ont été codées en tant que MT.  

P1617 La mémoire EEPROM ou le code CAN incorrect a été interrompu pendant le codage.  

P1617 La mémoire EEPROM ou le mot codé incorrectement est incorrect ou manquant.  

P1617 EEPROM ou COMMUNICATION EEPROM mal codée 

P1617 La mémoire EEPROM ou le code MT incorrectement codé est AT.  

P1617 EEPROM ou codé incorrectement Pas de numéro de version harmonisée  

P1618 Module de contrôle P1619 Module de  

contrôle ou non codé  

P1622 Vanne d'arrêt de pompe d'injection  

Vanne de fermeture  

P1622 Y75 P1622 Y75 (Vanne de commutation électrique) Circuit ouvert  

P1622 Y75 (Vanne de commutation électrique)  

P1622 Y75 (Electrique) vanne de commutation) Court-circuit  

P1622 Y75 Vanne de commutation électrique circuit ouvert  

P1625 Témoin de dysfonctionnement du moteur diesel EDC P1626  

Bâti-moteur  

P1630 Signal d'autorité de transmission  

P1630 Autorisation de conduite Unité de commande L'autorisation de conduite ne répond pas  

P1630 Autorisation de conduite Valeur d'authentification incorrecte 

P1630 La clé d'autorisation de lecteur utilisée est inhibée.  

P1630 Autorisation d'entraînement N3 / 9 (module de commande CDI) EEPROM  

P1630 Signal d'autorisation d'entraînement  

P1631 Signal de détection de glissement P1632  

Régulateur gauche (N3 / 11)  

Moteur d'inspiration électrique P1636 / État M4 / 3  

P1636 Ventilateur électrique à circuit ouvert  

P1636 Ventilateur électrique à aspiration électrique Court-circuit  

P1642 Module de commande du moteur  

codage incorrect AT codé MT par P1643 Module de commande du moteur codage incorrect AT codé 



par MT, défaut dans CAN de l'ETC  

P1644 Module de commande de transmission Sous-tension  

Impossible de contrôler la version de transmission P1644 Variable de transmission (basse tension)  

P1650-001 Démarreur court-circuit au positif 

P1650-002 discontinuité du démarreur, court-circuit à la masse  

P1661 injecteur de carburant 1 et 4 pression injecteur de carburant  

P1661 Tension de l'injecteur 1 Tension calculée en dessous du seuil  

P1661 Tension de l'injecteur 1 Surtension  

P1661 Tension de l'injecteur 1 Lecture trop grande  

P1661 Tension de l'injecteur 1 Lecture trop faible  

P1661 Tension de l'injecteur 1  

Sous- tension P1662 Injecteur de carburant 2 et 3 Pression d'injecteur de carburant  

P1662 Tension de l'injecteur 2 Tension calculée en dessous du seuil  

P1662 Tension de l'injecteur 2 Surtension  

P1662 Tension de l'injecteur 2 Lecture trop grande  

P1662 Tension de l'injecteur 2 Lecture trop petite  

P1662 Tension de l'injecteur 2 Tension trop faible P1662 Tension de l' injecteur 2 trop grande  

. 

P1663 Y74 (Valve de régulation de pression) La tension du signal est trop élevée.  

P1663 Y74 (Valve de régulation de pression) La tension du signal est trop basse.  

P1664 Défaut de l'équipement de  

chauffage électrique P1664 Défaut de chauffage électrique P1664 Chauffage  

électrique ouvert  

P1664 Résistance de l'étage de sortie du chauffage électrique P1664  

Résistance électrique court  

P1664 Chauffage  

P1664 Signal de charge du moteur du chauffage électrique non plausible  

P1666 Commande de coupure  

droite ou gauche cylindre (Y80, Y81) Cylindre couper?? la vanne ne peut pas être activée lorsque le 

cylindre est coupé.  

P1666 Contrôle d’arrêt Défaut dans l’arrêt des injecteurs de  

throutgh P1666 Contrôle d’arrêt dans l’arrêt de la quantité zéro 

P1673-001 court-circuit à positif du  

dispositif électronique d'aspiration moteur / climatisation (M4 / 3)  

P1673-002 court-circuit à la masse du dispositif d'aspiration électronique moteur / climatisation (M4 

/ 3) P1681  

P1681 Signal de coussin gonflable Résultats du signal de coussin gonflable dans le moteur étant 

éteint.  

P1681 Signal de coussin gonflable Court-circuit vers le positif  

P1681 Signal de  

choc non plausible  

P1681-001 identification du signal de choc P1681-002 court-circuit du signal de choc en positif  

P1681-003 erreur de signal de choc P1698  

Coupure du compresseur du  

climatiseur P1698 Coupure du compresseur AC Transfert de données CAN  

P1698 Coupure du compresseur AC Circuit ouvert  

P1698 Coupure du compresseur CA Court-circuit  

P1699 Démarrage / arrêt du moteur Le démarrage du moteur a échoué. 



P1699 Démarrage / arrêt du moteur L'arrêt du moteur a échoué.  

P1699 Démarrage / arrêt du moteur Plausibilité 1  

P1699 Démarrage / arrêt du moteur Plausibilité 2  

P1699 Démarrage / arrêt du moteur Plausibilité 3  

P1699 Démarrage / arrêt du moteur Plausibilité embrayage BAS  

P1699 Démarrage / arrêt du moteur Plausibilité embrayage UP  

P1705 Signal d'embrayage ou P / N en position  

P1705 Signal d'embrayage ou P1705 Position N / Plausibilité  

Commutateur d’embrayage P1705 P1705 Commutateur d’  

embrayage ou commutateur de verrouillage et de clignotant de démarreur  

P1706 Commutateur de point mort de la transmission  

P1747 Appareil de commande Erreur signal CAN EGS.  

P1747 Appareil de contrôle KIW Erreur de signal CAN.  

P1747 EGS CAN BUS interféré 

P1747 Module sélecteur de vitesse électronique: Interaction défectueuse entre CAN et l'unité de 

commande A1 (combiné d'instruments)  

P1750 Module sélecteur de vitesse électronique: Tension d'alimentation de commande très faible  

P1750 Sous-tension  

P1780 Vanne de commutation de pression de modulation Y3 / 4  

P1780 Vanne de commutation de pression de modulation Y3 / 4 ou upshift retard Y3 / 5  

P1781 Vanne de commutation de retard Upshift Y3 / 5  

P1813 interrupteur embrayage (S40 / 3) discontinuité, court-circuit à la masse  

P1817-001 interrupteur de feu de recul S16 / 10s1 point de contact court-circuit avec le sol  

P1817-002 interrupteur de feu de recul S16 / 10s1 Point de contact court-circuit vers positif  

P1817-003 contacteur de feu de recul S16 / 10s1 discontinuité du point de contact P1817-004 

contacteur de  

feu de recul S16 / 10s1 Défaut A61 

P1817-005 interrupteur de feu de recul S16 / 10s1 tension d'alimentation  

P1819-001 court-circuit du contacteur de verrouillage R / P sur terre  

P1819-002 court-circuit du contact de verrouillage R / P vers positif  

P1819-003 discontinuité du contacteur de verrouillage R / P  

P1819-004 Contacteur de verrouillage R / P, défaut A61  

P1819-005 tension d'alimentation du contacteur de verrouillage R / P erreur P1822 commutateur de 

coup-de-  

pied (S16 / 6) erreur  

P1832 Module sélecteur de vitesse électronique: COURT dans le circuit N15 / 5 étage de sortie  

P1840 électrovanne 1-4 shift Y3 / 7y1 P1841  

Electrovanne Y3 / 7y2 3 shift  

P1842 Electrovanne Y3 / 7y3 2-5-R shift  

P1843 Embrayage de verrouillage du convertisseur de couple (KUeB) Y3 / 7y4  

P1844 Electrovanne de commande Y3 / 7y5 Pression 

P1849 Tension d'alimentation capteurs de vitesse <4 V  

P1850 Capteur de vitesse de rotation de la transmission Y3 / 7n1  

Module de reconnaissance de processus P1856-000 Module de  

fonction tactile P1856-001  

P1857 Capteur de température de l'huile de boîte Y3 / 7b1  

P1858 Contact de verrouillage du démarreur Y3 / 7s1 court-circuit  

P1859 Tension d'alimentation <8.5 V ou> 17 V  



P1860 RR vitesse de roue du système de traction invraisemblable, CAN  

P1861 RL vitesse de roue du système de traction invraisemblable, CAN  

P1862 FR vitesse de roue du système de traction invraisemblable, CAN  

P1863 FL vitesse de roue du système de traction invraisemblable, CAN  

P1864, valeur d'accélération de l'électronique du moteur invraisemblable, CAN  

P1865 Régler le couple moteur de l'électronique du moteur invraisemblable, CAN 

P1866 Régime moteur de l'électronique du moteur invraisemblable, CAN  

P1867 Couple moteur de l'électronique du moteur invraisemblable, CAN  

P1868 Facteur d'altitude de l'électronique du moteur invraisemblable, CAN  

P1869 Couple moteur max.induit de l'électronique du moteur invraisemblable, CAN  

P1871 Valeur du papillon des composants électroniques du moteur non plausible, CAN  

P1872 Défaut de communication CAN avec module de levier de sélection ou levier de sélecteur non 

plausible  

P1873 Défaut de communication CAN avec système de traction  

P1874 Température de l'huile moteur de l'électronique du moteur non plausible, CAN  

P1875-000 commun Communication CAN perturbée  

P1875-001 Communication CAN avec un tableau de  

bord perturbée P1875-001? Même sens 

P1875-255 Communication CAN avec le tableau de  

bord perturbée P1876 Défaut de communication CAN avec système de traction  

P1877 Défaut de communication CAN avec les composants électroniques du moteur  

P1878 Défaut de communication CAN avec climatisation  

P1883 Transmission terminée  

P1886 Valve PWM de rétrogradation, pression trop basse ou pression 2-5-R trop élevée  

P1887 Vanne à glissière 1-4 ou 2-5 bloquante en position de pression, pression de la vanne trop 

élevée  

P1888 Vanne à glissière 1-4 ou 2-5 bloquante en position de base, pression de la vanne également 

bas  

P1889 2-5-R rétrogradation, pression de la valve PWM trop faible, transmission glissante  

P1890 Embrayage de verrouillage du convertisseur de couple, fermeture non  

autorisée P1891 Embrayage de verrouillage du convertisseur de couple, puissance absorbée élevée 

P1892 Retour de protection de transmission non reçu.  

P1893 Vanne PWM rétrogradation 1-4 / -3, pression trop élevée.  

P1894 Module de commande mal codé / incorrect  

P1895 Module de commande N15 / 7 défectueux  

P1896 Module de commande N15 / 7 défectueux  

P1897 Module de commande N15 / 7 défectueux  

P1898 Commande module N15 / 7 en  

panne P1899 Module de commande N15 / 7 en panne  

P1900 Module de commande N15 / 7 en  

panne P1901 Module de commande N15 / 7 en  

panne P1902 Module de commande N15 / 7 en  

panne P1903 Module de commande N15 / 7 en  

panne P1910 Module sélecteur de rapport électronique: Surtension de la commande  

P1912 Module sélecteur de vitesse électronique: tension du bouton-poussoir au toucher faible  

P1999 Aucun texte de défaut spécifié pour le moment. 

Le composant P2000 N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

Le composant P2000 N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  



P2000 N3 / 9 (contrôleur CDI) [somme de contrôle: erreur]  

P2000 N3 / 9 (composant du contrôleur CDI) composant N3 / 9 (contrôleur CDI) code de variable 

d'erreur  

P2000 N3 / 9 (contrôleur CDI) erreur de caractéristique de la courbe de synthèse du moteur: code 

d'erreur  

P2000 N3 / 9 (erreur de matériel d'identification du CDI du contrôleur).  

Erreur interne  

P2000 N3 / 9 (contrôleur CDI) Logiciel P2000 N3 / 9 (contrôleur CDI) Vérification de l'intégration 

?? Erreur.  

P2000 N3 / 9 (contrôleur CDI) contrôleur de propulseur test  

P2000 N3 / 9 (contrôleur CDI) erreur de code variable.  

Efficacité du piège à NOx P2000 inférieure au seuil (rangée 1) 

P2001 ?? [8] M16 / 6 (actionneur de papillon)  

,: M16 / 6 (actionneur de papillon), signal PWM: seuil 1 P2001 P0638 [1] M16 / 6 (actionneur de 

papillon),: position de vraisemblance Clapet d'étranglement [P0638]  

P2001 P0638 [2] M16 / 6 (actionneur de papillon),: M16 / 6 (actionneur de papillon), signal PWM: 

seuil 2 [P0638]  

P2001 P0638 [4] M16 / 6 (actionneur de papillon),: M16 / 6 ( papillon des gaz), signal PWM désactivé 

[P0638]  

Contrôle P2001 N3 / 9 (contrôleur CDI) Convertisseur A / D.  

Vérification de la tension de référence N3 / 9 (contrôleur CDI)  

P2001 Vérification de la tension d' alimentation N3 / 9 (CDI du contrôleur) 1.  

Vérification de l' alimentation Tension N200 / 9 (CDI du contrôleur) 2.  

Vérification du contrôle P2001 N3 / 9 (CDI du contrôleur). Alimentation en circuit défaut de l'unité 

P2001 Le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

P2001 Dysfonctionnement de la recirculation des gaz d'échappement (chaîne fonctionnelle) (P0400)  

Erreur d'identification de réinitialisation P2001 N3 / 9 (contrôleur CDI)  

P2001 Efficacité du piège à NOx inférieur au seuil (groupe 2)  

P2001-001 M16 / 6 (élément de réglage du papillon), position du papillon fiabilité [P0638]  

P2001-002 M16 / 6 (élément de régulation du papillon), signal PWM: limite 2 [P0638]  

P2001-004 M16 / 6 (élément de régulation du papillon), interruption du signal PWM [P0638]  

P2001-008 M16 / 6 (élément de réglage du papillon des gaz), signal PWM: limite 1  

P2002 P0121 [16] B37 (Capteur de valeur de pédale):, La tension du capteur à effet Hall 1 ne 

correspond pas à la tension du capteur à effet Hall 2. [P0121] 

P2002 P0122 [2] B37 (Capteur de valeur de pédale): Capteur Hall 1, Court-circuit vers la masse / 

Circuit ouvert dans le câblage [P0122]  

P2002 P0123 [1] B37 (Capteur de valeur de pédale): Capteur Hall 1, Court-circuit vers positif [P0123 ]  

P2002 P0222 [8] B37 (Capteur de valeur de pédale): Capteur Hall 2, Court-circuit vers la masse / 

Circuit ouvert dans le câblage [P0222]  

P2002 P0223 [4] B37 (Capteur de valeur de pédale): Capteur Hall 2, Court-circuit vers positif [ P0223] 

Le  

composant P2002 N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

Cylindre P2002 1 injection durable  

Cylindre P2002 2 injection durable  

Cylindre P2002 3 injection durable  

Cylindre P2002 4 injection durable  

Cylindre P2002 5 injection durable  

Pylône 6 durable injection 



P2002 cylindre 7 injection durable  

P2002 cylindre 8 injection durable  

P2002-001 B37 (capteur de position de pédale) Capteur Hall 1, court positif [P0123]  

P2002-002 B37 (capteur de position de pédale) Capteur Hall 1, court-circuit provoqué par un fil 

ouvert [P0122]  

P2002 -004 B37 (capteur de position de pédale) Capteur Hall 2, court positif [P0223]  

P2002-008 B37 (capteur de position de pédale) Capteur Hall 2, court-circuit provoqué par un fil 

ouvert [P0222]  

P2002-016 B37 (capteur de position de pédale) Capteur Hall 1 la tension et la tension du capteur de 

Hall 2 ne correspondent pas [P0121]  

P2003 ?? [1] La tension d'alimentation des capteurs sur le module de commande ne se situe pas dans 

la plage autorisée. ,: Surtension  

P2003 ?? [2] La tension d'alimentation des capteurs au niveau du module de commande ne se situe 

pas dans la plage autorisée. ,: Sous-tension 

Régulateur de position de contrôle P2003.Position d'équilibrage de surpression de masse sur le côté  

supérieur Régulateur de position de vérification P2003.Position d'équilibrage de masse sur de l'air 

droit sur le côté  

supérieur Le composant N200 / 3 de P2003 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

P2003 Dysfonctionnement de l'injection d'air secondaire (chaîne de fonctions) (P0410)  

P2003 Efficacité du piège à particules inférieur au seuil (groupe 1)  

Erreur d'admission de la banque de cylindres droite P2003 (liaison de travail) (P0410)  

Alimentation du capteur sur la plage du capteur P2003-001, tension trop élevée  

P2003 -002 Capteur de tension supérieure à la plage du capteur, tension trop élevée  

P2004 P0106 [4] B18 (Capteur de pression d'altitude) Signal,: Signal B28 (Capteur de pression) 

différent du signal B18 (Capteur de pression d'altitude) lorsque le moteur ne tourne pas [P0106] 

P2004 P0107 [2] B18 (Capteur de pression d'altitude) Signal,: Court-circuit vers la masse [P0107]  

P2004 P0108 [1] B18 (Capteur de pression d'altitude) Signal,: Court-circuit vers positif / Circuit ouvert 

dans le câblage [P0108]  

P2004 B2 / 5 (capteur HFM) (P0100)  

P2004 B2 / 5 (capteur MAF à film chaud) (P0100)  

P2004 vérifier l'alimentation en tension externe.Tension de batterie trop élevée  

P2004 vérifier l'alimentation en tension externe.Tension de batterie trop basse  

P2004 vérifier l'alimentation en tension externe.Contrôle de maintien relais K40 / 7 km (relais CDI) 

coupé trop tôt.  

P2004 vérifier l’alimentation externe.KI.15: allumage du matériel (HW);  

déconnexion du CAN-BUS P2004 vérifier l’alimentation externe.Le relais (relais d’alimentation 

moteur diesel) est trop tardif.  

P2004 Le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux. 

P2004 Efficacité du piège à particules inférieur au seuil (groupe 2)  

P2004-001 Signal B18 (capteur haute pression), positif / fil ouvert, cause de court-circuit [P0108]  

P2004-002 Signal B18 (capteur haute pression), surcharge [P0107]  

P2004-004 B18 Signal (capteur haute pression), signal moteur B28 (capteur de pression) et signal B18 

(capteur haute pression) différents [P0106]  

P2005 ?? [32] B11 / 4 (capteur de température du liquide de refroidissement),: La température du 

liquide de refroidissement augmente trop lentement.  

P2005 P0116 [8] B11 / 4 (Capteur de température du liquide de refroidissement),: Signal IMPLAUS 

[P0116]  



P2005 P0117 [2] B11 / 4 (Capteur de température du liquide de refroidissement),: Court-circuit vers 

la masse [P0117]  

P2005 P0118 [1] B11 / 4 (Capteur de température du liquide de refroidissement), court-circuit vers le 

positif / circuit ouvert dans le câblage [P0118] 

P2005 P0119 [16] B11 / 4 (Capteur de température du liquide de refroidissement),: Signal 

IMPLAUSIBLE [P0119]  

P2005 P0125 [4] B11 / 4 (Capteur de température du liquide de refroidissement),:: La température 

minimale du moteur pour la commande lambda n'a pas été atteinte. [P0125]  

P2005 B11 / 4 (capteur de température du liquide de refroidissement) (P0115)  

P2005 B11 / 4 (capteur de température du réfrigérant) (P0115)  

Contrôle P2005 L5 (capteur de position du vilebrequin). Numéro d'  

impulsion non valide Contrôle P2005 L5 (capteur de position du vilebrequin). Rotation légale  

niveaux de vitesse trop grands contrôle P2005 L5 (capteur de position de vilebrequin). contrôle de 

vitesse  

P2005 supérieur L5 (capteur de position de vilebrequin). niveaux de vitesse de rotation positifs trop 

grand  

contrôle L5 (capteur de position de vilebrequin) .Signal interrompu pendant le fonctionnement 

Contrôle P2005 L5 (capteur de position de vilebrequin). Signal interrompu lors du démarrage  

Contrôle P2005 L5 (capteur de position de vilebrequin). Synchronisation entre vilebrequin et arbre à 

cames invraisemblable  

P2005 Le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défaillant.  

P2005-001 B11 / 4 (capteur de température du réfrigérant), contact positif / fil ouvert cause court-

circuit [P0118]  

P2005-002 B11 / 4 (capteur de température du réfrigérant), surcharge court-circuit [P0117]  

P2005-004 B11 / 4 (capteur de température du réfrigérant), AdaptationË adaptation requise, régime 

moteur minimal non atteint [P0125]  

P2005-004 B11 / 4 (capteur de température du réfrigérant), «?? adaptation requise, régime moteur 

minimal non atteint [P0125]  

P2005-008 B11 / 4 (capteur de température du réfrigérant), erreur de signal [P0116] 

P2005-016 B11 / 4 (capteur de température du réfrigérant), erreur de signal [P0119]  

P2005-032 élévation de la température du réfrigérant trop lente. [P0128]  

P2006 P0112 [2] B2 / 5b1 (capteur de température de l'air d'admission) Signal,: Court-circuit vers la 

masse [P0112]  

P2006 P0113 [1] B2 / 5b1 (capteur de température d'air d'admission) Signal: court-circuit vers le 

circuit positif / circuit ouvert dans le câblage [P0113]  

P2006 B2 / 5b1 (capteur de température d'admission) (P0110)  

Contrôle P2006 B6 / 1 ( capteur Hall à arbre à cames). Signal trop fort.  

Contrôle court / positif P2006 B6 / 1 (capteur à effet Hall de l’arbre à cames). Signal trop 

faible. Court-  

circuit à la masse Le composant N200 / 15 (module de contrôle ETC) P2006 est défectueux.  

Capteur de pression d'alimentation de  

carburant P2006 non plausible Valeur de signal du capteur de pression d'alimentation de carburant 

P2006 trop grande 

P2006-001  

B2 / 5b1 (capteur de température de l'air extérieur), signal positif / câble ouvert, cause d'un court-

circuit [p0113]  

P2006-002 B2 / 5b1 (capteur de température de l'air extérieur), court- circuit [p0113] P2006-001 B2 / 

5b1 (capteur de température de l'air extérieur), signal de surcharge [P0112]  



P2007 B28 (Capteur de pression) (P0105)  

Contrôle P2007 B11 / 4 (capteur de température du liquide de refroidissement). Contrôle dynamique 

non plausible.  

Contrôle P2007 B11 / 4 (capteur de température du liquide de refroidissement). Tension de signal 

trop élevée.  

Contrôle P2007 B11 / 4 (capteur de température du liquide de refroidissement). Tension de signal 

trop basse.  

P2007 Le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

P2007 Contrôle pression de pré-alimentation en carburant, fiabilité  

P2007 inspecte la différence entre la pression de pré-alimentation en carburant et la pression 

nominale 

P2007 inspecter la pression de pré-alimentation en carburant, rupture du filtre à carburant  

P2007 inspecter la pression de pré-alimentation en carburant, pression de pré-alimentation en 

carburant trop basse  

P2007-001 A16 (capteur de cognement) [P0325]  

P2008 ?? [1] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de valeur réelle 1:: la tension du 

signal est trop élevée.  

P2008 ?? [2] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de valeur réelle 1:: la tension du 

signal est trop basse.  

P2008 ?? [4] M16 / 6 (servomoteur de papillon) Potentiomètre de valeur réelle 1: erreur relative au 

potentiomètre de valeur réelle 2  

P2008 ?? [8] M16 / 6 (actionneur de papillon), potentiomètre de valeur réelle 1:: erreur de 

comparaison du signal de tension HFM-SFI  

contrôle P2008 B40 (capteur d'huile moteur (niveau, température et qualité)). Erreur intermittente 

du capteur d'huile moteur 

Contrôle P2008 B40 (capteur d'huile moteur (niveau, température et qualité)). Niveau 

invraisemblable.  

Contrôle P2008 B40 (capteur d'huile moteur (niveau, température et qualité)). Pas tomber en panne 

de manière synchrone.  

Contrôle P2008 B40 (capteur d'huile moteur (niveau, température et qualité)). Qualité d'huile non 

plausible.  

Contrôle P2008 B40 (capteur d'huile moteur (niveau, température et qualité)). Température de 

l'huile non plausible.  

Contrôle P2008 B40 (capteur d'huile moteur (niveau, température et qualité)). Court / pas de signal.  

P2008 composant G3 / 9 (capteur O2 droit, avant CAT, CYL 1-3) chauffage (P0135)  

P2008 Le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

P2008 Chauffage du composant G3 / 4 (capteur d'O2 droit, avant TWC [CAT]) (P0135)  

P2008 Variation de la pression du rail: la pression du rail est trop élevée. 

P2008 Variation de la pression du rail: La pression du rail est trop basse.  

P2008-001 M16 / 6 (composant de réglage du papillon), potentiomètre 1, tension de signal trop 

élevée.  

P2008-002 M16 / 6 (composant de réglage du papillon), potentiomètre 1, tension de signal trop 

basse.  

P2008-004 M16 / 6 (partie de régulation du papillon) potentiomètre pratique 1 et potentiomètre 2 

d'erreur de comparaison  

P2008-008 M16 / 6 (partie de régulation de papillon) potentiomètre 1 et erreur de comparaison du 

signal de tension HFM  

P2009 ?? [1] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de valeur réelle 2:: la tension du 



signal est trop élevée.  

P2009 ?? [2] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de valeur réelle 2:: la tension du 

signal est trop basse. 

P2009 ?? [4] M16 / 6 (servomoteur de papillon) Potentiomètre de valeur réelle 2: erreur relative au 

potentiomètre de valeur réelle 1  

P2009 ?? [8] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de valeur réelle 2:: erreur de 

comparaison du signal de tension HFM-SFI,  

vérification P2009 B4 / 6 (capteur de pression de la rampe d'alimentation). Tension de signal trop 

élevée.  

Contrôle P2009 B4 / 6 (capteur de pression de la rampe d’alimentation). Tension de signal trop 

basse.  

Composant P2009 G3 / 13 (capteur O2 droit, après CAT, CYL 1-3) (P0141)  

Le composant P2009 N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

Capteur de teneur en eau de carburant P2009 (filtre à carburant)  

P2009 Chauffage du composant G3 / 6 (capteur d'O2 droit après TWC [CAT]) (P0141)  

P2009-001 M16 / 6 (élément de réglage du papillon) potentiomètre pratique 2, tension de signal 

également haute. 

P2009-002 M16 / 6 (composant de régulation du papillon), potentiomètre 2, tension de signal trop 

basse.  

P2009-004 M16 / 6 (élément de réglage du papillon) potentiomètre pratique 2, potentiomètre 

pratique 1 Erreur de comparaison  

P2009-008 M16 / 6 (élément de réglage du papillon) potentiomètre 2 et erreur de comparaison du 

signal de tension HFM  

P200A ?? [1] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de valeur réelle  

,: première initialisation P200A ?? [2] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de valeur 

réelle  

,: Position d'urgence en cours P200A ?? [4] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de 

valeur réelle  

,: adaptation, urgence en cours P200A ?? [8] M16 / 6 (servomoteur de papillon), potentiomètre de 

valeur réelle,: N3 / 10 (module de commande ME-SFI) 

Le composant P200A N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

Capteur de cognement P200A du module de commande N3 / 10 (module de commande ME-SFI), 

défaut matériel  

P200A-001 M16 / 6 (composant de régulation du papillon), potentiomètre pratique, pas 

d'initialisation  

P200A-002 M16 / 6 (composant de régulation du papillon), pratique potentiomètre, démarrage 

d'urgence position  

P200A-004 M16 / 6 (élément de réglage du papillon) potentiomètre pratique, démarrage d'urgence 

d'adaptation  

P200A-008 M16 / 6 (élément de réglage du papillon) potentiomètre pratique, N3 / 10 (contrôleur 

ME)  

P200B P0101 [4] B2 / 5 (Capteur MAF à film chaud),:: Erreur de  

vraisemblance Compteur de masse d'air / Valve d'étranglement [P0101] P200B P0102 [2] B2 / 5 

(Capteur MAF à film chaud),: Court-circuit vers la masse / Circuit ouvert dans le câblage [P0102] 

P200B P0103 [1] B2 / 5 (capteur MAF à film chaud),: court-circuit vers positif [P0103]  

Le composant P200B N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

P200B cylindre 1-3 CAT trop faible (P0422)  

P200B Le rendement du convertisseur catalytique droit est insuffisant. (P0422)  



P200B-001 B2 / 5 (capteur AFM de type HF), court-circuit positif [P0103]  

P200B-002 B2 / 5 (Capteur AFM de type HF), surcharge / fil ouvert, cause de court-circuit [P0102]  

P200B-004 B2 / 5 (capteur AFM de type HF), erreur de fiabilité du capteur de masse d'air / du 

papillon [P0101]  

P200C P0340 [1] B6 / 1 (arbre à cames Capteur Hall),: Pas de signal [P0340]  

P200C P0341 [2] B6 / 1 (capteur à arbre à cames),: Signal IMPLAUSIBLE [P0341]  

Le composant N200 / 15 de P200C (module de commande ETC) est défectueux. 

P200C G3 / 4 (capteur d’O2 droit, avant TWC [CAT]) Vieillissement, variable de correction dépassée  

P200C G3 / 9 (capteur d’O2 droite, avant CAT, CYL 1-3) vieillissement, programme d’étalonnage 

dépassé  

P200C-001 B6 / 1 ( Capteur Hall d'arbre à cames), pas de signal [P0340]  

P200C-002 B6 / 1 (capteur Hall d'arbre à cames), erreur de signal [P0341]  

P200D P0335 [1] L5 (Capteur de position de vilebrequin),: Aucun signal [P0335]  

P200D P0335 [4] L5 (Capteur de position de vilebrequin),: Court-circuit Fil de signal / Circuit ouvert 

dans le câblage [P0335]  

P200D P0336 [2] L5 (Capteur de position de vilebrequin),: Signal IMPLAUS [P0336]  

Le composant P200D N15 / 3 (module de commande ETC) est défectueux .  

Le composant P200D N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

P200D G3 / 4 (capteur d'O2 droit, avant TWC [CAT]), vieillissement trop long (P0133) 

P200D G3 / 9 (capteur d'O2 droit, avant CAT, CYL 1-3), vieillissement trop long (P0133)  

P200D-001 L5 (capteur de position de vilebrequin), pas de signal [P0335]  

P200D-002 L5 (capteur de position de vilebrequin), erreur de signal [P0336]  

P200D-004 L5 (capteur de position de vilebrequin), interruption de la ligne / fil du signal [P0335]  

P200E P0702 [1] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0702]  

P200E P0702 [128] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC): 

[P0702]  

P200E P0743 [16] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0743]  

P200E P0748 [32] est stocké dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: [P0748]  

P200E P0748 [64] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0748] 

P200E P0753 [2] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0753]  

P200E P0758 [4] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0758]  

P200E P0763 [8 ] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0763]  

P200E G3 / 13 (capteur O2 droit, après CAT, CYL 1-3) pas de variation d'état particulière  

P200E G3 / 6 (capteur O2 droit, après TWC [CAT])  

P200E-002 composant N15 / 3 (contrôleur EGS) stocké [P0702]  

P200E-002 composant N15 / 3 (contrôleur EGS) mémorisé. [P0753]  

P200E-004 composant N15 / 3 (contrôleur EGS) trouble mémorisé. [P0758]  

P200E-008 composant mémorisé N15 / 3 (contrôleur EGS) mémorisé. [P0763]  

P200E-016 composant mémorisé N15 / 3 (contrôleur EGS) mémorisé. [P0743] 

Problème de composant P200E-032 N15 / 3 (contrôleur EGS) enregistré. [P0748]  

Problème de composant P200E-064 N15 / 3 (contrôleur EGS) mémorisé. [P0748]  

Problème de composant N200 / P200E-064 (contrôleur EGS) mémorisé. [P0702 ]  



P200F P0700 [16] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0700]  

P200F P0700 [8] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0700]  

P200F P0705 [ 2] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0705]  

P200F P0715 [1] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0715]  

P200F P0720 [4] enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: [P0720]  

P200F P0730 [64] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0730] 

P200F P0740 [32] Le défaut est enregistré dans le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) .: 

[P0740]  

P200F G3 / 4 (capteur O2 droit, avant TWC [CAT]) (P0130)  

P200F G3 / 9 (capteur O2 droit, avant CAT, CYL 1-3), tension trop faible vers le haut (P0130)  

Problème enregistré dans le composant N15 / 3 de P200F-001 (contrôleur EGS). [P0715]  

Problème enregistré dans le composant N15 / 3 de P200F-002 (contrôleur EGS) [P0705]  

P200F-004 Problème de composant N15 / 3 (contrôleur EGS) enregistré. [P0720]  

P200F-008 Problème de composant N15 / 3 (contrôleur EGS) mémorisé. [P0700]  

P200F-016 Composant N15 / 3 (contrôleur EGS) mémorisé. [P0700 ]  

Problème enregistré dans le composant N15 / 3 du composant P200F-032 (contrôleur EGS) [P0740]  

Problème lié au composant N15 / 3 du composant P200F-064 (contrôleur EGS) dans [P0730] 

P2010 P0201 [4] Y62y1 (Cylindre injecteur 1),: Circuit ouvert dans le câblage [P0201]  

P2010 P0261 [2] Y62y1 (Cylindre injecteur 1),: Court-circuit vers la masse [P0261]  

P2010 P0262 [1] Y62y1 (Carburant cylindre d'injection 1),: Court-circuit vers positif [P0262]  

P2010 Module de commande N15 / 3 (le module de commande ETC n'est pas codé.  

P2010 G3 / 13 (capteur O2 droit, après CAT, CYL 1-3), dysfonctionnement électrique (P0136)  

P2010 G3 / 6 (capteur d'O2 droit, après TWC [CAT]) (P0136)  

P2010-001 Y62 / y1 (injecteur de carburant du cylindre 1), court-circuit positif [P0262]  

P2010-002 Y62 / y1 (injecteur de carburant du cylindre 1), surcharge court [P0261]  

P2010-003 Y62 / y1 (injecteur de carburant du cylindre 1), interruption de fil [P0201]  

P2011 P0203 [4] Y62y3 (cylindre d'injecteur de carburant 3),: Circuit ouvert dans le câblage [P0203] 

P2011 P0267 [2] Y62y3 (Cylindre injecteur 3),: Court-circuit vers la masse [P0267]  

P2011 P0268 [1] Y62y3 (Cylindre injecteur 3),: Court-circuit vers positif [P0268]  

P2011 A16 / 1 (Capteur de cliquet 1 , à droite)  

Contrôle  

P2011 B2 / 6 (débitmètre d'air à film chaud gauche ). Contrôle P2011 non plausible B2 / 6 

(débitmètre d'air à film chaud gauche). Tension de signal trop élevée.  

Contrôle P2011 B2 / 6 (débitmètre d'air à film chaud gauche). Tension de signal trop basse.  

Contrôle P2011 B2 / 6 (débitmètre d'air à film chaud droit). Tension de signal trop élevée.  

Contrôle P2011 B2 / 6 (débitmètre d'air à film chaud droit). Tension de signal trop basse.  

P2011 check B2 / 7 (débitmètre d'air à film chaud droit) .P2011 non  

plausible débitmètre d'air à film chaud.Erreur de crédibilité 

P2011 Le codage de l'unité de contrôle N15 / 3 (module de contrôle ETC) est interdit.  

P2011 Le codage de l'unité de contrôle N15 / 3 (module de contrôle ETC) est interdit.  

P2011-001 Y62 / y3 (injecteur de carburant du cylindre 3), court-circuit positif [P0268]  

P2011-002 Y62 / y3 (injecteur de carburant du cylindre 3), court-circuit de surcharge [P0267]  

P2011-003 Y62 / y3 (injecteur de carburant du cylindre 3), fil interruption [P0203]  



P2012 P0204 [4] Y62y4 (Cylindre injecteur 4),: Circuit ouvert dans le câblage [P0204]  

P2012 P0270 [2] Y62y4 (Cylindre injecteur 4),: Court-circuit vers la masse [P0270]  

P2012 P0271 [1 ] Y62y4 (cylindre d'injection de carburant 4),: Court-circuit vers positif [P0271] 

Contrôle  

P2012 B17 (capteur de température d'air d'admission). Tension de signal trop élevée. 

Vérification P2012 B17 (capteur de température d'air d'admission). Tension de signal trop basse.  

P2012 La somme de contrôle de l'état du logiciel standard pour le composant N15 / 3 (module de 

contrôle ETC) est manquante ou n'a pas été entrée.  

P2012 Y58 / 4 (vanne d’arrêt de la cartouche de charbon actif) (P0446)  

P2012 Y58 / 4 (vanne de verrouillage de la cartouche) (liaison de travail) (P0446)  

P2012-001 Y62 / y4 (injecteur de carburant du cylindre 4), court-circuit positif [P0271]  

P2012-002 Y62 / y4 (injecteur de carburant du cylindre 4), surcharge en court-circuit [P0270]  

P2012-003 Y62 / y4 (injecteur de carburant du cylindre 4), interruption de fil [P0204]  

P2013 P0202 [4] Y62y2 (cylindre d'injection de carburant 2),: Circuit ouvert dans le câblage [P0202]  

P2013 P0264 [2] Y62y2 (Cylindre injecteur 2),: Court-circuit vers la masse [P0264] 

P2013 P0265 [1] Y62y2 (Cylindre d'injection de carburant 2),: Court-circuit vers positif [P0265]  

Contrôle P2013 B28 (capteur de pression) .Entrée de pression d'air / pression atmosphérique non 

plausible  

Contrôle P2013 B28 (capteur de pression). Tension de signal trop élevée.  

Contrôle P2013 B28 (capteur de pression). Tension de signal trop basse.  

Contrôle P2013 B28 / 5 (capteur de pression derrière le filtre à air) .Pression atmosphérique non 

plausible.  

Contrôle P2013 B28 / 5 (capteur de pression derrière le filtre à air). Signal de pression d'admission 

d'air trop important.  

Contrôle P2013 B28 / 5 (capteur de pression derrière le filtre à air). Le signal de pression d'admission 

d'air d'admission est trop faible.  

P2013 Le composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) est défectueux.  

P2013 Fuites graves du système EGR (P0455) 

P2013 Fuite majeure dans le système de purge (P0455)  

P2013 N3 / 9 (contrôleur CDI) / capteur de pression atmosphérique. Tension de signal trop élevée.  

P2013 N3 / 9 (contrôleur CDI) / capteur de pression atmosphérique. Tension de signal trop basse.  

P2013-001 Y62 / y2 (injecteur de carburant de cylindre 2), court-circuit positif [P0265]  

P2013-002 Y62 / y2 (injecteur de carburant de cylindre 2), court-circuit de surcharge [P0264]  

P2013-003 Y62 / y2 (injecteur de carburant de cylindre 2), fil interruption [P0202]  

P2014 P0010 [1] Y49 (solénoïde de réglage d'arbre à cames réglable),: court-circuit vers positif 

[P0010]  

P2014 P0010 [2] Y49 (solénoïde de réglage d'arbre à cames réglable),: court-circuit vers la masse 

[P0010]  

P2014 P0010 [4 ] Y49 (solénoïde de réglage d'arbre à cames réglable), circuit ouvert dans le câblage 

[P0010] 

P2014 P0010 [8] Y49 (solénoïde de réglage d'arbre à cames réglable):: Défaut mécanique [P0010] 

Contrôle  

P2014 B19 / 3 (capteur de température de catalyseur gauche après le compresseur). Tension de 

signal trop élevée.  

Contrôle P2014 B19 / 3 (sonde de température du catalyseur gauche après le compresseur). Tension 

de signal trop basse.  

Contrôle P2014 B19 / 4 (capteur de température de catalyseur droit, après le compresseur). Tension 

de signal trop élevée.  



Contrôle P2014 B19 / 4 (capteur de température de catalyseur droit, après le compresseur). Tension 

de signal trop basse.  

Contrôle P2014 B19 / 5 (sonde de température du catalyseur gauche avant le compresseur). Tension 

de signal trop basse.  

Contrôle P2014 B19 / 5 (capteur de température du catalyseur gauche, avant le catalyseur inférieur). 

Tension de signal trop élevée. 

Contrôle P2014 B19 / 6 (capteur de température du catalyseur droit, avant le catalyseur inférieur). 

Tension de signal trop élevée.  

Contrôle P2014 B19 / 6 (capteur de température du catalyseur droit, avant le catalyseur inférieur). 

Tension de signal trop basse.  

P2014 légères fuites dans le système EGR (P0442)  

P2014 légère fuite dans le système de contrôle de la purge (P0442)  

P2014-001 Y49 (électrovanne de régulation du dispositif de commande d'arbre à cames), court-

circuit positif [P0010]  

P2014-002 Y49 (électrovanne de régulation du dispositif de contrôle d'arbre à cames), surcharge 

court-circuit [P0010]  

P2014-004 Y49 (électrovanne de régulation du dispositif de commande d'arbre à cames), 

interruption de fil [P0010]  

P2014-008 Y49 (électrovanne de régulation du dispositif de commande d'arbre à cames), 

dysfonctionnement mécanique [P0010] Contrôle de  

démarrage de contrôle P2015.Circuit ouvert 

Contrôle de démarrage de vérification P2015.  

Contrôle de démarrage de vérification P2015  

court. Court-circuit à la terre Fuites du système EGR P2015 (liaison de travail) (P0440)  

P2015 Fuite du système de contrôle de purge (chaîne de fonctions) (P0440)  

P2015-001 S40 / 3 (contacteur de pédale d'embrayage), trouble  

P2016 P0443 [8] Y58 / 1 (vanne de régulation de purge),: Blocage vanne / rigide Statut: OUVERT 

[P0443]  

P2016 P0444 [4] Y58 / 1 (vanne de régulation de purge),: Circuit ouvert dans le câblage [P0444]  

P2016 P0445 [1] Y58 / 1 (Vanne de régulation de purge),: Court-circuit vers positif [P0445]  

P2016 P0445 [2] Y58 / 1 (Vanne de régulation de purge),: Court-circuit vers la masse [P0445] 

Contrôle  

P2016 Y76y1 (injecteur de carburant du cylindre 1 ) .Vérification courte  

P2016 Y76y2 (injecteur de carburant de cylindre 2) .Vérification courte  

P2016 Y76y3 (injecteur de carburant de cylindre 3). 

Vérification P2016 Y76y4 (injecteur de carburant du cylindre 4). Vérification courte  

P2016 Y76y5 (injecteur de carburant du cylindre 5). Vérification courte  

P2016 Y76y6 (injecteur de carburant du cylindre 6). Vérification courte  

P2016 Y76y7 (injecteur de carburant du cylindre 7). Vérification courte  

P2016 de Y76y8 (cylindre 8) injecteur de carburant). Limite maximale d’  

autorégulation du mélange des cylindres P2016 1-3 (charge partielle) (P0170)  

P2016 L’auto-adaptation de la formation de mélange pour la rive droite des cylindres est à la valeur 

limite (à charge partielle). (P0170)  

P2016-001 Y58 / 1 (soupape de commutation pour dispositif EGR), court-circuit positif [P0445]  

P2016-002 Y58 / 1 (soupape de contournement pour dispositif EGR), court-circuit de surcharge 

[P0445]  

P2016-004 Y58 / 1 (soupape de basculement pour dispositif EGR) ), interruption de fil [P0444] 

P2016-008 Y58 / 1 (vanne de commutation du dispositif EGR), stylo d'état de la valve du pistolet 



[P0443]  

P2017 ?? [1] K40k1 (relais de pompe à carburant) / K27 (relais de pompe à carburant) / N10 / 2kA 

(relais de pompe à carburant)  

,: court-circuit vers positif P2017 ?? [2] K40k1 (relais de pompe à carburant) / K27 (relais de pompe à 

carburant) / N10 / 2kA (relais de pompe à carburant), court-circuit à la masse  

P2017 ?? [4] K40k1 (relais de pompe à carburant) / K27 (relais de pompe à carburant) / N10 / 2kA 

(relais de pompe à carburant), circuit ouvert dans le câblage  

contrôle P2017 Y76y1 (injecteur de carburant du cylindre 1).  

Défaut contrôle P2017 Y76y2 (injecteur de carburant du cylindre 2) ) .Fault  

P2017 vérifier Y76y3 (injecteur de carburant du cylindre 3) .Fault  

P2017 vérifier Y76y4 (injecteur de carburant du cylindre 4) .Fault  

P2017 vérifier Y76y5 (injecteur de carburant du cylindre 5) .Fault 

P2017 vérifier Y76y6 (injecteur de carburant du cylindre 6). Défaut  

P2017 vérifier Y76y7 (injecteur de carburant du cylindre 7). Défaut  

P2017 vérifier Y76y8 (injecteur de carburant du cylindre 8) .Fault  

P2017 cylindre atteindre la limite de régulation du mélange 1-3 (ralenti) (P10170)  

P2017 La vitesse de formation du mélange pour la banque de cylindres droite est auto-adaptée (au 

ralenti). (P0170)  

P2017-001 K40k1 (relais de pompe à carburant) / K27 (relais de pompe à carburant) / N10 / 2kA 

(relais de pompe à carburant), positif court  

P2017-002 K40k1 (relais de pompe à carburant) / K27 (relais de pompe à carburant) / N10 / 2kA 

(relais de pompe à carburant), surcharge court-  

circuit P2017-004 K40k1 (relais de pompe à carburant) / K27 (relais de pompe à carburant) / N10 / 

2kA (relais de pompe à carburant), interruption de fil  

P2018 P0413 [4] Y32 (Vanne d'inversion de pompe à air),: Circuit ouvert dans le câblage [P0413] 

P2018 P0414 [1] Y32 (Vanne d'inversion de pompe à air),: Court-circuit vers positif [P0414]  

P2018 P0414 [2] Y32 (Vanne d'inversion de pompe à air),: Court-circuit vers masse [P0414]  

Contrôle P2018 M3 (pompe à carburant). Circuit ouvert  

contrôle P2018 M3 (pompe à carburant).  

Contrôle court P2018 M3 (pompe à carburant). Courbure  

P2018 cylindre 1 à 3 limite d'auto-régulation du mélange (entre ralenti et charge partielle)  

P2018 Auto-adaptation de la formation de mélange pour la rive droite de les cylindres sont à la 

valeur limite (entre le ralenti et la charge partielle). (P0170)  

P2018-001 Y32 (vanne de commutation de pompe à air), court-circuit positif [P0414]  

P2018-002 Y32 (vanne de commutation de pompe à air), court-circuit de surcharge [P0414]  

P2018-004 Y32 (vanne de commutation de pompe à air), interruption de fil [P0413] 

P2019 P0410 [1] K40 / 4k3 (Relais de pompe à air), N10 / 1kO (Relais de pompe à air),: Court-circuit 

vers positif [P0410]  

P2019 P0410 [2] K40 / 4k3 (Relais de pompe à air), N10 / 1kO (Air Pompe relais),: Court-circuit vers la 

masse [P0410]  

Contrôle P2019 Y74 (vanne de régulation de pression). Vanne de régulation de pression trop petite  

P2019 Contrôle Y74 (vanne de régulation de pression). Vanne de régulation de pression trop grande  

Vérification Y74 (vanne de régulation de pression ). Erreur de  

régulation P2019 vérifier Y94 (vanne de régulation de flux). Courant trop grand  

. Vérification de P2019 Y94 (vanne de régulation de flux). Valeur actuelle trop faible.  

P2019 vérifier Y94 (vanne de régulation de flux). Erreur de régulation trop grande.  

P2019 Puissance de sortie limitée en raison de l'excès trop élevé température du liquide de 

refroidissement 



P2019 puissance limitée par la température élevée du réfrigérant  

P2019-001 K40 / 4k3 (relais de pompe à air), N10 / 1KO (relais de pompe à air), court-circuit positif 

[P0410]  

P2019-002 K40 / 4k3 (relais de pompe à air), N10 / 1KO (air pompe relais), court-circuit en surcharge 

[P0410]  

P201A P0335 [1] Adaptation du rotor du capteur,: La détection de dent est défectueuse. / Défaut 

mécanique [P0335]  

P201A P0335 [2] Adaptation du rotor de capteur,: Adaptation aux défauts [P0335]  

P201A B6 / 1 (capteur Hall d'arbre à cames) (P0341)  

P201A B6 / 3 (capteur Hall d'arbre à cames, banque de cylindres droite) (P0341)  

P201A -001 capteur adaptatif de roue, erreur de jeu / dysfonctionnement mécanique [P0335]  

P201A-002 capteur adaptatif de roue, régulation d'erreur [P0335]  

P201B ?? [128]: Un raté d'allumage du cylindre 2 endommage un déficit en carburant dans le TWC 

P201B ?? [16]: Un raté d'allumage du cylindre 1 endommage le TWC Déficit en carburant  

P201B ?? [32]: Un raté d'allumage du cylindre 3 endommage le TWC Déficit en carburant  

P201B ?? [64]: Raté d'allumage du cylindre 4, endommage le TWC Déficit en carburant  

P201B P0301 [1]: Raté d'allumage du cylindre 1, endommage le TWC [P0301]  

P201B P0302 [8]: Raté d'allumage du cylindre 2, endommage le TWC [P0302]  

P201B P0303 [2] : Non-allumage du cylindre 3, endommage le TWC [P0303]  

P201B P0304 [4]: Non-allumage du cylindre 4, endommage le TWC [P0304]  

Composant P201B N3 / 10 (régulateur ME) tension d'alimentation (P0560)  

P201B Alimentation en tension du composant N3 / 10 ( Module de commande ME-SFI) (P0560)  

P201B-001 vérin 1, dispositif d'interruption, dysfonctionnement CAT [P0301]  

P201B-002, vérin 3, dispositif d'interruption, dysfonctionnement CAT [P0303] 

P201B-004 dispositif d'interruption du cylindre 4, dysfonctionnement CAT [P0304]  

P201B-008 dispositif d'interruption du cylindre 2, dysfonctionnement CAT [P0302]  

P201B-016 dispositif d'interruption du cylindre 1, défaillance CAT de carburant insuffisant  

P201B-032 dispositif d'interruption du cylindre 3, carburant CAT insuffisante  

P201B-064 cylindre 4 dispositif d'interruption, CAT dysfonctionnement carburant insuffisant  

P201B-128 cylindre 2 dispositif d'interruption, CAT dysfonctionnement carburant insuffisant  

P201C ?? [128]: Raté d'allumage du cylindre 2 Déficit en carburant  

P201C ?? [16]: Raté d'allumage du cylindre 1 Déficit en carburant  

P201C ?? [32]: Raté d'allumage du cylindre 3 Déficit en carburant  

P201C ?? [64]: Raté d'allumage du cylindre 4 Déficit en carburant  

P201C P0301 [1]: Raté d'allumage du cylindre 1 [P0301] 

P201C P0302 [8]: Raté d'allumage du cylindre 2 [P0302]  

P201C P0303 [2]: Raté d'allumage du cylindre 3 [P0303]  

P201C P0304 [4]: Raté d'allumage du cylindre 4 [P0304]  

P201C B4 / 3 (capteur de réservoir de carburant), dysfonctionnement électrique (P0450)  

P201C Incident sur plusieurs cylindres [P0300]  

P201C-001 cylindre 1 dispositif d'interruption [P0301]  

P201C-002 dispositif d'interruption cylindre 3 [P0303]  

P201C-004 dispositif d'interruption cylindre 4 [P0304]  

P201C-008 dispositif d'interruption cylindre 2 [P0302]  

P201C-016 cylindre 1 dispositif d'interruption carburant insuffisant  

P201C-032 cylindre 3 dispositif d'interruption carburant insuffisant  

P201C-064 cylindre 4 dispositif d'interruption carburant insuffisant  

P201C-128 cylindre 2 dispositif d'interruption carburant insuffisant 



P201D P0171 [2] Auto-adaptation de la formation du mélange,: le mélange est trop pauvre dans la 

plage de charge partielle. [P0171]  

P201D P0171 [8] Auto-adaptation de la formation du mélange,: le mélange est trop pauvre au régime 

de ralenti. [P0171]  

P201D P0172 [1] Auto-adaptation à la formation du mélange,: Le mélange est trop riche dans la plage 

de charge partielle. [P0172]  

P201D P0172 [4] Auto-adaptation de la formation du mélange,: le mélange est trop riche au 

ralenti. [P0172]  

P201D Y62y1 (injecteur du cylindre 1) (P0201)  

P201D Y62y1 (cylindre de l'injecteur de carburant 1) (P0201)  

P201D-001 adaptation de l'unité de formation du mélange, charge en partie trop riche. [P0172]  

P201D-002 adaptation de l'unité de formation du mélange, en partie charge en mélange trop pauvre. 

[P0171]  

P201D-004 adaptation unité de formation du mélange, mélange réactif trop riche. [P0172] 

P201D-008 adaptation unité de formation de mélange, mélange de ralenti trop pauvre. [P0171]  

P201E Y62y5 (injecteur du cylindre 1) (P0205)  

P201E Y62y5 (injecteur de carburant cylindre 5) (P0205)  

P201E-001 Effet CAT trop petit [P0420]  

P201F? [1] B40 (Capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité)),:: Défaut électrique  

P201F ?? [16] B40 (Capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)),: La qualité de l'huile 

n'est pas plausible.  

P201F ?? [2] B40 (Capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité)), température de l'huile  

P201F ?? [4] B40 (Capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)), qualité d'huile  

P201F ?? [8] B40 (Capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)), Niveau d'huile  

P201F Y62y3 (injecteur du cylindre 5) (P0203)  

P201F Y62y4 (cylindre d'injecteur de carburant 4) (P0204). 

P201F-001 B40 (capteur d'huile moteur (état, température et qualité de l'huile moteur)), 

dysfonctionnement électrique  

P201F-002 B40 (capteur d'huile moteur (état, température et qualité de l'huile moteur)), 

température de l'huile moteur  

P201F-004 B40 (huile moteur capteur (état, température et qualité de l'huile moteur)), qualité de 

l'huile moteur  

P201F-008 B40 (capteur d'huile au moteur (état, température et qualité de l'huile moteur)), état de 

l'huile moteur,  

P201F-016 B40 (capteur d'huile au moteur (état de l'huile moteur, température et qualité)), erreur 

de qualité d’huile moteur  

P2020 ?? [1] M4 / 3 (ventilateur aspirant moteur / courant alternatif), court-circuit vers positif  

P2020 ?? [2] M4 / 3 (ventilateur aspirant moteur / courant alternatif), court-circuit à la terre / circuit 

ouvert dans le câblage 

P2020 vérifier la pression de la rampe d'alimentation en carburant: test de course B4 / 6 (capteur de 

pression de la rampe d'alimentation en carburant).  

P2020 vérifier la pression de la rampe d’alimentation en carburant: test de course Y74 (soupape de 

régulation de pression).  

P2020 vérifier la pression de la rampe d’alimentation en carburant: test de course Y94 (vanne de 

régulation du flux).  

Contrôle P2020 Y74 (soupape de régulation de pression). Contrôle  

Y20 court (soupape de régulation de flux) P2020. Court  

P2020 Y62y2 (Injecteur de carburant cylindre 2) (P0202)  



P2020 Y62y6 (injecteur de cylindre 5) (P0206)  

P2020-001 M4 / 3 (moteur / Dispositif électronique d'admission d'air A / C), court positif  

P2020-002 M4 / 3 (dispositif électronique d'admission d'air de moteur / A / C), surcharge / fil ouvert 

cause court  

P2021 ?? [1] Relais de démarrage, court-circuit au positif  

P2021 ?? [2] Relais démarreur,: court-circuit à la terre / circuit ouvert dans le câblage 

Contrôle P2021 Y74 (vanne de régulation de pression). Courant dans la vanne de régulation de 

pression trop important  

Vérification P2021 Y74 (vanne de régulation de pression). Courant dans la vanne de régulation de 

pression trop petit. Pression de la rampe d'alimentation en carburant trop élevée.  

Contrôle P2021 Y74 (soupape de régulation de pression). Pression de la rampe d'alimentation en 

carburant / actuelle trop importante.  

Contrôle Y74 (soupape de régulation de la pression) de la rampe d'alimentation en carburant trop 

faible.  

Contrôle Y74 ( soupape de régulation de pression) de la rampe d'alimentation en carburant. Pression 

trop faible de la rampe d'alimentation en carburant .  

P2021 vérifier Y74 (vanne de régulation de pression). La pression maximale sera réécrite.  

P2021 vérifier Y74 (vanne de régulation de pression). Erreur de régulation  

négative P2021 vérifier Y74 (vanne de régulation de pression). Erreur de régulation trop grande  

P2021 Y62y2 (injecteur cylindre 5) (P0202) 

P2021 Y62y6 (cylindre d'injecteur de carburant 6) (P0206)  

relais de démarreur P2021-001, court-  

circuit positif court relais de démarreur P2021-002, surcharge / fil ouvert cause court-  

circuit P2022 P0135 [1] Chauffage du composant G3 / 2 (sonde O2 TWC en amont),: Court-circuit vers 

positif [P0135]  

P2022 P0135 [2] Chauffage du composant G3 / 2 (capteur O2 amont TWC),: Court-circuit vers la 

masse [P0135]  

P2022 P0135 [4] Chauffage du composant G3 / 2 (capteur O2 amont TWC) ,: Circuit ouvert dans le 

câblage [P0135]  

P2022 P0135 [8] Chauffage du composant G3 / 2 (capteur O2 en amont TWC),: La capacité de 

chauffage est trop faible. [P0135]  

P2022 Vérifiez l'injecteur de carburant. Raté d'allumage de la bouteille 1  

P2022 Vérifiez l'injecteur de carburant.Le raté d'allumage  

P2022 Vérifiez l'injecteur de carburant.La cheminée de la 3e cylindre 

P2022 Comparer carburant injector.Cylinder 4 ratés  

p2022 vérifier carburant injector.Cylinder 5 ratés  

p2022 vérifier carburant injector.Cylinder 6 ratés  

p2022 vérifier carburant injector.Cylinder 7 ratés  

p2022 vérifier carburant injector.Cylinder 8 raté d' allumage  

p2022 Y62y3 (Cylindre d'injection de carburant 3) (P0203 )  

P2022 Y62y4 (injecteur de cylindre 5) (P0204)  

composant chauffant P2022-001 composant G3 / 2 (avant capteur de CAT O2), court-circuit positif 

[P0135]  

composant P2022-002 composant G3 / 2 (avant capteur de CAT O2), court-circuit de surcharge 

[P0135]  

P2022-004 composant G3 / 2 (avant le capteur CAT O2) appareil de chauffage, interruption du fil 

[P0135]  

P2022-008 composant G3 / 2 (capteur O2 avant le CAT) appareil de chauffage, puissance de 



chauffage trop faible. [P0135] 

P2023 P0141 [1] Chauffage du composant G3 / 1 (capteur d'O2 en aval du TWC),: Court-circuit vers 

positif [P0141]  

P2023 P0141 [2] Chauffage du composant G3 / 1 (capteur de l'O2 en aval du TWC),: Court-circuit vers 

la terre [,] P0141]  

P2023 P0141 [4] Chauffage du composant G3 / 1 (capteur O2 en aval), circuit ouvert dans le câblage 

[P0141]  

P2023 P0141 [8] Chauffage du composant G3 / 1 (capteur O2 en aval TWC),: puissance de chauffage 

trop bas. [P0141]  

P2023 vérifier Y83 (vanne d’arrêt de fermeture du collecteur d’air d’admission). Circuit ouvert  

P2023 vérifier Y83 (vanne d’arrêt de la fermeture du collecteur d’air d’admission) .Il est désactivé 

lorsque le collecteur d’admission de gauche est fermé.  

P2023 vérifier Y83 (vanne d’arrêt du collecteur d’air d’admission). Il est éteint lorsque le collecteur 

d’air d’admission droit est fermé. 

P2023 vérifier Y83 (vanne d’arrêt du collecteur d’air d’admission). Il est sur ON lorsque le collecteur 

d’air d’admission de gauche est fermé.  

P2023 vérifier Y83 (vanne d’arrêt du collecteur d’air d’admission). Elle est activée lorsque le 

collecteur d’air d’admission droit est fermé.  

Contrôle P2023 Y83 (vanne d’arrêt du collecteur d’air d’admission).  

Contrôle court P2023 Y83 (soupape d’arrêt du collecteur d’air d’admission). Court-circuit au sol  

P2023 K40 / 7kN (relais de pompe à air) (P0410)  

Composant P2023-001 G3 / 1 (capteur O2) avant CAT) dispositif de chauffage, court-circuit positif 

[P0141]  

composant P2023-002 composant G3 / 1 (capteur O2 avant CAT), court-circuit de surcharge [P0141]  

composant P2023-004 composant G3 / 1 (capteur O2 avant CAT), interruption de fil [P0141] 

Composant P2023-008 composant G3 / 2 (capteur O2 avant CAT), appareil de chauffage, puissance 

de chauffage trop faible. [P0141]  

P2024 P0106 [4] B28 (Capteur de pression),: Signal B28 (Capteur de pression) différent de B18 

(Pression d'altitude) capteur) lorsque le moteur ne tourne pas [P0106]  

P2024 P0107 [2] B28 (capteur de pression),: Court-circuit vers la masse [P0107]  

P2024 P0108 [1] B28 (Capteur de pression),: Court-circuit vers positif / Circuit ouvert dans le câblage 

[ P0108]  

P2024 vérifier Y27 / 10 (régulateur de recyclage des gaz d'échappement droit) du régulateur (via la 

clé de terre).  

Contrôle P2024 Y27 / 10 (régulateur droit de recirculation des gaz d'échappement) .Circuit ouvert  

Contrôle P2024 Y27 / 10 (régulateur de recyclage droit des gaz d'échappement). Contrôle  

court P2024 Contrôle Y27 / 10 (régulateur de recyclage des gaz d'échappement droit). Court-circuit à 

la terre 

P2024 vérifier Y27 / 9 (régulateur de recyclage des gaz d'échappement de gauche) défaut du 

régulateur (via la clé de terre).  

P2024 check Y27 / 9 (régulateur gauche de recyclage des gaz d'échappement) .Circuit ouvert  

P2024 check Y27 / 9 (régulateur gauche de recyclage). Court  

P2024 contrôle Y27 / 9 (régulateur gauche de recyclage). Court-circuit à la terre  

P2024 Y32 (pompe à air) vanne d'inversion) (P0412)  

P2024 Y32 / 2 ( vanne d'inversion de pompe à air, groupe de cylindres droit) (P0412)  

P2024-001 B28 (capteur de pression), court-circuit positif / fil ouvert cause court-circuit [P0108]  

P2024-002 B28 (pression capteur), court-circuit en surcharge [P0107]  

P2024-004 B28 (capteur de pression), moteur inactif B28 (signal du capteur de pression) différent du 



signal B18 (capteur de haute pression) [P0106] 

P2025 P0351 [1]: T1 / 1 (cylindre de bobine d'allumage 1) Période de combustion, lecture trop petite 

[P0351]  

P2025 P0351 [2]: T1 / 1 (cylindre de bobine d'allumage 1) Tension primaire [P0351]  

P2025 P0352 [128]: T1 / 2 (cylindre de bobine d'allumage 2) Tension primaire [P0352]  

P2025 P0352 [64]: T1 / 2 (cylindre de bobine d'allumage 2) Période de combustion, lecture trop 

petite [P0352]  

P2025 P0353 [4]: T1 / 3 (bobine d'allumage cylindre 3) Période de combustion, lecture trop petite 

[P0353]  

P2025 P0353 [8]: T1 / 3 (cylindre de bobine d'allumage 3) Tension primaire [P0353]  

P2025 P0354 [16]: T1 / 4 (cylindre de bobine d'allumage 4) Période de combustion, Lecture trop 

petite [P0354]  

P2025 P0354 [32]: T1 / 4 (cylindre de bobine d'allumage 4) Tension primaire [P0354]  

Contrôle P2025 M16 / 5 (régulateur de papillon) .Circuit ouvert 

P2025 vérifier M16 / 5 (régulateur de papillon) .M16 / 5 (régulateur de papillon) défaillance du 

régulateur (via la clé de terre).  

Contrôle P2025 M16 / 5 (régulateur de papillon des gaz).  

Contrôle court P2025 M16 / 5 (régulateur de papillon des gaz). Court au sol  

P2025 Y58 / 4 (vanne d'arrêt du réservoir de charbon actif) (P0446)  

P2025 Y58 / 4 (vanne de fermeture du réservoir de charbon actif) ) (P0446)  

P2025-001 T1 / 1 (cylindre 1 bobine d’allumage) durée d’allumage, valeur trop petite [P0351]  

P2025-002 T1 / 1 (cylindre 1 bobine d’allumage) tension primaire [P0351]  

P2025-004 T1 / 3 (cylindre 3 bobine d'allumage) durée d'allumage, valeur trop petite [P0353]  

P2025-008 T1 / 3 (bobine d'allumage du cylindre 3) tension primaire [P0353]  

P2025-016 T1 / 4 (bobine d'allumage du cylindre 4) durée d'allumage, valeur trop petite [P0354 ] 

P2025-032 Tension primaire T1 / 4 (bobine 4 d'allumage) [P0354]  

P2025-064 durée d'allumage T1 / 2 (bobine d'allumage 2), valeur trop petite [P0352]  

P2025-128 T1 / 2 (bobine d'allumage 2 cylindre) tension primaire [P0352]  

P2026 P0600 [1] Message CAN du module de commande N15 / 3 (module de commande ETC), signal 

défectueux [CAN] [P0600]  

P2026 P0600 [16] Message CAN du module de commande N15 / 3 (module de commande ETC), : 

Interruption du signal CAN [P0600]  

P2026 P0600 [2] Message CAN du module de commande N15 / 3 (module de commande ETC),: Signal 

CAN défectueux [P0600]  

P2026 P0600 [4] Message CAN du module de commande N15 / 3 (module de commande ETC ),: 

Signal CAN défectueux (couple) [P0600]  

P2026 P0600 [8] Message CAN du module de commande N15 / 3 (module de commande ETC),: signal 

CAN défectueux [P0600] 

P2026 Déviation de la régulation négative du recyclage des gaz d'échappement / taux de recyclage 

des gaz d'échappement trop élevé.  

P2026 Déviation de la régulation positive de la recirculation des gaz d'échappement / taux de 

recirculation des gaz d'échappement trop faible.  

P2026 Y58 / 1 (vanne de commutation EGR) (P0443)  

P2026 Y58 / 1 (vanne de régulation de la purge) (P0443)  

P2026-001 Signal CAN BUS du contrôleur N15 / 3 (contrôleur EGS), erreur de signal CAN BUS [P0600]  

P2026 -002 Signal de bus CAN du contrôleur N15 / 3 (contrôleur EGS), erreur de signal du bus CAN 

[P0600]  

P2026-004 Signal de bus CAN du contrôleur N15 / 3 (contrôleur EGS), Erreur du signal du bus CAN 



(couple) [P0600]  

P2026- 008 Signal CAN BUS du contrôleur N15 / 3 (contrôleur EGS), erreur de signal CAN BUS [P0600] 

P2026-016 Signal CAN BUS du contrôleur N15 / 3 (contrôleur EGS), interruption du signal CAN BUS 

[P0600]  

P2027 ?? [1] Message CAN du module de commande N47-5 (modules de commande ESP, SPS et 

BAS), signal CAN défectueux  

P2027 ?? [2] Message CAN du module de commande N47-5 (modules de commande ESP, SPS et 

BAS), signal CAN défectueux  

P2027 ?? [32] Message CAN du module de commande N47-5 (modules de commande ESP, SPS et 

BAS): Signal CAN défectueux (interrupteur de lampe d'arrêt)  

P2027 ?? [4] Message CAN du module de commande N47-5 (modules de commande ESP, SPS et 

BAS), signal CAN défectueux (couple)  

P2027 ?? [64] Message CAN du module de commande N47-5 (modules de commande ESP, SPS et 

BAS): Signal CAN défectueux (commutateur de lampe d'arrêt) 

P2027 ?? [8] Message CAN du module de commande N47-5 (modules de commande ESP, SPS et 

BAS), signal CAN défectueux  

P2027 P0600 [16] Message CAN du module de commande N47-5 (modules de commande ESP, SPS et 

BAS), CAN interruption du signal [P0600]  

P2027 Y100 (régulateur de suralimentation gauche) circuit ouvert  

P2027 Y100 (régulateur de suralimentation gauche) défaut du régulateur (via la clé de terre).  

P2027 Y100 (régulateur d'appoint gauche) court-  

circuit P2027 Y100 (régulateur d'appoint gauche) court-  

circuit par rapport à la masse P2027 Y100 / 1 (régulateur d'appoint droit) circuit ouvert  

P2027 Y100 / 1 (régulateur d'appoint droit) défaut du régulateur (via la clé de mise à la terre).  

P2027 Y100 / 1 (régulateur boost droit) court-  

circuit P2027 Y100 / 1 (régulateur boost droit) court-  

circuit à la masse P2027 Y31 / 1 (capteur de vide EGR) (P0403) 

P2027-001 Signal de bus CAN du contrôleur N47-5 (contrôleurs ESP, PML et BAS), erreur de signal  

CAN BUS P2027-002 Signal de bus CAN de contrôleur N47-5 (ESP, PML et BAS), erreur de signal CAN 

BUS  

P2027- 004 Signal CAN BUS du contrôleur N47-5 (contrôleurs ESP, PML et BAS), erreur de signal CAN 

BUS  

P2027-008 Signal CAN BUS du contrôleur N47-5 (contrôleurs ESP, PML et BAS), erreur de signal CAN 

BUS (couple)  

P2027 -016 Signal CAN BUS du contrôleur N47-5 (contrôleurs ESP, PML et BAS), interruption du signal 

du bus CAN [P0600]  

P2027-032 Signal CAN BUS du contrôleur N47-5 (contrôleurs ESP, PML et BAS), du signal CAN BUS 

(contacteur de feu stop)  

P2027-064 Signal CAN BUS du contrôleur N47-5 (contrôleurs ESP, PML et BAS), signal CAN BUS du 

contacteur (contacteur de feu stop) 

P2028 P0562 [1]: Tension de batterie trop basse [P0562]  

P2028 P0563 [2]: Tension de batterie trop élevée / IMPLAUSIBLE [P0563]  

P2028 Déviation de régulation négative / pression de suralimentation du régulateur boost.  

Régulation positive du régulateur de suralimentation P2028 Déviation / pression de suralimentation 

trop basse.  

P2028 le coefficient de remplissage de ce composant dépassé  

P2028 Y49 / 2 (soupape de réglage d'arbre à cames, rangée de cylindres droite) (P0340)  

P2028-001 tension de batterie trop faible [P0562]  



P2028-002 tension de batterie trop élevée / erreur [P0563]  

P2029 S40 / 4 (commutateur de type bouton TPM avec limite de vitesse variable) .Contrôle P2029  

fermé S40 / 4 (commutateur de type bouton TPM avec limite de vitesse variable). Limite 

d'accélération négative 

Contrôle P2029 S40 / 4 (interrupteur à bouton type TPM avec limite de vitesse variable). Limite 

d’accélération  

positive P2029 Réglage de l’arbre à cames de la rangée de cylindres droite (liaison de travail) (P0340)  

P2029-001 signal de régime moteur, erreur  

P202A P0171 [8]: Auto-adaptation de la formation du mélange à l'arrêt riche [P0171]  

P202A P0172 [4]: Auto-adaptation de la formation du mélange à l'arrêt maigre [P0172]  

P202A réglage de l'arbre à cames de la rangée de cylindres gauche (liaison de travail) (P0340)  

mélange  

P202A-008 adaptation unité de formation trop riche [P0171]  

P202B ?? [16] Message CAN du module de commande ESP: signal de vitesse du véhicule 

IMPLAUSIBLE  

P202B ?? [2] Message CAN du module de commande ESP, signal de vitesse du véhicule IMPLICABLE 

P202B ?? [4] Message CAN du module de commande ESP: signal de vitesse du véhicule IMPLAUSIBLE  

P202B ?? [8] Message CAN provenant du module de commande ESP, signal de vitesse du véhicule 

IMPLAUS  

P202B P0500 [1] Message CAN provenant du module de commande ESP, signal de vitesse du véhicule 

IMPLAUSIBLE [P0500]  

Erreur de régulation de ralenti P202B (P0507)  

P202B Régulation de régime de ralenti non plausible (P0507)  

P202B-001 Signal CAN BUS du contrôleur ESP, erreur du signal de vitesse [P0500]  

P202B-002 Signal BUS CAN du contrôleur ESP, erreur du signal de vitesse  

P202B-004 Signal CAN BUS du contrôleur ESP, erreur du signal de vitesse  

P202B-008 Signal CAN BUS de ESP contrôleur, erreur de signal de vitesse  

P202B-016 signal CAN BUS du contrôleur ESP, erreur de signal de vitesse 

P202C ?? [1] Message CAN du module de commande EIS  

,: interruption du signal CAN P202C ?? [2] Message CAN du module de commande EIS: Signal CAN 

défectueux  

P202C ?? [4] Message CAN du module de commande EIS: Signal CAN défectueux  

P202C ?? [8] Message CAN du module de commande EIS: Interruption du signal CAN. Autorisation 

du  

variateur P202C  

Thermostat de réfrigérant (P0115) Régulateur de température du réfrigérant P202C (P0115)  

P202C-001 Signal CAN BUS du contrôleur EIS, signal d'interruption CAN BUS Signal  

P202C-002 du contrôleur EIS. BUS CAN, erreur de signal CAN BUS  

P202C-004 signal CAN BUS du contrôleur EIS, erreur de signal CAN BUS  

P202C-008 signal CAN BUS du contrôleur EIS, autorité de conduite de l'interruption du signal CAN 

BUS 

P202D ?? [1] Message CAN du module de commande  

Groupe d'instruments,: interruption du signal CAN P202D ?? [2] Message CAN du module de 

commande Groupe d'instruments, Niveau de réservoir de carburant IMPLAUS  

P202D ?? [4] Message CAN du module de commande Combiné d'instruments: température ambiante 

IMPLAUSABLE  

P202D B11 / 4 (capteur de température du liquide de refroidissement), plausibilité (P0115)  

P202D B11 / 4 (capteur de température du réfrigérant), fiabilité (P0115)  



P202D-001 signal de bus CAN fourni par appareil de commande combiné, interruption du signal CAN 

BUS  

P202D-002 signal de bus CAN provenant de l'automate de combinaison, erreur d'état de charge du 

réservoir de carburant  

P202D-004 signal de bus CAN provenant de l'automate, erreur de température extérieure  

P202E M16 / 6 (servomoteur de papillon) (P0120) 

P202E M16 / 6 (régulateur de papillon) (P0120)  

P202E-001 Signal BUS CAN du contrôleur KLA / TAU, interruption du signal CAN BUS  

P202F P0600 [1] Défaut CAN,: 1. Contrôleur CAN: Bus CAN désactivé [P0600]  

P202F P0600 [2] Défaut CAN,: 2. Contrôleur CAN: bus CAN désactivé [P0600]  

P202F Message CAN incorrect ou incorrect de la part de l'unité de contrôle N51 / 2 (module de 

commande ABC) (P0600)  

P202F Pas de signal ou signal d'erreur de N51 / 2 (ABC contrôleur) contrôleur BUS (P0600)  

P202F-001 Erreur de bus CAN, 1 Contrôleur de bus CAN: CAN off [P0600]  

P202F-002 Erreur de bus CAN, 2 Contrôleur de bus CAN: CAN off [P0600]  

P2030 ?? [1] Signal de collision, IMPLICABLE  

P2030 ?? [2] Signal de collision  

,: collision avant P2030 ?? [4] Signal de collision,: court-circuit vers positif 

Contrôle du temps de chauffe P2030.Fault de communication P2030 - Contrôle du temps de  

chauffe.N14 / 2 (étage de sortie de la fiche de préchauffage) Défaut  

P2030 - Contrôle du temps de  

chauffe.Indicateur de préchauffage  

P2030 - Contrôle du temps de chauffe.Prise de préchauffage court P2030 Non code de défaut  

P2030 Message CAN incorrect ou incorrect de la part de la commande N15 / 5 (module de 

commande du module de levier sélecteur électronique) (P0600)  

P2030 pas de signal ou signal d'erreur de la part du contrôleur de mode N15 / 5 (contrôleur de mode 

électronique) BUS (P0600)  

P2030- Signal de collision 001, erreur  

P2030-002, collision avant  

P2030-004 Signal de collision , court-  

circuit positif P2031 P0130 [16] G3 / 2 (capteur O2 en amont TWC), circuit ouvert [P0130] 

P2031 P0130 [32] G3 / 2 (capteur O2 en amont de TWC), signal du capteur en cas de coupure de 

carburant par inertie IMPLAUSIBLE [P0130]  

P2031 P0131 [4] G3 / 2 (capteur O2 en amont de TWC),: court-circuit à la terre [, P0131]  

P2031 P0132 [8] G3 / 2 (Capteur O2 amont TWC),: Court-circuit vers positif [P0132]  

P2031 P0133 [2] G3 / 2 (Capteur O2 amont TWC),: Vieillissement, période trop longue [P0133]  

P2031 cylindre 1 bouchon de préchauffage  

P2031 cylindre 2 bouchon de préchauffage  

P2031 cylindre 3 bouchon de préchauffage  

P2031 cylindre 4 bouchon de préchauffage  

P2031 cylindre 5 bouchon de préchauffage  

P2031 cylindre 6 bouchon de préchauffage  

P2031 cylindre 7 bouchon de préchauffage  

P2031 cylindre 8 bougies de préchauffage 

P2031 Circuit du capteur de température des gaz d'échappement (banque 1, capteur 2)  

P2031 Pas de code d'erreur défectueux  

P2031 Message CAN incorrect ou incorrect de la part de l'unité de commande N80 (module de tube 

de chemise) (P0600)  



P2031 pas de signal ou signal d'erreur de N15 / 5 (mode de levier de commande électronique 

contrôleur) contrôleur BUS (P0600)  

P2031-002 G3 / 2 (avant le capteur CAT O2), utilisation trop longue [P0133]  

P2031-004 G3 / 2 (avant le capteur CAT O2), court-circuit en surcharge [P0131]  

P2031-008 G3 / 2 (avant le capteur CAT O2), court-circuit positif [P0132]  

P2031-016 G3 / 2 (avant le capteur CAT O2), interrompre [P0130]  

P2031-032 G3 / 2 (avant le capteur CAT O2) en cas d'erreur du signal du capteur d'arrêt [P0130]  

P2032 P0442 [2] Système de purge,: Fuite mineure dans le système [P0442] 

P2032 P0455 [4] Système de purge,: Fuite majeure dans le système [P0455]  

P2032 P0456 [1] Système de purge,: Très légère fuite dans le système [P0456]  

P2032 P0457 [16] Système de purge,: Pas de bouchon du réservoir de carburant (défaut détecté dans 

mode de conduite). [P0457]  

P2032 P0457 [8] Système de purge,: pas de bouchon de remplissage carburant (défaut détecté dans 

la plage de régime de ralenti). [P0457]  

Valeur basse du circuit du capteur de température des gaz d'échappement P2032 (capteur de la 

banque 1)  

P2032 M16 / 6r1 (potentiomètre de valeur réelle du  

papillon des gaz ) (P0120) P2032 M16 / 6r1 (potentiomètre pratique du papillon des gaz) (P0120)  

Commande de transmission P2032 1 Défaut EGS 1  

Commande de transmission P2032 1 Erreur EGS 2  

Commande de transmission P2032 1 Erreur EGS 3  

Commande de transmission P2032 1 Erreur EGS 4 

Contrôle de transmission P2032 1 Erreur EGS 5  

Contrôle de transmission P2032 1 Erreur EGS 6  

Contrôle de transmission P2032 1 Erreur EGS 7  

Contrôle de transmission P2032 1 Erreur EGS 8  

P2032-001 EGR, très légère fuite [P0456]  

P2032-002 EGR, légère fuite [P0442]  

P2032 -004 EGR, fuite importante [P0455]  

P2032-008 EGR, couvercle du réservoir de carburant perdu (erreur inactive identifiée). [P0457]  

P2032-016 EGR, couvercle du réservoir de carburant perdue (erreur de conduite identifiée). [P0457]  

P2033 P0446 [8] Y58 / 4 (Vanne de fermeture du réservoir de charbon actif)  

,: Vanne bloquant / rigide Statut: FERME [P0446] P2033 P0447 [4] Y58 / 4 (Vanne de fermeture du 

réservoir de charbon actif),:: Circuit ouvert dans le câblage [P0447] 

P2033 P0448 [1] Y58 / 4 (Robinet d’arrêt de la cartouche de charbon actif),:: Court-circuit vers positif 

[P0448]  

P2033 P0448 [2] Y58 / 4 (La vanne d’arrêt de la cartouche de charbon actif),,: Court-circuit vers la 

terre [,] P0448]  

P2033 Niveau élevé du circuit du capteur de température de gaz d'échappement (capteur de la 

banque 1)  

P2033 S40 / 4 (commutateur CC avec limiteur de vitesse variable)  

P2033 S40 / 4 (commutateur tactile TPM avec limite de vitesse variable)  

Commande de transmission P2033 2 Défaut EGS 1  

Commande de transmission P2033 2 Erreur EGS 2  

Commande de transmission P2033 2 Erreur EGS 3  

Commande de transmission P2033 2 Erreur EGS 4  

Commande de transmission P2033 2 Erreur EGS 5  

Commande de transmission P2033 2 Erreur EGS 6  



Commande de transmission P2033 2 Erreur EGS 7 

Commande de transmission P2033 2 Erreur EGS 8  

P2033-001 Y58 / 4 (vanne d’arrêt du réservoir), court-circuit positif [P0448]  

P2033-002 Y58 / 4 (vanne d’arrêt du réservoir), court-circuit de surcharge [P0448]  

P2033-004 Y58 / 4 (vanne d'arrêt de la cartouche), fil ouvert [P0447]  

P2033-008 Y58 / 4 (vanne d'arrêt de la cartouche), état de la tige de soupape ff [P0446]  

P2034 ?? [1] Régulateur de vitesse à l’arrêt  

,: Fault Papillon des gaz P2034 ?? [2] Régulateur de vitesse à l'arrêt  

,: Interrupteur de lampe d'arrêt de défaut P2034 ?? [4] Régulateur de vitesse à l'arrêt,: Bouton-

poussoir IMPLAUSIBLE  

P2034 ?? [8] Régulateur de vitesse à l'arrêt  

,: signal CAN défectueux Le commutateur de lampe d'arrêt P2034 vérifie le système SRS.Le signal de 

sac gonflable est court après l'UB  

P2034 vérifie le système SRS.Le signal de sac gonflable provoque l'arrêt du moteur. 

P2034 L5 (capteur de position de vilebrequin) (P0335)  

P2034-001 interruption du compteur de vitesse, dysfonctionnement du papillon  

P2034-002 interruption du compteur de vitesse, dysfonctionnement du contacteur de feu stop  

P2034-004, interruption du compteur de vitesse, interrupteur tactile  

P2034-008 Commutateur erreur de  

bus CAN P2035 P0221 [1] N3 / 10 (module de commande ME-SFI), défaut: [P0221]  

P2035 P0221 [128] N3 / 10 (module de commande ME-SFI), défaut: [P0221]  

P2035 P0221 [ 2] N3 / 10 (module de commande ME-SFI), Erreur: [P0221]  

P2035 P0221 [4] N3 / 10 (module de commande ME-SFI), Erreur: [P0221]  

P2035 P0221 [8] N3 / 10 (ME- Module de commande SFI), Défaut: [P0221]  

P2035 P0226 [16] N3 / 10 (module de commande ME-SFI), Défaut: [P0226] 

P2035 P0226 [32] N3 / 10 (module de commande ME-SFI), Défaut: [P0226]  

P2035 P0226 [64] N3 / 10 (module de commande ME-SFI), Défaut: [P0226]  

P2035 vérifier M4 / 7 (inspiration électrique) moteur et A / C intégré. Circuit ouvert  

contrôle P2035 M4 / 7 (moteur à inspiration électrique et A / C intégré).  

Court contrôle P2035 M4 / 7 (moteur à inspiration électrique et A / C intégré). Court au sol  

P2035 M4 / 7 Défaut du régulateur (moteur d'inspiration électrique et A / C intégré) (via la clé de 

terre).  

P2035-001 N3 / 10 (contrôleur ME), dysfonctionnement [P0221]  

P2035-002 N3 / 10 (contrôleur ME), dysfonctionnement [P0221]  

P2035-004 N3 / 10 (contrôleur ME), dysfonctionnement [P0221]  

P2035-008 N3 / 10 (contrôleur ME), dysfonctionnement [P0221]  

P2035-016 N3 / 10 (contrôleur ME), dysfonctionnement [P0226] 

P2035-032 N3 / 10 (contrôleur ME), dysfonctionnement [P0226]  

P2035-064 N3 / 10 (contrôleur ME), dysfonctionnement [P0226]  

P2035-128 N3 / 10 (contrôleur ME), dysfonctionnement [P0221]  

P2036 P0410 [1] Injection d'air secondaire: dysfonctionnement (chaîne de fonctions),: Le débit d'air 

est trop faible. [P0410]  

Fabricant P2036 de contrôle N33 / 2 (régulateur de chaleur).  

P2036 N33 / 2 (régulateur de chaleur) circuit ouvert  

P2036 N33 / 2 (régulateur de chaleur) défaut régulateur (via la clé de terre).  

P2036 N33 / 2 (régulateur de chaleur) court-  

circuité P2036 N33 / 2 (régulateur de chaleur) court-  

circuit à la masse P2036 Message CAN inexistant ou incorrect de l'unité de commande N47-5 



(module de commande ESP) (P0600)  

P2036 pas de signal d'erreur ni de signal d'erreur de N47-5 (Contrôleur ESP) contrôleur BUS (P0600) 

P2036-001 dispositif d'admission d'air: fonctionnement incorrect (liaison de travail), débit d'air trop 

faible. [P0410]  

P2037 P0451 [4] B4 / 3 (Capteur de pression du réservoir de carburant),:: Erreur de vraisemblance 

Signal / Le bouchon de réservoir de carburant est manquant. [P0451]  

P2037 P0451 [8] B4 / 3 (Capteur de pression du réservoir de carburant),:: Erreur de plausibilité Signal 

[P0451]  

P2037 P0452 [1] B4 / 3 (Capteur de pression du réservoir de carburant),: Court-circuit vers la masse 

[P0452]  

P2037 P0453 [2] B4 / 3 (Capteur de pression du réservoir de carburant),: Court-circuit vers positif / 

Circuit ouvert dans le câblage [P0453]  

Contrôle P2037 de l'obturateur de radiateur / du support moteur.Circuit de montage moteur ouvert  

P2037 - Contrôle de l'obturateur de radiateur / du moteur.Faut défaut du régulateur de montage du 

moteur (via la clé de masse)  

P2037 vérifier l’obturateur de radiateur / le support moteur. 

P2037 vérifier obturateur de radiateur / support moteur.Circuit d'obturateur de  

radiateur ouvert P2037 vérifier obturateur de radiateur / bâti moteur.Faut-régulateur de l'obturateur 

de radiateur (via la clé de terre).  

P2037 vérifier obturateur de radiateur / support moteur. Obturateur de radiateur en court-  

circuit avec la masse. P2037 Message CAN incorrect ou incorrect de la part de la commande N15 / 3 

(module de commande ETC) (P0600)  

P2037 pas de signal ou signal d'erreur en provenance de N15 / 3 (contrôleur EGS) contrôleur BUS ( 

P0600)  

P2037-001 B4 / 3 (capteur de pression du réservoir de carburant), surcharge en court-circuit [P0452]  

P2037-002 B4 / 3 (capteur de pression du réservoir de carburant), court-circuit positif / fil ouvert 

[P0453]  

P2037-004 B4 / 3 (réservoir de carburant capteur de pression), dysfonctionnement de la fiabilité du 

signal / perte du couvercle du réservoir de carburant. [P0451]  

P2037-008 B4 / 3 (capteur de pression du réservoir de carburant), dysfonctionnement de la fiabilité 

du signal [P0451] 

P2038 P0243 [1]: La pression de charge est trop basse. [P0243]  

P2038 P0243 [2]: La pression de charge est trop élevée. [P0243]  

P2038 A16 / 2 (capteur de cliquetis 2, à gauche)  

Contrôle P2038 M44 (pompe de circulation du surpresseur). Circuit ouvert  

Contrôle P2038 M44 (pompe de circulation du surpresseur).  

Court contrôle P2038 M44 (pompe de circulation du surpresseur).  

P2038-001 pression de charge trop faible à court . [P0243]  

P2038-002 pression de charge trop élevée. [P0243]  

P2039 ?? [4] M16 / 7 (Actionneur de volet d'air recyclé)  

,: Adaptation d'urgence en cours d'exécution P2039 P0243 [1] M16 / 7 (Actionneur de volet d'air 

recyclé),: Première initialisation [P0243]  

P2039 P0243 [2] M16 / 7 (Volet d'air recyclé) actionneur),: Position Urgence en marche [P0243] 

P2039 Défaut CAN, défaut 1  

P2039 Défaut CAN, défaut 2  

P2039 vérifier signal CAN.CAN du contrôleur N51 / 2 (contrôleur ABC) (airmatic) ou interférer  

vérifier P2039 bus CAN.CAN-bus de données ouvert  

Vérifier P2039 CAN.CAN- signal de l'erreur A1 (tableau de  



bord ) erreur P2039 vérifier CAN.CAN-signal N15 / 5 (contrôleur de module de levier de vitesses 

électronique) erreur  

P2039 composant B40 (état, température et qualité de l'huile) il condition d'erreur  

P2039 composant B40 (état, température et qualité de l'huile ) erreur d'état de l'huile  

P2039 Composant B40 (capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)) il est 

invraisemblable  

P2039 Composant B40 (capteur d'huile (niveau, température et qualité de l'huile)) niveau d'huile non 

plausible 

P2039-001 M16 / 7 (pièce de réglage de la soupape de circulation d'air), pas d'initialisation [P0243]  

P2039-002 M16 / 7 (pièce de réglage de la soupape de circulation d'air), position de départ d'urgence 

[P0243]  

P2039-004 M16 / 7 (réglage de la soupape de circulation d'air partie), il est urgent de commencer 

règlement  

P203A ?? [64] M16 / 7 (Servomoteur de volet d'air recyclé)  

,: Position de fonctionnement d'urgence non atteinte P203A P0244 [128] M16 / 7 (Servomoteur de 

volet d'air recyclé),: Moteur de l'actionneur d'actionnement [P0244]  

P203A P0244 [16] M16 / 7 ( Actionneur de volet d'air de recirculation),:: Erreur comparative 

Potentiomètre de valeur réelle [P0244]  

P203A P0244 [32] M16 / 7 (Actionneur de volet d'air de recirculation ) ,: Collage des volets d'air de 

recirculation. [P0244] 

P203A P0245 [2] M16 / 7 (Servomoteur de volet d'air recyclé),:: Potentiomètre de valeur réelle 1 La 

tension du signal est trop basse. [P0245]  

P203A P0245 [8] M16 / 7 (Actionneur de volet d'air à recirculation),:: potentiomètre de valeur réelle 

2 La tension du signal est trop basse. [P0245]  

P203A P0246 [1] M16 / 7 (Actionneur de volet d'air à recirculation d'air),:: potentiomètre de valeur 

réelle 1 La tension du signal est trop élevée. [P0246]  

P203A P0246 [4] M16 / 7 (Actionneur de volet d'air à recirculation),:: potentiomètre de valeur réelle 

2 La tension du signal est trop élevée. [P0246]  

P203A carburant insuffisant (P0460)  

P203A Le niveau du réservoir de carburant est trop bas. (P0460)  

P203A-001 M16 / 7 (élément de réglage de la valve de l’échangeur d’air), tension de signal du 

potentiomètre 1 trop élevée. [P0246] 

P203A-002 M16 / 7 (élément de réglage de la vanne de régulation de l'air), potentiomètre 1 trop 

faible pour la tension de signal. [P0245]  

P203A-004 M16 / 7 (composant de réglage de la vanne de la compensation de l'air), valeur trop 

élevée du potentiomètre 2 pour la fonction [P0246]  

P203A-008 M16 / 7 (composant de réglage de la vanne de régulation de l'air), potentiomètre 2 de 

tension de signal trop faible. [P0245]  

P203A-016 M16 / 7 (composant de réglage de la vanne de conversion de l'air), erreur de 

comparaison de potentiomètre pratique [P0244]  

P203A-032 M16 / 7 (pièce de réglage de la soupape d'échange d'air), manette de la soupape de 

circulation d'air. [P0244]  

P203A-064 M16 / 7 (pièce de réglage de la vanne d'échange d'air), position de départ urgente non 

atteinte  

P203A-128 M16 / 7 (pièce de réglage de la vanne d'échange d'air) , servomoteur [P0244]  

P203B P0136 [4] G3 / 1 (capteur O2 aval TWC), circuit ouvert [P0136] 

P203B P0136 [8] G3 / 1 (capteur O2 en aval),:: signal du capteur en cas de coupure de carburant par 

inertie IMPLAUSIBLE [P0136]  



P203B P0137 [1] G3 / 1 (capteur O2 en aval de TWC),: court-circuit à la masse [,] P0137]  

P203B P0138 [2] G3 / 1 (Capteur d'O2 en aval),: Court-circuit vers positif [P0138]  

P203B P0140 [16] G3 / 1 (Capteur d'O2 en aval, TWC),: ?? Vieillissement ?? signal IMPLAUSIBLE 

[P0140]  

P203B dysfonctionnement du composant d’inspection  

du contrôle d’accélération électronique (P0221) P203B Défaut du moniteur de fonction dans 

l’accélérateur électronique (P0221)  

P203B-001 G3 / 1 (capteur O2 après CAT), court-circuit de surcharge [P0137]  

P203B-002. (Capteur d'O2 après CAT), court-circuit positif [P0138]  

P203B-004 G3 / 1 (capteur d'O2 après CAT), interruption [P0136] 

P203B-008 G3 / 1 (capteur d'O2 après CAT), extraction de l'erreur de capteur [P0136]  

P203B-016 G3 / 1 (capteur d'O2 après CAT), ?? vieillissement ?? erreur de signal [P0140]  

P203C ?? [1] Signal de vitesse du moteur  

,: Défaut P203C ?? [2] Signal de vitesse du moteur, court-circuit à positif  

P203C? [4] le signal de vitesse de moteur,: Court - circuit à la masse  

P203C défaut de priorité 1: défaut de surveillance de la fonction dans l' accélérateur électronique 

(p0221)  

Priorité P203C une erreur: dysfonctionnement d' un composant de contrôle d'action accélérographe 

électronique (p0221) le  

signal moteur P203C-001 RPM, erreur  

P203C-002 signal de régime moteur, court positif  

P203C-004 signal de régime moteur, surcharge court-circuit 

P203D ?? [1] N15 / 6 (module de commande Sprintshift) Marche en urgence,: Moteur arrêté 

Demande du module de commande N15 / 6 (module de commande  

Sprintshift ) P203D ?? [2] N15 / 6 (module de commande Sprintshift) Marche en urgence,: Moteur 

arrêté Demande du module de commande N15 / 6 (module de commande  

Sprintshift ) P203D ?? [4] N15 / 6 (module de commande Sprintshift) Marche en urgence,: Moteur 

arrêté Demande du module de commande N15 / 6 (module de commande  

Sprintshift ) P203D Variation de l'angle entre l'arbre à cames et le vilebrequin (P0370)  

Erreur de rotation d'angle P203D entre l'arbre à cames et le vilebrequin de la banque de cylindres 

droite (P0370)  

P203D-001 Début d'urgence, contrôleur N15 / 6 (contrôleur de boîte de vitesses automatique), 

contrôleur demandé N15 / 6 (contrôleur de boîte de vitesses automatique) 

P203D-002 Démarrage d'urgence N15 / 6 (contrôleur de boîte de vitesses automatique), contrôleur 

N15 / 6 (contrôleur de boîte de vitesses automatique) puissance demandée  

P203D-004 Contrôle d'urgence N15 / 6 (contrôleur de boîte de vitesses automatique), contrôleur N15 

/ 6 (boîte de vitesses automatique contrôleur) a demandé la puissance  

P203E? [1] SPEEDTRONIC,: Accélérateur électronique d'urgence en cours d'exécution  

P203E ?? [2] SPEEDTRONIC,: Interrupteur du régulateur de vitesse Position IMPLAUS  

P203E Erreur de signal BUS provenant de l’instrument combiné (P0600)  

P203E Aucun message CAN du groupe d’instruments ou message défectueux. (P0600)  

Régulation automatique de la vitesse, démarrage urgent de la pédale d’accélérateur électronique  

P203E-002 contrôle automatique de la vitesse, erreur de position du commutateur de compteur de 

vitesse 

P203F ?? [4]: Surveillance: erreur CAN (ESP, ETC, EIS)  

P203F ?? [8]: Surveillance: SPEEDTRONIC / Régulateur de vitesse  

P203F P0221 [1]: Surveillance: Couple moteur Régulation du régime de ralenti [P0221]  

P203F P0221 [2]: Surveillance: Couple de freinage moteur [P0221]  



P203F-001 N3 / 10 (régulateur ME) , erreur [P0221]  

P203F-002 N3 / 10 (contrôleur ME), couple de traction du moteur [P0221]  

P203F-004 erreur CAN BUS (ESP, EGS, EIS)  

P203F-008 N3 / 10 (contrôleur ME), erreur  

P2040? [1] Message CAN provenant du module de contrôle ESM: Le circuit ouvert  

P2040 vérifie le verrouillage antivol.Le contrôleur N3 / 9 (contrôleur CDI) et le contrôleur N73 

(contrôleur EIS) sont en désaccord.  

P2040 Vérifier le verrouillage antivol.Erreur EEEPROM. 

Verrou antivol de vérification P2040.Pas de composant N73 (contrôleur EIS)  

Composant P2040 B40 (capteur d’huile moteur (état, température et qualité de l’huile moteur)) il 

erreur de qualité  

Le composant P2040 B40 (capteur d’huile moteur (état, température et qualité)) erreur de qualité 

d'huile  

P2040 Composant B40 (capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité)) il qualité non 

plausible  

P2040 Composant B40 (capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité))  

signal P2040-001 de qualité d'huile non plausible provenant du contrôleur EWM CAN BUS, CAN 

Interruption du bus  

P2041 P0605 [1] N3 / 10 (module de commande ME-SFI),: Erreur EEPROM de l'unité de commande 

[P0605]  

P2041 P0606 [2] N3 / 10 (module de commande ME-SFI),:: Défaut interne [ P0606] 

P2041 P0606 [4] N3 / 10 (module de commande ME-SFI),: COMMUNICATION Défaut [P0606]  

P2041 vérifier N73 (contrôleur EIS). Défaut 1  

P2041 vérifier N73 (contrôleur EIS) .Fault 2  

P2041 vérifier N73 (contrôleur EIS). Défaut 3  

P2041 contrôle N73 (contrôleur EIS) .Fault 4  

P2041 contrôle N73 (contrôleur EIS). Erreur de signal EIS  

P2041 contrôle N73 (contrôleur EIS). Erreur de signal N80 (module manchon)  

P2041 composant B40 (capteur d'huile moteur (état de l'huile moteur, température et qualité)): eau 

dans l'huile moteur  

P2041 Composant B40 (capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité))): eau dans l'huile 

moteur  

P2041-001 N3 / 10 (contrôleur ME), erreur EEPROM du contrôleur [P0605]  

P2041-002 N3 / 10 (contrôleur ME), erreur interne [P0606] 

P2041-004 N3 / 10 (contrôleur ME), erreur de communication [P0606]  

Contrôle P2042 B37 (capteur de position de pédale d’accélérateur). Tension du signal du capteur 1 

trop élevée.  

Contrôle P2042 B37 (capteur de position de pédale d’accélérateur). Tension du signal du capteur 1 

trop basse.  

Vérification P2042 B37 (capteur de position de pédale d'accélérateur). Fiabilité du capteur 1/2  

Vérification de P2042 B37 (capteur de position de pédale d'accélérateur). Tension du signal du 

capteur 2 trop élevée.  

Contrôle P2042 B37 (capteur de position de la pédale d'accélérateur). Tension du signal du capteur 2 

trop basse.  

Contrôle P2042 B37 (capteur de position de pédale d'accélérateur). Alimentation du capteur en 

tension  

P2042 Unité de  

coupure de la sécurité du carburant reconnue P2042 Coupure de carburant de sécurité détectée 



P2042-001 M16 / 6 (composant de réglage du papillon des gaz), potentiomètres pratiques 1 et 2: 

erreur de tension du signal ou dysfonctionnement de la régulation [P0120]  

P2043 perturbations externes importantes causées par EGS. Impossible de recevoir toutes les 

informations CAN.  

P2043 Brouillage externe important dû au signal EGS.CAN non plausible.  

P2043 Interférences externes importantes causées par EGS.  

Aucune communication CAN avec le composant EGS. P2043 Interférences externes étendues 

générées par EGS. Informations de requête du contrôleur EGS non plausibles.  

P2043 ratés (P0300)  

P2043 ratés (P0300)  

P2044 cylindre 1 ratés (P0301)  

P2044 grande interférence externe provenant de l'ESP. Impossible de recevoir toutes les 

informations CAN.  

P2044 grande interférence externe du signal ESP.CAN non plausible. 

P2044 Brouillage externe important provenant de l'ESP. Pas de communication.  

P2044 Brouillage externe important de l'ESP. Requête de contrôleur DTR invraisemblable.  

P2044 Grande interférence externe provenant de l'ESP. Erreur de  

signal P2044 Erreur d'allumage du cylindre 1 (P0301)  

P2045 cylindre 5 raté (P0305)  

P2045 grande interférence externe du contrôleur DTR.Peut ne pas recevoir toutes les informations 

CAN.  

P2045 Interférence externe importante causée par le contrôleur DTR.CAN-signal non plausible.  

P2045 Interférences externes importantes  

provenant du contrôleur DTR. Aucune communication P2045 Interférences externes importantes 

provenant du contrôleur DTR. Requête de contrôleur DTR invraisemblable.  

P2045 Raté d'allumage du cylindre 5 (P0305)  

Signal CAN du frein P2046 invraisemblable. 

P2046 check brake.Ne peut pas recevoir toutes les informations CAN.  

Frein de contrôle P2046. Erreur de  

signal cylindre raté P2046 3 (P0303)  

P2046 Défaut d'allumage du cylindre 4 (P0304)  

P2047 Défaut A / C 1  

P2047 Défaut A / C 2  

P2047 Cylindre 6 (P0306)  

P2047 Incident de cylindre 2 (P0302)  

P2048 2 ratés (P0302)  

P2048 Ratissage du cylindre 6 (P0306)  

P2049 cylindre 4 ratés (P0304)  

P2049 Ratissage du cylindre 3 (P0303)  

P204A cylindre 7 ratés (P0307)  

P204A Ratissage du cylindre 3 (P0303) P204A Ratissage du cylindre 7 (P0307) P204A Ratissage du 

cylindre 7  

(P0307)  

P204B Raté d'allumage du cylindre 8 (P0308)  

P204C raté d'allumage (P0309)  

P204D cylindre raté 12 (P0312) 

P204E Cylindre 8 raté (P0308)  

P204F Cylindre 10 raté (P0310)  



P2050 interruption, CAT endommagé (P0300)  

P2050 Défaillance, endommagement TWC (P0300)  

P2051 cylindre 1 raté, CAT endommagé (P0301)  

P2051 Incident du cylindre 1, endommagé TWC (P0301) )  

P2052 cylindre 5 raté, CAT endommagé (P0305)  

P2052 Incident de cylindre 5 endommage TWC (P0305)  

P2053 cylindre 3 raté, CAT endommagé (P0303)  

P2053 Incident de cylindre 4, endommage TWC (P0304) cylindre 3 endommagé, CAT endommagé 

(P0303) P2053 Incident de cylindre 4 endommagé TWC (  

P0305 ) . (P0306)  

P2054 Un raté d'allumage du cylindre 2 endommage le TWC (P0302)  

Un raté d'allumage du cylindre P2055 2 endommagé par le CAT (P0302)  

P2055 Un raté d'allumage du cylindre 6 endommage le TWC (P0306) 

P2056 cylindre 4 raté, CAT endommagé (P0304)  

P2056 Incident du cylindre 3 endommagé, TWC (P0303)  

cylindre P2057 7 raté, CAT endommagé (P0307)  

P2057 Incident du cylindre 7, endommagé TWC (P0303)  

cylindre 7 brûlé, CAT endommagé (P0307). P0311)  

P2058 ratés d' allumage du cylindre 8, les dommages TWC (P0308)  

P2059 cylindre 9 ratés d' allumage, damageed CAT (P0309)  

de cylindre de P205A 12 de ratés d'allumage, damageed CAT (p0312)  

cylindre P205B 8 de ratés d'allumage, damageed CAT (P0308)  

de cylindre de P205C 10 de ratés d'allumage, CAT damageed (P0310)  

P205E Composant N15 / 3 (mémoire du module de contrôle ETC)  

défectueuse . (P0702) Défaut P205E enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0702)  

P205F Composante N15 / 3 (module de contrôle ETC) mémorisée. (P0753) 

Défaut P205F enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0753)  

P2060 La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est un défaut. (P0758)  

Défaut P2060 enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0758)  

P2061 La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est un défaut (P0763)  

Le défaut P2061 est enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0763)  

P2062 La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est un défaut. (P0743)  

P2062 défaut enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0743)  

P2063 Mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC)  

défectueuse . (P0748) défaut P2063 enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0748)  

Composant P2064 La mémoire N15 / 3 (module de commande ETC) est une erreur. (P0748)  

Erreur P2064 enregistrée dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0748) 

P2065 La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est un défaut (P0702)  

Le défaut P2065 est enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0702)  

P2066 La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est en défaut (P0715).  

Défaut P2066 enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0715)  

P2067 La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est un défaut. (P0705)  

Défaut P2067 enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0705)  

P2068 La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est une erreur (P0720)  

Le défaut P2068 est enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS) (P0720)  

P2069 La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est une erreur (P0700)  

P2069 défaut enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0700)  

P206A La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est un défaut. (P0700) 



Défaut P206A enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0700)  

P206B La mémoire du composant N15 / 3 (module de commande ETC) est un défaut. (P0740)  

Défaut P206B enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0740)  

P206D La mémoire du composant N15 / 3 (module de contrôle ETC) est une erreur (P0730)  

Le défaut P206D a été enregistré dans le composant N15 / 3 (contrôleur EGS). (P0730)  

Le module de commande ME-SFI 2.8 est codé de manière incorrecte (codé à MT, le véhicule a AT )  

Contrôleur P206E ME 2.7 codé de manière incorrecte (selon le code AT, la voiture a MT)  

P206F Le module de commande ME-SFI 2.8 est codé de manière incorrecte ou la communication CAN 

avec le module de commande N15 / 3 (module de commande ETC) est  

défectueuse. erreur de codage ou erreur de communication avec le contrôleur BUS N15 / 3 

(contrôleur EGS) 

La tension du composant P2070 en tant que composant N15 / 3 (contrôleur EGS) est trop faible, les 

variables de transmission ne peuvent pas être vérifiées.  

P2070 La version de transmission ne peut pas être contrôlée en raison d'une sous-tension au 

composant N15 / 3 (module de commande ETC)  

P2071 Activation de démarrage du DAS non envoyée  

P2072 B4 / 3 (capteur de pression du réservoir de carburant), erreur de signal (P0450)  

P2072 B4 / 3 (capteur de pression de réservoir de carburant), Signal non plausible (P0450)  

P2073 Ventilateur électrique aspirant moteur ou climatisation  

P2073 M4 / 3 (moteur / A / C électronique aspiration dispositif)  

P2074 Y22 / 6 (soupape de commutation du collecteur d’admission variable)  

P2075 légère fuite RGE (fuite) (P0442)  

P2075 Le système de contrôle de l’alimentation de secours a une légère fuite (fuite mineure) (P0442) 

P2076 Composant B40 (Capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité)) il est 

invraisemblable à la température  

P2076 Composant B40 (Capteur d'huile (niveau d'huile, température et qualité)) il à la température 

invraisemblable  

P2077 Lire la mémoire de défauts de l'unité de contrôle N15 / 6 (module de commande Sprintshift ) 

et rectifier les défauts.  

P2078 Lire la mémoire de défauts de l'unité de contrôle N15 / 6 (module de contrôle Sprintshift) et 

rectifier les défauts.  

P2079 Signal CAN ?? Limite de vitesse du véhicule ??  

P207A CAN signal ?? limite de vitesse du véhicule ??  

P207B Lire la mémoire de défauts à partir de la commande Transmission et rectifier les défauts.  

P207D Pas de message CAN ou incorrect de la part de l'unité de contrôle N73 (module de contrôle 

EIS).  

P207D Pas de signal ou signal d'erreur du contrôleur N73 (contrôleur EIS). BUS  

P207E Vérin 4-6 CAT trop faible (P0422). 

P207E L’efficacité du convertisseur catalytique gauche est insuffisante. (P0432)  

P207F G3 / 10 (capteur d’O2 droit, avant CAT, cylindre 4-6), programme d’étalonnage dépassé 

(P0133)  

P207F G3 / 3 (capteur d’O2 gauche, avant TWC [KAT]) Vieillissement, variable de correction 

dépassée  

P2080 Plage / Performance du circuit du capteur de température de gaz d'échappement (capteur de 

la banque 1)  

P2080 G3 / 10 (capteur de O2 droit, avant CAT, cylindre 4-6) vieillissement, utilisation trop longue 

(P0133)  

P2080 G3 / 3 (capteur d'O2 gauche, avant TWC [KAT]) Vieillissement, période trop longue (P0153)  



P2081 Circuit de capteur de température de gaz d'échappement intermittent (capteur de la banque 1 

1)  

P2081 G3 / 14 (capteur d'O2 droit, après CAT, cylindre 4 -6) pas de modification de condition 

spéciale  

P2081 G3 / 5 (capteur d'O2 gauche, après TWC [KAT]) 

P2082 G3 / 10 (capteur O2 droit, avant CAT, cylindre 4-6), vieillissement, tension trop faible (P0130)  

P2082 G3 / 3 (capteur O2 gauche, avant TWC [KAT]) Défaut électrique (P0150)  

P2083 G3 / 14 (capteur O2 droit, après CAT, cylindre 4-6) dysfonctionnement électrique (P0136)  

P2083 G3 / 5 (capteur O2 gauche, après TWC [KAT]) Défaut électrique (P0156)  

cylindre P2085 4-6 adaptation de l’unité de formation du mélange atteint la limite. (charge partielle) 

(P0170)  

P2085 L’auto-adaptation de la formation de mélange pour la rive gauche des cylindres est à la valeur 

limite (à charge partielle). (P0173)  

Le cylindre 4-6 P2086 L’adaptation de l’unité de formation de mélange atteint la limite (ralenti) 

(P0170)  

P2086 L’auto-adaptation de la formation de mélange pour la rive gauche des cylindres est à la valeur 

limite (au ralenti). (P0173) 

P2087 cylindre 4-6 adaptation unité de formation de mélange atteint limite (entre ralenti et charge 

partielle)  

P2087 auto-adaptation de la formation de mélange pour la banque gauche de cylindres est à la 

valeur limite (entre ralenti et charge partielle). (P0173)  

composant G2088 G3 / 10 (capteur O2 droit, avant CAT, cylindre 4-6) chauffage (P0135)  

P2088 Chauffage du composant G3 / 3 (capteur O2 gauche, avant TWC [KAT]) (P0155)  

composant P2089 G3 / 14 (capteur O2 droit, après CAT, cylindre 4-6) chauffage (P0141)  

P2089 Chauffage du composant G3 / 5 (capteur d'O2 gauche, après TWC [KAT]) (P0161)  

P208A Y62y7 (cylindre d'injecteur de carburant 7) (P0207)  

P208B Y62y11 (combustible de cylindre 11 injecteur) (P0211)  

P208B Y62y8 (cylindre d'injecteur de carburant 8) (P0208) 

P208C Y49 / 1 (soupape de régulation d'arbre à cames, groupe de cylindres gauche), 

dysfonctionnement électrique (P0340)  

P208E Y81 (module de soupape de cylindre, groupe de cylindres gauche), dysfonctionnement 

électrique, ALLEMAGNE  

P208E Y81 / 1 (dispositif de blocage de 10 cylindres et 12 cylindres vanne électrique), défaillance 

électrique  

P208F Y81 / 1 (vanne d’arrêt à 10 cylindres, 12 cylindres), défaillance électrique  

P2090: échange d'au moins deux prises de la sonde O2.  

P2090 Les connecteurs des capteurs O2 sont mal branchés (capteur O2 en amont TWC)  

P2091 B40 / 2 (capteur de pression d'huile de l'unité de blocage du cylindre), dysfonctionnement 

électrique (P0520)  

P2091 B40 / 2 (capteur de pression d'huile du cylindre hors service), dysfonctionnement électrique ( 

P0520); ALLEMAGNE  

P2092 Y80 / 1 (vanne d’arrêt du cylindre 7-9), dysfonctionnement électrique 

P2093 Y80 (vanne de coupure de cylindre, banque de cylindres droite), dysfonctionnement 

électrique; ALLEMAGNE  

P2093 Y80 / 1 (vanne de coupure de cylindre 7-9), dysfonctionnement électrique  

P2094 lorsque le ZAS est activé, coupure de cylindre gauche et droite la vanne (Y80 ou Y81) n'est pas 

ouverte .;  

P2095 lorsque le ZAS est activé, la vanne d’entrée du cylindre ne fonctionne pas .;  



Bloc papillon P2097 (givre)  

Bloc papillon P2097 (givre);  

Erreur de signal de collision du composant P2098 N2 / 7 (contrôleur SRS) .;  

Signal d’erreur P2098 du composant N2 / 7 (contrôleur SRS)  

P2099 lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d’échappement du cylindre 8 est inactive.  

P209A lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d'échappement du cylindre 10 est inactive.  

P209B Y93 (vanne de commutation EGR) 

P209B Y93 (vanne de commutation EGR);  

P209C lorsque le système ZAS est désactivé, le composant Y80 (vanne d’arrêt du cylindre, banque de 

cylindres droite) ne s’éteint pas .;  

P209C lorsque ZAS est désactivé, le composant Y80 / 1 (vanne d’arrêt du cylindre 7-9) n’est pas 

désactivé.  

P209D lorsque le système ZAS est désactivé, le composant Y81 (vanne d’arrêt du cylindre, groupe de 

cylindres gauche) ne s’éteint pas .;  

P209D lorsque le système ZAS est désactivé, le composant Y81 / 1 (vanne d’arrêt du cylindre 10-12 

cylindres) n’est pas désactivé.  

P209E lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d’échappement du cylindre 5 ne fonctionne 

pas .;  

P209E lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d'échappement du cylindre 7 est inactive.  

P209F lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d'échappement du cylindre 11 est inactive.  

P209F lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d’échappement du cylindre 2 ne fonctionne 

pas .; 

P20A0 lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d'échappement du cylindre 3 ne fonctionne 

pas.; ALLEMAGNE  

P20A0 lorsque le système ZAS est désactivée, la soupape d'échappement du cylindre 9 est inactive.  

P20A1 lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d'échappement du cylindre 12 est inactive.  

P20A1 lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d'échappement du cylindre 8 ne fonctionne 

pas. ALLEMAGNE  

P20A2 lorsque le système ZAS est désactivé, la soupape d'admission de certains cylindres est 

inactive.  

P20A2 lorsque le système ZAS est désactivé, certaines soupapes d'échappement de cylindre ne 

fonctionnent pas.; ALLEMAGNE  

P20A3 cylindre 7-9 CAT trop faible. (P0432)  

P20A4 cylindre 10-12 CAT trop faible. (P0432)  

P20A5 G3 / 7 (capteur O2 gauche, avant CAT, cylindre 7-9): vieillissement, programme d’étalonnage 

sauté (P0153)  

P20A6 G3 / 8 (capteur d’O2 gauche, avant CAT, cylindre 10-12): vieillissement, programme 

d’étalonnage sauté (P0153) 

P20A7 G3 / 7 (capteur d'O2 gauche, avant CAT, cylindre 7-9): vieillissement, utilisation trop longue 

(P0153)  

P20A8 G3 / 8 (capteur d'O2 gauche, avant CAT, cylindre 10-12): vieillissement, utilisation trop longue 

( P0153)  

P20A9 G3 / 7 (capteur O2 gauche, avant CAT, cylindre 7-9), dysfonctionnement électrique (P0150)  

P20AA G3 / 8 (capteur O2 gauche, avant CAT, cylindre 10-12), dysfonctionnement électrique (P0150)  

P20AB G3 / 11 (capteur O2 gauche, après CAT, cylindre 7-9), dysfonctionnement électrique (P0156)  

P20AC G3 / 12 (capteur O2 gauche, après CAT, cylindre 10-12), dysfonctionnement électrique 

(P0156)  

Mélange cylindre P20AD 7-9 l'adaptation de l'unité de formation atteint la limite (charge partielle) 



(P0173)  

P20AE l'adaptation de l'unité de formation du cylindre 12 10 atteint la limite (charge partielle) 

(P0173) 

Cylindre P20AF 09.07 adaptation de l' unité de formation de mélange atteint la limite. (Idle) (P0173)  

adaptation de l' unité de formation de mélange P20B0 cylindre 12/10 atteint la limite. (Idle) (P0173)  

formation d' adaptation de l' unité de mélange P20B1 cylindre 7-9 atteint la limite. (Entre ralenti et 

charge partielle)  

cylindre P20B2 10-12 adaptation de l’unité de formation du mélange atteint la limite (entre ralenti et 

charge partielle)  

composant P20B3 G3 / 7 (capteur O2 gauche, avant CAT, cylindre 7-9) chauffage (P0155)  

composant P20B4 G3 / 8 (capteur O2 gauche, avant CAT, cylindre 10-12) chauffage (P0155)  

composant P20B5 G3 / 11 (capteur O2 gauche, après CAT, cylindre 7-9) chauffage (P0161)  

composant P20B6 G3 / 12 (capteur O2 gauche, après CAT, cylindre 10-12) chauffage (P0161) 

P20B7 Augmentation du régime de ralenti en raison de la faible tension SBC: contrôle du courant et 

de la tension sur le véhicule./Aucun module de commande défectueux (P1999.183)  

P20B8 B6 / 2 (capteur à arbre à cames hall, groupe de cylindres gauche) (P0340)  

P20B9 Y62y9 (cylindre 9 carburant Injecteur) (P0209)  

P20BA Y62y12 (injecteur de carburant du cylindre 12) (P0212)  

P20BB Y62y8 (injecteur de carburant du cylindre 8) (P0208)  

P20BC Y62y10 (injecteur de carburant du cylindre 10) (P0210)  

P20BD Angle de rotation entre la banque de cylindre gauche et le vilebrequin ( P0210) P0378)  

Composant P20BE G3 / 9 (sonde O2 droite, avant CAT, cylindre 1-3) chauffage, tension 

d'alimentation (P0135)  

P20BE Chauffage du composant G3 / 4 (sonde O2 droite, avant TWC [KAT]), tension d'alimentation 

(P0135) ) 

Composant P20BF G3 / 10 (capteur O2 droit, avant CAT, cylindre 4-6) chauffage, tension 

d'alimentation (P0135)  

P20BF Chauffage du composant G3 / 3 (capteur O2 gauche, avant TWC [KAT]), tension d'alimentation 

(P0135)  

P20C0 composant G3 / 7 (capteur d'O2 gauche, avant CAT, cylindre 7-9), chauffage, tension 

d'alimentation (P0155)  

P20C1 composant G3 / 8 (capteur d'O2 gauche, avant CAT, cylindre 10-12) chauffage, tension 

d'alimentation (P0155)  

P20C2 composant G3 / 13 (sonde O2 droite, après CAT, cylindre 1-3) chauffage, tension 

d'alimentation (P0141)  

P20C2 Chauffage du composant G3 / 6 (sonde O2 droite, après TWC [KAT]), alimentation en tension 

(P0141)  

composant P20C3 G3 / 14 (sonde O2 droite, après CAT, cylindre 4-6) chauffage, tension 

d'alimentation (P0141)  

P20C3 Chauffage du composant G3 / 5 (sonde O2 gauche, après TWC [KAT]), alimentation en tension 

(P0141) 

Composant P20C4 G3 / 11 (capteur d'O2 gauche, après CAT, cylindre 7-9), chauffage, tension 

d'alimentation (P0161)  

Composant P20C5 G3 / 12 (capteur d'O2 gauche, après CAT, cylindre 10-12) chauffage, tension 

d'alimentation (P0161)  

P20C6 G3 / 11 (capteur O2 gauche, après CAT, cylindre 7-9), aucune modification de condition 

particulière  



P20C7 G3 / 12 (capteur O2 gauche, après CAT, cylindre 10-12), aucune modification de condition 

particulière  

P20C8 Y32 / 1 (air Commutateur de conversion de pompe, groupe de cylindres gauche) (P0415)  

P20C9 Opération d'erreur d'unité d'admission de groupe de cylindres gauche (liaison de travail) 

(P0410)  

P20CA Pas de message CAN ?? Signal de vitesse du véhicule roue arrière gauche ?? depuis le module 

de commande N47-5 (module de commande ESP) ou message erroné. (P0500)  

P20CA Pas de signal de vitesse de roue RL ni de signal d'erreur de N47-5 (contrôleur de programme 

électronique stable) Contrôleur BUS (P0500) 

P20CB Pas de message CAN ?? Signal de vitesse du véhicule roue avant gauche ?? du module de 

commande N47-5 (module de commande ESP) ou message erroné. (P0500)  

P20CB pas de signal de vitesse de roue FL ou signal d'erreur de N47-5 (contrôleur de programme 

électronique stable) Contrôleur BUS (P0500)  

P20CC ?? signal (en comparant les vitesses de roue)  

P20CD Erreur de couple compresseur P / C  

P20CD Couple de compresseur CA invraisemblable  

P20CE Pression de réfrigérant A / C trop élevée  

P20CE Pression de réfrigérant dans la climatisation trop élevée  

P20CF composant B37 (capteur de position de pédale) différence de tension entre le signal 1 et signal 

2 (P0120)  

P20CF La différence de tension entre le signal 1 et le signal 2 du composant B37 (capteur de valeur 

de pédale) est invraisemblable. (P0120) 

P20D0 A / C demande une erreur d'efficacité de ventilation.  

P20D0 La climatisation demande une sortie de ventilateur non plausible.  

P20D1 La demande de couple du module de commande N63 / 1 (module de commande DTR) est 

invraisemblable.  

Erreur de demande de couple P20D1 du contrôleur N63 / 1 (contrôleur DTR).  

P20D2 Erreur de transmission CAN de la demande de couple du module de commande N63 / 1 

(module de commande DTR)  

. Régulateur P20D2 N63 / 1 (contrôleur de DTR). Demande de couple. Erreur de transmission BUS.  

P20D3 Erreur de transmission CAN de la demande de couple. Du module de commande N63 / 1. 

(Module de commande DTR).  

P20D3 contrôleur N63 / 1 (contrôleur DTR) demande de couple Erreur de transmission BUS  

limite de charge P20D4 valide.  

P20D4 La limite de charge est active. 

Erreur de  

demande de couple du contrôleur P20D5 N15 / 3 (contrôleur EGS) . (P0702)  

P20D5 Erreur de transmission de la demande de couple du module de commande N15 / 3 (module 

de commande ETC). (P0702) P20D6 Erreur de transmission de la demande de couple du module de 

commande N15 / 3. (Module de commande ETC) (P0702)  

Contrôleur P20D6 N15 / 3 (contrôleur EGS) Erreur de transmission du signal de requête du bus 

(P0702)  

P20D7 Erreur de transmission CAN de la demande de couple du module de commande N15 / 3 

(module de contrôle ETC) (P0702)  

Contrôleur P20D7 N15 / 3 (contrôleur EGS) erreur de transmission du signal de requête du bus 

(P0702)  

dysfonctionnement du programme électronique stable  

P20D8  



P20D8 Défaut ESP Erreur de demande de couple du contrôleur P20D9 N47-5 (contrôleur ESP). 

P20D9 La demande de couple du module de commande N47-5 (module de commande ESP) est 

invraisemblable.  

P20DA Erreur de transmission CAN de la demande de couple du module de commande N47-5 

(module de commande ESP)  

. Contrôleur P20DA N47-5 (commande de couple). Erreur de transmission du bus.  

P20DB Erreur de transmission CAN de la demande de couple du module de commande. N47-5 

(Module de commande ESP).  

Commande de couple P20DB Demande de couple N47-5 (contrôleur ESP) Erreur de transmission BUS  

P20DC B37 (capteur de position de pédale), canal de signal 1 ouvert (P0120)  

P20DC B37 (Capteur de valeur de pédale), circuit ouvert sur le chemin de signal 1 (P0120)  

P20DD B37 (pédale capteur de position), canal de signal 1 court (P0120)  

P20DD B37 (capteur de valeur de pédale), court-circuit sur le trajet du signal 1 (P0120) 

P20DE B37 (capteur de position de pédale), canal de signal 2 ouvert (P0120)  

P20DE B37 (capteur de valeur de pédale), circuit ouvert sur le chemin de signal 2 (P0120)  

P20DF B37 (capteur de position de pédale), canal de signal 2 court (P0120)  

P20DF B37 ( Capteur de valeur de pédale), court-circuit sur le trajet du signal 2 (P0120)  

P20E0 Ignorer le code de défaut et effacer la mémoire de défauts.  

Erreur logicielle P20E0, erreur d'effacement de la mémoire.  

P20E1 Ignorer le code d'erreur et effacer la mémoire d'erreur.  

Erreur logicielle P20E1, erreur d'effacement de la mémoire.  

P20E2 Ignorer le code d'erreur et effacer la mémoire d'erreur.  

Erreur logicielle P20E2, erreur d'effacement de la mémoire.  

P20E3  

Tension d'alimentation du composant B37 ( capteur de position de pédale) (P0120) P20E3 Tension 

d'alimentation du composant B37 (Capteur de valeur de pédale) (P0120) 

Signal d'erreur P20E4 du composant S9 / 1 (contacteur de feu stop)  

P20E4 Signal non plausible du composant S9 / 1 (contacteur de  

stop ) P20E5 Erreur de transmission CAN du signal du composant S9 / 1 (contacteur de feu stop)  

composant P20E5 S9 / 1 (feu stop) commutateur) signal erreur de transmission BUS  

P20E6 erreur de transmission CAN du signal du composant S9 / 1 (commutateur de feu stop)  

composant P20E6 S9 / 1 (commutateur de feu stop) signal erreur de transmission BUS  

P20E7 cylindre 1 perte ou erreur de courant ionique. (P0301)  

P20E8 Perte ou erreur du signal du courant ionique du cylindre 2. (P0302)  

P20E9 Perte ou erreur du signal du courant ionique du cylindre 2. (P0303)  

P20EA perte ou erreur du signal du courant ionique du cylindre 4. (P0304)  

P20EB perte ou erreur du signal du courant ionique du vérin 4 . ) 

Perte ou erreur du signal de courant du cylindre 6 d'ampoule  

P20EC . (P0306) 1 bougie d'allumage a, b ou P20ED en mode d'allumage, groupe de cylindres droit 

(N92 / 1),  

bougie d'allumage 2 en cylindre P20EE a, b ou ECI, groupe de cylindres de droite (N92 / 1)  

P20EF cylindre 3 bougie a, b ou mode d'allumage ECI, groupe de cylindres droit (N92 / 1)  

P20F0 cylindre 4 bougie d'allumage a, b ou mode d'allumage ECI, groupe de cylindres à droite (N92 / 

1)  

P20F1 cylindre 5 bougie a, b ou mode d'allumage ECI, groupe de cylindres droit (N92 / 1)  

P20F2 cylindre 6 bougie a étincelle, mode d'allumage ECI, groupe de cylindres droit (N92 / 1)  

P20F3 cylindre 7 signal de perte de courant ionique ou d'erreur. ( P0307)  

Perte ou erreur du signal de courant ionique du cylindre P20F4. (P0308)  



Perte ou erreur du signal de courant ionique du cylindre P20F5. (P0309) 

Perte ou erreur du signal de courant ionique du cylindre P20F6. (P0310)  

Perte ou erreur du signal de courant ionique du cylindre P20F7. (P0311)  

Perte ou erreur du signal de courant ionique du cylindre P20F8. (P0312)  

Bougie d'allumage a, b b20 ou d'allumage a, b ou P20F8 ECI, groupe de cylindres droit (N92 / 2)  

P20FA cylindre 8 bougies a et b ou mode d'allumage ECI, groupe de cylindres droit (N92 / 2)  

P20FB cylindre 9 bougie d'allumage a, b ou mode d'allumage ECI, groupe de cylindres droit (N92 / 2)  

Bougie P20FC 10 bougie a ou b allumage ECI, groupe de cylindres droit (N92 / 2)  

Bougie P20FD cylindre 11, bougie a ou b allumage ECI, groupe de bouteilles droite (N92 / 2)  

Bougie P20FE cylindre 12 a , b ou ECI en mode allumage, banque de cylindres droite (N92 / 2) 

P2100 Le composant Y3 / 6y3 (électrovanne 1-2 et 4-5) est défectueux.  

P2100 La vérification électrique interne du composant Y3 / 6y3 (électrovanne 1-2 et 4-5) a échoué.  

P2100 Circuit de moteur de commande d'actionneur de papillon /  

composant ouvert P2101 Le composant Y3 / 6y3 (électrovanne 1-2 et 4-5 décalages) présente un 

court-circuit à la masse.  

P2101 Plage / Performances du circuit du moteur de commande d'actionneur de  

papillon P2102 Le composant Y3 / 6y5 (électrovanne à décalage 2-3) est défectueux.  

P2102 La vérification électrique interne du composant Y3 / 6y5 (électrovanne à 2-3 décalages) a 

échoué.  

Le composant Y10 / 6y5 du P2103 (électrovanne à 2-3 décalages) présente un court-circuit à la terre.  

P2104 Le composant Y3 / 6y4 (électrovanne 3-4 shift) est défectueux. 

P2104 La vérification électrique interne du composant Y3 / 6y4 (électrovanne 3-4 décalage) a 

échoué.  

P2105 Le composant Y3 / 6y4 (électrovanne 3-4 décalages) présente un court-circuit à la terre.  

Le composant P2106 Y3 / 6y6 (électrovanne PWM de verrouillage du convertisseur de couple) est 

défectueux.  

P2106 La vérification électrique interne du composant Y3 / 6y6 (électrovanne PWM de verrouillage 

du convertisseur de couple) a échoué.  

P2107 Le composant Y3 / 6y1 (électrovanne de contrôle de pression modulante) est défectueux.  

P2107 La vérification électrique interne du composant Y3 / 6y1 (électrovanne de contrôle de pression 

modulante) a échoué.  

P2108 Le composant Y3 / 6y2 (électrovanne de contrôle de la pression de changement de vitesse) est 

défectueux.  

P2108 La vérification électrique interne du composant Y3 / 6y2 (électrovanne de contrôle de pression 

de passage) a échoué. 

P2109 Le composant Y66 / 1 (solénoïde de verrouillage de recul et de stationnement) présente un 

court-circuit ou aucune connexion.  

P210A Le câble du composant K38 / 3 (relais de verrouillage du démarreur) présente un court-circuit 

ou aucune connexion.  

P2193 Classification de l'injecteur Plausibilité  

P2193 Classification de l'injecteur: La somme de contrôle est incorrecte.  

P2193 Classification de l'injecteur: classe d'injecteur non valide  

P2200 Le composant Y3 / 6n2 (capteur de vitesse 2) est défectueux ou l'alimentation du capteur est 

en court-circuit.  

P2200 Groupe d'instruments Défaut provenant du groupe d'instruments sur CAN  

P2200 Groupe d'instruments Témoin de  

préchauffage défectueux Message P2201 CAN du module de commande DAS Plausibilité 1  

Message P2201 CAN du module de commande DAS Plausibilité 2 



P2201 Message CAN provenant du module de contrôle DAS: Signal CAN défectueux.  

P2201 Aucun message CAN incorrect ou provenant de l'unité de contrôle DAS  

P2202 Contrôle de quantité externe par le module de contrôle DTR Tous les messages CAN n'ont pas 

été reçus.  

P2202 Contrôle de quantité externe par le module de contrôle DTR La requête du module de 

contrôle N63 / 1 (module de contrôle DTR) est invraisemblable.  

P2202 Contrôle de quantité externe par le module de contrôle DTR Le message CAN n'est pas 

plausible.  

P2202 Contrôle de quantité externe par le module de contrôle DTR La demande de couple du module 

de contrôle N63 / 1 (module de contrôle DTR) est erronée.  

P2203 Le composant Y3 / 6n3 (capteur de vitesse 3) est défectueux.  

P2203 Contrôle de quantité externe par ESP NO COMMUNICATION  

P2203 Contrôle de quantité externe par ESP Tous les messages CAN n'ont pas été reçus. 

P2203 Contrôle de quantité externe par ESP Demande du module de contrôle ESP non plausible1.  

P2203 Contrôle de quantité externe par ESP Demande du module de contrôle ESP non plausible2.  

P2203 Contrôle de quantité externe par ESP Le message CAN n'est pas plausible.  

P2203 Contrôle de quantité externe par ESP Demande de couple du module de commande ESP 

défectueux.  

P2203 La vérification électrique interne du composant Y3 / 6n3 (capteur de vitesse 3) a échoué.  

P2204 Contrôle de quantité externe par ETC Temporisation de réception CAN  

P2204 Contrôle de quantité externe par ETC ENGINE STOP  

P2204 Contrôle de quantité externe par ETC Tous les messages CAN n'ont pas été reçus.  

P2204 Contrôle de quantité externe par ETC Lire la mémoire de défauts de l'unité de contrôle N15 / 3 

(module de contrôle ETC). 

P2204 Contrôle de quantité externe par ETC Lire la mémoire de défauts de l'unité de contrôle 

Contrôle de la transmission.  

P2204 Le contrôle de quantité externe par ETC La demande provenant du module de contrôle N15 / 

3 (module de contrôle ETC) est invraisemblable.  

P2204 Contrôle de quantité externe par ETC Le message CAN n'est pas plausible.  

P2204 Le contrôle de quantité externe par ETC La demande de couple du module de commande N15 

/ 3 (module de commande ETC) est défectueuse.  

P2206 Aucun signal du capteur de vitesse de sortie  

P2207 La valeur du composant Y3 / 6n3 (capteur de vitesse 3) est invraisemblable.  

Transmission P2208: la vitesse de Y3 / 6n2 à Y3 / 6n3 est excessive  

P220A La comparaison de vitesse de Y3 / 6n2 ou Y3 / 6n3 est invraisemblable.  

P220B La vitesse de Y3 / 6n2 ou Y3 / 6n3 est trop élevée.  

P2210 Le codage du levier sélecteur est invalide. 

P2211 Le levier sélecteur est en position intermédiaire.  

P2212 La position du levier sélecteur est invraisemblable.  

P2220 Le composant Y3 / 6s1 (contact de verrouillage du démarreur) ou le composant Y3 / 6b1 

(capteur de température ATF) est défectueux, ou les deux.  

P2221 Le signal des composants Y3 / 6b1 (capteur de température ATF) et (ou) Y3 / 6s1 (contact de 

verrouillage du démarreur) est invraisemblable.  

P2222 Le signal des composants Y3 / 6b1 (capteur de température ATF) et (ou) Y3 / 6s1 (contact de 

verrouillage du démarreur) est invraisemblable.  

P2228 P2227 P2227 Capteur de pression ME-SFI ?? Capteur d'altitude dans l'unité de commande ME  

La communication CAN P2300 est défectueuse.  

La communication P2300 CAN avec d'autres unités de contrôle installées dans ce véhicule n'est pas 



possible.  

La communication P2301 CAN est défectueuse. 

P2301 La communication CAN avec d'autres unités de contrôle installées dans ce véhicule n'est pas 

possible.  

P2306 N3 / 9 (module de commande CDI) Tension d'alimentation du capteur 2 Lecture trop grande  

P2306 N3 / 9 (module de commande CDI) Tension d'alimentation du capteur 2 Lecture trop petite  

P2310 La communication CAN avec le système de traction est défectueuse.  

P2310 Un ou plusieurs messages de l'unité de contrôle N47 (module de contrôle des systèmes de 

traction) ne sont pas disponibles sur le bus CAN.  

P2311 La communication CAN avec le système moteur est défectueuse.  

P2311 Un ou plusieurs messages de l'unité de contrôle moteur ne sont pas disponibles sur le bus 

CAN.  

P2312 La communication CAN avec le système moteur est défectueuse ou la température du moteur 

est invraisemblable. 

P2312 Un ou plusieurs messages de l'unité de contrôle moteur ne sont pas disponibles sur le bus 

CAN.  

P2313 Une erreur de communication CAN avec le module de commande N15 / 5 (module de 

commande du module de levier sélecteur électronique) ou la position du levier sélecteur du module 

de commande ESM est invraisemblable.  

P2314 Défaut de communication CAN avec l'unité de contrôle N73 (module de contrôle EIS).  

P2314 Un ou plusieurs messages provenant de l'unité de contrôle N73 (module de contrôle EIS) ne 

sont pas disponibles sur le bus CAN.  

P2315 Défaut de communication CAN avec l'unité de contrôle A1 (groupe d'instruments).  

P2315 Un ou plusieurs messages de l'unité de contrôle A1 (groupe d'instruments) ne sont pas 

disponibles sur le bus CAN.  

P2316 Défaut de communication CAN avec l'unité de contrôle A1 (Groupe d'instruments) 

P2316 Un ou plusieurs messages de l'unité de contrôle N19 (module de contrôle de la climatisation) 

ne sont pas disponibles sur le bus CAN.  

P2317 Un ou plusieurs messages de l'unité de contrôle N78 (module de contrôle de la boîte de 

transfert) ne sont pas disponibles sur le bus CAN.  

P2317 Il y a un défaut sporadique dans la communication CAN avec le module de contrôle N78 

(module de contrôle de la boîte de transfert) ou la position de la boîte de transfert est 

sporadiquement invraisemblable.  

P2318 Défaut de communication CAN avec l'unité de contrôle N15 / 5 (module de commande du 

module de levier sélecteur électronique).  

P2318 Un ou plusieurs messages provenant de l'unité de commande N15 / 5 (module de commande 

du module de levier sélecteur électronique) ne sont pas disponibles sur le bus CAN.  

P2319 Convertisseur analogique-numérique Le test de RAM dynamique est incorrect. 

P2319 Convertisseur analogique-numérique La saisie au sol du capteur de valeur de pédale PWG2 est 

incorrecte.  

P2319 Convertisseur analogique-numérique La tension de test est incorrecte.  

P2330 Le signal CAN du système de traction est défectueux.  

P2330 Les signaux CAN envoyés par l'unité de contrôle N47 (module de contrôle des systèmes de 

traction) sont incomplets.  

P2331 Le signal CAN du système moteur est défectueux.  

P2331 Les signaux CAN envoyés par l’unité de contrôle Gestion du moteur sont incomplets.  

P2332 Le signal CAN du système moteur est défectueux.  

P2332 Les signaux CAN envoyés par l'unité de contrôle Gestion du moteur sont incomplets.  



P2333 Le signal CAN du module de commande N15 / 5 (module de commande du module de 

sélection électronique) est défectueux. 

P2333 Les signaux CAN envoyés depuis l’unité de contrôle N15 / 5 (module de contrôle du module de 

sélecteur électronique) sont incomplets.  

P2334 Le signal CAN du module de commande N73 (module de commande EIS) est défectueux.  

P2334 Les signaux CAN envoyés par l’unité de contrôle N73 (module de contrôle EIS) sont 

incomplets.  

P2335 Le signal CAN du module de commande A1 (Groupe d'instruments) est défectueux.  

P2335 Les signaux CAN envoyés par le module de commande A1 (Groupe d'instruments) sont 

incomplets.  

P2336 Le signal CAN provenant du module de commande N73 (module de commande EIS) et (ou) A1 

(groupe d'instruments) est défectueux.  

P2336 Le signal CAN provenant du module de commande N73 (module de commande EIS) et (ou) A1 

(groupe d'instruments) est défectueux.  

P2337 Le signal CAN du module de commande N78 (module de contrôle de boîte de transfert) est 

défectueux. 

P2337 Les signaux CAN envoyés par l'unité de contrôle N78 (module de contrôle de boîte de 

transfert) sont incomplets.  

P2338 Le signal CAN du module de commande N15 / 5 (module de commande du module de levier 

de sélection électronique) est défectueux.  

P2338 Les signaux CAN envoyés depuis l’unité de contrôle N15 / 5 (module de contrôle du module de 

levier de sélection électronique) sont incomplets.  

P2400 La vitesse de la roue arrière droite du système de traction est invraisemblable.  

P2400 Le signal de vitesse de rotation de la roue arrière droite envoyé du système de traction via le 

bus CAN est invraisemblable.  

P2401 Le signal du régime de la roue arrière gauche envoyé du système de traction via le bus CAN est 

invraisemblable.  

P2401 La vitesse de la roue arrière gauche du système de traction est invraisemblable.  

P2402 La vitesse de la roue avant droite du système de traction est invraisemblable. 

P2402 Le signal de vitesse de rotation de la roue avant droite envoyé depuis le système de traction 

via le bus CAN est invraisemblable.  

P2403 La vitesse de la roue avant gauche du système de traction est invraisemblable.  

P2403 Le signal du régime de la roue avant gauche envoyé depuis le système de traction via le bus 

CAN est invraisemblable.  

P2404 Le signal CAN du composant S9 / 1 (interrupteur de feu stop) du système de traction est 

invraisemblable.  

P2404 Le signal du commutateur de feu stop envoyé depuis le système de traction via le bus CAN est 

invraisemblable.  

P2405 La valeur de la pédale d'accélérateur du système moteur est invraisemblable.  

P2405 La valeur de la pédale d'accélérateur envoyée par la centrale de commande du moteur via le 

bus CAN est invraisemblable.  

P2406 Le couple moteur issu du système moteur est invraisemblable. 

P2406 Le couple statique spécifié envoyé par la centrale de commande du moteur via le bus CAN est 

invraisemblable.  

P2407 Le couple par défaut du système de traction est invraisemblable.  

P2407 Le couple moteur spécifié par le système de traction et envoyé à partir de l'unité de contrôle 

moteur via le bus CAN est invraisemblable.  

P2408 Le couple moteur issu du système moteur est invraisemblable.  



P2408 Le couple maximal du moteur envoyé par le calculateur via le bus CAN est invraisemblable.  

P2409 Le couple moteur issu du système moteur est invraisemblable.  

P2409 Le couple maximal du moteur envoyé par le calculateur via le bus CAN est invraisemblable.  

P240A Le régime moteur du système moteur est invraisemblable. 

P240A La vitesse du moteur envoyée par la centrale de commande du moteur via le bus CAN est 

invraisemblable.  

P240B La vitesse du moteur envoyée par la centrale de commande du moteur via le bus CAN est 

invraisemblable.  

P240B La température du moteur à partir du système moteur est invraisemblable.  

P240C Le signal CAN pour la position du levier sélecteur du composant N15 / 5 (module de 

commande du module de levier sélecteur électronique) est invraisemblable.  

P240C La position du levier sélecteur envoyée par l'unité de contrôle N15 / 5 (module de contrôle du 

module sélecteur électronique) via le bus CAN est invraisemblable.  

P240D La boîte de transfert en cours envoyée depuis l'unité de commande N78 (module de 

commande de boîte de transfert) via le bus CAN est invraisemblable. 

P240D Il y a un défaut sporadique dans la communication CAN avec le module de contrôle N78 

(module de contrôle de la boîte de transfert) ou la position de la boîte de transfert est 

sporadiquement invraisemblable.  

P2500 La transmission a un rapport de transmission non autorisé.  

P2501 Un moteur est surmené.  

P2502 L'engrenage est invraisemblable ou la transmission patine.  

P2503 La comparaison des rapports est négative ou le rapport cible n'est pas atteint.  

P2510 L'embrayage de blocage du convertisseur de couple provoque une fermeture non autorisée.  

P2511 L'engagement de l'embrayage de verrouillage du convertisseur de couple n'est pas autorisé.  

P2511 L'embrayage de blocage du convertisseur de couple consomme trop d'énergie.  

P2512 Impossible d'activer l'embrayage de verrouillage du convertisseur de couple 

P2520 La rétroaction via la protection de transmission n'est pas maintenue.  

P2600 L'alimentation en tension du circuit 87 présente une sous-tension.  

P2601 L'alimentation en tension du circuit 87 a une surtension.  

P2602 L'alimentation en tension des vannes est défectueuse.  

P2603 L'alimentation en tension des capteurs de vitesse est défectueuse. 

Nouveaux systèmes Bus de communication CAN haut débit U0001 Performances du bus de 

communication CAN haut débit U0002  

Bus de communication CAN  

haut débit U0003  

(+) ouvert  

Bus de communication CAN haut débit U0004 (+) bas  

U0005 Bus de communication CAN haut  

débit (+) haut Communication CAN haut débit U0006 Bus (-) ouvert  

U0007 Bus de communication CAN haute vitesse (-) bas  

U0008 Bus de communication CAN haut  

débit (-) haut U0009 Bus de communication CAN haut débit (-) en court-circuit avec le bus (+)  

U0010 Bus de communication CAN  

moyenne vitesse U0011 CAN de vitesse moyenne Performances du bus de communication  

U0012 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (+) ouvert  

U0013 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (+) bas 

U0014 Bus de communication CAN moyenne vitesse (+) haut  



U0015 Bus de communication CAN moyenne vitesse (-) ouvert  

U0016 Bus de communication CAN moyenne vitesse (-) bas  

U0017 Bus de communication CAN moyenne vitesse (-) haut  

U0018 Bus de communication CAN moyenne vitesse (-) en court-circuit vers bus (+)  

U0019 Bus de communication CAN basse vitesse  

U0020 Bus de communication CAN basse vitesse Performances  

U0021 Bus de communication CAN basse vitesse (+) ouvert  

U0022 Bus de communication CAN basse vitesse (+) bas  

U0023 Basse vitesse Bus de communication CAN (+) haut  

U0024 basse Bus de communication CAN rapide (-) ouvert  

U0025 Bus de communication CAN basse vitesse (-) bas  

U0026 Bus de communication CAN basse vitesse (-) haut 

U0027 Bus de communication CAN basse vitesse (-) en court-circuit avec le bus (+)  

U0028 Bus de communication véhicule A  

U0029 Bus de communication véhicule A Performance  

U0030 Bus de communication véhicule A (+) ouvert  

U0031 Bus de communication véhicule A (+) bas  

U0032 Bus de communication véhicule A ( +) haut  

U0033 Bus de communication véhicule A (-) ouvert  

U0034 Bus de communication véhicule A (-) bas  

U0035 Bus de communication véhicule A (-) haut  

U0036 Bus de communication véhicule A (-) en court-circuit avec le bus (+)  

U0037 Bus de communication véhicule B  

U0038 Bus de communication du véhicule B Performance  

U0039 Bus de communication du véhicule B (+) ouvert  

U0040 Bus de communication du véhicule B (+) bas  

U0041 Bus de communication du véhicule B (+) haut 

U0042 Bus de communication du véhicule B (-) ouvert  

U0043 Bus de communication du véhicule B (-) bas  

U0044 Bus de communication du véhicule B (-) haut  

U0045 Bus de communication du véhicule B (-) en court-circuit avec le bus (+)  

U0046 Bus de communication du véhicule C  

U0047 Bus de communication du véhicule C Performance  

U0048 Bus de communication véhicule C (+) ouvert  

U0049 Bus de communication véhicule C (+) bas  

U0050 Bus de communication véhicule C (+) haut  

U0051 Bus de communication véhicule C (-) ouvert  

U0052 Bus de communication véhicule C (-) bas  

U0053 Communication véhicule Bus C (-) élevé  

U0054 Bus de communication véhicule C (-) en court-circuit avec le bus (+)  

U0055 Bus de communication véhicule D  

U0056 Bus de communication véhicule D Performances 

U0057 Bus de communication véhicule D (+) ouvert  

U0058 Bus de communication véhicule D (+) bas  

U0059 Bus de communication véhicule D (+) haut  

U0060 Bus de communication véhicule D (-) ouvert  

U0061 Bus de communication véhicule D (-) bas  

U0062 Bus de communication véhicule D (-) élevé  



U0063 Bus de communication avec le véhicule D (-) en court-circuit avec le bus (+)  

U0064 Bus de communication avec le véhicule E  

U0065 Bus de communication avec le véhicule E Performances  

U0066 Bus de communication avec le véhicule E (+) ouvert  

U0067 Bus de communication avec le véhicule E (+) bas  

U0068 Bus E (+) haut  

U0069 Bus de communication véhicule E (-) ouvert  

U0070 Bus de communication véhicule E (-) bas  

U0071 Bus de communication véhicule E (-) haut 

U0072 Bus de communication du véhicule E (-) en court-circuit avec le bus (+)  

U0073 Bus de communication du module de commande désactivé  

U0100 Communication perdue avec ECM / PCM A  

U0101 Communication perdue avec TCM  

U0102 Communication perdue avec le module de commande de cas de transfert  

U0103 Communication perdue avec le module de changement de rapport  

U0104 Perdu Communication avec le module de commande de vitesse  

U0105 Communication perdue avec le module de commande d'injecteur de carburant  

U0192 Communication perdue avec le téléviseur  

U0197 Communication perdue avec le module de commande téléphonique  

U0198 Communication perdue avec le module de télématique  

U0222 Communication perdue avec le moteur de  

vitre de porte A U0235 Communication perdue avec le régulateur de vitesse Capteur de distance 

avant 

U0301 Incompatibilité logicielle avec ECM / PCM  

U0302 Incompatibilité logicielle avec TCM (module de contrôle de la transmission)  

U0303 Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de  

boîte de transfert U0321 Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de niveau de  

conduite U0326 Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle d'immobilisation du véhicule  

U0321 

 


