
AR15.20-D-4112M Percer les bougies de préchauffage cassées 17.9.15

Moteur 642, 651 sur type 906

D15.20-1125-09

1 Vis R9/2 Bougie de préchauffage cylindre 2

2 Canal de câbles R9/3 Bougie de préchauffage cylindre 3

3 Anneau de suspension R9/4 Bougie de préchauffage cylindre 4

4 Support R9/5 Bougie de préchauffage cylindre 5

R9/1 Bougie de préchauffage cylindre 1 R9/6 Bougie de préchauffage cylindre 6

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 

incandescents. protection.

Déposer, poser  

1   Démonter l'injecteur de carburant sur le Moteur 642.896/898/992/993 sur type 906 AR07.16-D-1000SF
cylindre de la bougie de préchauffage 

cassée (R9/1 à R9/6)

2   Déposer le rail Moteur 642.896/898/992/993 sur type 906 AR07.03-D-1010SF

Moteur 651.955/956/957 sur type 906 AR07.03-D-1010WE

3 Dévisser la vis (1) et démonter le canal de Moteur 642 sur type 906

câbles (2) de l'anneau de suspension (3) Si la bougie de préchauffage cylindre 6 (R9/6) 
est cassée.

4 Déposer le support (4) Moteur 651 sur type 906

5   Percer les bougies de préchauffage Moteur 651 sur type 906 AR15.20-D-4112-01WE
cassées (R9/1 à R9/6)

Moteur 642 sur type 906 AR15.20-D-4112-01M

*BA01.20-N-1001-01O  Moteur 642 sur type 906Vis couvre-
culasse sur culasse

*BA00.10-N-1002-01A  M6

Huile multi *BR00.45-Z-1093-06A

Graisse à usage multiple MB *BR00.45-Z-1017-06A

*611589009100  Jeu de bouchons

*642589019900  Moteur 651 sur type 906
Kit de réparation pour bougies de 
préchauffage

*642589009900  Moteur 642, 651 sur type 906

Kit de réparation bougies de préchauffage , 
M8
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*651589009900  Moteur 651 sur type 906
Kit de réparation bougies de préchauffage , 
M8

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Vis sans tête : vis et écrous, filetage à pas gros

Numéro Désignation  8.8  10.9 

BA00.10-N-1002-01A  M6  galvanisé  Nm  9  13 

 phosphaté  Nm  9  12 

  Vis sans tête : vis et écrous, filetage à pas gros

Numéro Désignation  12.9 

BA00.10-N-1002-01A  M6  galvanisé  Nm  16 

 phosphaté  Nm  14 

  Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur 642

BA01.20-N-1001-01O Vis couvre-culasse sur culasse 1e passe, présenter Nm 4

2e phase, préserrage Nm 6

3e phase, serrage Nm 8
final

642 589 01 99 00 651 589 00 99 00 642 589 00 99 00 611 589 00 91 00

Kit de réparation pour bougies de Kit de réparation bougies de préchauffage , Kit de réparation bougies de préchauffage , Jeu de bouchons
préchauffage M8 M8

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1017-06A Graisse à usage multiple MB A 001 989 34 51 11

BR00.45-Z-1093-06A Huile multi A 000 989 84 01
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