
GF15.20-P-0001IA Système de préchauffage - Fonctionnement 8.7.99

MOTEUR 611.961 depuis 1.6.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 611.962 sur TYPE 203.004 /006 /204 /206 /706

MOTEUR 612.961 sur TYPE 210.016 /216 /616

MOTEUR 612.967 sur TYPE 209.316

MOTEUR 612.963 sur TYPE 163.113

MOTEUR 613.960 sur le TYPE 220.026 /126

MOTEUR 613.961 sur TYPE 210.026 /226

MOTEUR 612.962 sur le TYPE 203.016 /216

Représentation sur le type 210

A1e16 Témoin de contrôle de 
préchauffage

B11/4 Sonde de température liquide 
de refroidissement

N3/9 Calculateur CDI

N14/2 Etage final de préchauffage

N73 Calculateur EZS

R9 Bougies de préchauffage

Positions de la clé:

0 La clé ne peut pas être retirée 
qu'en position 0

1 La pupart des consommateurs 
de courant peuvent être activés

2 Position de préchauffage et de 
marche

3 Position de démarrage

P15.20-2013-76

Rôle

Préchauffer la chambre de combustion, afin d'atteindre la Le préchauffage de la chambre de combustion se subdivise en:
température d'allumage que nécessite le mélange carburant-air. Préchauffage

Préchauffage au démarrage (tension sur borne 50)

Post-préchauffage

Préchauffage - Fonctionnement GF15.20-P-3000IA

Préchauffage au démarrage - GF15.20-P-3003IA
Fonctionnement

Post-chauffage - Fonctionnement GF15.20-P-3001IA

Etage final de préchauffage - Disposition/ GF15.20-P-2100IC
Rôle/Description/Fonctionnement

Bougies de préchauffage - Disposition/ GF15.20-P-3101IB
Rôle/Description/Fonctionnement

Sonde de température liquide de GF07.04-P-5026IB
refroidissement - Disposition/Rôle/

Description/Fonctionnement

Contacteur électronique d'allumage/ Type 210 GF80.57-P-4102A
démarrage - Disposition/rôle/description/
fonction

Type 220 GF80.57-P-4102S

Type 203, 209 GF80.57-P-4102PP
 

Calculateur CDI - Disposition/Rôle/ GF07.16-P-3102IA
Fonctionnement
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GF15.20-P-3000IA Préchauffage - Fonctionnement 9.7.99

MOTEUR 611.961 depuis 1.6.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 611.962 sur TYPE 203.004 /006 /204 /206 /706

MOTEUR 612.961 sur TYPE 210.016 /216 /616

MOTEUR 612.967 sur TYPE 209.316

MOTEUR 612.963 sur TYPE 163.113

MOTEUR 613.960 sur le TYPE 220.026 /126

MOTEUR 613.961 sur TYPE 210.026 /226

MOTEUR 612.962 sur le TYPE 203.016 /216

P15.20-2105-09

A1e16 Témoin de contrôle de X1 Connecteur ligne de commande Positions de la clé:

préchauffage étage final de préchauffage 0 La clé ne peut pas être retirée 
vers calculateur CDIa) Type 210 qu'en position 0

X2 Connecteur étage final de b) Type 220 1 La pupart des consommateurs 
préchauffage vers bougies de de courant peuvent être activésc) Type 163
préchauffage 2 Position de préchauffage et de d) Type 203

X3 Connecteur étage final de marcheB11/4 Sonde de température liquide 
préchauffage vers positif 3 Position de démarragede refroidissement
batterie, borne 30N3/9 Calculateur CDI

N14/2 Etage final de préchauffage
CAN Bus de donnéesN73 Calculateur EZS (sauf type 

163)

R9 Bougies de préchauffage

S2 Contacteur de démarrage (type 

163)

Courbe caractéristique de durée de préchauffage

t Durée de préchauffage en secondes 

T Température du liquide de refroidissement en °C

P15.20-2018-11

Rôle
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Préchauffer la chambre de combustion, afin d'atteindre la La durée de préchauffage est calculée par le calculateur CDI (N3/9), 
température d'allumage que nécessite le mélange carburant-air. en fonction de la température du liquide de refroidissement. L'étage 

final de préchauffage (N14/2) commute le courant vers les bougies 

de préchauffage (R9).Fonction

 Lorsque la clé est en position 2, l'étage final de préchauffage 

(N14/2) et le témoin de préchauffage (A1e16) sont commandés par Les défauts de composant resp. de ligne dans le système de 
le calculateur CDI (N3/9). préchauffage sont signalés par le témoin de préchauffage et 

mis en mémoire dans le calculateur CDI.

Témoin de contrôle de préchauffage Affichage des défauts voir 
STAR-DIAGNOSIS.

Etage final de préchauffage - Disposition/ GF15.20-P-2100IC
Rôle/Description/Fonctionnement

Bougies de préchauffage - Disposition/ GF15.20-P-3101IB
Rôle/Description/Fonctionnement

Sonde de température liquide de GF07.04-P-5026IB

refroidissement - Disposition/Rôle/
Description/Fonctionnement

Contacteur électronique d'allumage/ Type 210 GF80.57-P-4102A
démarrage - Disposition/rôle/description/

fonction

Type 220 GF80.57-P-4102S

Type 203, 209 GF80.57-P-4102PP

Calculateur CDI - Disposition/Rôle/ GF07.16-P-3102IA
Fonctionnement
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GF15.20-P-2100IC Etage final de préchauffage - Disposition/Rôle/Description/Fonctionnement 19.11.03

MOTEUR 611.961 depuis 1.6.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 611.962 sur TYPE 203.004 /006 /204 /206 /706

MOTEUR 612.961 sur TYPE 210.016 /216 /616

MOTEUR 612.962 sur le TYPE 203.016 /216

MOTEUR 612.963 sur TYPE 163.113

MOTEUR 613.960 sur le TYPE 220.026 /126

MOTEUR 613.961 sur TYPE 210.026 /226

MOTEUR 612.967 sur TYPE 209.316

MOTEUR 612.990 sur le TYPE 203.018 /218 /718

Représentation sur TYPE 210

N14/2 Etage final de préchauffage

P15.20-2014-01

Etage final de préchauffage - Disposition Type 163 GF15.20-P-2100-01ID

Type 203, 209 GF15.20-P-2100-01IE

Type 220 GF15.20-P-2100-01IC

Etage final de préchauffage - Rôle Commander les bougies de préchauffage

Etage final de préchauffage - Description Moteur 611, 612, 613 GF15.20-P-2100-03IB

Etage final de préchauffage - Fonctionnement GF15.20-P-2100-02I
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GF15.20-P-2100-03IB Etage final de préchauffage - Description  

Représentation sur moteur 612

N14/2 Etage finale de préchauffage

R9 Bougies de préchauffage

Connecteurs

A Raccordement du câble de 
commande à la gestion moteur

B Raccordement à la masse 
véhicule

P15.20-0223-06
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GF15.20-P-2100-02I Etage final de préchauffage - Fonctionnement

Fonction Court-circuit ou étage final de préchauffage défectueux (N14/2)

A contact MIS, le calculateur CDI (N3/9) envoie un signal à l'étage Lorsque le calculateur CDI (N3/9) reconnaît l'un de ces défauts, le 

final de préchauffage (N14/2). S'il n'y a aucun échange de données défaut est mis en mémoire et signalé immédiatement par allumage 
avec le calculateur CDI (N3/9), le préchauffage est  interrompu après du témoin de contrôle préchauffage (A1e16). Dès que le défaut 
2 s. N14/2L'étage final de préchauffage signale en permanence son disparaît, le témoin de contrôle s'éteint, toutefois le défaut reste en 
état (préchauffage "ON" ou "OFF") ainsi qu'un éventuel défaut du mémoire dans le calculateur CDI (N3/9). Si le défaut reste présent, le 
système. Les défauts suivants sont reconnus et transmis au témoin de contrôle préchauffage (A1e16) reste allumé jusqu'à 

calculateur CDI (N3/9) : coupure du contact.
Défaillance d'une ou de plusieurs bougies de préchauffage (R9)

Court-circuit dans le circuit des bougies de préchauffage Perturbation de la communication
Défaut de relais Lorsque le calculateur CDI (N3/9) reconnaît un tel défaut (p.ex. une 

coupure de ligne), le défaut est enregistré et signalé immédiatement, 
par allumage du témoin de contrôle (A1e16). Si le défaut disparaît, le  Coupure des bougies de préchauffage (R9)
témoin de contrôle s'éteint immédiatementLorsque le calculateur CDI (N3/9) détecte un défaut, il est mis en 
toutefois le défaut est enregistré dans le calculateur CDI (N3/9). Si le mémoire et signalé pendant env. 1 minute, au plus tôt lors du 
défaut reste présent, le témoin de contrôle préchauffage (A1e16) démarrage moteur, par allumage du témoin de contrôle 
reste allumé jusqu'à coupure du contact.préchauffage (A1e16). Le défaut est enregistré dans la mémoire du 

calculateur CDI (N3/9).
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