
GF07.16-P-2000IA Contact MIS CDI - Fonctionnement 19.3.08

MOTEUR 611.961 depuis 1.6.99 sur TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 611.962 sur TYPE 203.004 /006 /204 /206 /706  jusqu'à l'année-modèle 08 /année de modification 07

MOTEUR 612.961 sur TYPE 210.016, 216, 616

MOTEUR 612.962 sur TYPE 203.016 /216  jusqu'à l'année-modèle 08 /année de modification 07

MOTEUR 612.963 sur TYPE 163.113

MOTEUR 613.960 sur TYPE 220.026 /126

MOTEUR 613.961 sur TYPE 210.026, 226

MOTEUR 612.967 sur TYPE 209.316

Type 210, 220

A1e16 Témoin de préchauffage

K40/4 Module à fusibles et à relais, 
passager avant (type 210)

K40/7 Module à fusibles et à relais avant 
droit (type 220)

N3/9 Calculateur CDI

N14/2 Etage finale de préchauffage

N73 Calculateur EZS

CAN Bus de données

P07.16-2128-76

Type 163

A1e16 Témoin de préchauffage

F1 Module à fusibles et à relais

F1k3 Relais pompe d'alimentation

M3 Pompe d'alimentation

N3/9 Calculateur CDI

N14/2 Etage finale de préchauffage

S2 Contact démarrage

CAN Bus de données

P07.16-2129-75
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Représenté sur type 203

A1e16 Témoin de préchauffage

N10/1 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais avant

N3/9 Calculateur CDI

N14/2 Etage finale de préchauffage

N73 Calculateur EZS

CAN Bus de données

P07.16-2198-75

Fonctionnement

En position "2" (borne 15) de la clé de contact dans le calculateur Le module fusibles et relais passager (K40/4)  sur le type 210, le 
EZS (N73, sur le type 203, 209, 210, 220) ou dans le contacteur de module fusibles et relais avant droit (K40/7) sur le type 220,  le 

démarrage (S2, sur le type 163), le calculateur CDI (N3/9) enclenche module fusibles et relais (F1) sur le type 163 ou le calculateur SAM 
les modules suivants : avec module fusibles et relais avant (N10/1) sur le type 203, 209. Le 

calculateur CDI (N3/9) envoie à l'étage final de préchauffage (N14/2) 
le signal de préchauffage via une interface sérielle.

Contacteur électronique d'allumage/ Type 210 GF80.57-P-4102A
démarrage - Disposition/rôle/description/

fonction

Type 220 GF80.57-P-4102S

Type 203, 209 GF80.57-P-4102PP

Préchauffage - Fonctionnement GF15.20-P-3000IA

Calculateur CDI - Disposition/Rôle/ GF07.16-P-3102IA

Description/ Fonctionnement

Témoin de contrôle EPC - Disposition/rôle/ GF54.30-P-4100IA
fonctionnement

Bus de données CAN - Fonctionnement GF54.00-P-0005IA
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GF80.57-P-4102-03I Calculateur contacteur allumage-démarrage  
électronique - Rôle

Rôle Conditions de mise en marche du climatiseur automatique

Le calculateur contacteur allumage-démarrage électronique (EZS) Le climatiseur automatique peut être mis en marche de deux façons 
sert de lieu de communication entre le bus de données habitacle différentes :
(CAN B), l'électronique moteur (ME) et la commande électronique de avec la borne 15 EN CIRCUIT (contact d'allumage)
la boîte de vitesses (EGS). en activant la récupération de la chaleur résiduelle du moteur

(touche Rest (  ) enfoncée, diode électroluminescente 
Commande du ventilateur aspirant électrique allumée)
La puissance du ventilateur aspirant électrique est réglée 

progressivement par l'électronique moteur (ME) (signal du matériel Un certain nombre de consommateurs du système climatiseur 
au calculateur du ventilateur). branchés sollicitant lourdement le réseau de bord (par exemple 
La variante de refroidissement est mémorisée dans le calculateur soufflante), l'électronique moteur (ME) transmet par l'intermédiaire 
contacteur allumage-démarrage électronique (EZS). Le courant de du calculateur contacteur allumage-démarrage électronique (EZS) 
signaux est le même dans les deux variantes. un message correspondant au bus de données CAN B lorsque le 
Le clavier climatiseur automatique calcule le régime théorique du démarreur est actionné. Le clavier climatiseur automatique 
ventilateur en fonction de la pression du frigorigène et transmet la déconnecte les étages finaux correspondants (soufflante, pompe de 
demande à l'électronique moteur (ME) par l'intermédiaire du circulation d'eau de chauffage, compresseur frigorifique) tant que le 
calculateur contacteur allumage-démarrage électronique (EZS). Une démarreur marche.
ventilation de base de 40 % est demandée en cycle climatiseur 
lorsque la température extérieure est  15 °C et que la vitesse du Un programme fixe est réglé en cycle de récupération de la chaleur 
véhicule est  70 km/h. résiduelle du moteur (  , diode électroluminescente allumée).
L'électronique moteur (ME) calcule le régime théorique du ventilateur 

Une tension fixe de pilotage de la soufflante est ainsi par exemple 
en fonction de la température du moteur et le compare à la demande 

prescrite afin d'éviter que la batterie soit trop fortement sollicitée. Les 
du clavier climatiseur automatique.  La valeur supérieure est émise 

températures théoriques peuvent être modifiées.
par le matérielcomme signal de modulation d'impulsions en largeur.

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Le système d'assistance diagnostic (DAS) permet d'effectuer des 

codages spécifiques de variantes pour le climatiseur automatique. 
Les possibilités disponibles sont les suivantes :

Contrôle du niveau du frigorigène
- INACTIF Affichage sur l'écran : Design éclairage de jour
- ACTIF - Automatique
Commutation air recyclé en fonction du taux de gaz nocifs - Design éclairage de jour
- INACTIVE Réglage automatique de base climatiseur arrière (seulement 
- ACTIVE (avec filtre à charbon activé) SERIE sur le type 220)
- ACTIVE (sans filtre à charbon activé) ACTIVE (avec filtre à - ACTIF
charbon activé) - INACTIF
Fermeture grand confort (commande au plancher) (seulement Aérateur principal lorsque le climatiseur automatique est arrêté
sur le type 220) - FERME
- INACTIVE - OUVERT
- ACTIVE Pilotage du ventilateur aspirant
Affichage à barres pour la soufflante en cycle automatique - Autres moteurs
- Visualiser - M 137, OM 613, OM 628
- Ne pas visualiser Version nationale climatiseur
Cycle REHEAT - Reste du monde
- Protection antigivrage - Pays chauds
- Standard
100 % air recyclé possible

- OUI
- NON

Après que le contact est MIS, le clavier relève ces codages de 
Affichage sur l'écran : Design intensification de la lumière

variantes par l'intermédiaire du bus de données CAN.
- Automatique
- Design intensification de la lumière

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Les paramètres suviants peuvent en outre être modifiés dans le 

calculateur EZS.

Versions nationales

Direction à gauche

Direction à droite

Modèles moteur

Types dvéhicules

Chauffage additionnel ou téléstart
- EXISTANT
- NON EXISTANT

Climatiseur arrière (seulement sur le type 220)
- EXISTANT

- NON EXISTANT
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GF80.57-P-4102-03S Calculateur contacteur allumage/démarrage Type 215, 220  
électronique – Utilité

Activation du ventilateur moteur Contrôle de l'autorisation d'accès

Conditions d'enclenchement du climatiseur automatique Communication infrarouge par émetteur-clé (A8/1) engagé

Interface (gateway) entre le CAN habitacle et le CAN Alimentation en tension de l'émetteur-clé (A8/1)

compartiment moteur pour l'échange de données entre les deux Annulation de l'interdiction du levier sélecteur dans le 
systèmes de bus calculateur module électronique de levier sélecteur (N15/5)
Interface entre les calculateurs du CAN habitacle et la prise de Emission des messages CAN borne 15, 15R
diagnostic (X11/4) Commande du verrouillage centralisé en cycle «global» et en 
Borne 50 côté calculateur moteur via CAN compartiment moteur cycle «sélectif»
Contrôle de l'autorisation de marche

 Les versions d'équipement sont codées dans l'EZS.
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GF15.20-P-3000IA Préchauffage - Fonctionnement 9.7.99

MOTEUR 611.961 depuis 1.6.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 611.962 sur TYPE 203.004 /006 /204 /206 /706

MOTEUR 612.961 sur TYPE 210.016 /216 /616

MOTEUR 612.967 sur TYPE 209.316

MOTEUR 612.963 sur TYPE 163.113

MOTEUR 613.960 sur le TYPE 220.026 /126

MOTEUR 613.961 sur TYPE 210.026 /226

MOTEUR 612.962 sur le TYPE 203.016 /216

P15.20-2105-09

A1e16 Témoin de contrôle de X1 Connecteur ligne de commande Positions de la clé:

préchauffage étage final de préchauffage 0 La clé ne peut pas être retirée 
vers calculateur CDIa) Type 210 qu'en position 0

X2 Connecteur étage final de b) Type 220 1 La pupart des consommateurs 
préchauffage vers bougies de de courant peuvent être activésc) Type 163
préchauffage 2 Position de préchauffage et de d) Type 203

X3 Connecteur étage final de marcheB11/4 Sonde de température liquide 
préchauffage vers positif 3 Position de démarragede refroidissement
batterie, borne 30N3/9 Calculateur CDI

N14/2 Etage final de préchauffage
CAN Bus de donnéesN73 Calculateur EZS (sauf type 

163)

R9 Bougies de préchauffage

S2 Contacteur de démarrage (type 

163)

Courbe caractéristique de durée de préchauffage

t Durée de préchauffage en secondes 

T Température du liquide de refroidissement en °C

P15.20-2018-11

Rôle
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Préchauffer la chambre de combustion, afin d'atteindre la La durée de préchauffage est calculée par le calculateur CDI (N3/9), 
température d'allumage que nécessite le mélange carburant-air. en fonction de la température du liquide de refroidissement. L'étage 

final de préchauffage (N14/2) commute le courant vers les bougies 

de préchauffage (R9).Fonction

 Lorsque la clé est en position 2, l'étage final de préchauffage 

(N14/2) et le témoin de préchauffage (A1e16) sont commandés par Les défauts de composant resp. de ligne dans le système de 
le calculateur CDI (N3/9). préchauffage sont signalés par le témoin de préchauffage et 

mis en mémoire dans le calculateur CDI.

Témoin de contrôle de préchauffage Affichage des défauts voir 
STAR-DIAGNOSIS.

Etage final de préchauffage - Disposition/ GF15.20-P-2100IC
Rôle/Description/Fonctionnement

Bougies de préchauffage - Disposition/ GF15.20-P-3101IB
Rôle/Description/Fonctionnement

Sonde de température liquide de GF07.04-P-5026IB

refroidissement - Disposition/Rôle/
Description/Fonctionnement

Contacteur électronique d'allumage/ Type 210 GF80.57-P-4102A
démarrage - Disposition/rôle/description/

fonction

Type 220 GF80.57-P-4102S

Type 203, 209 GF80.57-P-4102PP

Calculateur CDI - Disposition/Rôle/ GF07.16-P-3102IA
Fonctionnement
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GF15.20-P-2100IC Etage final de préchauffage - Disposition/Rôle/Description/Fonctionnement 19.11.03

MOTEUR 611.961 depuis 1.6.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 611.962 sur TYPE 203.004 /006 /204 /206 /706

MOTEUR 612.961 sur TYPE 210.016 /216 /616

MOTEUR 612.962 sur le TYPE 203.016 /216

MOTEUR 612.963 sur TYPE 163.113

MOTEUR 613.960 sur le TYPE 220.026 /126

MOTEUR 613.961 sur TYPE 210.026 /226

MOTEUR 612.967 sur TYPE 209.316

MOTEUR 612.990 sur le TYPE 203.018 /218 /718

Représentation sur TYPE 210

N14/2 Etage final de préchauffage

P15.20-2014-01

Etage final de préchauffage - Disposition Type 163 GF15.20-P-2100-01ID

Type 203, 209 GF15.20-P-2100-01IE

Type 220 GF15.20-P-2100-01IC

Etage final de préchauffage - Rôle Commander les bougies de préchauffage

Etage final de préchauffage - Description Moteur 611, 612, 613 GF15.20-P-2100-03IB

Etage final de préchauffage - Fonctionnement GF15.20-P-2100-02I
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GF15.20-P-2100-03IB Etage final de préchauffage - Description  

Représentation sur moteur 612

N14/2 Etage finale de préchauffage

R9 Bougies de préchauffage

Connecteurs

A Raccordement du câble de 
commande à la gestion moteur

B Raccordement à la masse 
véhicule

P15.20-0223-06
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GF15.20-P-2100-03IB Etage final de préchauffage - Description  

Représentation sur moteur 612

N14/2 Etage finale de préchauffage

R9 Bougies de préchauffage

Connecteurs

A Raccordement du câble de 
commande à la gestion moteur

B Raccordement à la masse 
véhicule

P15.20-0223-06
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GF15.20-P-2100-02I Etage final de préchauffage - Fonctionnement

Fonction Court-circuit ou étage final de préchauffage défectueux (N14/2)

A contact MIS, le calculateur CDI (N3/9) envoie un signal à l'étage Lorsque le calculateur CDI (N3/9) reconnaît l'un de ces défauts, le 

final de préchauffage (N14/2). S'il n'y a aucun échange de données défaut est mis en mémoire et signalé immédiatement par allumage 
avec le calculateur CDI (N3/9), le préchauffage est  interrompu après du témoin de contrôle préchauffage (A1e16). Dès que le défaut 
2 s. N14/2L'étage final de préchauffage signale en permanence son disparaît, le témoin de contrôle s'éteint, toutefois le défaut reste en 
état (préchauffage "ON" ou "OFF") ainsi qu'un éventuel défaut du mémoire dans le calculateur CDI (N3/9). Si le défaut reste présent, le 
système. Les défauts suivants sont reconnus et transmis au témoin de contrôle préchauffage (A1e16) reste allumé jusqu'à 

calculateur CDI (N3/9) : coupure du contact.
Défaillance d'une ou de plusieurs bougies de préchauffage (R9)

Court-circuit dans le circuit des bougies de préchauffage Perturbation de la communication
Défaut de relais Lorsque le calculateur CDI (N3/9) reconnaît un tel défaut (p.ex. une 

coupure de ligne), le défaut est enregistré et signalé immédiatement, 
par allumage du témoin de contrôle (A1e16). Si le défaut disparaît, le  Coupure des bougies de préchauffage (R9)
témoin de contrôle s'éteint immédiatementLorsque le calculateur CDI (N3/9) détecte un défaut, il est mis en 
toutefois le défaut est enregistré dans le calculateur CDI (N3/9). Si le mémoire et signalé pendant env. 1 minute, au plus tôt lors du 
défaut reste présent, le témoin de contrôle préchauffage (A1e16) démarrage moteur, par allumage du témoin de contrôle 
reste allumé jusqu'à coupure du contact.préchauffage (A1e16). Le défaut est enregistré dans la mémoire du 

calculateur CDI (N3/9).
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