
Numéro de document : pe07.16-p-2101-99da

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur injection Diesel Common-Rail (CDI)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 40 LExplication des repères de couleur
B37 23 LTransmetteur pédale d'accélérateur
B4/1 17 LCapteur indicateur niveau de carburant, moitié gauche du réservoir
B4/2 16 LCapteur indicateur niveau de carburant, moitié droite du réservoir
F32 8 LBoîte à fusibles en amont avant
F32 35 LBoîte à fusibles en amont avant
F32f69 35 KFusible 69
F32f71 8 KFusible 71
F34 2 LBoîte à fusibles d'habitacle
F34f42 1 KFusible 42
M3 18 LPompe d'alimentation
M4/7 10 LVentilateur à aspiration moteur et climatiseur à régulation intégrée
N10/1 5 LCalculateur SAM avec module fusibles et relais conducteur
N10/2 13 LCalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N14/2 33 LÉtage final de préchauffage
N3/9 4 ACalculateur CDI
N3/9 12 ACalculateur CDI
N3/9 20 ACalculateur CDI
N3/9 28 ACalculateur CDI
R9 32 EBougies de préchauffage
S16/6 26 LContacteur kick-down
S40/3 29 LContacteur pédale d'embrayage
U12 27 JValable pour direction à gauche
U12 30 JValable pour direction à gauche
U13 28 JValable pour direction à droite
U13 29 JValable pour direction à droite
U24 25 CValable pour boîte de vitesses mécanique
U740 11 GValable pour moteur 646
U741 11 GValable pour moteur 647
U741 34 HValable pour moteur 647
U791 25 GLe contacteur électrique du kickdown (S16/6) est supprimé. La

fonction est effectuée par le transmetteur pédale d'accélérateur (B37).
W15/1 27 DMasse plancher avant droit
W15/2 29 DMasse plancher gauche
W15/3 1 EMasse électronique
W6 19 EMasse coffre à bagages passage de roue gauche
W9 11 HMasse avant gauche (au niveau bloc optique)
W9 12 HMasse avant gauche (au niveau bloc optique)
W9/1 31 HMasse avant gauche (au niveau bloc optique, bobine d'allumage)
X11/4 4 HPrise de diagnostic



Numéro de document : pe07.16-p-2101-99da

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur injection Diesel Common-Rail (CDI)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

X30/5 20 LConnecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche
X36/3 15 HConnecteur faisceau de câbles de pompe à carburant
Z6/46 27 HDouille d'extrémité masse W15/1
Z6/46 27 FDouille d'extrémité masse W15/1
Z6/47 26 HDouille d'extrémité masse W15/2
Z6/47 29 HDouille d'extrémité masse W15/2
Z6/47 29 FDouille d'extrémité masse W15/2
Z92 2 EDouille d'extrémité signal TNA
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MOTEUR 646 jusqu'à 31.5.06, 647 jusqu'à 31.5.05 sur le TYPE 211 Steuergerät N3/9, Blatt 1'
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GF00.19-P-2000-01DA Disposition et dotation des points de masse - Type 211
compartiment moteur gauche

P00.19-2838-09

P00.19-4040-09

Point de Désignation Compo-sant Désignation Fiche

masse Broche

W9 Masse avant gauche (au niveau bloc optique) A9/1 Unité de compresseur AIRmatic x1.1

A9/1W9(1) Unité de compresseur AIRmatic x1.1

A89A partir de 06/04 Unité de commande DTR 1.6

E1
 

Bloc optique avant gauche S1.1

E1LL, à partir de 06/06, W9(1) Bloc optique avant gauche S2.1

E5/1à partir de 06/06, RL, W9(1) Feu antibrouillard gauche 1

E6/1jusqu'à 05/06, W9(1) Feu latéral avant gauche S2.1

H2à partir de 06/06, RL Avertisseur à tonalité multiple 1

M4/7M646, M647, M648, M628, M629 Ventilateur à aspiration moteur et climatiseur à 1
régulation intégrée

M5/1RL, à partir de 06/06 Pompe eau pour lave-glace 2

M33M156, M113AMG Pompe à air électrique 2

N10/1à partir de 06/06, LL Calculateur SAM avec module fusibles et relais M2.7
conducteur

Z6/49(1)RL Douille d'extrémité masse W2
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Z6/50 Douille d'extrémité masse W9

Z6/50 (1)Direction à gauche Douille d'extrémité masse W9

Z6/50 (3)LL, jusqu'à 05/06 Douille d'extrémité masse W9

W9/1 Masse avant gauche (au niveau bloc optique, bobine 
d'allumage)

N14/2M628 Etage de sortie préchauffage 1.5

N14/2M646, M647, M648 Etage de sortie préchauffage 1.1

W11w1 Masse, moteur (conduite électrique vissée), banc de 
cylindres gauche

C4/2M273 Condensateur d'antiparasitage 2 autoradio 2

T1/5M273 Bobine d'allumage cylindre 5 3

T1/6M273 Bobine d'allumage cylindre 6 3

T1/7M273 Bobine d'allumage 7 3

T1/8M273 Bobine d'allumage 8 3

W11/1 Masse, moteur (tresse de mise à la masse)

C4/1M156 Condensateur d'antiparasitage 1 autoradio 2

T1/5M156 Bobine d'allumage cylindre 5 3

T1/6M156 Bobine d'allumage cylindre 6 3

T1/7M156 Bobine d'allumage 7 3

T1/8M156 Bobine d'allumage 8 3

W11/3 Masse moteur, à gauche

C4W11/3(2), M112, M113 Condensateur d'antiparasitage autoradio 1

M33Insufflation d'air secondaire, M112/M113 Pompe à air électrique 2

X26M646 Connecteur faisceau de câbles habitacle et moteur 1.2

Z6M646 Douille d'extrémité masse

W11/6 Masse support refroidisseur de recyclage des gaz

B76/1 Capteur d'eau de condensation filtre à carburant 4
avec élément chauffant

B76/1 Capteur d'eau de condensation filtre à carburant 5
avec élément chauffant

N33/7 Calculateur capteur d'eau de condensation filtre à 7
carburant avec élément chauffant

W15/3 Masse électronique

N3/9M646, M647, M648, M642, M642Bluetec, M629, Calculateur CDI 2.2
M646EVO 2.4

2.6

N3/9M628 Calculateur CDI A.1.
A.2.
A.5.

B.1

N3/10M271, M272, M156, M273, M272DE Calculateur ME 2.2
2.4
2.6

N3/10M112, M113, M113AMG Calculateur ME 5.5
5.6
5.7

5.8

N118/2M271, CNG avec ME Calculateur CNG A.H3
A.H4

X11/4 5

X22M648 , M647, M648 1

X26M642, M642BLUETEC, M272 Connecteur faisceau de câbles habitacle et moteur 1.2

X26M272DE, M273 Connecteur faisceau de câbles habitacle et moteur 2

X26M156 Connecteur faisceau de câbles habitacle et moteur 2
7

X26/2M629 Coupleur de diagnostic 2

Z6M642, M629 Douille d'extrémité masse

Z6(1)M272DE Douille d'extrémité masse

Z6 (2)M272, M273 Douille d'extrémité masse

Z6/1M648 , M647, M646 Douille d'extrémité masse

Z6/30 (1)M156 Douille d'extrémité borne 31

Z6/30 (2)M156 Douille d'extrémité borne 31

Z6/48M642BLUETEC Douille d'extrémité masse W15/3

Corée du Sud/M271 Z6/48 (3) Douille d'extrémité masse W15/3
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