
AR54.21-P-1260CW Déposer, poser le calculateur SAM avec la boîte à fusibles et à relais, à l'avant 06.03.2015
gauche

TYPE 172.4, 204, 207, 212, 218

Avis de modifications

27.02.2015 Ajout de la dépose des clips de fixation. Séquence de travail 3

Représenté sur type 204.0

1 Couvercle

2 Flexible d'eau de lavage

3 Raccords rapides

4 Connecteur électrique

9 Clips de fixation

N10/1 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais avant

P54.21-3564-06

P54.21-2755-09

5 Connecteur électrique 7 Connecteur électrique N10/1 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais avant

6 Connecteur électrique 8 Lame de contact
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Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Raccorder le système de diagnostic et En cas de remplacement du calculateur SAM 
effectuer la mise en service du calculateur avec module à fusibles et à relais avant 
SAM avec module à fusibles et à relais avant (N10/1).
(N10/1)

AD00.00-P-2000-04A 

2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur

3 Déposer les clips de fixation (9) TYPE 212

4 Déclipser le flexible de liquide de lave-glace TYPE 204, 207, 212, 218

(2)

5 Enlever le couvercle (1)

6 Débrancher le connecteur électrique (4) et 

sortir le câble électrique de la boîte à fusibles

7 Détacher les vis (flèches A) et sortir le Pose:  
calculateur SAM avec module à fusibles et Veiller à ce qu'aucun câble ne soit coincé.
relais avant (N10/1) jusqu'à ce que les Le système électrique risque sinon d'être 
connecteurs électriques soient accessibles endommagé.

Détacher les vis (flèches A) en utilisant un  

embout Torx T20 de 50 mm de long.
Les vis (flèches A) restent à l'intérieur du 
boîtier du calculateur SAM avec module à 
fusibles et relais avant (N10/1).

  TYPE 204.9, 212, 218

Repousser le canal air-eau au niveau du 
dessus du couvercle (1), jusqu'à ce que le 
calculateur SAM avec module à fusibles et à 
relais avant (N10/1) puisse être retiré.

8 Débrancher tous les connecteurs électriques  
au niveau du calculateur SAM avec module à Les connecteurs électriques conduisant à la 
fusibles et relais avant (N10/1), puis sortir le borne 30 (5, 6, 7) doivent être débranchés en 
calculateur SAM avec module à fusibles et premier et rebranchés en dernier.
relais avant (N10/1) Des court-circuits peuvent sinon survenir.

Le nombre de connecteurs électriques  
dépend de l'équipement du véhicule.

Avec un crochet d'extraction, déverrouiller les 
connecteurs électriques (5, 6) en repoussant 
les languettes dans la direction des flèches 
(flèches B, C) et les débrancher.

Pose: La languette de contact (8) doit être  
appliquée à fond à l'avant dans le boîtier de 

fiche des connecteurs électriques (5, 6).

*140589023300  Crochet d'extraction

9 Comparer la composition des fusibles et des En cas de remplacement du calculateur SAM 
relais du nouveau calculateur SAM avec avec module à fusibles et à relais avant 
module à fusibles et à relais avant (N10/1) (N10/1).

avec celle de l'ancien calculateur SAM avec 
module à fusibles et à relais avant (N10/1)

En cas de différences

Adapter la composition.

10 Monter le faisceau de câbles électriques pour TYPE 204
 avec CODE 807 (Année-modèle 2007)l'activation du relais de démarreur entre la 

fiche 6I, broche 4 et la fiche 2I, broche 12, sur TYPE 204
 avec CODE 808 (Année-modèle 2008)le calculateur SAM avec module à fusibles et à 

relais avant (N10/1) TYPE 204

 avec CODE 809 (Année-modèle 2009)
En cas de remplacement du calculateur SAM 
avec module à fusibles et à relais avant 
(N10/1).

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

140 589 02 33 00
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Crochet d'extraction

Page 3 de 3Daimler AG, 03/08/23, L/01/19, ar54.21-p-1260cw, Déposer, poser le calculateur SAM avec la boîte à fusibles et à relais, à l'avant gauche
TYPE 172.4, 204, 207, 212, 218



Daimler AG, 03/08/23, L/01/19

Fiche signalétique pour numéro d'identification de véhicule : WDC2049831F279575

Numéro de moteur  642961 40 801923          Essieu avant 1 ..

Dés. commerciale  GLK 320 CDI 4MATIC        Essieu avant 2 ..

Numéro d'ordre .. 0 8 531 62955             Essieu arrière 1

Ordre de prod. ..                           Essieu arrière 2

Boîte de vitesses 722962 02 090316          Cabine ..........

N° c. propr. véh.                           Plateau .........

Prise de force ..                           VIN .............

Pneu avant 1 ....                           Attelage de rem.

Pneu avant 2 ....                           Direction .......

Pneu arrière 1 ..                           Équipement ...... 208A

Pneu arrière 2 ..                           Peinture/code 1 . 197U

N° d'ordre 1 ....                           Peinture/code 2 .

Jantes ..........                           Peinture/code 3 .

Éclairage .......                           Peinture/code 4 .

Essuie-glace ....                           Peinture/code 5 .

N° d'ordre 2 ....                           Serrure de porte

Odomètre ........                           Antivol direction

Source .......... E                         Verrouillage BV .

                                            Bouchon antivol .

                                            Ralentisseur ....

Code option :

197U    NOIR OBSIDIENNE

200A    CUIR

207B    INSTRUCTIONS DE SERVICE ET CARNET D'INSPECTION - F

208A    CUIR - GRIS

213     DIRECTION PARAMETRIQUE / DIRECTION VARIO

220     PARKTRONIC (PTS)

249     RETROVISEURS INTERIEUR ET EXTERIEUR ELECTROCHROMES

255B    Aucune désignation de code disponible

261B    PLAQUETTE AIRBAG - FRANCAIS/ANGLAIS

280     VOLANT CUIR ET LEVIER SELECTEUR EN CUIR

294     KNIEBAG (PROTEGE-GENOU)

301     PACK CENDRIER

307B    LANGUE UNITE CENTRALE - FRANCAIS

337B    LANGUE COMBINE INSTRUMENTS/ HU - FRANCAIS

345     CAPTEUR DE PLUIE

386     PACK TELEPHONIE UNIVERSELLE

391     SERVICE EQ SERVICE ACCOMPAGNEMENT

413     TOIT OUVRANT PANORAMIQUE/TOIT PANORAMIQUE EN VERRE

427     BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS

428     TOUCHES COMM.VOLANT/PALETTES COMM.VOLANT-PEINTES

440     TEMPOMAT (REGULATEUR DE VITESSE)

442     VOLANT MULTIFONCTION (12 TOUCHES)

474     FILTRE A PARTICULES DIESEL

477     AVERTISSEUR DE PERTE DE PRESSION DES PNEUS

486     TRAIN DE ROULEMENT SPORT

500     RETROVISEUR EXTERIEUR A RABATTEMENT ELECTRIQUE

512     COMAND APS AVEC CHANGEUR DVD

518     INTERFACE DE COMMUNICATION UNIVERSELLE (UCI)

531L    FRANCE

581     CLIMATISEUR AUTOMATIQUE

584     LEVE-VITRE ELECTRIQUE

5XXL    EUROPE

600     LAVE-PHARES

619     ECLAIRAGE ADAPTATIF

622     PROJECTEUR AVEC ILS CIRCULATION A DROITE

669     ROUE DE SECOURS / ROUE DE SECOURS PLIABLE

70V     SPEED- + LOADINDEX 100W XL+101W XL

   



Daimler AG, 03/08/23, L/01/19

723     CACHE-BAGAGES

725     RAMPE DE TOIT EN CHROME

739     INSERTS DECORATIFS - ALUMINIUM

809     AEJ 08/1

810     SYSTEME DE SONORISATION PREMIUM

840     VERRE TEINTE

873     CHAUFFAGE DE SIEGES AV GAUCHE ET DROIT

876     VERSION ECLAIRAGE HABITACLE

900     PACK CHROME EXTERIEUR

983     CERT. CONF. TECH. EURO 4 SANS ATTEST.IMM. PART. II

A31     LOGICIEL (INDIVIDUEL)

A36     CARTER DE CONVERTISSEUR AGA

A49     CONVERTISSEUR AVEC 3 LAMELLES DE FRICTION

A52     PLATEAU DE COMMANDE R AVEC VGS 3

F204    SERIE 204

FX      VERSION SPECIALE

G962    CODE BOITE DE VITESSES VERSION 62

GA      BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

HA      ESSIEU ARRIERE

K11     FEU STOP ADAPTATIF CLIGNOTANT

K13     CODE DE CONTROLE P INTERVALLE DE MAINTE 25000 KM

L       DIRECTION A GAUCHE

M005    VEHICULES AVEC TRANSMISSION 4- MATIC/TOUTES ROUES

M30     CYLINDREE DE 3,0 LITRES

M642    MOTEUR DIESEL V6 OM642

P95     PACK SPORT INTERIEUR

P96     PACK SPORT EXTERIEUR

R01     PNEUS ETE

R98     ROUE ALL.LEGER DESIGN 5 DBLES RAY. 20" MONTE MIXTE

U01     AFFICHAGE ETAT DE CEINTURE ARRIERE

U37     PHARE ANTIBROUILLARD

U40     FILET DE SEPARATION ET COUVRE-BAGAGES

U72     LECTEUR DVD AVEC CODE REGIONAL 2 EUROPE,JAPON

VL      PARTIE GAUCHE DE L'ESSIEU AVANT

VR      PARTIE DROITE DE L'ESSIEU AVANT



AR54.21-P-1258CY Déposer, poser le calculateur SAM avec la boîte à fusibles et à relais, dans le coffre 8.7.09
à bagages

TYPE 204.9

P54.21-3021-09

1 Partie avant du plancher du 8 Ecrou 11 Porte-fusibles (avec code (550) 

compartiment de chargement Dispositif d'attelage)9 Porte-fusible

2 Ecrou 10 Porte-fusibles (avec code (220) 

3 Support Parktronic (PTS) ou code (890) N10/2 Calculateur SAM avec module 
Hayon EASY-PACK ou code (U80) fusibles et relais arrière4 Faisceau de câbles électriques
Prise 115 V dans le compartiment 5 Vis
de chargement)6 Porte-fusible

7 Porte-fusible

7 Porte-fusible

N10/2 Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

P54.21-2752-11

Avis de modifications

7.7.09 Déroulement de la réparation adapté à la pièce de 
rechange

Déposer, poser  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
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1 Enregistrer les données de base du En cas de remplacement du calculateur SAM 
calculateur SAM avec module à fusibles et à avec module à fusibles et à relais arrière 
relais arrière (N10/2) dans la mémoire (N10/2).
intermédiaire du STAR DIAGNOSIS

Pose:  Transférer les données de base 
enregistrées en mémoire intermédiaire.

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur ou  Touche démarrage et arrêt KEYLESS-GO 
la touche démarrage et arrêt KEYLESS-GO seulement avec code (889) Keyless Go
du calculateur contacteur antivol électronique

3 Démonter le plancher du compartiment de AR68.80-P-5800CY
chargement avant (1)

4 Dévisser les écrous (2) du support (3)

5 Dévisser l'écrou (8) sur le support (3)

6 Déclipser le faisceau de câbles électrique (4) 
du support (3) (flèches A)

7 Déverrouiller et retirer les porte-fusibles (6, 7  Le déverrouillage des porte-fusibles 
et 9) du calculateur SAM avec module (6, 9) est représenté à titre d'exemple sur le 
fusibles et relais arrière (N10/2) (flèches C) porte-fusibles (7).

8 Dévisser les vis (5) sur le support (3)

9 Soulever le support (3) et le calculateur SAM Pose:  Faire attention à ne coincer aucun 
avec module fusibles et relais arrière (N10/2) câble électrique, sinon l'installation électrique 

risque d'être endommagée.

10 Enlever le calculateur SAM avec module Pose :  Veiller à la pose correcte du pivot 
fusibles et relais arrière (N10/2) du support (3) de guidage (flèche B) du calculateur SAM 
par basculement avec module fusibles et relais arrière (N10/2) 

dans le support (3).

11 Débrancher tous les connecteurs électriques  Les connecteurs électriques allant à la 
et déclipser les porte-fusibles (10, 11) du borne 30 doivent être débranchés en premier 
calculateur SAM avec module fusibles et et contactés en dernier, afin d'éviter tout 
relais arrière (N10/2) (flèches C). Retirer court-circuit.
ensuite le calculateur SAM avec module à 
fusibles et à relais arrière (N10/2)

 Porte-fusibles (10) (avec code (220) 

Parktronic (PTS) ou code (890) Hayon EASY-
PACK ou code (U80) Prise 115 V dans le 
compartiment de chargement). 
Porte-fusibles (11) avec code (550) Dispositif 
d'attelage.

Le déverrouillage des porte-fusibles 
(10, 11) est représenté à titre d'exemple sur le 
porte-fusibles (7). 

12 Comparer la dotation en fusibles et relais du En cas de remplacement du calculateur SAM 
nouveau calculateur SAM avec module à avec module à fusibles et à relais arrière 

fusibles et à relais arrière (N10/2) avec la (N10/2).
dotation en fusibles et relais de l'ancien 
calculateur SAM avec module à fusibles et à 
relais arrière (N10/2), le cas échéant adapter 
la dotation

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fag

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 72LExplication des repères de couleur

A2/71 45LAmplificateur d"antenne 1 lunette arrière

A6 28LAppareil de chauffage, chauffage d"appoint

A6/1 24LRécepteur télécommande radio chauffage d"appoint

A76 64LRétracteur de ceinture réversible avant gauche

A76/1 60LRétracteur de ceinture réversible avant droit

C3/1 36LCondensateur d"antiparasitage 1 lunette arrière

C3/1 47LCondensateur d"antiparasitage 1 lunette arrière

C3/2 38LCondensateur d"antiparasitage 2 lunette arrière

C3/2 51LCondensateur d"antiparasitage 2 lunette arrière

C3/2 56LCondensateur d"antiparasitage 2 lunette arrière

C3/2x1 57HConnecteur électrique connecteur condensateur d"antiparasitage 2

lunette arrière

Code 228 22GChauffage d"appoint

Code B03 1KFonction démarrage-arrêt ECO

N10/2 12ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 28ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 36ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 44ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 52ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 62ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2f49 47AFusible électrique 49

N10/2f50 59AFusible électrique 50

N10/2f51 63AFusible électrique 51

N10/2f67 7AFusible électrique 67

N10/2f69 14AFusible électrique 69

N10/2f70 10AFusible électrique 70

N10/2f73 25AFusible électrique 73

N10/2f75 27AFusible électrique 75

N10/2kC 46ARelais pour chauffage de lunette arrière

N145 18LCalculateur programme de conduite

N40/3 7LCalculateur amplificateur système de sonorisation

N40/9 14LAmplificateur haut-parleur basses arrière

N88 11LCalculateur contrôle de la pression des pneus

R1 37LChauffage de lunette arrière

R1 49LChauffage de lunette arrière

R1 54LChauffage de lunette arrière

U152 17GValable pour moteur essence 156



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fag

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U168 45GValable pour amplificateur d"antenne AM

U240 1KValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO

U314 22GValable pour télécommande radio STH

U57 20GValable pour type 204.2

U57 30JValable pour type 204.2

U57 30GValable pour type 204.2

U57 39JValable pour type 204.2

U58 21GValable pour type 204.0

U58 46GValable pour type 204.0

U59 13GValable pour type 204.9

U59 20GValable pour type 204.9

U59 32JValable pour type 204.9

U59 30GValable pour type 204.9

U59 41JValable pour type 204.9

U60 20GValable pour type 204.3

U60 53GValable pour type 204.3

U645 9GValable pour contrôle de la pression des pneus

U775 58GValable pour rétracteur de ceinture

U90 5GValable pour système de sonorisation

U90 13GValable pour système de sonorisation

W29/3 47HPoint de masse montant C gauche

W29/3 53HPoint de masse montant C gauche

W29/4 56HPoint de masse montant C droit

W29/4 51HPoint de masse montant C droit

W48/2 31LMasse cadre de toit milieu

W48/2 34LMasse cadre de toit milieu

W48/2 41LMasse cadre de toit milieu

W48/2 44LMasse cadre de toit milieu

W7 4HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit

W8/1 30LPoint de masse hayon gauche

W8/1 33LPoint de masse hayon gauche

W8/2 43LPoint de masse hayon droit

W8/2 40LPoint de masse hayon droit

W8/4 33LPoint de masse hayon gauche

W8/5 42LPoint de masse hayon droit

X11/4 21LPrise de diagnostic

X19 45HConnecteur électrique chauffage de lunette arrière
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Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fah

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 80LExplication des repères de couleur
CAN B 41KBus CAN habitacle
CAN B 45KBus CAN habitacle
Code 233 15GDistronic PLUS
Code 237 15GAvertisseur d"angle mort actif
Code 238 15GDétecteur de voie actif
Code 494 19GVersion USA
Code 494 35GVersion USA
Code 889 11GKeyless-Go
Code B03 1JFonction démarrage-arrêt ECO
Code B03 75HFonction démarrage-arrêt ECO
Code U10 19GSystème de captage de poids (WSS)
F32 77LBoîte à fusibles en amont électriques avant
M24 5LMoteur de store lunette arrière
M24x1 5JConnecteur électrique moteur de store pare-soleil lunette arrière
N10/1 69LCalculateur SAM avec module fusibles et relais avant
N10/2 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 11ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 28ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 38ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 44ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 52ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 60ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 69ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 75ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2f68 35AFusible électrique 68
N10/2f71 30AFusible électrique 71
N10/2f72 34AFusible électrique 72
N10/2f74 12AFusible électrique 74
N10/2f76 25AFusible électrique 76
N10/2f77 22AFusible électrique 77
N10/2f78 9AFusible électrique 78
N10/2f79 18AFusible électrique 79
N10/2f80 16AFusible électrique 80
N10/2kG 26ARelais borne 15R (2)
N110 21LCalculateur système de captage du poids (WSS)
N110 21LCalculateur système de captage du poids (WSS)
N28/1 41LCalculateur reconnaissance de remorque



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fah

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

N30/4 72LCalculateur régulation du comportement dynamique
N30/4 72LCalculateur régulation du comportement dynamique
N62 17LCalculateur système de stationnement
N62/2 17LCalculateur capteurs radar et vidéo
N69/5 13LCalculateur KEYLESS-GO
R3 31LAllume-cigare avec éclairage du cendrier avant
R3e1 31LÉclairage du cendrier
R3r1 32LÉlément chauffant allume-cigare
R3x1 30JConnecteur électrique allume-cigare avec éclairage du cendrier avant
S54/5 56LContacteur inclinaison du dossier arrière gauche
S54/6 57LContacteur inclinaison du dossier arrière droit
S54/7 58LContacteur verrouillage dossier de siège arrière gauche
S54/8 61LContacteur verrouillage dossier de siège arrière droit
S68/14 51LContacteur boucle de ceinture arrière milieu
S68/14x1 51JConnecteur électrique contacteur boucle de ceinture arrière milieu
S68/5 47LContacteur boucle de ceinture arrière gauche
S68/5x1 47JConnecteur électrique contacteur boucle de ceinture arrière gauche
S68/6 54LContacteur boucle de ceinture arrière droite
S68/6x1 53JConnecteur électrique contacteur boucle de ceinture arrière droite
U108 47GValable pour boucles de ceinture arrière
U108 47GValable pour boucles de ceinture arrière
U19 33GValable pour équipement de série
U21 6GValable pour sièges chauffants
U240 1JValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO
U240 75GValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO
U325 30GValable pour Pack fumeur
U326 28GValable pour pack non fumeur
U438 8GValable pour ventilation de siège
U46 4GValable pour store lunette arrière
U538 15HValable pour PARKTRONIC
U57 33GValable pour type 204.2
U57 52HValable pour type 204.2
U57 48HValable pour type 204.2
U57 50HValable pour type 204.2
U57 59HValable pour type 204.2
U57 63GValable pour type 204.2
U57 62GValable pour type 204.2
U57 71GValable pour type 204.2
U57 71GValable pour type 204.2



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fah

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U58 19HValable pour type 204.0
U58 19HValable pour type 204.0
U58 35HValable pour type 204.0
U58 52JValable pour type 204.0
U58 48JValable pour type 204.0
U58 50JValable pour type 204.0
U58 59JValable pour type 204.0
U58 63GValable pour type 204.0
U58 62GValable pour type 204.0
U58 71HValable pour type 204.0
U58 71GValable pour type 204.0
U59 15HValable pour type 204.9
U59 19HValable pour type 204.9
U59 19JValable pour type 204.9
U59 33GValable pour type 204.9
U59 35HValable pour type 204.9
U59 35GValable pour type 204.9
U59 52JValable pour type 204.9
U59 50JValable pour type 204.9
U59 48JValable pour type 204.9
U59 59JValable pour type 204.9
U59 62GValable pour type 204.9
U59 63HValable pour type 204.9
U59 71HValable pour type 204.9
U59 71GValable pour type 204.9
U60 19GValable pour type 204.3
U60 52JValable pour type 204.3
U60 48JValable pour type 204.3
U60 59JValable pour type 204.3
U60 62HValable pour type 204.3
U60 71HValable pour type 204.3
U60 65GValable pour type 204.3
U804 55GValable pour réglage du dossier de siège arrière
U856 23GValable pour prise arrière
U925 35GValable pour prise 115V
U998 65GValable pour EASY-ENTRY
W18 49LPoint de masse traverse siège avant gauche
W18 56HPoint de masse traverse siège avant gauche
W19 23HPoint de masse traverse siège avant droit



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fah

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

W19 29HPoint de masse traverse siège avant droit
W19 31HPoint de masse traverse siège avant droit
W19 57HPoint de masse traverse siège avant droit
W6/1 33HPoint de masse coffre à bagages feu arrière gauche
W6/1 49LPoint de masse coffre à bagages feu arrière gauche
W7 4HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 33HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 50LPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 53LPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 60LPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7/1 50LPoint de masse coffre à bagages feu arrière droit
W7/1 53LPoint de masse coffre à bagages feu arrière droit
W7/1 60LPoint de masse coffre à bagages feu arrière droit
X30/32 45LConnecteur électrique répartiteur de potentiel CAN habitacle

plancher du véhicule gauche
X55/4 21JBarre de connexion siège passager
X58/1 24LPrise habitacle
X58/17 29LPrise habitacle avant
X58/17x1 28JConnecteur électrique prise habitacle avant
X58/34 39LPrise 115 V
X58/34s1 38KMicrocontacteur prise
X58/4 34LPrise de courant dans volume de chargement
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Numéro de document : pe54.21-p-2108-97faa

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 64LExplication des repères de couleur
Code 218 34JCaméra de recul
Code 218 46JCaméra de recul
Code 218 59JCaméra de recul
Code 494 15GVersion USA
Code B03 1KFonction démarrage-arrêt ECO
E18/4 22LÉclaireur de coffre droit
E18/5 24LÉclairage de coffre gauche
E3 28LBloc optique arrière gauche
E3 39LBloc optique arrière gauche
E3 52LBloc optique arrière gauche
E3e1 27LClignotant arrière gauche
E3e1 39LClignotant arrière gauche
E3e1 52LClignotant arrière gauche
E3e10 40LFeu stop et feu arrière gauche intérieur
E3e10 50LFeu stop et feu arrière gauche intérieur
E3e3 29LFeu de recul gauche
E3e3 41LFeu de recul gauche
E3e3 53LFeu de recul gauche
E3e5 28LFeu antibrouillard arrière gauche
E3e5 41LFeu antibrouillard arrière gauche
E3e5 53LFeu antibrouillard arrière gauche
E3e9 26LFeu stop, feu arrière et feu de stationnement gauche
E3e9 38LFeu stop, feu arrière et feu de stationnement gauche
E3e9 54LFeu stop, feu arrière et feu de stationnement gauche
E4 32LBloc optique arrière droit
E4 44LBloc optique arrière droit
E4 57LBloc optique arrière droit
E4e1 31LClignotant arrière droit
E4e1 43LClignotant arrière droit
E4e1 56LClignotant arrière droit
E4e10 45LFeu stop et feu arrière droit intérieur
E4e10 59LFeu stop et feu arrière droit intérieur
E4e3 32LFeu de recul droit
E4e3 44LFeu de recul droit
E4e3 57LFeu de recul droit
E4e5 33LFeu antibrouillard arrière droit
E4e5 45LFeu antibrouillard arrière droit
E4e5 57LFeu antibrouillard arrière droit



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97faa

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

E4e9 33LFeu stop, feu arrière et feu de stationnement droit
E4e9 46LFeu stop, feu arrière et feu de stationnement droit
E4e9 58LFeu stop, feu arrière et feu de stationnement droit
E6/3 27LFeu latéral arrière gauche
E6/3 38LFeu latéral arrière gauche
E6/3 51LFeu latéral arrière gauche
E6/4 31LFeu latéral arrière droit
E6/4 43LFeu latéral arrière droit
E6/4 55LFeu latéral arrière droit
M14/10 20LMoteur verrouillage centralisé bouchon de réservoir
N10/2 12ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 29ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 36ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 44ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 52ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
N10/2 58ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière
S88/10 17LContacteur ouverture de secours couvercle de coffre
U1018 9JValable pour moteur à explosion 276
U152 12JValable pour moteur essence 156
U157 12JValable pour moteur à combustion 272 DE
U169 12JValable pour moteur à explosion 271 DE
U240 1KValable pour tous sauf fonction démarrage-arrêt ECO
U57 19GValable pour type 204.2
U57 21GValable pour type 204.2
U57 23GValable pour type 204.2
U57 37GValable pour type 204.2
U58 21GValable pour type 204.0
U58 19GValable pour type 204.0
U58 50GValable pour type 204.0
U59 19GValable pour type 204.9
U59 21GValable pour type 204.9
U59 23GValable pour type 204.9
U59 25GValable pour type 204.9
U60 19HValable pour type 204.3
U60 21HValable pour type 204.3
U60 50GValable pour type 204.3
U739 9JValable pour moteur à explosion 271 KE



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97faa

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U740 6JValable pour moteur diesel 646
U819 9JValable pour moteur à essence 272
U880 6JValable pour moteur diesel 642
U948 6JValable pour moteur diesel 651
W18 24HPoint de masse traverse siège avant gauche
W33/4 5HPoint de masse tubulure de remplissage réservoir de carburant
W7 4HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 22HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 17HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 29HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 41HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7 54HPoint de masse coffre à bagages passage de roue droit
W7/1 3HPoint de masse coffre à bagages feu arrière droit
W7/1 22HPoint de masse coffre à bagages feu arrière droit
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