
Numéro de document : pe54.21-p-2106-97sac

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais avant (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 48LExplication des repères de couleur

A13 31LUnité de commande frein de stationnement électrique

A9/1 37LUnité de compresseur AIRMATIC

A9/5 23LCompresseur frigorifique électrique

F32 3LBoîte à fusibles en amont avant

F32/3 3LBoîte à préfusibles compartiment moteur

F32/3f6 2KFusible 6

F32f6 2KFusible 6

H2 41KAvertisseur gauche

H2/1 42KAvertisseur droit

N10/1 4ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 12ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 29ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 37ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 45ACalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1f29 12CFusible 29

N10/1f31 23CFusible 31

N10/1f32 27CFusible 32

N10/1f34 21CFusible 34

N10/1f35 31CFusible 35

N10/1f44 9CFusible 44

N10/1f52b Fusible 52B

N10/1f56 37CFusible 56

N10/1f57 40CFusible 57

N10/1kB 35ARelais compresseur de suspension pneumatique

N10/1kD 3ARelais borne 15 (2) / réserve 1 (contact inverseur)

N10/1kE 20ARelais essuyage niveau 1 et 2

N10/1kF 42ARelais avertisseurs

N10/1kG 5ARelais borne 15R

N10/1kK 39ARelais chauffage des essuie-glace au repos

N10/2 12LCalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N30/6 20LCalculateur système de freinage à récupération

N47-5 16LCalculateur ESP

N47-5 16LCalculateur ESP

N51 35LCalculateur AIRMATIC avec ADS

N89 27LCalculateur pompe auxiliaire huile de boîte de vitesses

R2/10 40LChauffage emplacement de repos essuie-glace

U12 38EValable pour direction à gauche



Numéro de document : pe54.21-p-2106-97sac

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module fusibles et relais avant (N10/1)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U13 38EValable pour direction à droite

U252 6EValable pour fonction démarrage-arrêt ECO

U252 25EValable pour fonction démarrage-arrêt ECO

U502 33EValable pour AIRMATIC

U880 9EValable pour moteur 642

U968 10EValable pour propulsion semi-hybride

U968 18EValable pour propulsion semi-hybride

U968 26EValable pour propulsion semi-hybride

U977 12EPas valable pour propulsion semi-hybride

W2 38HMasse avant droite (près du bloc optique)

W3/1 39EMasse passage de roue avant droit

W3/2 39EMasse passage de roue avant gauche

W34/1 10HMasse système électronique (plancher gauche)

X64/3 39HConnecteur chauffage logement d"essuie-glace

Z3 11GDouille d"extrémité borne 15
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OV00.01-P-1001-28SAA Abréviations des désignations des signaux et Type 221
des bornes pour les schémas électriques

Abréviation Désignation Remarques

(+) Alimentation en tension
(-) Masse

+5V Alimentation du capteur (5V)
15 Borne 15
15g Borne 15g (fonctionnement de secours, en cas de panne du CAN central)

15R Borne 15R
2.Batt. 2ème batterie

3.BL 3e feu stop diodes électroluminescentes
30 BORNE 30
30g Borne 30g

30z Borne 30z
30_HoStr Borne 30, raccord pour courant de forte intensité
31 Borne 31

33 Rabattement des rétroviseurs (+ position route)
33 Rabattement des rétroviseurs (+ position garage)
49 Clignotant

49a L Clignotant gauche
49a R Clignotant droit

54 Borne 54 feux stop
55 L Phare antibrouillard gauche
55 R Phare antibrouillard droit

56a Feux de route
56a L Feu de route/infrarouge gauche
56a R Feu de route/infrarouge droit

56a-xenon Feux de route bi-xénon
56b Feu de croisement
56b L Feu de croisement gauche

56b R Feu de croisement droit
57 l Feu de stationnement gauche

57r Feu de stationnement droit
58 Éclairage d'ambiance 
58d Borne 58d

58L Feu de position latéral gauche
58R Feu de position latéral droit
61 Borne 61 (sortie de signal)

87 Borne 87
AAV Valve d'arrêt du filtre à charbon actif
AB (-) Masse airbag

AB St2 + Airbag niveau 2 (plus)
AB St2 - Airbag niveau 2 (masse)

AB-St1 + Airbag niveau 1 (plus)
AB-St1 - Airbag niveau 1 (masse)
AB1, BF+ AB passager 1e niveau + 

AB1, BF- AB passager 1e niveau - 
AB1, FA+ AB conducteur 1e niveau + 
AB1, FA- AB conducteur 1e niveau - 

AB2, BF+ AB passager 2e niveau + 
AB2, BF- AB passager 2e niveau - 
AB2, FA+ AB conducteur 2e niveau + 

AB2, FA- AB conducteur 2e niveau - 
ABHRM Capteur d'accélération de superstructure essieu arrière droit masse
ABHRS Capteur d'accélération de superstructure essieu arrière droit signal

ABHRV Capteur d'accélération de superstructure essieu arrière droit alimentation
ABVLS Capteur d'accélération de superstructure essieu avant gauche signal

ABVRM Capteur d'accélération de superstructure essieu avant gauche et droit masse
ABVRV Capteur d'accélération de superstructure essieu avant gauche et droit alimentation
AGR1M Recyclage des gaz d'échappement banc droit moteur moins

AGR2M Recyclage des gaz d'échappement banc gauche moteur moins
AGR2P AGR commande 2 P
AGRP1 Signal potentiomètre AGR banc droit

AGRP2 Signal potentiomètre AGR banc gauche
AGT Température des gaz d'échappement
AIS ser. Interface sérielle rétroviseur intérieur jour/nuit
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AKF Valve de régénération
AKSE Détection automatique de siège enfant

Ant-Contr. Uant - Contrl
Ant. Bt Antenne Bluetooth
Ant. ETC Antenne ETC

Ant. GPS Antenne système global de positionnement (GPS)
CAN entraînement CAN entraînement
LIN entraînement LIN entraînement

CAN capteur CAN capteur d'entraînement
d'entraînement
Audio-GND Audio - GND

Audio - gauche Audio - gauche
Audio - droite Audio - droite
Audio-Shield Blindage audio

Austemp + Température extérieure (+)
Austemp - Température extérieure (-)
AUX GND AUX GND

AUX li AUX entrée audio canal gauche
AUX re AUX entrée audio canal droit

AUX Sh AUX blindage
AUX-SUPPLY AUX-SUPPLY (alimentation en tension 0.5 (plus) pour moteur 2)
A_EKA_l Contacteur de fin de course EKAS gauche

A_EKA_r Contacteur de fin de course EKAS droit
A_P_ZUE1 Signal d'allumage 1 bobine d'allumage cylindre 1
A_P_ZUE2 Signal d'allumage 2 bobine d'allumage cylindre 2

A_P_ZUE3 Signal d'allumage 3 bobine d'allumage cylindre 3
A_P_ZUE4 Signal d'allumage 4 bobine d'allumage cylindre 4
A_P_ZUE5 Signal d'allumage 5 bobine d'allumage cylindre 5

A_P_ZUE6 Signal d'allumage 6 bobine d'allumage cylindre 6
A_P_ZUE7 Signal d'allumage 7 bobine d'allumage cylindre 7

A_P_ZUE8 Signal d'allumage 8 bobine d'allumage cylindre 8
A_S_SAM Commutation du réseau de bord SAM
A_S_SLV 1 Valve d'air secondaire

A_T_DCM Moteur (moins) actuateur du papillon des gaz
A_T_DCP Moteur (plus) actuateur du papillon
A_T_NWSA1 Variateur d'arbre à cames échappement banc de droite

A_T_NWSA2 Variateur d'arbre à cames échappement banc de gauche
A_T_NWSE1 Variateur d'arbre à cames admission banc de droite
A_T_NWSE2 Variateur d'arbre à cames admission banc de gauche

A_U_5VG1M 5V Alimentation transmetteur 1
BAV_12V Valve freinage d'urgence assisté highside

BAV_A Valve freinage d'urgence assisté lowside
bleu Feux stop
Bl-L Clignotant gauche

Bl-R Clignotant droit
BLA Contacteur de feux stop sortie
BPA_L Actionnement variateur de pression de suralimentation (O_T_BPA_L)

BSL-L Feu stop/feu arrière gauche diode électroluminescente
BSL-R Feu stop / feu arrière droit diode électroluminescente
B_D_LIN LIN

C Caméra 1 masse CV+
CACV Refroidisseur d'air de suralimentation valve by-pass

CAK, BF Appuie-tête NECK-PRO passager
CAK, FA Appuie-tête NECK-PRO conducteur
CAN-A H CAN télématique HIGH

CAN-A L CAN télématique LOW
CAN-A Sh CAN télématique blindage
CAN-B H CAN habitacle HIGH

CAN-B L CAN habitacle LOW
CAN-C H CAN entraînement high
CAN-C L CAN entraînement low

CAN-D H CAN diagnostic high
CAN-D L CAN diagnostic low

CAN-E H CAN train de roulement high
CAN-E L CAN train de roulement low
CAN-E Sh CAN train de roulement blindage

CAN-F H CAN central high
CAN-F L CAN central low
CAN-F nf CAN central blindage
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CAN-G H CAN bloc avant high
CAN-G L CAN bloc avant low
CAN-H H CAN comportement dynamique high

CAN-H L CAN comportement dynamique low
CAN-Sen H CAN capteur arrière high
CAN-Sen L CAN capteur arrière low 

CEN + Haut-parleur central +
CEN - Haut-parleur central -

Center - Surround arrière gauche -
Center+ Surround arrière gauche +
CLK + Montre +

CLK - Montre -
Montre + Cadence 1 high
Montre - Cadence 1 low

Crash out, dig Sortie collision numérique (USA)
Crash Sig. Signal d'accident
CV Composite caméra 1 CV

CVH Chauffage de la purge du bloc-cylindres
Données Données

Donnée + Données_+
Donnée - Données_-
Data H Données high

Data L Données low
Data-RLS Données (capteur de pluie, de luminosité)
DCM Actuateur du papillon des gaz (moins)

DCP Actuateur du papillon des gaz (moteur plus)
DCPM+ Actuateur du papillon des gaz (moteur plus)
DCPM- Actuateur du papillon des gaz (moteur moins)

DDS Signal de capteur de pression différentielle
DFHL_M Capteur de vitesse de rotation arrière gauche masse

DFHL_S Signal capteur de vitesse de rotation arrière gauche
DFHR_M Capteur de vitesse de rotation arrière droit masse
DFHR_S Signal capteur de vitesse de rotation arrière droit

DFK Contact de pêne
DFVL_M Capteur de vitesse de rotation avant gauche masse
DFVL_S Capteur de vitesse de rotation avant gauche signal

DFVR_M Capteur de vitesse de rotation avant droit masse
DFVR_S Capteur de vitesse de rotation avant droit signal
Diag. Diagnostic

CAN diagnostic CAN diagnostic
DK1 Transmetteur de position 1 volet de tumble, rangée de gauche

DK2 Transmetteur de position 2 volet de tumble banc gauche
DKI Signal 1 potentiomètre du papillon des gaz 2
DKP Moteur (plus) actuateur du papillon 2

DRS Signal capteur d'arbre à cames
DRV + Alimentation vanne de régulation de pression
DS Capteur de pression après papillon des gaz tubulure d'admission

DS, BF+ Capteur de pression passager +
DS, FA+ Capteur de pression conducteur +
DS, HL + Capteur de pression arrière gauche +

DS, HR+ Capteur de pression arrière droit +
DSHKHP1 Capteur de haute pression de carburant

DSKHP1 Capteur de haute pression de carburant
DSLF-L Capteur de pression dans le filtre à air gauche
DSLF-R Capteur de pression dans le filtre à air droit

DSLF1 Signal capteur de pression banc droit après filtre à air
DSLF2 Signal capteur de pression 2 après filtre à air
DSLL Capteur de pression avant papillon des gaz

DST Capteur de pression réservoir
DZ-N2 Régime N2
DZ-N3 Régime N3

ECO Vanne de régulation de pression pompe d'assistance de direction
EGRCBP Radiateur AGR signal de confirmation by-pass

EGRCSP Radiateur AGR by-pass
EGRNEG Moteur AGR moins
EGRPOS Moteur AGR plus

EKA-A Actionnement de la coupure du canal d'admission
EKA-A Signal de capteur de pression derrière filtre à particules
EKP Pompe à carburant
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EKP Relais de pompe à carburant
EKP+ Pompe à carburant +
EKP- Pompe à carburant  -

EKPR Relais de pompe à carburant
EKP_Lauf Actionnement pompe à carburant
EMC 2 Commande d'électrovanne pour silentbloc 2

ETC Élément chauffant thermostat d'eau de refroidissement
EUV-DK Électrovanne de commutation (EUV) servomoteur de volet de tumble 

EV1 Injecteur 1
EV1 Étage final injecteur 1 cylindre 1
EV10_ZYL 12 Injecteur cylindre 12

EV11_ZYL 8 Injecteur cylindre 8
EV12_ZYL 10 Injecteur cylindre 10
EV1_ZYL 1 Injecteur cylindre 1

EV2 Injecteur 2
EV2 Étage final injecteur 2 cylindre 4
EV2_ZYL 5 Injecteur cylindre 5 (A_P_EV2_ZYL 5)

EV3 Injecteur 3
EV3 Injecteur 5

EV3 Étage final injecteur 3 cylindre 3 (A_P_EV3)
EV3_ZYL 3 Injecteur cylindre 3 (A_P_EV3_ZYL 3)
EV4 Injecteur 4

EV4 Étage final injecteur 4 cylindre 6 (A_P_EV4)
EV4_ZYL 6 Injecteur cylindre 6 (A_P_EV4_ZYL 6)
EV5 Étage final injecteur 5 cylindre 2 (A_P_EV5)

EV5_ZYL 2 Injecteur cylindre 2 (A_P_EV5_ZYL 2)
EV6 Injecteur 6
EV6 Étage final injecteur 6 cylindre 5 (A_P_EV6)

EV6_ZYL 4 Injecteur cylindre 4 (A_P_EV6_ZYL 4)
EV7 Injecteur 7 

EV7_ZYL 7 Injecteur cylindre 7 (A_P_EV7_ZYL 7)
EV8 Injecteur 8
EV8_ZYL 11 Injecteur cylindre 11 (A_P_EV8_ZYL 11)

EV9_ZYL 9 Injecteur cylindre 9 (A_P_EV9_ZYL 9)
EXTS1 Capteur de température des gaz d'échappement 1
E_A_IP1S Signal potentiomètre papillon 1

E_A_IP2S Signal potentiomètre papillon 2
E_A_KS1A Signal A capteur de cliquetis, rangée de droite
E_A_KS1B Signal B capteur de cliquetis, rangée de gauche

E_A_KS2A Signal A capteur de cliquetis, rangée de droite
E_A_KS2B Signal B capteur de cliquetis, rangée de gauche

E_A_TMOT1 Signal capteur de température d'eau de refroidissement
E_F_KWGA Signal transmetteur de vilebrequin
E_F_KWGB Masse transmetteur de vilebrequin

E_F_NWGA1 Transmetteur d'arbre à cames échappement banc de droite
E_F_NWGA2 Transmetteur d'arbre à cames échappement banc de gauche
E_F_NWGE1 Transmetteur d'arbre à cames admission banc de droite

E_F_NWGE2 Transmetteur d'arbre à cames admission banc de gauche
CAN comportement CAN comportement dynamique
dynamique

CAN train de roulement CAN train de roulement
FAN Ventilateur moteur
FBAS GND FBAS  GND (caméra de recul)

FBAS Sig. Signal vidéo composite B (AUX)
FH-hoch Lève-vitre haut
FH-Mot + Moteur de lève-vitre (+ haut)

FH-tief Lève-vitre bas
FHRLY Relais de chauffage du filtre à carburant

FRB (+) Éclairage de plancher alimentation
FRB-VL Éclairage de plancher avant gauche
FRB-VR Éclairage de plancher avant droit

CAN bloc avant CAN bloc avant
FSMOEL Contacteur de niveau d'huile
FTS Température du carburant

GK 1 Bougie de préchauffage 1
GK 2 Bougie de préchauffage 2
GK 3 Bougie de préchauffage 3

GK 4 Bougie de préchauffage 4
GK 5 Bougie de préchauffage 5
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GK 6 Bougie de préchauffage 6
GK 7 Bougie de préchauffage 7
GK 8 Bougie de préchauffage 8

GK L Contacteur de boucle gauche
GK R Contacteur de boucle droit
GND (terre) GND (terre)

GPS GPS
GPS Sh Système de positionnement par satellites blindage
GSS, BF Contacteur de boucle de ceinture passager

GSS, FA Contacteur de boucle de ceinture conducteur
GST, BF+ Rétracteur de boucle de ceinture passager + 

GST, BF- Rétracteur de boucle de ceinture passager - 
GST, FA+ Rétracteur de boucle de ceinture conducteur + 
GST, FA- Rétracteur de boucle de ceinture conducteur -

GTK-L Commande de confort de port de ceinture gauche
GTK-R Commande de confort de port de ceinture droite
GUS, HL+ Rétracteur de ceinture arrière gauche + 

GUS, HL- Rétracteur de ceinture arrière gauche - 
GUS, HR+ Rétracteur de ceinture arrière droit + 
GUS, HR- Rétracteur de ceinture arrière droit - 

GUTK + Alimentation confort de port de ceinture
GUV-Sen. Capteur de verrouillage de ceinture
G_R_APP1 Masse de référence capteur 1

G_R_APP2 Masse de référence capteur 2
G_R_GND Masse de référence capteurs

H + Capteur Hall colonne de direction haut/bas 
HAL + Vanne d'amortissement essieu arrière gauche alimentation
HAL V1 Vanne d'amortissement essieu arrière gauche vanne 1

HAL V2 Vanne d'amortissement essieu arrière gauche vanne 2
HAR + Vanne d'amortissement essieu arrière droit alimentation
HAR V1 Vanne d'amortissement essieu arrière droit vanne 1

HAR V2 Vanne d'amortissement essieu arrière droit vanne 2
HAV Valve d'arrêt de chauffage
HAV Valve d'arrêt de chauffage

HD-AS Couvercle de coffre contacteur extérieur
HFM 1 Débitmètre d'air massique à film chaud 1

HFM 2 Débitmétre d'air massique à film chaud 2
HFM-L Sig Signal HFM banc de gauche
HFM-R Sig Signal HFM banc de droite

HFM-Ref Signal de référence (température)
HFM1 Débitmètre d'air massique à film chaud (masse de capteur)
HFM_M Masse HFM

HFM_P Alimentation HFM
HL + Haut-parleur module de porte arrière gauche +
HL- Haut-parleur module de porte arrière gauche -

ARD Relais principal
HR+ Haut-parleur module de porte arrière droit +

HR- Haut-parleur module de porte arrière droit -
HS Capteur Hall store de vitre latérale arrière
HS + Capteur Hall dossier alimentation / signal

HS - Capteur Hall masse
HS 1 Capteur Hall 1
HS 2 Capteur Hall 2

HS-UB Capteur Hall alimentation
HSK-Bel Éclairage de la boîte à gants
IATS2 Signal de capteur de température d'air d'admission 2

INJ H Injecteur "high"
INJ H Commande injecteur high side

INJ L Injecteur "low"
INJ L Commande injecteur lowside
InjVH11 Actionnement injecteur highside 11 cyl. 1

InjVH12 Commande injecteur highside 12 cyl. 2
InjVH13 Commande injecteur highside 13 cyl. 3
InjVH21 Commande injecteur highside 21 cyl. 4

InjVH22 Commande injecteur highside 22 cyl. 5
InjVH23 Actionnement injecteur highside 23 cyl. 6
InjVL11 Actionnement injecteur lowside 11 cyl. 1

InjVL12 Commande injecteur lowside 12 cyl. 2
InjVL13 Commande injecteur lowside 13 cyl. 3
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InjVL21 Commande injecteur lowside 21 cyl. 4
InjVL22 Actionnement injecteur lowside 22 cyl. 5
InjVL23 Commande injecteur lowside 23 cyl. 6

Bus CAN habitacle Bus CAN habitacle
ION2 Courant ionique 1 (E_A_ION2)
ION2 Courant ionique 2 (E_A_ION2)

ION3 Courant ionique 3 (E_A_ION3)
ION4 Courant ionique 4 (E_A_ION4)
IP1S Signal potentiomètre de papillon 1

IP2S Signal potentiomètre de papillon 2
IPM Actuateur du papillon des gaz masse de capteur

IRL-HL Éclairage intérieur FL gauche
IRL-HR Éclairage intérieur FL droit
ISM Actionnement chemin de secours module de commande intelligent

I_A_APP1 Transmetteur de valeur de pédale 1e signal
I_A_APP2 Transmetteur de valeur de pédale 2e signal
I_A_EXTS3 Capteur de température des gaz d'échappement 3

KDP Pompe de dosage
KDS +5V Tension d'alimentation du capteur de pression de carburant 
KDS GND Masse du capteur de pression de carburant 

KDS Sig. Détection du signal de capteur de pression de carburant
KISI-Mot + KISI moteur arrêt (+)
KLB 12V Bus climatiseur_12V_sortie

KLB Data Bus climatiseur_données
KLB GND Bus climatiseur_masse

KOMPS Compensateur réseau E
KS1-Sig Capteur de cliquetis 1 signal (avant droit)
KS1A Capteur de cliquetis 1 entrée A

KS1A Signal A capteur de cliquetis, rangée de droite
KS1B Capteur de cliquetis 1 entrée B
KS1B Signal B capteur de cliquetis banc de droite

KS2-Sig Capteur de cliquetis 2 signal (arrière droit)
KS2A Capteur de cliquetis 2 entrée A
KS2A Signal A capteur de cliquetis banc gauche

KS2B Capteur de cliquetis 2 entrée B
KS2B Signal B capteur de cliquetis, rangée de gauche

KS3-Sig Capteur de cliquetis 3 signal (avant gauche)
KS3A Capteur de cliquetis 3 entrée A
KS3B Capteur de cliquetis 3 entrée B

KS4-Sig Capteur de cliquetis 4 signal (arrière gauche)
KS4A Capteur de cliquetis 4 entrée A
KS4B Capteur de cliquetis 4 entrée B

KSDS + Capteur de pression de carburant + (alimentation en tension 5V)
KSDS - Capteur de pression de carburant -
KSDS Sig. Capteur de pression de carburant signal

KSP (+) Actionnement pompe à carburant électrique (relais)
KS_M Signal B capteur de cliquetis banc de droite

KS_S Signal A capteur de cliquetis banc gauche
KTS Sig Signal sonde de température du carburant
KWDGA Transmetteur de vilebrequin

KWDGB Transmetteur de vilebrequin (référence)
KWG Signal transmetteur de vilebrequin
KWG - Masse transmetteur de vilebrequin

KWG Sig Signal transmetteur de vilebrequin
KWS Sig Signal capteur vilebrequin
KWTF Sig Signal capteur de température d'eau de refroidissement

KWTHS Thermostat à 3 coupelles
KWTHS Thermostat d'eau de refroidissement

KZL-L Eclaireur de plaque d'immatriculation gauche
KZL-R Eclaireur de plaque d'immatriculation droit
LDF-1 Signal de capteur de pression de suralimentation

LDR Actionneur de pression de suralimentation
LDS Sig Signal capteur de pression de suralimentation
LED LED

LIN direction LIN direction
LIN Bus LIN
LIN A1 ZBE-LIN

LIN B1 LIN porte avant
LIN B2 LIN porte arrière
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LIN B3 OBF-LIN
LIN B4 SAM-LIN arrière
LIN B5 Bus LIN climatiseur automatique (KLA)

LIN C1 LIN entraînement
LIN E1 LIN direction
Bus LIN Bus LIN

LIN-BUS + Bus LIN_12V_sortie
LIN-BUS - Bus LIN_masse
LIN-BUS Data Bus LIN_données

LIN-Bus UB Alimentation en tension bus LIN
LL, HL Lampe de lecture FL gauche

LL, HR Lampe de lecture FL droite
LL, L Lampe de lecture gauche
LL, R Lampe de lecture droite

LLKR Relais refroidisseur d'air de suralimentation
LLTF Sig Signal capteur de température d'air de suralimentation (I_A_IATS2)
LPV Valve de purge de réservoir linéaire

LRH + Chauffage du volant (masse)
LRH - Chauffage du volant (plus)
LS + Haut-parleur +

LS - Haut-parleur -
LS1 Contacteur de desserrage contact 1
LS1HK Sonde lambda après KAT banc droit (signal)

LS1VK-R Sonde lambda 1 avant catalyseur droit
LS2 Contacteur de desserrage contact 2

LS2HK Sonde lambda après KAT banc gauche (signal)
LS2HKS Sonde lambda après KAT banc gauche (signal)
LS2VK-L Sonde lambda avant catalyseur gauche

LSCA1-L Sonde lambda 1, courant de tarage
LSCA2_L Sonde lambda 2, courant de tarage gauche
LSCP1-L Sonde lambda 1 courant de pompage gauche

LSCP2_L Sonde lambda 2, courant de pompage gauche
LSH K1 Chauffage sondes lambda, KAT 1
LSH K2 Chauffage sondes lambda, KAT 2

LSH1-L Chauffage de sonde lambda 1
LSH1HK Sonde lambda chauffage derrière KAT banc droit

LSH1HKS Sonde lambda chauffage derrière KAT banc droit (signal)
LSH1VK Chauffage sonde lambda avant catalyseur banc droit
LSH2HK Chauffage sonde lambda dans KAT, rangée de gauche

LSH2VK Chauffage sonde lambda avant KAT banc gauche
LSH2_L Chauffage de sonde lambda 2 gauche
LSHK Sonde lambda dans catalyseur banc de droite

LSHK Masse sondes lambda derrière KAT
LSHK Signal sonde lambda dans KAT, rangée de droite
LSHK(-) Sonde lambda après catalyseur masse de référence

LSHK-L Sonde lambda gauche après catalyseur
LSHK-R Sonde lambda droite après catalyseur

LSHKVK1 Chauffage sonde lambda avant catalyseur banc de droite (A_T_LSHKVK1)
LSHVK1-R Chauffage de sonde lambda avant catalyseur droit
LSHVK2 Chauffage sonde lambda avant KAT, rangée de gauche

LSHVK2-L Chauffage de sonde lambda avant catalyseur gauche
LSIK Masse de capteur sonde lambda dans catalyseur banc de gauche
LSK Sonde lambda avant KAT banc de gauche

LSU1A-R Sonde lambda avant KAT, rangée de droite (résistance de réglage)
LSU1IA Sonde lambda avant KAT droit (potentiomètre de réglage)
LSU1IP Sonde lambda avant KAT, rangée de droite (courant de pompe)

LSU1P-R Sonde lambda avant KAT, rangée de droite (courant de pompe)
LSU1UN Sonde lambda avant KAT, rangée de droite (tension de Nernst)

LSU1VM Sonde lambda avant KAT, rangée de droite (masse virtuelle)
LSU2IA Sonde lambda avant KAT banc gauche (potentiomètre de réglage)
LSU2IA-L Sonde lambda avant KAT, rangée de gauche (résistance de réglage)

LSU2IP Sonde lambda avant KAT, rangée de gauche (courant de pompe)
LSU2IP-L Sonde lambda avant KAT, rangée de gauche (courant de pompe)
LSU2UN Sonde lambda avant KAT, rangée de gauche (tension de Nernst)

LSU2UN-L Sonde lambda avant KAT, rangée de gauche (tension de Nernst)
LSU2VM Sonde lambda avant KAT, rangée de gauche (masse virtuelle)
LSVK Sonde lambda avant catalyseur masse de référence

LSVN1-L Sonde lambda 1, tension de Nernst
LS_A Contacteur de desserrage prise centrale
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LUES Ventilateur moteur signal PWM
Lüf. (-) Sortie ventilateur masse
LUS1UN-R Sonde lambda avant KAT, rangée de droite (tension de Nernst)

LVDS-nf Liaison de blindage signal différentiel basse tension (Low Voltage Difference Signal)
MCONV Embrayage électromagnétique
Mic. + Microphone +

Mic. - Microphone -
Mic. 1 Microphone 1+
Mic. GND (terre) Microphone, masse

Mic. Out Microphone sortie
Mic. Sh Blindage du microphone

Mic.1 Microphone 1
Mic.2 Microphone 2
Mic.3 Microphone 3

Mic.4 Microphone 4
Mic.Out Sh Blindage microphone sortie
MLS + Moteur colonne de direction +

MLS - Moteur colonne de direction -
MOST Media oriented system transport (MOST)
MOST in MOST récepteur IN

MOST out MOST transmetteur OUT
Motor + Moteur (+)
Calculateur Moteur (-) 

MRLY Relais principal
MSVH1 Valve de commande de débit banc droit (highside)

MSVH2 Valve de commande de débit banc gauche (highside)
MSVL1 Valve de commande de débit banc droit (lowside)
MSVL2 Valve de commande de débit banc gauche (lowside)

MUTE Radio mute (mise en sourdine)
M_R_IPM Masse de capteur potentiomètre papillon
M_R_SENM1 Masse de capteur 1

M_R_SENM2 Masse de capteur 2
M_Sensor Masse de capteur
nc Non occupé

NHLM Capteur de niveau essieu arrière gauche masse
NHLS Capteur de niveau essieu arrière gauche signal

NHLV Capteur de niveau essieu arrière gauche alimentation
NHRM Capteur de niveau essieu arrière masse
NHRM Capteur de niveau essieu arrière droit masse

NHRS Capteur de niveau essieu arrière droit signal
NHRS 1 Capteur de niveau essieu arrière signal
NHRV Capteur de niveau essieu arrière droit alimentation

NHRV Capteur de niveau essieu arrière alimentation
NSL NSL (feu antibrouillard arrière)
NSL-L Feu arrière de brouillard gauche

NSL-R Feu arrière de brouillard droit
NVLM Capteur de niveau essieu avant gauche masse

NVLS Capteur de niveau essieu avant gauche signal
NVLV Capteur de niveau essieu avant gauche alimentation
NVRM Capteur de niveau essieu avant droit masse

NVRS Capteur de niveau essieu avant droit signal
NVRV Capteur de niveau essieu avant droit alimentation
NWAE2 Transmetteur d'arbre à cames échappement banc de gauche

NWG-Sig Signal transmetteur d'arbre à cames
NWGA-L Transmetteur d'arbre à cames échappement banc de gauche
NWGA-R Transmetteur d'arbre à cames échappement banc de droite

NWGA1 Capteur d'arbre à cames échappement banc droit
NWGA2 Capteur d'arbre à cames échappement banc gauche

NWGE-L Transmetteur d'arbre à cames admission banc de gauche
NWGE-R Transmetteur d'arbre à cames admission banc de droite
NWGE1 Capteur d'arbre à cames admission banc droit

NWGE2 Capteur d'arbre à cames admission banc gauche
NWG_M Masse de capteur 1
NWHG1 Transmetteur d'arbre à cames banc moteur droit

NWS Variateur d'arbre à cames
NWSA 1 Variateur d'arbre à cames échappement banc de droite
NWSA 2 Variateur d'arbre à cames échappement banc de gauche

NWSA-L Variateur d'arbre à cames échappement banc de gauche
NWSA-R Transmetteur d'arbre à cames échappement banc de droite

Page 8 de 13Daimler AG, 28/01/23, L/01/19, ov00.01-p-1001-28saa, Abréviations des désignations des signaux et des bornes pour les schémas électriques
TYPE 221



NWSA1 Variateur d'arbre à cames échappement banc de droite
NWSA2 Variateur d'arbre à cames échappement banc de gauche
NWSE 1 Variateur d'arbre à cames admission banc de droite

NWSE 2 Variateur d'arbre à cames admission banc de gauche
NWSE-L Variateur d'arbre à cames admission banc de gauche
NWSE-R Variateur d'arbre à cames admission, rangée de droite

NWSE1 Variateur d'arbre à cames admission banc de droite
NWSE2 Variateur d'arbre à cames admission banc de gauche
NW_G_M Transmetteur de position masse

OBF-LIN OBF-LIN
OCS Signal de capteur de combinaison d'huile moteur

OCS-Sig Signal contacteur de niveau d'huile
OILP Valve pompe à huile
Niveau d'huile Contacteur de niveau d'huile

Öltemp Capteur de température d'huile
OSS Contacteur de niveau d'huile
PCV Vanne de régulation de pression de rail

PFBHLM Capteur de pression essieu arrière gauche masse
PFBHLM Capteur de pression essieu avant droit masse
PFBHLS Capteur de pression essieu arrière gauche signal

PFBHLS Capteur de pression essieu avant droit signal
PFBHLV Capteur de pression essieu arrière gauche alimentation
PFBHLV Capteur de pression essieu avant droit alimentation

PFBHRM Capteur de pression essieu arrière droit masse
PFBHRS Capteur de pression essieu arrière droit signal

PFBHRV Capteur de pression essieu arrière droit alimentation
PFBVLM Capteur de pression essieu avant gauche masse
PFBVLS Capteur de pression essieu avant gauche signal

PFBVLV Capteur de pression essieu avant gauche alimentation
Phase_A Pompe à carburant charge phase A
Phase_B Pompe à carburant charge phase B

Phase_C Pompe à carburant charge phase C
PML_12V PML alimentation (12 V)
PML_A Commande PML

Puissance Puissance
ProgKey ProgKey-Psd (touche étoile)

PSYSM Capteur de pression masse
PSYSS Signal capteur de pression
PSYSV Capteur de pression alimentation

PVHLS Vanne de plongée essieu arrière gauche actionnement
PVHLV Vanne de plongée essieu arrière gauche + (relever) alimentation
PVHRS Vanne de plongée essieu arrière droit actionnement

PVHRV Vanne de plongée essieu arrière droit + (relever) alimentation
PVVLS Vanne de plongée essieu avant gauche actionnement
PVVLV Vanne de plongée essieu avant gauche + (relever) alimentation

PVVRS Vanne de plongée essieu avant droit actionnement
PVVRV Vanne de plongée essieu avant droit + (relever) alimentation

PWG (-) Masse transmetteur de pédale d'accélérateur
PWG (-) Masse potentiomètre 1 transmetteur de valeur de pédale
PWG (-) Masse potentiomètre 2 transmetteur de valeur de pédale

PWG-Sig Signal transmetteur de valeur de pédale
PWG-Sig1 Signal potentiomètre 1 transmetteur de valeur de pédale
PWG-Sig2 Signal Potentiomètre 2 transmetteur de valeur de pédale

PWM Actionnement ventilateur de radiateur
PWM Signal PWM, détection de la valeur théorique prescrite du ME
QBMM Capteur d'accélération transversale masse

QBMS Capteur d'accélération transversale signal
QBMV Capteur d'accélération transversale alimentation

REF 1 Signal de référence (température, interface de fréquence) HFM 1
RES3 Signal 2 potentiomètre du papillon des gaz 2
Reset Touche de remise à zéro

Resv. Bus LIN données retour
RFL RFL (feux de recul)
RFL-L Phare de recul gauche

RFL-R Phare de recul droit
RKPS Relais de compresseur actionnement
RKPV Relais de compresseur alimentation

RX+ RX +
RX- RX -
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RXD DEBUG RXD
S Contacteur FL gauche
S Contacteur FL droit

S + U capteurs arrière
S1 Capteur 1
S10 Capteur 10

S2 Capteur 2
S3 Capteur 3
S4 Capteur 4

S5 Capteur 5
S6 Capteur 6

S7 Capteur 7
S8 Capteur 8
S9 Capteur 9

SAM-LIN arrière SAM-LIN arrière
SB + Alimentation pour ventilation de siège (+)
SB- Alimentation ventilation de siège (borne 31)

SB, BF+ Sidebag passager + 
SB, BF- Sidebag passager - 
SB, FA+ Sidebag conducteur + 

SB, FA- Sidebag conducteur - 
SB, HL- Sidebag arrière gauche - 
SB, HR+ Sidebag arrière droit + 

SB, HR- Sidebag arrière droit - 
SB,HL+ Sidebag arrière gauche +

SB-L + Tension de commande pour ventilation de siège gauche
SB-R + Tension de commande pour ventilation de siège droit
Screen-Side Screen Side

SDVS Vanne d'aspiration à étranglement actionnement
SDVV Vanne d'aspiration à étranglement alimentation
SENM Masse de capteur

SENM1 Masse de capteur 1
SENM2 Masse de capteur 2
SENM3 Masse de capteur

SENT1 Capteur de pression SLV
Shield Shield

SHK + Alimentation (borne 30) coussin chauffant siège
SHK - Alimentation (borne 31) coussin chauffant siège
SHL + Alimentation (borne 30) chauffage dossier

SHL - Alimentation (borne 31) chauffage dossier
Sig. Signal
Sig. Ant. Fond Signal antenne arrière du milieu

Sig. Ant. MK Signal antenne console centrale
Sig. Ant. Tür L Signal antenne porte gauche
Sig. Ant. Tür R Signal antenne porte droite

Sig. H Canal de commande high
Sig. L Canal de commande low

Sig. RF Signal RF
SL-li Feu de position gauche
SL-re Feu arrière droit

SLP Relais pompe à air secondaire 1
SLP1 Relais pompe à air secondaire (A_S_SLP1)
SLV Actionnement relais pompe à air secondaire

SLW LIN vers convertisseur solaire (SLW)
SP1 Masse de capteur potentiomètre de valeur théorique 1 (module de pédale d'accélérateur) 

(M_R_SP1)

SP1M Masse de capteur potentiomètre valeur de consigne 1
SP1S Signal potentiomètre valeur de consigne 1
SP2 Masse de capteur potentiomètre de valeur théorique 2 (module de pédale d'accélérateur) 

(M_R_SP2)
SP2S Signal potentiomètre valeur de consigne 2
SPHLS Vanne de blocage de plongée essieu arrière gauche actionnement

SPHLV Vanne de blocage de plongée essieu arrière gauche alimentation
SPHRS Vanne de blocage de plongée essieu arrière droit actionnement
SPHRV Vanne de blocage de plongée essieu arrière droit alimentation

Spiegel L Rétroviseur bi-xénon gauche
Spiegel R Rétroviseur bi-xénon droit
SRDS Sig Signal capteur de pression de la tubulure d'admission (E_A_DS)

SRU Commutation de la tubulure d'admission
SS_BF Capteur sidebag avant passager (montant B)
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SS_FA Capteur sidebag avant conducteur (montant B)
Steuerltg-Lüf Commande de vitesse de rotation ventilateur
STR Relais de démarreur

STR1 Relais verrou de démarrage
STRT Relais verrou de démarrage
STRTH Solénoïde high

STRTL Solénoïde low
SU/SUV1 Valve d'inversion tubulure d'admission
SU1 Inversion de la tubulure d'admission 1

SU2 Inversion de la tubulure d'admission 2
SUB1+ Subwoofer bobine 1 +

SUB1- Subwoofer bobine 1 -
SUB2+ Subwoofer bobine 2 +
SUB2- Subwoofer bobine 2 -

SURHL + Haut-parleur surround arrière gauche +
SURHL - Haut-parleur surround arrière gauche -
SURHR + Haut-parleur surround arrière droit +

SURHR - Haut-parleur surround arrière droit -
SUV Valve de commutation électronique valve d'air pulsé en poussée (A_S_SUV)
SVS-Mot + Fermeture assistée moteur (ouverture +)

SVS-Mot + Fermeture assistée moteur (fermeture +)
SVVLS Vanne de blocage de plongée essieu avant gauche actionnement

SVVLV Vanne de blocage de plongée essieu avant gauche alimentation
SVVRS Vanne de blocage de plongée essieu avant droit actionnement
SVVRV Vanne de blocage de plongée essieu avant droit alimentation

-1 mm Switch_1
-3 mm Switch_3
-4 mm Switch_4

-6 mm Switch_6
SWP1 Sig Signal potentiomètre de valeur théorique 1 (module de pédale d'accélérateur)
SWP2 Sig Signal potentiomètre de valeur théorique 2 (module de pédale d'accélérateur)

T2_S Signal de capteur de température d'air d'admission 2
TAG1 Capteur de température gaz d'échappement banc droit

TAG2 Capteur de température gaz d'échappement banc gauche
Tankg - Transmetteur de niveau de carburant 1 masse
Tankg 1 Transmetteur de niveau de carburant 1 signal analogique

Tankg 2 Transmetteur de niveau de carburant 2 signal analogique
TANS Capteur de température d'air d'admission
TANSS Capteur de température air d'admission tubulure d'admission

TANSV Température d'air d'admission avant papillon des gaz
Tele-Start Bus W
CAN télématique CAN télématique

TEV Actionnement valve de régénération
TG-HL Signal poignée de porte arrière gauche

TG-HR Signal poignée de porte arrière droite
TG-VL Signal poignée de porte avant gauche
TG-VR Signal poignée de porte avant droite

THS Thermostat d'eau de refroidissement
TKS Capteur de température carburant rail
TK_BF Contacteur de porte passager avant

TK_FT Contacteur de porte conducteur (pêne FT)
TMOT Signal capteur de température d'eau de refroidissement
TMOT Température eau de refroidissement

LIN porte arrière LIN porte arrière
LIN porte avant LIN porte avant
TV1 Antenne TV1

TV2 Antenne TV2
TV3 Antenne TV3

TV4 Antenne TV4
TX+ TX+
TX- TX-

TXD DEBUG TXD
TXD ETC TX (transmetteur)
TXD RS232 V24_TxD

TZS-Mot + Sécurité additionnelle de porte moteur
UB Alimentation en tension
UFS, BF Capteur upfront passager

UFS, FA Capteur upfront conducteur
UIP Alimentation 5V du capteur potentiomètre du papillon des gaz
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UIP Papillon des gaz potentiomètre de valeur réelle alimentation A_U_UIP)
USP1 Potentiomètre valeur de consigne 1, alimentation en tension
USV Vanne de commutation STH

VAL1 Vanne d'amortissement essieu avant gauche vanne 1
VAL2 Vanne d'amortissement essieu avant gauche vanne 2
VALV Vanne d'amortissement essieu avant gauche alimentation

VAR1 Vanne d'amortissement essieu avant droit vanne 1
VAR2 Vanne d'amortissement essieu avant droit vanne 2
VARV Vanne d'amortissement essieu avant droit alimentation

VC VC
Video in Vidéo entrée

Vidéo - C Vidéo - C
Vidéo - masse Vidéo - masse
Vidéo - Y Vidéo - Y

VKPS Soupape de décharge actionnement
VKPV Soupape de décharge alimentation
VL + Haut-parleur module de porte avant gauche +

VL - Haut-parleur module de porte avant gauche -
VLS1 + Basses module de porte avant gauche, bobine 1 +
VLS1 - Basses module de porte avant gauche, bobine 1 -

VLS2+ Basses module de porte avant gauche, bobine 2 +
VLS2 - Basses module de porte avant gauche, bobine 2 -

VR+ Haut-parleur module de porte avant droit +
VR- Haut-parleur module de porte avant droit -
VRS1+ Basses module de porte avant droit, bobine 1 +

VRS1 - Basses module de porte avant droit, bobine 1 -
VRS2+ Basses module de porte avant droit, bobine 2 +
VRS2 - Basses module de porte avant droit, bobine 2 -

VSA Actionnement coupure du canal d'admission (O_T_VSA)
VSPS Actionnement valve de chargement d'accumulateur central
VSSAM Réserve sortie PWM 9

VVLS Valve de correcteur de niveau essieu arrière gauche actionnement
VVLS Valve de correcteur de niveau essieu avant gauche actionnement

VVLV Valves de niveau et vanne de charge accumulateur central alimentation
VVRS Valve de niveau droite actionnement
V_V_PERMBAT Plus permanent

Signal de réveil Signal de réveil
WB, VL+ Windowbag avant gauche +
WB, VL- Windowbag avant gauche -

WB, VR+ Windowbag avant droit + 
WB, VR- Windowbag avant droit -
WBS-In Commutateur de feux de détresse entrée

WBS-LED LED commutateur de feux de détresse
WBS-Out Commutateur de feux de détresse sortie

WGV1 Vanne wastegate 
WGV1 Valve wastegate banc droit
WTS Sig Signal sonde de température de l'eau 

ZAMHR Capteur d'accélération essieu arrière droit masse
ZAMVL Capteur d'accélération essieu avant gauche masse
ZAMVL Capteur d'accélération essieu avant droit masse

ZASHR Capteur d'accélération essieu arrière droit signal
ZASVL Capteur d'accélération essieu avant gauche signal
ZASVL Capteur d'accélération essieu avant droit signal

ZAVHR Capteur d'accélération essieu arrière droit alimentation
ZAVVL Capteur d'accélération essieu avant droit alimentation
ZAWL Capteur d'accélération essieu avant gauche alimentation

ZBE-LIN ZBE-LIN
ZDSPM Capteur de pression accumulateur central masse

ZDSPS Capteur de pression accumulateur central signal
ZDSPV Capteur de pression accumulateur central alimentation
CAN central CAN central

ZME+ Système de mesure
ZUE 7 Signal d'allumage 7 bobine d'allumage cyl. 7
ZUE 8 Signal d'allumage 8 bobine d'allumage cyl. 8

ZUE1 Signal d'allumage 1 bobine d'allumage cyl. 1
ZUE10_ZYL 12 Allumage cylindre 12 première bougie
ZUE11_ZYL 8 Allumage cylindre 8 première bougie

ZUE12_ZYL 10 Allumage cylindre 10 première bougie
ZUE1_ZYL 1 Allumage cylindre 1 première bougie
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ZUE2 Signal allumage 2 bobine d'allumage cyl. 4
ZUE2_ZYL 5 Allumage cylindre 5 première bougie
ZUE3 Signal d'allumage 3 bobine d'allumage cyl. 3

ZUE3_ZYL 3 Allumage cylindre 3 première bougie
ZUE4 Signal d'allumage 4 bobine d'allumage cylindre 6
ZUE4_ZYL 6 Allumage cylindre 6 première bougie

ZUE5 Signal d'allumage 5 bobine d'allumage cylindre 2
ZUE5_ZYL 2 Allumage cylindre 2 première bougie
ZUE6 Signal d'allumage 6 bobine d'allumage cylindre 5

ZUE6_ZYL 4 Allumage cylindre 4 première bougie
ZUE7_ZYL 7 Allumage cylindre 7 première bougie

ZUE8_ZYL 11 Allumage cylindre 11 première bougie
ZUE9_ZYL 9 Allumage cylindre 9 première bougie
ZV-Mot + Verrouillage centralisé moteur

ZV1 Signal de décalage d'allumage 1
ZV2 Signal de décalage d'allumage 2
ZW1-Sig Signal de changement d'allumage 1

ZW2-Sig Signal de changement d'allumage 2
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