
Numéro de document : pe91.30-p-2050-97maa

Titre de document : Schéma fonctionnel partie électrique chauffage de siège (SIH)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

1 6GBorne 15, statut

1 9KBorne 15, statut

2 5BContacteur SIH, état

2 12FContacteur SIH, état

3 5EChauffage de siège, demande

3 10HChauffage de siège, demande

4 3FChauffage de siège, commande

4 12JChauffage de siège, commande

5 6DAffichage d'état, chauffage de siège, signal

5 6BAffichage d'état, chauffage de siège, signal

5 11HAffichage d'état, chauffage de siège, signal

5 13FAffichage d'état, chauffage de siège, signal

A8/1 6KClé-émetteur

CAN B 5HBus CAN habitacle

CAN B 8KBus CAN habitacle

Code 872 9EChauffage de sièges arrière gauche et droit

N10 5ECalculateur SAM avant

N25/7 10JCalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N72/1 5CCalculateur contacteurs au toit

N72/1s10 5AContacteur SIH avant gauche

N72/1s11 5AContacteur SIH  avant droit

N72/2 10FCalculateur HBF

N72/2s10 13FCommutateur SIH gauche, 2e rangée de sièges

N72/2s11 13FCommutateur SIH droit, 2e rangée de sièges

N73 5JCalculateur EZS

R13/1 1FCoussin chauffant siège avant gauche

R13/2 1FCoussin chauffant dossier avant gauche

R13/3 1FCoussin chauffant siège avant droit

R13/4 1GCoussin chauffant dossier avants droit

R13/5 13JCoussin chauffant 2e rangée de sièges gauche

R13/6 13KCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges gauche

R13/7 13KCoussin chauffant 2e rangée de sièges droite

R13/8 13KCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges droite
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Numéro de document : pe91.30-p-2102-97maa

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur chauffage et ventilation de siège

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 80AExplication des repères de couleur

CAN B 8KBus CAN habitacle

CAN B 26KBus CAN habitacle

F33 4LBoîte à fusibles en amont compartiment de batterie

F33f88 4LFusible 88

F33f89 3LFusible 89

F33f90 2LFusible 90

F4 18LBoîte à fusibles et à relais compartiment de chargement

F4 63LBoîte à fusibles et à relais compartiment de chargement

F4f31 62LFusible 31

F4f68 Fusible 68

M18/10 73LGroupe moteurs ventilation dossier siège avant gauche

M18/10x1 Connecteur groupe de moteurs ventilation dossier siège avant gauche

M18/11 79LGroupe moteurs ventilation assise siège avant droit

M18/11x1 Connecteur groupe de moteurs ventilation assise siège avant droit

M18/12 78AGroupe moteurs ventilation dossier siège avant droit

M18/12x1 Connecteur groupe de moteurs ventilation dossier siège avant droit

M18/9 72LGroupe moteurs ventilation assise siège avant gauche

M18/9x1 Connecteur groupe de moteurs ventilation assise de siège avant gauche

N10 4ACalculateur SAM avant

N10 12ACalculateur SAM avant

N25/7 28ACalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N25/7 20ACalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N25/7 36ACalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N25/7 44ACalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N25/7 52ACalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N25/7 60ACalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N25/7 70ACalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N25/7 76ACalculateur SIH, ventilation de siège et chauffage du volant

N29/5 69LRégulateur de soufflante pour ventilation de siège avant gauche

N29/6 76LRégulateur de soufflante pour ventilation de siège avant droit

N80 65LModule tube enveloppe de direction

R13/1 11LCoussin chauffant siège avant gauche

R13/2 10LCoussin chauffant dossier avant gauche

R13/2x1 9JConnecteur coussin chauffant dossier avant gauche

R13/3 14LCoussin chauffant siège avant droit

R13/4 13LCoussin chauffant dossier avants droit

R13/4x1 13JConnecteur coussin chauffant dossier avant droit

R13/5 31LCoussin chauffant 2e rangée de sièges gauche



Numéro de document : pe91.30-p-2102-97maa

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur chauffage et ventilation de siège

Désignation abrégée :Désignation : Position :

R13/5 39LCoussin chauffant 2e rangée de sièges gauche

R13/5 47LCoussin chauffant 2e rangée de sièges gauche

R13/5 54LCoussin chauffant 2e rangée de sièges gauche

R13/6 32LCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges gauche

R13/6 41LCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges gauche

R13/6 48LCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges gauche

R13/6 56LCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges gauche

R13/7 36LCoussin chauffant 2e rangée de sièges droite

R13/7 43LCoussin chauffant 2e rangée de sièges droite

R13/7 50LCoussin chauffant 2e rangée de sièges droite

R13/7 58LCoussin chauffant 2e rangée de sièges droite

R13/8 37LCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges droite

R13/8 45LCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges droite

R13/8 52LCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges droite

R13/8 59LCoussin chauffant dossier 2e rangée de sièges droite

U12 8CValable pour direction à gauche

U12 66AValable pour direction à gauche

U12 74AValable pour direction à gauche

U13 12CValable pour direction à droite

U13 68AValable pour direction à droite

U13 76AValable pour direction à droite

U154 23HValable pour 164.1

U154 38CValable pour 164.1

U154 46CValable pour 164.1

U154 53CValable pour 164.1

U155 28CValable pour 164.8

U155 Valable pour 164.8

U744 60AValable pour chauffage du volant

W15/1 4EMasse plancher avant droit

W15/1 11EMasse plancher avant droit

W15/1 13EMasse plancher avant droit

W15/2 21LMasse plancher gauche

W15/2 9EMasse plancher gauche

W15/2 14EMasse plancher gauche

W17 24LMasse, siège arrière droit

W17/1 29EMasse siège arrière gauche

W17/1 33EMasse siège arrière gauche

W17/1 53LMasse siège arrière gauche

W17/1 Masse siège arrière gauche



Numéro de document : pe91.30-p-2102-97maa

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur chauffage et ventilation de siège

Désignation abrégée :Désignation : Position :

W17/3 48EMasse siège arrière droit 2

W17/3 56EMasse siège arrière droit 2

X18 65EConnecteur  habitacle/cockpit

X30/4 8LConnecteur distributeur de potentiel (CAN) droit

X30/7 26LConnecteur distributeur de potentiel (CAN)

X55/23 30HPoint de séparation dossier/coussin 2/3 banquette gauche (2e rangée

de sièges)

X55/24 35HPoint de séparation dossier/coussin 1/3 banquette droite (2e rangée

de sièges)

X55/3 67HBarre de connexion siège avant gauche

X55/3 9HBarre de connexion siège avant gauche

X55/4 74HBarre de connexion siège avant droit

X55/4 13HBarre de connexion siège avant droit

X55/5 40GBarre de connexion réglage de siège arrière gauche

X55/5 28GBarre de connexion réglage de siège arrière gauche

X55/5 39GBarre de connexion réglage de siège arrière gauche

X55/5 54GBarre de connexion réglage de siège arrière gauche

X55/5 46GBarre de connexion réglage de siège arrière gauche

X55/5 48GBarre de connexion réglage de siège arrière gauche

X55/5 55GBarre de connexion réglage de siège arrière gauche

X55/6 33GBarre de connexion réglage de siège arrière droit

X55/6 44GBarre de connexion réglage de siège arrière droit

X55/6 42GBarre de connexion réglage de siège arrière droit

X55/6 49GBarre de connexion réglage de siège arrière droit

X55/6 51GBarre de connexion réglage de siège arrière droit

X55/6 57GBarre de connexion réglage de siège arrière droit

X55/6 59GBarre de connexion réglage de siège arrière droit

Z204/4 11CConnecteur distributeur de potentiel plancher droit borne 31

Z204/4 13CConnecteur distributeur de potentiel plancher droit borne 31

Z204/5 9CConnecteur distributeur de potentiel plancher gauche borne 31 (1)

Z204/5 14CConnecteur distributeur de potentiel plancher gauche borne 31 (1)

Z204/7 41DConnecteur distributeur de potentiel plancher gauche borne 31 (2)

Z204/7 22LConnecteur distributeur de potentiel plancher gauche borne 31 (2)

Z204/7 39DConnecteur distributeur de potentiel plancher gauche borne 31 (2)

Z204/7 43DConnecteur distributeur de potentiel plancher gauche borne 31 (2)

Z204/7 44DConnecteur distributeur de potentiel plancher gauche borne 31 (2)

Z53/33 54ERaccord d"extrémité chauffage de siège 2e rangée de siège gauche

Z53/34 58ERaccord d"extrémité chauffage de siège IRM 2SR droit

Z61/12 31EPoint de soudure 2e rangée de sièges borne 31 gauche

Z61/13 35EPoint de soudure 2e rangée de sièges borne 31 droite
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OV00.01-P-1901-03MAA Utilisation des schémas électriques

Schémas de connexions  Les schémas électriques sont élaborés comme des schémas 

fonctionnels ou des schémas de calculateurs et structurés de la  Les schémas de connexions sont affectés aux groupes de 
manière suivante :fonctions connus 00-91. Pour trouver plus facilement les différents 

schémas de connexions, les systèmes sont listés par ordre -Schéma fonctionnel
alphabétique, avec indication du groupe de fonctions/sous-groupe Les calculateurs et les composants électriques correspondant à la 
de fonctions, fonction sont représentés sous forme de symboles. Les liaisons 
OV00.01-P-1901MAA ou A3 (version papier) où tous les systèmes fonctionnelles sont réalisées par des câbles directs ou par le bus de 

sont listés par ordre alphabétique, avec indication du groupe de données.
fonction/
du sous-groupe de fonction. -Schémas de calculateurs

Les calculateurs sont représentés au complet avec tous les 
 Les schémas de connexions sont classés par numéro PE dans le composants connectés. L'alimentation des calculateurs est placée 

groupe de fonctions correspondant, en tête.
p.ex. PE07.61-P-2101MAA Les schémas de connexions contiennent également les 

PE07.61-P-2101MAB interconnexions d'éventuelles variantes et fonctions.

Les interconnections sont identifiables comme des variantes, 
encadrées et affectées d'une désignation brève/abréviation.

Pour s'assurer que le tome est complet, se reporter à l'ordre des Lorsqu'il y a une modification, les variantes sont désignées avec 
schémas électriques dans les sommaires de chaque groupe de 1 et 2.
fonction. En cas de suppléments, les schémas électriques doivent 
être classés selon la page de couverture du supplément.

p.ex. PE07.00-P-1100MAA Vue d'ensemble des schémas 
électriques....

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Les variantes qui sont caractérisées avec la désignation abrégée  Les sections des fils peuvent diverger de la représentation dans 
"U..." sont listées dans les légendes. Les explications concernant les les schémas électriques.
désignations de variantes avec des abréviations telles que p.ex. 
ESP, se trouvent dans 

OV00.01-P-1001-27A "Abréviations utilisées dans la documentation 

atelier" *(A4).

Les désignations utilisées pour les signaux et les bornes sont 
expliquées dans "Abréviations des désignations des signaux et des 
bornes pour les schémas de connexions électriques" OV00.01-
P-1001-28MAA *(A5).

Numéro du schéma de connexions

a Type d'information

b Groupe de fonctions

c Sous-groupe de fonctions

d Identification établissement

e N° d'ordre

f Numéro de l'unité d'information

g Lettre(s) de validité

P00.19-0401-01

Schéma fonctionnel

a Liaison par bus de données

b Liaison directe

c Symboles (composants, calculateurs)

d Renvoi à des schémas complémentaires

P00.19-3084-01
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Caractéristiques du conducteur

2a Section du conducteur en mm

b Couleur de base

c Couleur d'identification

P00.19-2306-01

Blocs fusibles

a Numérotation de l'emplacement sortie (A, B, C ou D)

b Cavalier

c Désignation des bornes

d Valeur du fusible en ampère

e Numérotation de l'emplacement de connexion entrée (E)

f Numéro du fusible

P00.19-0405-01

Composants et contacteurs

a Les composants qui ne sont pas complètement illustrés font l'objet d'une 
représentation sommaire.

b Les contacts de commutation sont représentés en position de repos.

P00.19-0406-01

Représentation du bus CAN

CAN-A CAN Télématique

CAN B Bus CAN habitacle

CAN-C CAN entraînement

CAN-D CAN diagnostic

CAN-E Train de roulement - CAN

CAN-F CAN central

CAN-G CAN bloc avant

CAN-H CAN comportement routier

CAN-I CAN capteur d'entraînement

P00.01-3089-01

Représentation du bus LIN

LIN A1 LIN ZBE

LIN B1 LIN porte avant

LIN B2 LIN porte arrière

LIN B3 LIN unité de commande supérieure

LIN B4 LIN SAM arrière

LIN B5 LIN climatiseur automatique

LIN C1 LIN entraînement

LIN E1 LIN direction

P00.01-3090-01
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Représentation du bus MOST

MOST Media Oriented System Transport (système de transport orienté vers les moyens 
de communication)

P00.01-3091-01

Couleurs des conducteurs : Le symbole renvoie à des schémas de connexions ou des     

schémas fonctionnels complémentaires.

BK = Noir =   noir

BN = brown =   marron

BU = blue =   bleu

vert = green =   vert

GY = grey =   gris

og = orange =   orange

PK = pink =   rose

RD = RED =   rouge

TR = Transparent  =   nature

VT = violet =   violet

WH = white =   blanc

YE = yellow =   jaune

 Particularités pour la représentation WIS  L'alimentation des douilles d'extrémité Z est représentée par une 

flèche vers la gauche, les sorties par une flèche vers la droite :
G2Contrairement à la représentation sur papier, on a sur WIS la  

Batteripossibilité de sélectionner certains domaines (entourés de rouge) et 
ede sauter ainsi dans d'autres documents ou d'autres schémas 
+électriques.

N3/10 Calculateur ME 1.5

- Sélection des connecteurs Document : Disposition et 
dotation des connecteurs

- Sélection des points de masse Document : Disposition et  L'affectation des points de masse est représentée avec une flèche 

vers la droite, de la façon suivante:dotation des points de 
N3/10 calculateurMEmasse  

2.2- Sélection des douilles 
d'extrémité Z

Document L'affection des connecteurs est représentée de la façon suivante  
par la couleur du câble sur la broche et sur la douille ::

WHBK    1  WHBK
Disposition
 
et
 
dotation
 
des
 
douilles
 
d'extrémité
 

Z

- Sélection des accélérateurs 
à main PE 

Renvoi
 
à
 
des
 
schémas
 
complémentaires

- Sélection de Document :

Désignations des composants Abréviations des 

désignations de signaux et 
de bornes
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