
OV00.01-P-1901-03FA Utilisation des schémas électriques Type 203

Schémas de connexions  Les schémas sont élaborés sous forme de schémas synoptiques, 
de schémas fonctionnels, de schémas de calculateurs ou de  Les schémas de connexions sont affectés aux groupes de 
schémas fonctionnels détaillés et structurés de la façon suivante:fonctions connus 00-91. Pour trouver plus facilement les différents 

schémas de connexions, les systèmes sont listés par ordre -Schémas fonctionnels de système
alphabétique, avec indication du groupe de fonctions/sous-groupe Tous les calculateur appartenant au système (p.ex. ESP) sont 
de fonctions, représentés sous forme de bloc. Les composants et signaux qui 

OV00.01-P-1901S ou A3 (version papier) où tous les systèmes sont agissent sur les calculateurs en fonction du système ou de la 
listés par ordre alphabétique, avec indication du groupe de fonction/ fonction, sont représentés avec des flèches de direction.
du sous-groupe de fonction. -Schéma fonctionnel

Les calculateurs et les composants électriques correspondants à la 
 Les schémas de connexions sont classés par numéro PE dans le fonction sont représentés sous forme de symboles. Les liaisons 

groupe de fonctions correspondant, fonctionnelles sont réalisées par des câbles directs ou par le bus de 

données.p.ex. PE07.16-P-2101FA

-Schémas de calculateursPE07.61-P-2101FC

Les calculateurs sont représentés au complet avec tous les PE07.61-P-2101SD
composants connectés. L'alimentation des calculateurs est placée 
en tête.Pour classer les suppléments et contrôler l'exhaustivité du tome, 
Les schémas de connexions contiennent également les l'ensemble des schémas électriques figurent dans les sommaires 
interconnexions d'éventuelles variantes et fonctions.des schémas électriques classés à la suite, par groupe de fonction. 
Les interconnections sont identifiables comme des variantes, En cas de suppléments, les schémas électriques doivent être 
encadrées et affectées d'une désignation brève/abréviation.classés selon la page de couverture du supplément,
Lorsqu'il y a une modification, les variantes sont désignées avec 1p.ex. PE07.00-P-1100FA Vue d'ensemble des schémas 

électriques.... et 2.

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

 Les variantes qui sont caractérisées avec la désignation abrégée  Les numéros terminaux d'identification véhicule ou les dates de 
"U..." sont listées dans les légendes. Les explications quant à la début s'appliquent au début de la série principale. Les véhicules de 
désignation des variantes par des abréviations telles qu'ESP se présérie peuvent avoir un numéro terminal d'identification du 
trouvent dans "Abréviations pour la documentation atelier" OV00.01- véhicule inférieur ou avoir été construits plus tôt.

P-1001-27A *(A4).

Les désignations utilisées pour les signaux et les bornes sont  Les sections des fils peuvent diverger de la représentation dans 
expliquées dans "Abréviations des désignations des signaux et des les schémas électriques.
bornes pour les schémas de connexions électriques" 

OV00.01-P-1001-28FA *(A5).

Numéro du schéma de connexions

a Type d'information

b Groupe de fonctions

c Sous-groupe de fonctions

d Identification établissement

e N° d'ordre

f Numéro de l'unité d'information

g Lettre(s) de validité

P00.19-0401-01

Schémas fonctionnels de système

a Signal d'entrée venant du composant B34 allant au calculateur N47-5

b Signal de sortie venant du calculateur N47-5 allant au composant A7/3

c Signal bidirectionnel

P00.19-2070-01
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Schéma fonctionnel

a Liaison par bus de données

b Liaison directe

c Symboles (composants, calculateurs)

d Renvoi à des schémas complémentaires

P00.19-3084-01

Caractéristiques du conducteur

2a Section du conducteur en mm

b Couleur de base

c Couleur d'identification

 La barre oblique entre la couleur de base et la couleur d'identification est supprimée.

P00.19-2306-01

Blocs fusibles

a Numérotation de l'emplacement sortie (A, B, C ou D)

b Cavalier

c Désignation des bornes

d Valeur du fusible en ampère

e Numérotation de l'emplacement de connexion entrée (E)

f Numéro du fusible

P00.19-0405-01

Composants et contacteurs

a Les composants qui ne sont pas complètement illustrés font l'objet d'une 
représentation sommaire.

b Les contacts de commutation sont représentés en position de repos.

P00.19-0406-01

Couleurs des conducteurs : Le symbole renvoie à des schémas complémentaires,       

des schémas synoptiques ou des schémas fonctionnels.

BK = noir =   noir

BN = brown =   marron

BU = blue =   bleu

GN = green =   vert

GY = grey =   gris

PK = pink =   rose

RD = reD =   rouge

TR = transparent  =   nature

VT = violet =   violet

WH = white =   blanc

YE = yellow =   jaune

 Particularités pour la représentation WIS  L'alimentation des douilles d'extrémité Z est représentée par une 

flèche vers la gauche, les sorties par une flèche vers la droite:
G2 BatterieContrairement à la représentation sur papier, on a sur WIS la  

+possibilité de sélectionner certains domaines (entourés de rouge) et 
de sauter ainsi dans d'autres documents ou d'autres schémas N3/10 Calculateur ME 1/10
électriques.
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- Sélection des connecteurs Document : Disposition et  L'affectation des points de masse est représentée avec une flèche 
dotation des connecteurs vers la droite, de la façon suivante:

- Sélection des points de masse Document : Disposition et N3/10 calculateurME 

dotation des points de 1/10
masse

- Sélection des douilles d'extrémité Z Document : Disposition 

et dotation des douilles  L'affection des connecteurs est représentée de la façon suivante 
d'extrémité Z par la couleur du câble sur la broche et sur la douille :

- Sélection des accélérateurs à main PE Renvoi à des WHBK   1  WHBK
schémas 
complémentaires

- Sélection de Document :

  Désignations des composants Abréviations des 
désignations de signaux et 

de bornes

- Sélection de Document :

  Désignation du composant "A0" Repères de couleur dans 
schémas électriques

Représentation bus CAN

CAN-B Bus CAN habitacle

CAN-C CAN entraînement

CAN D CAN diagnostic

CAN E CAN train de roulement

P00.01-3566-01

Représentation bus LIN

LIN C1 LIN entraînement

LIN E1 LIN direction

P00.01-3567-01

Représentation bus MOST

MOST Media oriented system transport

P00.01-3091-01
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Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fa

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 Explication des repères de couleur

B33 71LTransmetteur d'inclinaison EDW

B33 Transmetteur d'inclinaison EDW

B4/1 24LCapteur indicateur niveau de carburant, moitié gauche du réservoir

B4/1 34LCapteur indicateur niveau de carburant, moitié gauche du réservoir

B4/2 26LCapteur indicateur niveau de carburant, moitié droite du réservoir

B4/2 35LCapteur indicateur niveau de carburant, moitié droite du réservoir

B4/7 27LTransmetteur de pression carburant

CAN B Bus CAN habitacle

F32 1LBoîte à fusibles en amont avant

F32f2 1KPréfusible 2

H3 73LAvertisseur alarme antivol

H3/1 74LSirène d'alarme

M3 23LPompe d'alimentation

M3 33LPompe d'alimentation

M3/1 32LPompe à carburant dans le réservoir

N10/1 18LCalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/1 38LCalculateur SAM avec module fusibles et relais avant

N10/2 7ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 15ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 20ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 28ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 44ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 52ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 61ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 69ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 75ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2 36ACalculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

N10/2f1 Fusible 1

N10/2f2 Fusible 2

N10/2f4 Fusible 4

N10/2f7 Fusible 7

N10/2f8 Fusible 8

N10/2kA Relais pompe à carburant

N10/2kB Relais 2, borne 15R

N10/2kD Relais réserve 1

N118 30LCalculateur pompe à carburant dans le réservoir

N118x1 Connecteur 1, calculateur pompe à carburant dans le réservoir

N118x2 30KConnecteur 2, calculateur pompe à carburant dans le réservoir



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fa

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

N118x3 30KConnecteur 3, calculateur pompe à carburant dans le réservoir

N139 4LDéclencheur appuie-tête NECK-PRO

N15/6 54LCalculateur boîte semi-automatique

N32/1 8LCalculateur réglage du siège avant avec mémoire, conducteur

N32/2 11LCalculateur réglage du siège avant avec mémoire, passager

S17/3 51LContacteur de porte avant gauche

S17/3 47LContacteur de porte avant gauche

S17/4 48LContacteur de porte avant droite

S17/4 57LContacteur de porte avant droite

S17/5 60LContacteur de porte arrière gauche

S17/6 62LContacteur de porte arrière droite

S91/3 68LMicrocontacteur déverrouillage du dossier siège conducteur

S91/3 65LMicrocontacteur déverrouillage du dossier siège conducteur

S92/3 68LMicrocontacteur déverrouillage du dossier siège passager

S92/3 65LMicrocontacteur déverrouillage du dossier siège passager

U12 49GValable pour direction à gauche

U12 63FValable pour direction à gauche

U12 74FValable pour direction à gauche

U13 74FValable pour direction à droite

U13 56GValable pour direction à droite

U13 63FValable pour direction à droite

U150 21BValable pour moteur 112

U16 70EValable pour EDW avec AS et IRS

U198 22BValable pour moteur 611

U199 22BValable pour moteur 612

U208 17FValable pour type 203.7

U208 63EValable pour type 203.7

U208 22GValable pour type 203.7

U285 13GValable pour réglage de siège semi-électrique

U292 Valable pour tous sauf C 55 AMG

U33 Valable pour tous (sauf USAJapan )

U426 27HValable pour C 55 AMG

U521 21BValable pour moteur 111

U57 6JValable pour type 203.2

U57 6HValable pour type 203.2

U57 16FValable pour type 203.2

U57 59EValable pour type 203.2

U57 21GValable pour type 203.2

U58 6HValable pour type 203.0



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fa

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U58 6JValable pour type 203.0

U58 16EValable pour type 203.0

U58 59FValable pour type 203.0

U58 21GValable pour type 203.0

U63 64EValable pour réglage de siège mécanique

U674 49EValable pour boîte semi-automatique (ASG)

U71 6GValable pour réglage électrique de siège avec mémoire

U739 21BValable pour moteur 271

U740 21CValable pour moteur 646

W16/3 74GMasse compartiment moteur gauche, masse de puissance

W16/4 74GMasse compartiment moteur droit, masse de puissance

W18 49LMasse, traverse siège avant gauche

W18 66LMasse, traverse siège avant gauche

W18 67LMasse, traverse siège avant gauche

W18 46GMasse, traverse siège avant gauche

W18 60GMasse, traverse siège avant gauche

W18 22HMasse, traverse siège avant gauche

W18 31FMasse, traverse siège avant gauche

W19 58LMasse, traverse siège avant droit

W19 67LMasse, traverse siège avant droit

W19 66LMasse, traverse siège avant droit

W19 48GMasse, traverse siège avant droit

W19 61GMasse, traverse siège avant droit

W19 76GMasse, traverse siège avant droit

W28/1 41LMasse bas de marche intérieur gauche

W55 16FMasse centrale SAM/arrière

W6 16FMasse coffre à bagages passage de roue gauche

W6 21HMasse coffre à bagages passage de roue gauche

X30/7 43LConnecteur distributeur de potentiel (CAN) gauche

X34 57HConnecteur portes/RBA (petit)

X34/1 50HInterconnecteur contacteur de porte avant gauche

X36/3 23HConnecteur faisceau de câbles de pompe à carburant

X36/3 31GConnecteur faisceau de câbles de pompe à carburant

X36/5 29JConnecteur groupe de microphones téléphone mains libres

X55/3 64HBarre de connexion siège conducteur

X55/3 68HBarre de connexion siège conducteur

X55/4 64HBarre de connexion siège passager

X55/4 68GBarre de connexion siège passager

Z20/35 42GFin du blindage bus CAN



Numéro de document : pe54.21-p-2108-97fa

Titre de document : Schéma électrique calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

Z73/6 41HDouille d'extrémité masse
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