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MOTEUR 266.940 sur TYPE 169.032 /332, 245.232
MOTEUR 266.960 sur TYPE 169.033 /333, 245.233
MOTEUR 266.380 sur TYPE 163.034 /334, 245.234
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Représentation sur le type 169.032

o el dexdraction G32 Sonmde O2 avant calalyseur
5 Ewbout de bougie d'allumage R4 Bougles dalumage
Sa Sourrelet

Représentation sur le type 245.234

{3, 1 Tk parechaleur
2 Support
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Représentation sur le type 245.234

2 Support 5 Embout de bougie d'allumage
3a, 3b  Tole pare-chaleur 6  Canalde guidage
4 Agrafe de maintien



Enlever la cle du contacteur antival

AR
AR

Deposer I'habillage sous le compartiment
rnoteur

Déposer, reposer 'habillage inférieur du
caompartiment moteur

Avec code 484 Pack mauvaises routes

Jans pack mauvaises routes

Déposer les téles pare-chaleur (1a, 1h)

Moteur 266.980

Deéposer le support (2)

Moteur 266.980

@ Yis - appui sur turbocompresseur a gaz
d'échappement

@ Yis - soutien sur support-mateur

Deposer les tdles pare-chaleur (3a, 3h)

Moteur 266.980

E MNe pas desserrer la tdle pare-chaleur
(3b) par mouvements de va-et-vient mais la
retirer toute droite des agrafes de maintien
(4}, sinon les agrafes de maintien (4) sont
tordues ou repoussees du catalyseur |

E Pose: Introduire la tdle pare-chaleur (3h)
toute droite et sans mouvements de va-et-
vient dans les deux agrafes de maintien (4)
en haut sur le catalyseur, sinan les agrafes
de maintien (4} sont tordues ou repoussées
du catalyseur!

e

Dégager le capuchon de bougie (5) des

bougies d'allumage (R4) avec un outil
d'extraction (01)

@ Moteur 266 920/940/960: ne pas
endommager la sonde 02 avant catalyseur
(G321

@ Pour eviter tout endommagement,
appliquer I'outil d'extraction (01)

exclusivermnent au niveau du bourrelet{5a)
des capuchons de bougie (5.

E Pose: L'enclenchement des capuchons
de hougie (5} sur les bougie d'allumage (F4)
doit &tre audible ou sensible lors de
I'enfoncement awvec I'outil d'extraction
(a1

E Pose: Ajuster les cables d'allumage et
veiller & leur pose a I'abri de toute usure par
frottement. Enfoncer les cahles d'allumage

dans les canaux de guidage () surle
couvre-culassel

Cutil d'extraction

Contréler

T Contréler le capuchan de bougie (5), lafiche  |[i] Rermplacer en cas d'endommagermert,
de bobine d'allurnage et les cables de déformation et de fissuration.
d'allumage

8 A 'aide de la clé a bougies, devisser les @

bougies (R4) hars de la culasse

ClIé 2 hougies




